Leonardo HD

L’unico strumento che ti serve.
Fino a 5 metri.
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SISTEMA IMPERIALE

Altezza massima del piano di calpestio 2900 mm 9ft6in
Altezza di lavoro 4900 mm 16 ft1in
Larghezza basamento 760 mm 30in
Lunghezza basamento 1195 mm 47in
Altezza (piattaforma abbassata) 1747 mm 68.8in
Lunghezza piano di calpestio 1038 mm 40.8in
Lunghezza piano di calpestio (max. estensione) 1700 mm 67in
Larghezza piano di calpestio 630 mm 24.8in
Altezza gradino di entrata 400 mm 15.7in
Altezza libera dal suolo 87 mm 34in
Portata massima 227 Kg 500 Ibs
Peso macchina (CE) 560 Kg 1234 Ibs
Numero di occupanti (CE) 1 1

Velocita di spostamento (piattaforma abbassata) 3Km/h 1.9 mph
Velocita di spostamento (piattaforma sollevata) 0.6 Km/h 0,35 mph
Velocita di salita e discesa 16/14 sec 16/14 sec
Raggio di sterzata interno Zero Zero
Raggio di sterzata esterno 1050 mm 41.3in

Pendenza massima consentita (piattaforma abbassata)

< 35% (~19°)

< 35% (~19°)

Inclinazione massima consentita (piattaforma alzata) 1,5° 1,5°
Wind rating 125 m/s 28 mph
Capacita sistema idraulico 41t 1.06 US gal
Alimentazione di rete 110/220V ca 110/220V ca
24\cc 24\cc
Batterie AGM n°2 - 12V n°2-12V
~100Ah@20h ~100Ah@20h
Batterie acido n°2 - 12V n°2 -12V
~ 85Ah@20h ~ 85Ah@20h





