
Lui 460
Más capacidad, más versatilidad.

La más alta de la línea, con una altura operativa 
de hasta 6,6 m, está diseñada para dos operarios 
y combina compacidad con un rendimiento 
elevado, manteniendo la maniobrabilidad única 
de la Leonardo HD.

Se mantiene el diseño sencillo y los componentes 
premium de la Leonardo HD, lo que garantiza un 
mantenimiento fácil e intuitivo del producto.



Altura de la plataforma

M E T R Í C O E E .  U U.

Altura de trabajo

Anchura máquina

Longitud máquina

Altura (plataforma bajada)

Longitud de la cesta

Longitud del plano de trabajo (máxima extensión)

Anchura de la cesta

Altura del escalón de entrada

Altura libre del suelo

Capacidad de carga

Peso (CE)

Número de personas (CE)

Velocidad de desplazamiento (plataforma bajada)

Velocidad de desplazamiento (plataforma elevada)

Radio de giro exterior

Velocidad de elevación/descenso

Radio de giro interior

Pendiente máxima superable (plataforma bajada)

Pendiente máxima de trabajo (plataforma elevada)

Velocidad máxima del viento 

Capacidad del sistema hidráulico

Alimentación

Baterías AGM 

Baterías de ácido 

4620 mm

6620 mm

760 mm

1600 mm

1850 mm

1560 mm

2376 mm

680 mm

340 mm

65 mm

280 Kg

1250 Kg

2

3 Km/h

0.6 Km/h

1590 mm

26/15 s

Cero

≤ 35% (~19°)

1,5°

Cero - Para uso en interiores

12 l

110/220 V AC 

n°4 - 6V 

n°4 - 6V 

24V DC

~ 240Ah@20h

~ 240Ah@20h

15 ft 2 in

21 ft 8 in

30 in

63 in

72.8 in

61.4 in

7 ft 10 in

26.8 in

13.4 in

2.6 in

617 lbs

2755 lbs

2

1.9 mph

0.35 mph

62.6 in

26/15 s

Cero

≤ 35% (~19°)

1,5°

Cero - Para uso en interiores

3.17 US gal

110/220 V AC

n°4 - 6V

n°4 - 6V

24V DC

~ 240Ah@20h

~ 240Ah@20h
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