
Lui 460
Plus de capacité, plus de polyvalence.

La plus haute de la gamme, avec une hauteur 
opérationnelle jusqu’à 6,6 m, est pensée pour 
accueillir jusqu’à deux opérateurs et combine 
compacité et performances élevées, tout en 
conservant la maniabilité unique de Leonardo HD.

La simplicité de conception et les composants premium 
de Leonardo HD restent inchangés, pour 
une maintenance simple et intuitive du produit.



Hauteur mx du plan de piétinement

M E T R I Q U E U S

Hauteur de travail

Largeur totale de la base

Longueur totale de la base

Hauteur (nacelle repliée)

Longueur du plan de piétinement

Longueur du plan de piétinement (max. extension)

Largeur du plan de piétinement

Hauteur point d’entré

Garde au sol

Portée maximale

Poids nacelle (CE)

N. max de personnes sur nacelle

Vitesse de translation (position repliée)

Vitesse de translation (position déployée)

Rayon de braquage extérieur

Vitesse de monte et de descente

Rayon de braquage intérieur

Pente maximale (nacelle repliée)

Inclination maximale (nacelle déployée)

Wind rating

Capacité de réservoir

Alimentation

Batteries AGM

Batteries plomb-acide

4620 mm

6620 mm

760 mm

1600 mm

1850 mm

1560 mm

2376 mm

680 mm

340 mm

65 mm

280 Kg

1250 Kg

2

3 Km/h

0.6 Km/h

1590 mm

26/15 sec

Zero

≤ 35% (~19°)

1,5°

Zero – indoor use only

12 lt 

110/220 V AC 

n°4 - 6V 

n°4 - 6V 

24V DC

~ 240Ah@20h

~ 240Ah@20h

15 ft 2 in

21 ft 8 in

30 in

63 in

72.8 in

61.4 in

7 ft 10 in

26.8 in

13.4 in

2.6 in

617 lbs

2755 lbs

2

1.9 mph

0.35 mph

62.6 in

26/15 sec

Zero

≤ 35% (~19°)

1,5°

Zero – indoor use only

3.17 US gal

110/220 V AC

n°4 - 6V

n°4 - 6V

24V DC

~ 240Ah@20h

~ 240Ah@20h
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