
A ASolo-Gyps
Leonardo HD: Configurazione 01

Altezza di lavoro

Peso totale

Capacità

Lunghezza del pannello

4900 mm

45 Kg

40 Kg

max. 3650 mm

16 ft

99.3 lbs

88.3 lbs

max. 12 ft

A

M E T R I C U S

Installazione cartongesso
più veloce e sicura.
Progettato per la posa in opera di controsoffitti, 
e soluzioni acustiche, Solo-Gyps solleva 
pannelli fino a 40 kg, posizionati sul 
telaio regolabile, e tramite il suo sistema 
di rulli consente all’operatore di installarli 
comodamente, in totale autonomia e nella
metà del tempo.

Small-E
Leonardo HD: Configurazione 02

Altezza

Capaictà di carico

Capacità

Peso netto

Profondità di struttura

Altezza struttura

5567 mm

113 Kg

1

32 Kg

350 mm

1110 mm

18.2 ft

249 lbs

1

70 lbs

13.7 in

43.7 in

A

M E T R I C U S

Ispezioni rapide nei locali 
tecnici a soffitto.
Progettato per garantire un accesso rapido 
in ambienti con spazio limitato posti a 
soffitto, Small-E consente all’ operatore di 
svolgere lavori di ispezione e manutenzione 
comodamente e in sicurezza. 

Di facile installazione grazie al sistema di 
chiusure rapide. Small-E è dotato di una 
pulsantiera dedicata ed ergonomica e può 
essere completamente ripiegato quando 
non in uso limitando l’ingombro sul cestello.
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Capacità

Pannello (Kg)

Peso netto (Kg)

Dimensione del pannello

N* max. supporti

1

16 Kg

4.2 Kg

1500 x 750 x 120 mm

3

1

18.2 lbs

249 lbs

4.9ft x 2.4ft x 4.7 in

3

M E T R I C U S

Peri Skydeck
Leonardo HD: Configurazione 03

Supporto per l’armo e il disarmo 
delle casseforme per solai.
Leonardo HD, in combinazione con PERI 
Skydeck, offre un sistema efficiente durante 
l’esecuzione di operazioni di armo e disarmo 
delle casseforme per solai.

Leggero e facilmente installabile, consente 
ad un solo operatore di sollevare e 
posizionare fino a 3 pannelli di 16 kg 
ciascuno, con precisione, evitando l’uso di 
attrezzature ingombranti. Perfetto per l’edilizia 
prefabbricata, riduce i tempi di montaggio 
e garantisce massima stabilità e sicurezza, 
migliorando l’efficienza del cantiere.

Lunghezza

Altezza

Spessore

Peso

Capacità

1110 mm

460 mm

260 mm

15 Kg

90 Kg

3.6 ft

1.5 ft

10 in

33 lbs

198 lbs

M E T R I C U S

Porta Tubi
Leonardo HD: Configurazione 04

Trasporto tubi semplificato.
L’accessorio Porta Tubi ottimizza la 
movimentazione di tubi e materiali allungati 
fino a 90 kg direttamente sulla piattaforma 
Leonardo HD, lasciando il cestello libero da 
ingombri. 

Pensato per i settori edilizia, impiantistica 
e idraulica, assicura un trasporto più rapido 
e sicuro rispetto ai metodi tradizionali, 
migliorando la logistica di cantiere e i livelli
di comfort e produttività.
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