
A ASolo-Gyps
Leonardo HD: Configurazione 01

Altezza di lavoro

Peso totale

Capacità

Lunghezza del pannello

4900 mm

45 Kg

40 Kg

max. 3650 mm

16 ft

99.3 lbs

88.3 lbs

max. 12 ft

A

M E T R I C U S

Installazione cartongesso
più veloce e sicura.
Progettato per la posa in opera di controsoffitti, 
e soluzioni acustiche, Solo-Gyps solleva 
pannelli fino a 40 kg, posizionati sul 
telaio regolabile, e tramite il suo sistema 
di rulli consente all’operatore di installarli 
comodamente, in totale autonomia e nella
metà del tempo.

Small-E
Leonardo HD: Configurazione 02

Altezza

Capaictà di carico

Capacità

Peso netto

Profondità di struttura

Altezza struttura

5567 mm

113 Kg

1

32 Kg

350 mm

1110 mm

18.2 ft

249 lbs

1

70 lbs

13.7 in

43.7 in

A

M E T R I C U S

Ispezioni rapide nei locali 
tecnici a soffitto.
Progettato per garantire un accesso rapido 
in ambienti con spazio limitato posti a 
soffitto, Small-E consente all’ operatore di 
svolgere lavori di ispezione e manutenzione 
comodamente e in sicurezza. 

Di facile installazione grazie al sistema di 
chiusure rapide. Small-E è dotato di una 
pulsantiera dedicata ed ergonomica e può 
essere completamente ripiegato quando 
non in uso limitando l’ingombro sul cestello.
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