
 

 

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ  
Obecné pokyny  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLOŠINA NA SÁDROKARTONOVÉ 
DESKY SOLO GYPS   

Září 2023 rev1 

 
Směrnice CE  

Čeština 



1.2 

Část 1 Úvodní informace

       
 

 

NĚKOLIK POZNÁMEK K TOMUTO NÁVODU K POUŽITÍ  
Upozorňujeme, že NÁVOD K POUŽITÍ není příslušenstvím plošiny SOLO GYPS, ale je její nedílnou součástí a 
představuje BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (EN 12100-1). 
Návod byl koncipován tak, aby usnadnil vyhledání příslušného tématu. Z tohoto důvodu je nutné udržovat návod v 
dobrém stavu v blízkosti zařízení. Vezměte na vědomí, že veškeré aktualizace musí být na žádost společnosti 
Braviisol Divisione Meccanica srl zahrnuty do téhož návodu. 
Návod nesmí být poškozen, musí zůstat neporušený (netrhat listy), během nahlížení do něj musí být chráněn 
před vlhkostí a teplem a nesmí být potřísněn olejem ani jinou látkou, která by zhoršila jeho čitelnost. 
Pro usnadnění nahlížení je návod rozdělen na části, do nichž jsou členěny jednotlivé kroky. Pro snadnější použití 
bylo každé téma rozděleno na očíslované kroky, které jsou v případě potřeby popsány na samotných výkresech. 
Části, které vyžadují větší pozornost, jsou zvýrazněny symboly a podrobnými ilustracemi na boku stránky. 
Tímto způsobem chce společnost BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA pracovníka obsluhy jednoznačně upo-
zornit na VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ a NEBEZPEČÍ, která se jej mohou týkat. 
 
Tato plošina na sádrokartonové desky SOLO GYPS byla vyrobena v Itálii společností: 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. 16 Adriatica km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) 
Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355 
V případě jakýchkoli dotazů ohledně používání a/nebo obsluhy se obraťte na výrobce. Zařízení je v souladu se 
směrnicemi ES, texty byly ověřeny ze strany: 
 
Číslo zprávy:  
 
Datum:  
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES 
Níže podepsaní  
 
NÁZEV SPOLEČNOSTI       BRAVISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
ADRESA A SÍDLO  S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) 

ITALY  
DAŇOVÝ KÓD A DIČ   01234570420 
TELEFON – FAX   Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 
WEB  www.bravi-platforms.com 
E-MAIL info@bravi-platforms.com 
 
PROHLAŠUJÍ NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST, ŽE ZAŘÍZENÍ:  
 
Model: _________________________ 
 
Sériové číslo: _________________________ 
 
Rok výroby: _________________________ 
 
JAK JE POPSÁNO V PŘILOŽENÉ DOKUMENTACI A V NAŠICH ZÁZNAMECH, JE V SOULADU SE 

SMĚRNICEMI EU: 
-2006/42     Strojní zařízení - 2004/108 Elektromagnetická kompatibilita - 2006/95 Nízké napětí  
 
NORMY A SPECIFIKACE: 
UNI EN ISO 12100-1 – UNI EN ISO 12100-2 – EN60204/1 – UNI EN ISO 13857 – EN 55011 –          
EN 50081/2 – EN 50082/2  
 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ    BRAVI PIERINO 
 
PRACOVNÍ POZICE    GENERÁLNÍ ŘEDITEL  
 
DATUM     _________________________ 
 
 
OZNÁMENÝ SUBJEKT:  

 
 
ZBYTKOVÁ RIZIKA 
Přestože společnost Braviisol Divisione Meccanica srl učinila vše, co bylo v jejích silách, aby plošinu 
SOLO GYPS vyrobila s maximálními dostupnými znalostmi z hlediska bezpečnosti a s ohledem na 
všechny směrnice, zákony a předpisy, které měla k dispozici, existují stále, i když v omezené míře, 
určitá zbytková rizika během těchto fází: 
 

Přeprava a manipulace  
Použití a údržba  

 
Proto každý, kdo se věnuje těmto činnostem nebo za ně odpovídá, musí být vyškolenou osobou, která 
si je vědoma „nebezpečnosti“ těchto činností. Co se týče kategorií ochrany plošiny SOLO GYPS, ne-
bylo možné zbytková rizika zcela eliminovat. 
Pracovníci pověření těmito činnostmi musí mít vždy k dispozici NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ, aby do 
něj mohli nahlédnout. 
Jsou v nich krok po kroku uvedeny všechny potřebné pokyny, které je třeba pečlivě dodržovat, aby ne-
došlo k neobratným úkonům vedoucím ke zranění osob.  
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1.1 DOPROVODNÁ POZNÁMKA   
 

Obsluha nesmí přijmout jakoukoli odpovědnost, aniž by se předem seznámila s obsahem 
tohoto návodu, dodávaného spolu s plošinou SOLO GYPS. 

Zařízení smí obsluhovat pouze oprávněný personál. Je zakázáno provádět na plošině 
SOLO GYPS bez předchozího písemného souhlasu výrobce jakékoliv úpravy. 

Plošina SOLO GYPS byla vyrobena v souladu se směrnicemi: 
2006/42/EHS, 2006/95/EHS, 2004/108/EHS. 
 

Nepředstavuje proto pro obsluhu žádné nebezpečí: 
• pokud je používána v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu; 
• za předpokladu, že technici pověření výrobcem absolvovali kurz školení, 
• a za předpokladu, že bezpečnostní zařízení jsou neustále udržována v dobrém stavu. 

 

Tento dokument je určen k potvrzení, že při převzetí plošiny SOLO GYPS: 
• bezpečnostní zařízení jsou funkční; 
• tento návod byl dodán spolu s plošinou SOLO GYPS; 
• obsluha je odpovědná za jeho dodržování. 

 

Společnost Braviisol Divisione Meccanica srl vás informuje, že jakákoli úprava nebo zásah 
do plošiny SOLO GYPS a/nebo úkony prováděné v rozporu s tím, co je uvedeno v tomto 
návodu, zejména nedodržení bezpečnostních požadavků, povedou ke zrušení platnosti 
záruky a původního prohlášení o shodě ES. 

 

Vezměte prosím na vědomí, že: 
• všechny technické hodnoty se vztahují k plošině (viz část 3); 
• výkresy a veškeré další dokumenty dodané s plošinou SOLO GYPS jsou majetkem 

společnosti Braviisol Divisione Meccanica srl, která si vyhrazuje veškerá práva; tyto 
dokumenty nesmí být bez jejího písemného souhlasu poskytnuty třetím stranám. 

 
Výrobce doufá, že budete moci využívat mnoha funkcí nabízených plošinou SOLO 

GYPS. 
Jakákoli reprodukce, i částečná, textu a ilustrací je přísně zakázána. Originální výtisk se dodává kupujícímu spolu 
se všemi dokumenty týkajícími se plošiny SOLO GYPS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stroj /Machine 
 

Model/Modell                            
 

Typ/Type          
 

Sériové číslo/Serial number 
 
 
 
 

Razítko/Stamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum/Date                           Podpis/Signature 
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1.2 IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SÉRIOVÉ ČÍSLO 
 
1.2.1 
Sériové číslo tohoto návodu naleznete v dolní části každé stránky. 
Každá plošina SOLO GYPS má své vlastní číslo s následnou značkou CE.  
 
1.2.2 
Při kontaktování společnosti Braviisol Divisione Meccanica srl nebo jejích příslušných servisních 
středisek SOLO GYPS uvádějte čitelně model a sériové číslo umístěné na identifikačním štítku.  
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1.3 OBECNÉ POZNÁMKY K DODÁVCE 
 

Plošinu SOLO GYPS lze zaslat v kontejneru nebo na paletě zabalené v ochranné fólii, a to 
v krabicích nebo na deskách. 

Při dodání zkontrolujte: 
 

1. – zda je obal neporušený; 

2. – zda dodávka odpovídá specifikacím objednávky (viz dodací list nebo balicí list); 

3. – zda plošina SOLO GYPS není poškozená; 

4. – zda jsou bezpečnostní zařízení v době dodání plně funkční; 

5. – zda byl se zařízením dodán tento návod; 

6. – zda obsluha přebírá uvedenou odpovědnost. 
 

V případě poškození nebo chybějících dílů neprodleně kontaktujte výrobce, jeho místní 
zástupce, dodavatele nebo pojišťovnu a poskytněte podrobné informace a/nebo 
fotografie. 

 

Náhradní díly a příslušenství mohou být někdy zasílány v samostatných obalech. 
 
Popis 
 

1. Hlavní rám plošiny SOLO GYPS 

2. Nosič nákladu 

3. Výsuvná ramena 

4. Příčná ramena 

5. Návod k použití  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

3 

4 

 

5 
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1.4 OMEZENÁ ZÁRUKA – Prohlášení o záruce 
 

NENÍ-LI ZÁRUKA ZAHRNUTA V KUPNÍ SMLOUVĚ, PLATÍ PRO STROJ NÁSLEDUJÍCÍ ZÁSADY. 

Výrobce BRAVIISOL SRL zaručuje, že všechny nové jednotky jím vyráběného a prodávaného zařízení odpovídají 
nejnovějším specifikacím společnosti. Výrobce poskytuje svému původnímu kupujícímu záruku na vady materiálu 
a/nebo zpracování při běžném používání a na dobu 3 let provozu od data registrace prodeje nebo, nebyla-li 
jednotka registrována, od data, kdy opustila výrobní závod. Záruční nároky v této lhůtě se omezují na opravu 
nebo výměnu příslušné vadné části. Výrobce bezplatně vrátí jakoukoli součást, jejíž konstrukce byla uznána za 
vadnou nebo jejíž zhotovení bylo shledáno vadným. Na práce spojené s provedením nezbytné opravy nebo 
výměny, jakož i na náklady na práci s tím spojené, se vztahuje záruka na dobu 1 roku od popsaného data nákupu, 
a to na základě aktuální paušální sazby výrobce. 

Záruční reklamace jsou platné VÝHRADNĚ tehdy, pokud již byla příslušná vadná součást zaplacena výrobci a výrobce při 
kontrole zjistí vadu materiálu a/nebo zpracování. Záruční reklamace mohou být dále uznány VÝHRADNĚ tehdy, pokud byly 
poskytnuty všechny výrobcem výslovně požadované informace (např. sériové číslo). 
 
Výrobce si vyhrazuje právo nahradit, opravit, vyměnit nebo dodat nový, použitý nebo repasovaný díl, sestavu, podsestavu 
nebo svar podle svého plného uvážení. 
 

TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA ŠKODY ZPŮSOBENÉ: 
1. přepravou; 
2. nesprávným používáním jednotky, včetně provozu nad rámec limitů, zatížení a/nebo specifikací stanovených výrobcem; 
3. přírodními katastrofami (jako jsou záplavy, požár, vítr a blesk); 
4. nesprávným provozem a údržbou jednotky v souladu s návody společnosti nebo servisními bulletiny výrobce. 
 

SPOLEČNOST BRAVIISOL NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA: 

1. jakékoli požadované díly, s nimiž bylo manipulováno; 
2. neoprávněné změny nebo úpravy jednotky provedené bez předchozí písemné dohody s výrobcem; 
3. práce a předměty podléhající rychlé zkáze; 
4. jakékoli náhodné, následné nebo zvláštní škody (mimo jiné včetně ušlého zisku, ztráty příjmů, kapitálových nákladů, 

nákladů na náhradní zařízení, prostojů, poplatků za prohlídky, nároků třetích stran a hmotné škody nebo újmy na 
osobách) na základě jakéhokoli nároku na porušení záruky, porušení smlouvy, nedbalosti, odpovědnosti za škodu nebo 
jiné zákonem uznané příčiny.   
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POSTUP PRO PRÁCE, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ZÁRUKA: 
 

• Výrobce musí být informován o všech záručních reklamacích do 48 hodin od zjištění odchylky, a to písemně nebo 
faxem (nikoli pouze ústně) a co nejpodrobněji. 

• Záruční reklamace je nutné zaslat nejbližšímu místnímu distributorovi nebo přímo výrobci: 

 
 
 
 
 
• Výrobce písemně nebo faxem potvrdí příjem plnění – zásahu krytého zárukou a provedeného zákazníkem – nebo 

poskytne pokyny svým technikům. 
 

• Jakýkoli vadný materiál vyměněný zákazníkem (se souhlasem výrobce) musí být uschován na dobu 120 dní, aby 
jej výrobce mohl rozporovat nebo ověřit. V případě potřeby musí být vadné díly vráceny výrobci. 

 

• Na požádání pořiďte fotografie vadného dílu a místa, kde byl stroj provozován. Tím předejdeme nepříjemným 
sporům a slouží to ke zlepšení kvality, záruky a bezpečnosti našich strojů. 

TOTO PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE JE VÝLUČNÉ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, AŤ UŽ PŘÍMÉ NEBO 
MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ. MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU 
ÚČELU 
JSOU ROVNĚŽ VYLOUČENY. Žádný zaměstnanec, dodavatel, obchodní zástupce ani jiná osoba, která má v úmyslu 
jednat jménem společnosti BRAVIISOL DM SRL, není oprávněna měnit podmínky této záruky nebo jakýmkoli jiným 
způsobem přebírat jménem výrobce jakoukoli odpovědnost nebo závazek, který by překračoval závazky společnosti 
BRAVIISOL DM SRL vyplývající z tohoto prohlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
I-60022 Castelfidardo (AN)  
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 
info@bravi-platforms.com 
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1.5 POPIS PLOŠINY SOLO GYPS 
 
1.5.1 Použití výrobku a popis  
Plošina SOLO GYPS je CERTIFIKOVANÉ zařízení, KTERÉ SE POUŽÍVÁ VÝHRADNĚ NA 
PLOŠINĚ LEONARDO HD. ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVEJTE PŘED PŘEČTENÍM NÁVODU 
K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ PLOŠINY. 
Plošina SOLO GYPS umožňuje zvedání sádrokartonových desek jednou osobou. 

Bezpečnost je naší prioritou. 
Plošina SOLO GYPS ušetří pracovníkovi ruční zvedání sádrokartonových desek a zvyšuje 
bezpečnost práce. Skládá se z lehkého, elektricky poháněného pásu a oddělitelného, 
nastavitelného rámu pro držení a zvedání desek. 

Instalace zařízení nevyžaduje žádné nářadí a je velmi rychlá. Po 
dokončení práce lze zařízení rychle demontovat a snadno uskladnit. 
 

Nosič lze nastavit tak, aby nesl desky o rozměrech až 365 cm × 120 cm (12 stop × 4 
stopy), podlahu lze spustit a desku tak snadno naložit. Dokáže uzvednout až 40 kg (89 
liber). 
 
Připojení lze nastavit do různých poloh, takže na zařízení mohou pracovat i velmi vysocí pracovníci obsluhy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5.2 Nesprávné použití 
Jakékoli jiné než určené použití je považováno za nesprávné. 
 
 
 
1.5.3 Oblast použití   

Plošina SOLO GYPS se musí 
POUŽÍVAT VÝHRADNĚ V INTERIÉRU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leonardo HD 
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2.1 ÚVOD K BEZPEČNOSTNÍM PŘEDPISŮM 
 
Přečtěte si následující upozornění a pokyny a dodržujte je. Jejich nedodržení může mít za násle-
dek vážné zranění osob a/nebo hmotné škody. 
 
 
 
 
 
 

2.1 
a)  Pracovní prostor udržujte v čistotě. Nepořádek na pracovišti je 

možným zdrojem úrazů. 
b)  Dodržujte podmínky na pracovišti. Stroj nebo zařízení nepoužívejte na 

mokrém nebo vlhkém místě. 
c)  Nedovolte přístup nekvalifikovaným pracovníkům. Na pracoviště 

nesmí vstupovat nekvalifikované osoby. Bezpečnostní vzdálenost 4 m 
(13,1 stop) 

d)  Pokud se zařízení nepoužívá, uschovejte ho. Pokud se zařízení 
nepoužívá, mělo by být uloženo na suchém místě, aby se zabránilo 
korozi. Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí. 

e)  Noste vhodný oděv. Nenoste volné oblečení ani šperky, protože by se 
mohly zachytit o pohyblivé části. Při práci se doporučuje používat 
nevodivý ochranný oděv a neklouzavou obuv. Noste pokrývku hlavy, která 
zadrží dlouhé vlasy. 

f) Používejte ochranné brýle 
g) Zkontrolujte, zda díly nejsou případně poškozené. Před použitím 

zařízení je třeba důkladně zkontrolovat všechny díly, které se zdají být 
poškozené, aby se ověřila jejich správná funkčnost. Zkontrolujte zarovnání 
a připojení pohyblivých částí, veškeré montážní díly nebo vybavení a další 
podmínky, které mohou ovlivnit správnou funkci zařízení. Jakékoli 
poškozené díly musí být řádně opraveny nebo vyměněny kvalifikovaným 
technikem. Pokud spínače nefungují správně, zařízení nepoužívejte. 
Zkontrolujte, zda nosič nákladu není poškozený. 

h) Náhradní díly a příslušenství. Při provádění údržby používejte pouze 
totožné náhradní díly. Použití odlišných dílů vede ke ztrátě záruky. 
Používejte pouze příslušenství vhodné k použití s tímto zařízením. 
Schválené příslušenství je k dispozici u společnosti Braviisol Divisione 
Meccanica srl. 

i) Údržba. V zájmu vaší bezpečnosti musí řádný provoz a údržbu zařízení 
zajišťovat kvalifikovaný technik. 

j) Zařízení NEPOUŽÍVEJTE k jiným účelům než ke zvedání 
sádrokartonových desek. Nezvedejte více než jednu desku najednou 
ani více než 40 kg (89 liber). 

k) Zařízení používejte pouze ke zvedání desek. Desku po zvednutí ihned 
upevněte pomocí doporučeného typu, počtu a modelu hřebíků, lepidel 
nebo šroubů. Zařízení nepoužívejte k ukládání desek.  

l)  Zařízení umístěte na vhodný povrch. Zařízení používejte pouze s plošinou 
Leonardo HD na stabilním, rovném, čistém a suchém povrchu, který unese 
danou hmotnost.  

m) Stabilizujte břemeno. Zajistěte, aby břemeno zůstalo po celou dobu stabilní.  

UPOZORNĚNÍ 
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2.12 

Část 2 Bezpečnostní předpisy

       
 

 

n)  Vycentrujte břemeno. Břemeno umístěte na zařízení doprostřed. 
Nevycentrované břemeno může spadnout na zem a způsobit zranění 
osob a/nebo hmotné škody. 

o)  Zajišťovací kolíky. Zařízení nepoužívejte, pokud nejsou na svém místě 
zajišťovací kolíky kotevních bodů, výsuvná ramena a příčná ramena.  

p)  Manévrování. Nemanévrujte s plošinou tak, aby nedošlo k náhlým 
pohybům.  

q)  Úraz elektrickým proudem. Zařízení udržujte v dostatečné vzdálenosti 
od elektrických vodičů pod napětím. Vzdálenosti naleznete v návodu k 
použití plošiny a návodu k údržbě. V opačném případě může dojít k úrazu 
elektrickým proudem.  
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Část 3 Specifikace

       
 

 

3.1 SPECIFIKACE PLOŠINY SOLO GYPS   
 

SÁDROKARTONOVÁ DESKA MNOŽSTVÍ 
KAPACITA 1 

MEZNÍ ZATÍŽENÍ 40 Kg (89 liber) 

ČISTÁ HMOTNOST 45Kg (99,2 liber) 

SÁDROKARTONOVÁ DESKA ROZMĚR 
KAPACITA 365 cm x 120 cm (12 piedi x 4 stopy)  

Tlačítko zvedání nosiče 
nákladu 

Tlačítko spouštění nosiče 
nákladu 

Zajišťovací 
kolík 

Tlačítko nouzového 
zastavení  

Zajišťovací 
kolík 

Zajišťovací kolík 

Zajišťovací kolík 

Pojistný kolík kotevního bodu 
pro Leonardo HD 

Kotevní bod pro 
Leonardo HD  

Pojistný kolík kotevního bodu 

Kotevní bod 

Pojistný kolík kotevního bodu 
pro Leonardo HD 

Kotevní bod pro 
Leonardo HD 

Elektrický kabel ke stroji  
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Část 4 Instalace a montáž

       
 

 

4.1 INSTALACE SOLO GYPS A MONTÁŽ NA PLOŠINY  
 
Před provedením instalace plošiny Solo Gyps je nutné uvést plošinu do stavu nulového 
výkonu, který spočívá v následujícím: 

Plošina je zcela spuštěná (viz ČÁST 5 návodu k použití plošiny). 
Tlačítka nouzového zastavení jsou dole (viz návod k použití plošiny). 

Přepínač s klíčem Q2 musí být vyjmut ze zemního modulu a předán vedoucímu 
výroby (viz návod k použití plošiny). 
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Část 4 Instalace a montáž

       
 

 

4.2 INSTALACE NA LEONARDO HD   
 
1. Hlavní rám plošiny Solo Gyps instalujte tak, aby kotevní bod odpovídal boční kleci plošiny 

Leonardo HD, jak je znázorněno na obr. 1b.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Vložte pojistné kolíky kotevních bodů, jak je znázorněno na obr. 2b  
 

Kotevní body  

obr1b 
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Část 4 Instalace a montáž

       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Instalujte nosič hlavního rámu břemeno jak je znázorněno na obr. 3a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nainstalujte příčná ramena na výsuvná ramena podle obr. 4a. Zajistěte je pomocí pojistného kolí-

ku (k dispozici je poloha obr. 5a).  
 
 
 
 
 
 

Obr 3a 

Pojistné kolíky  

obr 2b 
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Část 4 Instalace a montáž

       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Nainstalujte výsuvná ramena k nosiči nákladu podle obr. 6a. Zajistěte je pomocí pojistných kolíků 

(k dispozici jsou dvě polohy obr. 7a – obr. 8a).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 4a  

Pojistné kolíky  

obr. 5a  
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Část 4 Instalace a montáž

       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 6a 

Pojistné kolíky  

obr. 7a obr. 8a 

Pojistné kolíky 
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Část 4 Instalace a montáž

       
 

 

6. Pro Leonardo HD: zapojte zástrčku plošiny Solo Gyps k zásuvce plošiny podle obr. 3b. Elektrický 
kabel uchyťte podle fotografie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Pro Leonardo HD: zapojte zástrčku zařízení Solo Gyps do zásuvky plošiny podle obr. 4b. Elek-

trický kabel uchyťte ke šroubu s okem.  
 
 
 

obr. 3b 

obr. 4b 
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Část 5 Ovládací panel

       
 

 

 

5.1 OVLÁDACÍ PANEL A POPIS  
Ovládací panel se skládá ze tří různých tlačítek:  
 

P1 – Tlačítko nouzového zastavení 
V případě poruchy plošiny Solo Gyps nebo naléhavé potřeby zastavit veškerou pohyblivou 
činnost zařízení stiskněte toto tlačítko a přerušíte napájení. 
P2 – Tlačítko zvedání nosiče nákladu 
Stisknutím a podržením tohoto tlačítka zvednete nosič nákladu z dolní do horní polohy 
zařízení. 
P3 – Tlačítko spouštění nosiče nákladu 
Stisknutím a podržením tohoto tlačítka přesunete nosič nákladu z horní do dolní polohy 
zařízení. 

 

FUNKČNÍ ZKOUŠKA 

5.2.1 
Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko P2 zvedání nosiče nákladu, aby se nosič nákladu 
zvedl. Uvolněním tlačítka zvedání zastavíte. 

5.2.2 
Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko spouštění nosiče nákladu P3, aby se nosič nákladu 
spustil dolů. Uvolněním tlačítka spouštění zastavíte. 

5.2.3 
P1 Funkční zkouška nouzového zastavení 
Když je nosič nákladu v provozu, stiskněte tlačítko nouzového zastavení 
P1. Nosič nákladu se musí okamžitě zastavit. 

5.2.4 
Postup funkční zkoušky je ukončen.  
 
 
 
 

P3:Tlačítko spouštění nosiče 
nákladu 

P2: Tlačítko zvedání nosiče 
nákladu  

P1:Tlačítko nouzového zasta-
vení  
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Část 6 Funkce

       
 

 

6.1 PROVOZNÍ POKYNY  
 
Chcete-li umístit břemeno na plošinu solo gyps, ujistěte se, že: 
 
• koš je v dolní poloze; 
• nosič nákladu je v dolní poloze; 
• břemeno je vyvážené; 
• nebyla překročena maximální hmotnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 
Upozornění na riziko kolize 
Při přemísťování a/nebo zvedání musí obsluha dbát na to, aby se v pracovním prostoru na 
zemi a na koši nikdy nenacházely žádné překážky nebo zdroje nebezpečí. 
6.3 
Postup instalace sádrokartonové desky 
Plošinu s nainstalovaným zařízením Solo Gyps dopravte na požadované místo podle 
pokynů uvedených v bodě 6.1 tohoto návodu. Nyní může obsluha zahájit instalaci 
sádrokartonové desky podle níže uvedeného popisu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 1  

obr. 2  

11 - 2023 - Rev 01 



6.22 

Část 6 Funkce

       
 

 

• Zvedněte sádrokartonovou desku, jak je znázorněno na obr. 1.  

• Zvedněte plošinu do požadované výšky (obr. 2) 

• Připevněte sádrokartonovou desku ke stěně. 

• Spusťte plošinu do minimální výšky 

• Opakujte postup 
 
Vzhledem k tomu, že zařízení Solo Gyps je elektricky připojeno k bateriím plošiny, 
kontrolujte během úkonů horní úroveň kontrolního zařízení baterie, abyste ověřili 
úroveň nabití baterie. 
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Parte 7 Pulizia  

       
 

 

7.1 ČIŠTĚNÍ   
 
7.1.a  
Vzhledem k tomu, že zařízení pracuje v přítomnosti prachu, je třeba jej čistit denně nebo podle potřeby. 
 
7.1.b 
Osoba pověřená čištěním si musí přečíst bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu (část 2) a po-
rozumět jim 
 
7.1.c 
Před každým čištěním uveďte plošinu na nulový výkon a odpojte elektrický kabel Solo Gyps od plošiny. 
 
7.1.d 
Očistěte ovládací panely, pojistné kolíky, nosič nákladu, výsuvná ramena a hlavní rám hadříkem lehce 

navlhčeným čistou vodou.  
 
7.1.e 
Postup čištění je dokončen.  
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Část 8 Běžná údržba 

       
 

 

 
8.1 PŘEDMLUVA A OBECNÉ RADY PRO ÚDRŽBU 
8.1.a 
Pravidelná kontrola a svědomitá údržba jsou nezbytné pro efektivní a hospodárný pro-
voz zařízení. 
Výrobce usilovně pracoval na zvýšení spolehlivosti zařízení a zjednodušení úkonů 
běžné údržby. Zařízení bude uspokojivě plnit svou funkci s minimálními servisními úko-
ny a opravami. 
8.1.b 
Osoba odpovědná za údržbu si musí přečíst a pochopit všechny bezpečnostní předpisy 
uvedené v tomto návodu, jak je popsáno v části 2. 
 
8.1.c 
Údržbu smí provádět pouze jeden kvalifikovaný pracovník obsluhy, není-li stanoveno 
jinak, NIKDY NE VÍCE OSOB. 
 
8.1.d 
Upozornění na obecná rizika 
Údržbové práce musí provádět kvalifikovaný personál: 
 
• který si přečetl a dobře porozuměl bezpečnostním pokynům uvedeným v tomto návo-

du (viz část 2); 
• který je vybaven osobními ochrannými prostředky a v případě potřeby je používá; 
• musí mít vhodný oděv, vhodné nástroje a nosit a používat je podle potřeby a ne-

bezpečí. 
 
8.1.e 
Pozornost tohoto druhu je nezbytná, protože nesprávné nebo nevhodné úkony mohou 
vést k funkčním poruchám, poškození zařízení a zranění osob. Výrobce nenese odpo-
vědnost za možné následky výše uvedených úkonů. 
 
8.1.f 
Před obnovením provozu zkontrolujte celý systém, jak je uvedeno v části 4. 
 
8.1.g 
Nedodržení těchto bezpečnostních opatření může mít za následek poškození zařízení a 
zranění osob. 
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Část 8 Běžná údržba 
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Část 8 Běžná údržba 

       
 

 

 N. ČÍSLO DÍLU MNOŽSTVÍ  POPIS  

1 217.10002 1 HLAVNÍ RÁM SOLO GYPS 

2 217.10003 1 VODÍTKO 

3 217.10008 1 DRŽÁK ELEKTROMOTORU 

4 300.0100A 1 ELEKTROMOTOR 

5 217.10009 1 PŘEVODOVKA ELEKTROMOTORU 

6 217.10010 1 PASTOREK 

7 217.60018 1 SPODNÍ VODÍTKO ŘETĚZU 

8 217.60012 3 HORNÍ VODÍTKO ŘETĚZU 

9 217.10016 4 DRŽÁK KONCOVÉHO SPÍNAČE 

10 315.9001 2 KONCOVÝ SPÍNAČ 

11 217.60004 1 ŘETĚZ 3/8" 

12 102.6001A 2 LOŽISKO 

13 217.10011 1 DESKA NAPÍNÁKU ŘETĚZU 

14 217.90023 1 TEFLONOVÁ DESKA 

15 304.9004 1 KABELOVÝ NAVIJÁK 

16 217.10019 1 SPODNÍ KRYT 

17 217.10013 1 HORNÍ KRYT 

18 217.60019 1 ŘEMENOVÝ KARTÁČ 

19 217.60020 1 ŘEMENOVÝ KARTÁČ 

20 107.203501 8 PRUŽINA 

21 217.10014 1 KRYT ELEKTROMOTORU 

22 217.10012 1 KRYT OVLÁDACÍHO PANELU 

23 316.0001 1 TLAČÍTKO NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ 

24 316.0002 2 TLAČÍTKO ZVEDÁNÍ/SPOUŠTĚNÍ 

25 316.0012 4 SPÍNAČ NO 

26 316.0013 2 SPÍNAČ NC 

27 315.0002 2 ZÁSTRČKA RELÉ 

28 315.0001 2 RELÉ 

29 217.10004 1 NOSIČ NÁKLADU 

30 251.0002 4 ZAJIŠŤOVACÍ KOLÍK 

31 108.9002 4 RUKOJEŤ 

32 217.10005 1 PRAVÉ VÝSUVNÉ RAMENO 

33 217.10006 1 LEVÉ VÝSUVNÉ RAMENO 

34 217.10007 2 PŘÍČNÉ RAMENO 

35 217.10015 2 PODPĚRNÝ VÁLEC SÁDROKARTONOVÉ DESKY 

36 217.10017 3 POJISTNÝ KOLÍK 

37 217.90037 1 POJISTNÝ KOLÍK 

38 303.SB0502PR 1 KONEKTOR 
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Část 9 Technické informace

       
 

 

9.1 ELEKTRICKÉ SCHÉMA 
  

Nouzové tlačítko  

Koncový spínač spouštění  Tlačítko zvedání 

Tlačítko 
spouštění 

Koncový spínač 
zvedání 

Relé zvedání 

Elektromotor 

Relé spouštění 
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