
 

 

Bedienungsanleitung 
¦bersetzung der originalen Bedienungsanleitung (aus der italienischen Sprache) 

 
Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 
S.S. 16 Adriatica km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN)- Italy 
Tel. 0039.071.7819090 
Fax 0039.071.7819355 
www.bravi-platforms.com 
www.bravi-parts.com 

 

Industriewagen            Hebeb¿hne 
 

Modell     Modell 
ER T.L.     ER TLP  

(SPRINT Reifengestell )    (SPRINT Reifengestell )  
 

Bewahren Sie dieses Handbuch immer im daf¿r  
vorgesehenen Behªlter an Bord der Maschine auf  

 
Originalversion in Italienisch    Rev02_2024 



 

 

 
Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 
S.S. 16 Adriatica km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN)- Italy 
Tel. 0039.071.7819090 
Fax 0039.071.7819355 
www.bravi-platforms.com 
www.bravi-parts.com 

 

INHALTSVERZEICHNIS 
    EINLEITUNG éééééééééééééééééééééé2  
1. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN éééééééééééé. 4 
2. VORBEREITUNG UND INSPEKTION éééééééééé...12 
3. MASCHINENBETRIEB ééééééé.. ééééééééé..20 
4. NOTFALLVERFAHREN éééééééééééééééé...46 
5. ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN UND  
WARTUNG DURCH DEN BEDIENER ééééééééééé...47 
6. INSPEKTIONS- UND REPARATURREGISTERéééééé.. 55 
7. FEHLERCODES ééééééééééééééééééé... 58 
8. TECHNISCHE ANH NGEééééééééééééééé... 60 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERSATZTEIL- UND ABFALLMANAGEMENT 
Um die Umwelt nicht zu verschmutzen, bitten wir Sie, den Abfall in geei-
gneter Weise und immer in ¦bereinstimmung mit den ºrtlichen gesetzli-
chen Bestimmungen zu entsorgen.  
 
Es wird empfohlen, abgedichtete Behªlter zu verwenden, wenn das Ablas-
sen von Fl¿ssigkeiten und ¥len erforderlich ist, die potenziell schªdlich und 
umweltschªdlich sind. GieÇen Sie unter keinen Umstªnden Fl¿ssigkeiten 
auf den Boden, in einen Abfluss oder eine Wasserquelle. 
 
Die geltenden Vorschriften zur Umweltvertrªglichkeit und Abfallentsorgung 
kºnnen bei unzureichender Einhaltung hohe Strafen vorsehen.  
 
Im Falle des Abrisses/der Stilllegung der Plattform oder ihrer einzelnen 
Komponenten beachten Sie bitte die ºrtlichen Vorschriften und wenden Sie 
sich gegebenenfalls an ºffentliche oder private Stellen, die auf die Be-
handlung von Abfªllen spezialisiert sind. 
 
 
 
 



 

 

EINF¦HRUNG 
 

Dieses Handbuch ist ein sehr wichtiges Element; bewahren Sie es immer an 
Bord der Maschine auf. 
 
Zweck dieses Handbuchs ist es, den Eigent¿mern, Benutzern, Bedienern und 
Pªchtern die VorsichtsmaÇnahmen und Betriebsverfahren zu erlªutern, die f¿r 
den sicheren und ordnungsgemªÇen Betrieb der Maschine f¿r ihren bestim-
mungsgemªÇen Gebrauch unerlªsslich sind. 
Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserungen an den Produkten behªlt sich 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L. das Recht vor, die technischen 
Daten ohne Vorank¿ndigung zu ªndern.  
 

F¿r aktuelle Informationen wenden Sie sich bitte an uns:  
 

Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 
S.S. 16 Adriatica km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) Italia 

Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355 

 

GEFAHRENSYMBOLE UND TERMINOLOGIE 
 
Das Gefahrensymbol wird verwendet, um auf mºgliche Gefah-
ren hinzuweisen, die zu Verletzungen f¿hren kºnnen. Um 
mºgliche Verletzungen oder tºdliche Unfªlle zu vermeiden, 
befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, die dem Symbol folgen. 
 
WEIST AUF EINE UNMITTELBAR BEVORSTEHENDE GEFAH-
RENSITUATION HIN, DIE, WENN SIE NICHT VERMIEDEN WIRD, 
ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD F¦HRT. DIE-
SER AUFKLEBER HAT EINEN ROTEN HINTERGRUND. 
 
 
ER WEIST AUF EINE POTENZIELL GEF HRLICHE SITUA-
TION HIN, DIE, WENN SIE NICHT VERMIEDEN WIRD, ZU 
LEICHTEN ODER MITTLEREN VERLETZUNGEN F¦HREN 
KANN. KANN AUCH VERWENDET WERDEN, UM UNSI-
CHERE VORG NGE ZU SIGNALISIEREN. DIESER AUF-
KLEBER HAT EINEN GELBEN HINTERGRUND. 
 
 
ER WEIST AUF EINE POTENZIELL GEF HRLICHE SITUA-
TION HIN, DIE, WENN SIE NICHT VERMIEDEN WIRD, ZU 
SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD F¦HREN 
KANN. DIESER AUFKLEBER HAT EINEN BLAUEN, WEIÇEN 
ODER ORANGEFARBENEN HINTERGRUND 

 
 
 
 
DIESES PRODUKT MUSS ALLE VERFAH-
REN ERF¦LLEN. 
DIE SICHERHEITSDATENBL TTER SIND 
ALS SICHERHEITSRELEVANT ANZUSE-
HEN. 
F¦R INFORMATIONEN ¦BER TECHNI-
SCHE MITTEILUNGEN, DIE F¦R DIE SI-
CHERHEIT DES GELIEFERTEN PRO-
DUKTS VON BRAVIISOL DIVISIONE MEC-
CANICA s.r.l. RELEVANT SIND, WENDEN 
SIE SICH BITTE AN BRAVIISOL DIVISIO-
NE MECCANICA s.r.l. ODER DEN LOKA-
LEN AUTORISIERTEN VERTRETER VON 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA s.r.l. 
 
 
 
 
 
DAS UNTERNEHMEN BRAVIISOL DIVI-
SIONE MECCANICA s.r.l. SENDET DIE 
TECHNISCHEN MERKBL TTER ZUM 
THEMA SICHERHEIT AN DEN REGI-
STRIERTEN EIGENT¦MER DER MASCHINE. 
KONTAKTIEREN SIE DAS UNTERNEH-
MEN BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
s.r.l. UM SICHERZUSTELLEN, DASS DIE 
DATEN ¦BER DEN "DERZEITIGEN EI-
GENT¦MER" AUF DEM NEUESTEN 
STAND UND KORREKT SIND. 
 
 
 
 
UNF LLE, DIE SICH BEI DER VERWEN-
DUNG VON PRODUKTEN DER BRAVII-
SOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L. EREI-
GNEN, DIE ZU VERLETZUNGEN ODER 
ZUM TOD VON PERSONEN ODER ZU 
ERHEBLICHEN SACH- ODER 
VERM¥GENSSCH DEN AN DEN PRO-
DUKTEN DER BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L. SELBST GEF¦HRT 
HABEN, SIND UNVERZ¦GLICH DER 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. 

F¿r: 
 

¶ Benachrichtigung ¿ber Unfªlle  

¶ Verºffentlichungen zum Thema Pro-
duktsicherheit 

¶ Aktualisierung der aktuellen Besitzerda-
ten 

¶ Fragen zur Produktsicherheit 

¶ Informationen zur Einhaltung von Stan-
dards und Normen 

¶ Fragen zu speziellen Produktanwendun-
gen 

¶ Fragen zu Produktªnderungen 
 

KONTAKT: 
 

BRAVIISOL  
Divisione Meccanica s.r.l. 

 
S.S. 16 Adriatica km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) Italia 

Tel. +39071.7819090  
Fax +39071.7819355 

 
Referenzstandard: 
Richtlinie 2006/42/CE 
Richtlinie 2014/30/UE 

 
Technischer Konformitªtsbericht erstellt von: 

 
T¦V ITALIEN 
Gruppo TUV SUD 

Via Carducci 125, Pal.23 
20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Italien 
 

Dokument:  
 

T¦V IT 23 MAC 386 
TţV IT 23 MAC 387 

 
Datum:  
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ABSCHNITT 1.  
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE 

1.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 
In diesem Abschnitt werden die VorsichtsmaÇnahmen erlªutert, die f¿r den ord-
nungsgemªÇen und sicheren Gebrauch und die Wartung der Maschine erforder-
lich sind. Um den ordnungsgemªÇen Gebrauch der Maschine zu gewªhrleisten, 
ist es unerlªsslich, ein tªgliches Routineverfahren auf der Grundlage der in der 
Anleitung enthaltenen Anweisungen festzulegen. 
Um einen sicheren Betrieb der Maschine zu gewªhrleisten, ist es auÇerdem erforder-
lich, dass eine qualifizierte Person , d. h. ein Techniker, der in der Lage ist, die 
Maschine unter normalen Bedingungen zu betreiben und in die mechanischen 
und/oder elektrischen Teile einzugreifen, um alle notwendigen Einstellungen, 
Wartungs- und Reparaturarbeiten durchzuf¿hren, ein Wartungsprogramm aufder 
Grundlage der in diesem Handbuch und im Reparaturhandbuch enthaltenen Informa-
tionen aufstellt. Dieses Programm muss sorgfªltig befolgt werden.  
Der Eigent¿mer/Benutzer/Bediener/Pªchter und die Person, die die Maschine 
leiht, d¿rfen keine Verantwortung f¿r ihren Betrieb ¿bernehmen, bevor sie das 
Handbuch sorgfªltig gelesen und die Schulungs- und Betriebsverfahren unter An-
leitung einer qualifizierten Person durchgef¿hrt haben. 
Weitere Informationen zu Sicherheit, Schulung, Inspektion, Wartung, Anwendung 
und Betrieb erhalten Sie bei BRAVIISOL Divisione Meccanica s.r.l. (siehe Kontak-
te auf vorheriger Seite) 
 
 
 
DIE NICHTBEACHTUNG DER IN DER ANLEITUNG AUFGEF¦HRTEN SICHE-
RHEITSVORKEHRUNGEN KANN ZU SCH DEN AN DER MASCHINE SOWIE 
AN PERSONEN UND SACHWERTEN F¦HREN. 
 
1.2 VORVERFAHREN 
 
Schulung und Wissen des Bedienpersonals 
 

¶ Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfªltig 
durch, bevor Sie die Maschine in Betrieb neh-
men. 

¶ Verwenden Sie die Maschine nur nach einer umfassenden Schulung durch 
autorisiertes Personal. 

¶ Die Maschine darf nur von autorisiertem und qualifiziertem Personal benu-
tzt werden, das die Anweisungen zu GEFAHR, WARNUNG und VORSI-
CHT sowie die Betriebsanleitung an der Maschine und in der Anleitung 
sorgfªltig gelesen und vollstªndig verstanden hat. 

¶ Verwenden Sie die Maschine f¿r Anwendungen, die in den Anwendung-
sbereich von BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L. fallen. 

¶ Das gesamte Bedienpersonal muss mit den in der Betriebsanleitung ange-
gebenen Steuerungen und dem Notbetrieb der Maschine vertraut sein. 

¶ Lesen und befolgen Sie sorgfªltig alle geltenden Vorschriften des Unter-
nehmens, der Gemeinden und der Regierung bez¿glich des Betriebs der 
Maschine. 

Maschineninspektion 
 

¶ Verwenden Sie die Maschine erst dann, wenn die Inspektio-
nen und Funktionskontrollen durchgef¿hrt wurden. Weitere 
Anweisungen finden Sie in Abschnitt 2 dieses Handbuchs. 

¶ Betreiben Sie die Maschine erst, wenn alle Service- und 
Wartungsarbeiten gemªÇ den Anforderungen des Service- 
und Wartungshandbuchs durchgef¿hrt wurden. 

¶ Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitseinrichtungen ord-
nungsgemªÇ funktionieren.  nderungen an diesen Gerªten 
stellen einen VerstoÇ gegen die Sicherheitsvorschriften dar. 

 
 
 
 
 NDERUNGEN ODER UMBAUTEN AM KOMMISSIONIERSTA-
PLER D¦RFEN NUR MIT SCHRIFTLICHER ZUSTIMMUNG DES 
HERSTELLERS VORGENOMMEN WERDEN. 
 

¶ Betreiben Sie keine Maschinen, deren Piktogramme oder 
Aufkleber mit Sicherheitsvorschriften oder Anweisungen 
unleserlich sind oder fehlen. 

¶ Vermeiden Sie die Ansammlung von Schmutz auf der Lauf-
flªche der Maschine. Lassen Sie keinen Schlamm, ¥l, Fett 
oder andere rutschige Substanzen mit dem Schuhwerk und 
der Laufflªche in Ber¿hrung kommen. 

 
Arbeitsplatzkontrolle 
 

¶ Vor dem Einsatz der Maschine muss der Bediener die 
notwendigen VorsichtsmaÇnahmen treffen, um Gefahren am 
Arbeitsplatz zu vermeiden.  

¶ Bedienen oder heben Sie die Maschine nicht an Lastkraftwa-
gen, Anhªngern, Eisenbahnwaggons, Booten im Wasser, 
Ger¿sten oder dergleichen, es sei denn BRAVIISOL D.M. 
SRL hat den Vorgang schriftlich genehmigt.  

¶ Die Maschine kann bei Temperaturen zwischen -20 und 40 Á
C (0 und 104 ÁF) betrieben werden. Wenden Sie sich an 
BRAVIISOL D.M. s.r.l. f¿r Werte, die sich auf den Betrieb der 
Maschine bei Temperaturen auÇerhalb des angegebenen 
Bereichs beziehen. 
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1.3 BETRIEB 
 
Allgemeine Informationen 
 

¶ Verwenden Sie den Flurfºrderzeug ( ER T.L.) oder die He-
beb¿hne (ER TLP) f¿r die Kommissionierung (manuelle Ent-
nahme und Lagerung von Reifen). 

¶ Es ist nicht erlaubt, Gerªte innerhalb des Arbeitskorbs zu ver-
wenden, wenn die Maschine als ER TL konfiguriert ist. 

¶ Betreiben Sie keine defekte Maschine. Wenn eine Stºrung 
auftritt, schalten Sie die Maschine aus und lassen Sie sie au-
sgeschaltet, bis sie vollstªndig wiederhergestellt ist. 

¶ Bewegen Sie die Schalter oder Bedienhebel nicht abrupt von 
einer Position in die entgegengesetzte Position aus der Neu-
tralstellung. Stellen Sie den Schalter immer in die Neutralstel-
lung, bevor Sie ihn in die der nªchsten Funktion entsprechende 
Position bringen. Betreiben Sie die Bedienelemente mit langsa-
men, gleichmªÇigen Druck. 

¶ Wenn sich Personen an der Maschine befinden, lassen Sie das 
Personal die Maschine nur im Notfall vom Boden aus manipu-
lieren oder bedienen.  

¶ Vergewissern Sie sich, dass alle elektrischen Gerªte ord-
nungsgemªÇ im Arbeitsbereich der Maschine gelagert sind und 
nicht an den Kabeln hªngen bleiben.  

¶ Bevor Sie die Maschine verlassen, senken Sie den Korb 
vollstªndig ab, stellen Sie den Schl¿ssel auf "0" und entfernen 
Sie ihn. 

¶ Personen d¿rfen nicht auf der Maschine transportiert werden. 

¶ Wªhrend des Betriebs darf sich nur der Bediener an der Ma-
schine aufhalten. 

¶ Die Batteriefl¿ssigkeit ist extrem korrosiv; stellen Sie sicher, dass 
sie nicht mit Haut, Augen oder Kleidung in Ber¿hrung kommt. 

¶ Laden Sie den Akku in einem gut bel¿fteten Bereich gemªÇ den 
geltenden Vorschriften (f¿r Italien siehe Norm EN 62485-3). 

ABSCHNITT 1.  
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE 

1.4 STURZGEFAHR 
 
 

¶ Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz der Maschine, dass alle 
Gelªnder und Tore in der richtigen Position gesichert sind.  

¶ Halten Sie beide F¿Çe fest auf der Plattform des Korbes. 

¶ Stellen Sie keine Leitern, Kªsten, Stufen, Achsen oder ªhnliche 
Gegenstªnde auf die Maschine, um die Reichweite zu erhºhen. 

¶ Verwenden Sie nicht das Gelªnder des Korbs, um auf die Ma-
schine zu klettern oder diese zu verlassen. 

¶ Seien Sie vorsichtig beim Betreten oder Verlassen der Maschine. 
Vergewissern Sie sich, dass der Korb vollstªndig abgesenkt ist. 
Stellen Sie sich beim Betreten oder Verlassen der Maschine 
gegen¿ber der Maschine auf.  

¶ Die Bedienung der Steuerungen und Sicherheitssensoren ist so 
konzipiert, dass der Bediener immer "vier Kontaktpunkte" mit der 
Maschine hat: Wªhrend des Betriebs M¦SSEN beide Hªnde und 
beide F¿Çe stªndig Kontakt mit der Maschine haben. 

¶ Halten Sie immer "drei Kontaktpunkte" mit der Maschine ein, stel-
len Sie dabei sicher, dass beide Hªnde und ein FuÇ 
oder eine Hand und beide F¿Çe beim Ein- und Aussteigen in 
stªndigem Kontakt mit der Maschine sind. 

¶ Wenn ein Hebegurt von ºrtlichen Behºrden oder anderen Vor-
schriften gefordert wird, empfehlen wir, den Anschlagpunkt dieser 
Maschine als Anschlagpunkt f¿r den Sicherheitsgurt zu verwen-
den. Verwenden Sie diesen Punkt nicht, um die Maschine oder 
andere Gerªte oder Materialien anzuheben, zu verankern, zu 
sichern oder zu st¿tzen. Der Anschlagpunkt sollte als R¿ckhal-
tesystem verwendet werden und dies nur innerhalb der Gren-
zen des Korbes. Es handelt sich nicht um eine Absturzsiche-
rung. Die Verwendung als solche kann zum Tod oder zu sch-
weren Verletzungen f¿hren. 

¶ Verwenden Sie f¿r die Betriebs- und Wartungsphase die folgen-
den PSA: Schutzbrille, Handschuhe, Schuhe und Helm und ande-
re PSA, die gemªÇ den ºrtlichen Vorschriften erforderlich sind. 

¶ Der Freigabeschl¿ssel f¿r die Maschine darf nur von autorisierten 
und geschulten Personen aufbewahrt und verwendet werden.  

¶ Die Anlandung in groÇer Hºhe ist strengstens untersagt 

¶ Es ist strengstens verboten, die Maschine im Freien zu ver-
wenden. 
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1.5 GEFAHR EINES STROMSCHLAGS 

ABSCHNITT 1.  
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE 

Die Maschine ist nicht elektrisch isoliert. 
Halten Sie einen Abstand von mindestens 3 m (10 ft) zwischen Maschinenteilen 
und Insassen, einschlieÇlich des zugehºrigen Materials, und einer elektrisch 
geladenen Leitung oder Ausr¿stung bis zu 50.000 Volt ein.  
F¿r jede Schrittweite von 30.000 Volt oder weniger m¿ssen zusªtzliche 0,3 m (1 
ft) hinzugef¿gt werden. 
Der minimale sichere Betriebsabstand kann verringert werden, wenn Trennbar-
rieren zur Kontaktvermeidung installiert sind und diese Barrieren auf die Span-
nung der zu sch¿tzenden Netzleitung abgestimmt sind.  
Barrieren d¿rfen nicht Teil der Maschine sein oder mit ihr verbunden sein.  
Der minimale Sicherheits-Betriebsabstand ist auf die angegebenen Betriebsab-
messungen der Isolationsbarriere zu reduzieren. Dieser Abstand muss von einer 
qualifizierten Person in ¦bereinstimmung mit den Vorschriften des Unterneh-
mens, der ºrtlichen und staatlichen Behºrden f¿r Arbeiten in der Nªhe von unter 
Spannung stehenden Gerªten bestimmt werden. 
 

1.6 KIPPGEFAHR 
 
 
 
 
 

¶ Vor dem Betrieb der Maschine muss sich der Benutzer mit 
der Oberflªche des Arbeitsbereichs vertraut machen. 
Wªhrend der Fahrt die zulªssige Neigung oder Querneigung 
nicht ¿berschreiten. 

¶ Heben Sie die Maschine nicht an und fahren Sie sie nicht mit 
angehobenem Korb auf einem unebenen oder weichen 
Hang oder Untergrund.  

¶ ¦berpr¿fen Sie vor dem Befahren von Bºden, Br¿cken, 
LKWs und anderen Flªchen die maximalen Trag-
fªhigkeitswerte. 

¶ Die maximale Tragfªhigkeit der Maschine darf nicht ¿ber-
schritten werden.  

¶ Verteilen Sie die Reifen nur auf dem Hubfach, ohne sie 
plºtzlich zu be- oder entladen. 

¶ Halten Sie das Fahrgestell der Maschine in einem Minde-
stabstand von 0,6 m zu Schlaglºchern, Rauheit, Gefªllen, 
Hindernissen, Schutt, Luken und anderen mºglichen Gefah-
ren, die sich am Boden befinden.  

¶ Versuchen Sie nicht, die Maschine als Kran zu benutzen. 
Befestigen Sie die Maschine nicht an angrenzenden Kon-
struktionen.  

¶ Die Maschine ist nur f¿r den Innenbereich bestimmt. 

¶ VergrºÇern Sie die Maschine nicht mit unbefugten Plattfor-
manbauten oder Verlªngerungen;  

¶ Wenn die Korbanordnung oder die gesamte Maschine so 
festgefahren ist, dass ein oder mehrere Rªder vom Boden 
angehoben werden, ist es notwendig, den Bediener von der 
Maschine absteigen zu lassen, bevor er versucht, sie zu 
lºsen. Um die Maschine zu stabilisieren und Personal abzu-
setzen, verwenden Sie einen Kran, Gabelstapler oder ande-
re geeignete Gerªte. 

¶ Es ist strengstens verboten, den Korb beim Anheben zu 
betreten oder zu verlassen. 

SPANNUNGSBEREICH 
(PHASE ZU PHASE) 

MINIMALER SICHERHEITS
-BETRIEBSABSTAND   

 - M (ft) 

Von 0 bis 50 kV 3 (10) 

Von ¿ber 50 kV bis 200 kV 5 (15) 

Von ¿ber 200 kV bis 350 kV 6 (20) 

Von ¿ber 350 kV bis 500 kV 8 (25) 

Von ¿ber 500 kV bis 750 kV 11 (35) 

Von ¿ber 750 kV bis 1000 kV 14 (45) 

HINWEIS: Dieser minimale Sicherheitsabstand gilt auÇer in Fªllen, in denen 
die betrieblichen, lokalen und behºrdlichen Vorschriften strenger sind. 
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1.7 QUETSCH- UND KOLLISIONSGEFAHR 
 

¶ Das gesamte Betriebs- und Bodenpersonal muss Sicherheitseinri-
chtungen tragen, wie sie die geltenden Vorschriften oder die am Ar-
beitsplatz durchgef¿hrte Risikoanalyse vorschreiben. 

¶ Wenn Sie die Maschine benutzen oder den Korb heben oder senken, 
¿berpr¿fen Sie die Abstªnde ¿ber, zu den Seiten und unter dem Korb 
selbst. 

 
 
 
 
 
 

¶ Lehnen Sie sich bei laufender Maschine nicht aus den Gelªndern des 
Korbes heraus. 

¶ Wenn Sie in Bereichen mit eingeschrªnkter Sicht aufgrund von Hin-
dernissen fahren, sollten Sie immer von einer Person begleitet wer-
den, die Sie vor jeder Gefahr warnen kann. 

¶ Halten Sie wªhrend der Fahrt immer einen Mindestabstand von 1,8 m 
zur Maschine f¿r nicht arbeitendes Personal ein. 

¶ Passen Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit entsprechend den folgenden 
Bedingungen an: Bodenoberflªche, Verkehr, Sichtweite, Steigung, 
Standort des Personals und andere Faktoren, die eine Kollisions- 
oder Verletzungsgefahr f¿r das Personal darstellen. 

¶ Beachten Sie die Bremswege unabhªngig von der Geschwindigkeit 
der Maschine. 

¶ Fahren Sie nicht mit hoher Geschwindigkeit in eingeschrªnkten oder 
engen Bereichen oder beim R¿ckwªrtsfahren. 

¶ Seien Sie stets ªuÇerst vorsichtig, um zu verhindern, dass Hindernis-
se die Bedienelemente und Personen an der Maschine ber¿hren 
oder stºren. 

¶ Stellen Sie sicher, dass die Bediener anderer oberirdischer oder ebe-
nerdiger Maschinen die Anwesenheit des Kommissionierstaplers 
kennen. Trennen Sie die Stromversorgung des Br¿ckenkrans. 

¶ Warnen Sie das Personal davor, bei angehobenem Korb zu arbeiten, 
zu stehen oder unter die Maschine zu gehen. Markieren Sie die Bo-
denflªche bei Bedarf mit geeigneten Barrieren . 

ABSCHNITT 1.  
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE 

1.8 HEBEN UND TRANSPORTIEREN 
 
Allgemeine Informationen 
 

¶ Achten Sie beim Heben und Transportieren darauf, dass sich keine 
Personen auf der Maschine aufhalten. 

 

¶ Schieben oder ziehen Sie die Maschine nur im Notfall, bei Stºrun-
gen oder zum Be- und Entladen und IMMER nach dem Betªtigen 
der Motorbremsl¿ftung gemªÇ den Anweisungen in dieser Anlei-
tung.  

 

¶ Stellen Sie vor dem Heben oder Transportieren sicher, dass der 
Korb vollstªndig abgesenkt ist und frei von Material und/oder Perso-
nen an Bord ist.  

 

¶ Wenn Sie die Maschine mit einem Gabelstapler anheben, legen Sie 
die Gabeln nur in die entsprechenden Bereiche der Maschine. He-
ben Sie mit einem Hubwagen mit geeigneter Kapazitªt. Die Gewich-
te der Maschine entnehmen Sie bitte der technischen Datentabelle 
in Abschnitt 5 - Technische Daten der Maschine. 

 

¶ Informationen zum Heben finden Sie in Abschnitt 3 - Bedienung der 
Maschine in dieser Anleitung . 
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1.9 SCHERGEFAHR 
 
Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfªltig durch, bevor Sie Wartung-
sarbeiten am antorischen Teil der Maschine oder Diagnosen an der unteren 
Platine durchf¿hren. Aus der Position des Reifenfachs, der Reifengabeln 
und der vollstªndig abgesenkten Maschine den Schl¿ssel auf die Bedienele-
mente von oben drehen, die Tore schlieÇen und die Zustimmungsvorrich-
tungen aktivieren und das Reifenfach leicht anheben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verlassen Sie die Maschine und schlieÇen Sie die Reifengabeln manuell, bis 
der in der Abbildung unten hervorgehobene Stift ausgelºst wird.  
Achten Sie darauf, dass sich die Gabeln nicht wieder ºffnen. 
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ABSCHNITT 2.  
VORBEREITUNG UND INSPEKTION 

2.1 SCHULUNG DES PERSONALS 
 
Die LUI TLðTLP ist eine Maschine mit anhebbarem Fahrersitz, die f¿r 
Kommissioniervorgªnge (manuelle Entnahme und Lagerung von Reifen) 
bestimmt ist. Daher ist es erforderlich, dass sie ausschlieÇlich von geschul-
tem und qualifiziertem Personal verwendet und gewartet wird. Die Verwen-
dung der Maschine ist nicht zulªssig f¿r Personen unter Alkohol- oder Dro-
geneinfluss oder anfªllig f¿r epileptische Anfªlle, Schwindel oder Verlust 
der kºrperlichen Kontrolle, Personen unter dem Alter der Volljªhrigkeit. 
 
Die Schulung des Bedienpersonals sollte Folgendes umfassen: 
 
1. Verwendung und Einschrªnkungen von Steuerungen in Korb-, 

Fahrgestell-, Notfall- und Sicherheitssystemen. 
2. An der Maschine angebrachte Befehlszeichen, Anweisungen und 

Warnungen. 
3. Vom Arbeitgeber definierte Vorschriften und staatliche Vorschriften. 
4. Verwenden Sie bei Bedarf die zugelassene Absturzsicherung. 
5. Kenntnisse ¿ber die mechanische Funktion der Maschine, die 

ausreichen, um einen tatsªchlichen oder potenziellen Fehler zu 
erkennen.  

6. Sichere Methoden zur Verwendung der Maschine in Gegenwart 
von erhºhten Hindernissen, anderen beweglichen Gerªten und 
Hindernissen, Vertiefungen, Schlaglºchern und Abfahrten.  

7. Verfahren zur Vermeidung von Gefahren durch ungesch¿tzte elek-
trische Leiter. 

8. Anforderungen an eine bestimmte Arbeit oder Anwendung der Ma-
schine. 

 

¦berwachung der Schulung 
Die Schulung muss unter der Aufsicht einer qualifizierten Person in 
einem offenen, hindernisfreien Bereich durchgef¿hrt werden und so 
lange fortgesetzt werden, bis der Auszubildende in der Lage ist, die 
Maschine sicher zu bedienen und zu steuern. 
 

Verantwortung des Bedieners 
Der Bediener muss in der Verantwortung und Befugnis angewiesen 
werden, die Maschine im Falle eines Fehlers oder anderer unsicheren 
Bedingungen, die sowohl die Maschine als auch den Arbeitsbereich 
betreffen, abzuschalten. 
 

 
HINWEIS: 
Der Hersteller oder Vertreiber muss qualifiziertes Personal f¿r die Schulung 
sowohl bei der Lieferung der ersten Gerªte als auch spªter zur Verf¿gung stel-
len, wenn dies vom Benutzer oder Personal gew¿nscht wird. 

2.2 VORBEREITUNG, INSPEKTION UND WARTUNG 
 
 
BRAVIISOL liefert die Daten f¿r die regelmªÇige Inspektion und Wartung 
der Maschine, wie in Tabelle 2.2 unten angegeben. 
Weitere Informationen zu Kommissionierstaplern finden Sie in den lokalen 
Vorschriften Ihres Landes. 
Die Hªufigkeit der Inspektionen und Wartungsarbeiten sollte bei Bedarf 
erhºht werden, wenn die Maschine unter ung¿nstigen Umgebungsbedin-
gungen, hªufiger oder bei schweren Arbeiten eingesetzt wird. 
Achten Sie bei der Wartung darauf, dass Sie die erforderliche PSA und die 
von lokalen oder betrieblichen Vorschriften geforderten PSA verwenden. 
(Helm, Handschuhe, Brille, Sicherheitsschuhe und Gurte) 
 
TABELLE 2.2 
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TYP FREQUENZ HAUPTVE-
RANTWORT
UNG 

QUALIFIKA-
TION ZUR UN-
TERST¦TZUNG 

REFERENZ: 

INSPEKTION 
VOR DER INBE-
TRIEBNAHME 

Vor jedem 
Arbeitstag 
oder jedem 
Bedienerwech-
sel. 

Bediener Bediener Gebrauchs- 
und Siche-
rheitshandbuch 

INSPEKTION 
FREQUENZ 

Je nach Fall im 
Abstand von 3 
Monaten oder 
150 Stunden, 
oder wenn die 
Maschine seit 
mehr als 3 
Monaten nicht 
mehr benutzt 
wurde oder 
wenn sie ge-
braucht 
gekauft wurde. 

Eigent¿mer, 
Hªndler oder 
Bediener 

Qualifizierte 
Person 

Interventions- 
und Wartung-
shandbuch 
und entspre-
chendes In-
spektionsform
ular 

INSPEKTION 
J HRLICH 

Jªhrlich, inne-
rhalb von 13 
Monaten ab 
dem Datum 
der letzten 
Inspektion. 

Eigent¿mer, 
Hªndler oder 
Bediener 

Qualifizierte 
Person 

Interventions- 
und Wartung-
shandbuch 
und entspre-
chendes In-
spektionsform
ular 



 

 

2.3 KONTROLLE VOR DER INBETRIEBNAHME DURCH DEN BEDIENER 
Die Inspektion vor der Inbetriebnahme umfasst die folgenden Arbeitsschritte. 
 
1. Reinigung ï Auf Undichtigkeiten (Hydraulikºl oder Akkufl¿ssigkeit) oder 
Fremdkºrper auf allen Oberflªchen pr¿fen.  
Das Wartungspersonal ¿ber Undichtigkeiten informieren. 
 
2. Schilder und Aufkleber ï Stellen Sie sicher, dass sie alle sauber und lesbar sind.  
¦berpr¿fen Sie, ob Schilder oder Aufkleber vorhanden sind.  
Stellen Sie sicher, dass alle unleserlichen Schilder und Aufkleber gereinigt 
oder ersetzt werden. (Siehe "Aufkleber anbringen" in Abschnitt 3). 
 
3. Benutzer- und Sicherheitshandb¿cher - Stellen Sie sicher, 
dass sich das Benutzer- und Sicherheitshandbuch im Dokumenten-
halter befindet (Foto 2A), 
 
4. Schema der tªglichen Inspektion - (siehe Abschnitt 2.4 und 2.5). 
 
5. Akku - Laden Sie den Akku nach Bedarf auf (siehe Abschnitt 3.5). 
 
6. Hydraulikºl - Der F¿llstand des Hydraulikºls im Pumpentank kann mit 
der ¥ltemperatur variieren, d.h. in einer kalten Maschine darf das ¥l die 
VOLL-Markierung auf dem Referenzniveau nicht erreichen.  
Heben und senken Sie den Korb mehrmals, um eine genauere Ablesung 
des Referenzpegels zu erhalten.  
Wenn sich das Hydraulikºl erwªrmt hat, ¿berpr¿fen Sie, ob der F¿llstand 
gleich oder nahe der Markierung VOLL ist. 

¶ NICHT ¦BER DIE VOLLE MARKIERUNG HINAUS AUSF¦LLEN. 

¶ F¿llen Sie das ¥l IMMER nach, wenn der F¿llstand unter der Mar-
kierung VOLL liegt.  

 
7. Funktionale ¦berpr¿fung - (siehe Abschnitt 2.6). 
 
HINWEIS: ¦berpr¿fen Sie den Hydraulikºlstand bei abgesenktem Korb an 
der unter der Motorhaube vorgesehenen ¥se, wenn die Maschine 
lªuft. Gegebenenfalls Mineralhydraulikºl DIN 51524 Teil 3Klasse 
HVLP Roloil LI22 mit Viskositªtsindex 22 nachf¿llen (bei sehr kalten 
Witterungsbedingungen, d.h. unter -20ÁC, wird die Verwendung von 
Mineralºl mit einem niedrigeren Gefrierpunkt, ca. -45ÁC, empfohlen). 
 
 
Achtung Gefahr der Verschmutzung 

¥l nicht in die Umwelt gelangen lassen. 
 

2.4 T GLICHE INSPEKTION 
 
 
 
 
 
UM M¥GLICHE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, STELLEN SIE SICHER, 
DASS DIE STROMVERSORGUNG DER MASCHINE W HREND DER IN-
SPEKTION AUSGESCHALTET IST. 
BENUTZEN SIE DIE MASCHINE NICHT VOR DER REPARATUR ALLER 
ST¥RUNGEN. 
 
 
 
 
VERNACHL SSIGEN SIE NICHT DIE SICHTPR¦FUNG DES INNEREN 
TEILS DES FAHRGESTELLS. 
¦BERPR¦FEN SIE, DASS KEINE GEGENST NDE ODER R¦CKST NDE 
VORHANDEN SIND, DIE SCHWERE SCH DEN AN DER MASCHINE VE-
RURSACHEN K¥NNTEN. 
 
Der Bediener darf keine Verantwortung f¿r den Betrieb der Maschine ¿berneh-
men, bis das Handbuch in allen seinen Teilen gelesen und verstanden wurde 
und eine erste Fahrt des Fahrzeugs unter der Aufsicht einer qualifizierten Per-
son durchgef¿hrt wurde. 
Nur qualifizierte Personen und autorisiertes Personal d¿rfen diese Maschine 
bedienen. Diese Anleitung ist als integraler Bestandteil dieser Maschine zu 
betrachten und muss jederzeit bei der Maschine verbleiben. 
 
 
 
 
Der Hersteller BRAVIISOL D.M. s.r.l. hat keine direkte Kontrolle ¿ber den Ge-
brauch der Maschine.  
Der Einsatz der Maschine gemªÇ den Sicherheitsvorschriften liegt in der Veran-
twortung des Bedieners. 
Es liegt in der Verantwortung des Bedieners, vor jedem Einsatz der Maschine 
eine Inspektion durchzuf¿hren.  
Der Zweck der tªglichen Komplettinspektion ist es, die Maschine auf Anomalien 
und Fehlfunktionen zu ¿berpr¿fen und festzustellen, ob eine regelmªÇige War-
tung erforderlich ist. Wenn Sie Schªden feststellen, stellen Sie an der Maschine 
sofort Warnzeichen auf und verwenden Sie sie nicht . 
 
 
 

WARNUNG 
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2.5 VOR JEDEM GEBRAUCH: 
 

¶ Vergewissern Sie sich, dass sich die Bedienungsanleitung im 
entsprechenden Behªlter an Bord der Maschine befindet. 

¶ Stellen Sie sicher, dass das Typenschild mit der Seriennummer 
der Maschine und alle Sicherheits-Piktogramme korrekt ange-
bracht, sichtbar und perfekt intakt und lesbar sind. 

¶ ¦berpr¿fen Sie die Maschine auf Anomalien, Fehlfunktionen, 
Risse oder unbefugte  nderungen an der vom Hersteller gelie-
ferten Maschine.  

¶ ¦berpr¿fen Sie den Korb, die Br¿stungen, pr¿fen Sie, ob das 
Eingangstor einwandfrei funktioniert und sich automatisch 
schlieÇt. Achten Sie darauf, dass die Tore bei angehobenem 
Korb nicht geºffnet werden kºnnen. 

¶ ¦berpr¿fen Sie den Elektrolytstand in den Akkus und pr¿fen Sie 
diese auf Undichtigkeiten. Die Kabel m¿ssen korrekt an den 
Klemmen befestigt sein; es darf keine Korrosion vorhanden sein. 

¶ ¦berpr¿fen und testen Sie die Funktion aller Sicherheits- und 
persºnlichen Schutzausr¿stungen. 

¶ ¦berpr¿fen Sie, ob die Radgummierung keine Beschªdigungen, 
Abrieb oder tiefe Schnitte aufweist. Stellen Sie sicher, dass sich 
keine Fremdkºrper an oder um die Rªder herum festsetzen. 

¶ ¦berpr¿fen Sie die hydraulischen, elektrischen und mechani-
schen Komponenten visuell; stellen Sie f¿r jede Komponente 
sicher, dass alle Teile vorhanden sind, nicht lose und fest ver-
bunden sind und dass keine sichtbaren Schªden, Undichtigkei-
ten oder Anzeichen von ¿bermªÇigem VerschleiÇ vorliegen. 

¶ ¦berpr¿fen Sie, ob lose Drªhte oder Kabel vorhanden sind. 

¶ ¦berpr¿fen Sie die Funktion des Hauptschl¿sseltasters im Korb. 

¶ ¦berpr¿fen Sie die Funktion der Notruftaste, sowohl die an den 
Korbsteuerungen als auch die an der Fahrgestellbedientafel. 

¶ ¦berpr¿fen und testen Sie die Funktion des mechanischen Not-
Aus-Hebels.  

2.6 FUNKTIONSKONTROLLE 

 
F¿hren Sie am Ende der tªglichen Inspektion eine Funktionskontrolle aller 
Anlagen in einem Bereich ohne erhºhte Hindernisse und am Boden durch.  
Weitere Betriebsanleitungen finden Sie in Abschnitt 3 dieser Anleitung. 
 
 
 
 
WENN DIE MASCHINE NICHT ORDNUNGSGEM Ç FUNKTIONIERT, 
SCHALTEN SIE SIE SOFORT AUS. 
INFORMIEREN Sie DAS WARTUNGSPERSONAL ¦BER DAS PROBLEM. 
VERWENDEN SIE DIE MASCHINE ERST DANN, WENN SIE F¦R DEN SI-
CHEREN BETRIEB GEEIGNET ERKL RT WURDE. 
 
Elemente der Funktionspr¿fung 
 
1. F¿hren Sie von den Bedienelementen von unten aus, ohne den Korb zu 
belasten, die angegebenen Vorgªnge mit den entsprechenden Vorsich-
tsmaÇnahmen gegen Schergefahr durch (siehe Abs. 3, 3 und 1.9): 

 
a. Bedienen Sie die Bodenkontrollfunktionen, indem Sie den Korb he-
ben und senken. 
 
b. Stellen Sie sicher, dass alle Maschinenfunktionen deaktiviert sind, 
wenn die Not-Aus-Taste aktiviert (gedr¿ckt) wird. 
 
c. ¦berpr¿fen Sie die korrekte Funktion des manuellen Absenkhebels.  
 

2. F¿hren Sie vom Bedienfeld im Korb aus die angezeigten Vorgªnge aus: 
 

a. Heben und Senken Sie den Korb mehrmals. ¦berpr¿fen Sie, ob das 
Heben und Senken des Korbes korrekt erfolgt ist. ¦berpr¿fen Sie, ob 
die reduzierte Traktionsgeschwindigkeit beim Anheben des Korbes 
automatisch aktiviert wird. 
b. Alle Funktionen aktivieren und die korrekte Funktion aller Endschal-
ter sowie der Not-Aus-Taste ¿berpr¿fen. 
 
c. Maschinenbremsen - Fahren Sie die Maschine am Hang an (wobei 
die Nennkapazitªt des Betriebs am Hang nicht ¿berschritten wird) und 
stoppen Sie die Maschine, um sicherzustellen, dass die Bremsen sie in 
Position halten .  
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ABSCHNITT 3.  
FUNKTIONSWEISE DER MASCHINE 

3.1 
DER HERSTELLER HAT KEINE DIREKTE KONTROLLE ¦BER DEN 
GEBRAUCH UND DIE BEDIENUNG DER MASCHINE.  
DER BEDIENER IST VERPFLICHTET, DIE RICHTIGEN SICHE-
RHEITSVORKEHRUNGEN ZU TREFFEN. 
Dieser Abschnitt enthªlt die Informationen, die zum Verstªndnis der 
Steuerungsfunktionen und der Bedienung erforderlich sind. 
 
3.2 BESCHREIBUNG DER MASCHINE 
 
Der Kommissionierstapler ist ein Wagen mit hochklappbarem Fahrersitz 
f¿r Kommissionierarbeiten (manuelle Kommissionierung und Lagerung 
von Reifen); das Hauptbedienfeld der Maschine befindet sich auf dem 
Korb. 
 
Es handelt sich um eine selbstfahrende elektrische Maschine, die mit 
einem Korb ausgestattet ist, der auf einer Teleskopsªule montiert ist und 
von einem synchronisierten Hydraulikzylinder mit Einzelwirkung betªtigt 
wird.  
¦ber das Bedienfeld der Maschine kann der Bediener die Maschine an-
treiben und den Korb heben und senken. Er ist auÇerdem mit einer Lade-
vorrichtung ausgestattet, die elektrisch ¿ber zwei praktische Tasten an 
der Maschine aktiviert wird, die es dem Bediener ermºglichen, das f¿r 
Reifen reservierte Hubfach anzuheben und abzusenken, ohne seine Sta-
tion zu verlassen.  
 
Die Maschine ist mit hinteren Antriebsrªdern und frei schwenkbaren Vor-
derrªdern ausgestattet. 
Die Bedienelemente auf dem Bedienfeld am Boden m¿ssen bei Wartungs
- und Funktionskontrollen oder im Notfall verwendet werden, wenn der 
Bediener im Korb nicht in der Lage ist, sie abzusenken. 
 
 
 

3. Neigungsalarmgrenze - Fahren Sie die Maschine bei vollstªndig abge-
senktem Korb auf einer geneigten Flªche (die die Nennkapazitªt f¿r den 
Betrieb am Hang nicht ¿berschreitet). 
Der Maschinenalarm zeigt einen Kippzustand an, wenn versucht wird, den 
Korb anzuheben. 
4.Geschwindigkeitsbegrenzung:  Wird der Korb bei Fahrgeschwindigkeit 
um mehr als 0,4 m l angehoben, wird er im Vergleich zur Geschwindigkeit bei 
vollstªndig abgesenktem Korb reduziert.  
5. ¥ffnungsgrenze des Maschinentores: Das Eingangstor hat Scharniere 
an beiden T¿ren, die die Eingangst¿ren automatisch schlieÇen, sobald sie 
freigegeben werden.  
6. Sensor Knºpfe und Zustimmungsschalter - Die Maschine funktioniert 
(bewegt und hebt sich) nur, wenn der Bediener seine Hªnde auf den linken 
und rechten Knºpfen (Foto A) ruht und mit beiden Fersen die Zustim-
mungsschalter auf der Trittflªche( Foto B) dr¿ckt und das Reifenfach vollstªn-
dig angehoben ist (letzteres ist in Fªllen erforderlich, in denen ein Auf- oder 
Absteigen des Korbs erforderlich ist). Diese Sicherheitsposition muss daher 
wªhrend des gesamten Betriebs der Maschine erhalten bleiben.  
7. Stellen Sie sicher, dass alle Maschinenfunktionen deaktiviert sind, wenn 
die Not-Aus-Taste aktiviert (gedr¿ckt) wird . 
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3.3 MASCHINENBEDIENUNG 
 
Erste Schritte 
 
Die folgenden Bedingungen m¿ssen erf¿llt sein, bevor die Maschine mit 
der Boden- oder Korbsteuerung betrieben werden kann: 
 

¶ Die Akkuspannung muss f¿r den Betrieb ausreichend sein. Der 
Alarm bei schwacher Batterie darf weder auf dem geerdeten Be-
dienfeld noch auf der Batteriezustandsanzeige im Korb vorhanden 
sein. 

 

¶ Der Schl¿sselschalter am Korb-Bedienfeld muss auf Bodensteue-
rungsmodus oder Korbsteuerungsmodus eingestellt sein. 

 

¶ Die Not-Aus-Schalter, im Korb und am Boden m¿ssen sich in der 
Position WIEDERHERSTELLUNG (nach oben) befinden. 

 

¶ Der LCD-Bildschirm, der den Status der Maschine im Bedienfeld 
am Boden anzeigt, muss beim Einschalten der Maschine normale 
Betriebsbedingungen anzeigen. 

 

¶ Die Maschine funktioniert (bewegt und hebt sich) nur, wenn der Be-
diener die Hªnde auf den rechten und linken Knºpfen ruht und mit 
beiden Fersen die Sensoren auf der Trittflªche dr¿ckt und das Rei-
fenfach vollstªndig angehoben ist (letzteres ist in Fªllen erforderlich, 
in denen ein Anheben oder Absenken des Korbs erforderlich ist). 
Diese Sicherheitsposition muss daher wªhrend des gesamten Be-
triebs aufrechterhalten werden. (Foto A und B Abschnitt 2.6) 

¶ F¿r Wartungsarbeiten oder f¿r den Zugriff auf die Bodentastatur 
das Radliftfach so positionieren, dass ein Scheren gemªÇ der Ab-
bildung unten vermieden wird. (Abbildung) 

 
1. Bedienfeld am Boden - (Abschnitt 3.7) 
2. Manueller Korbsenkhebel (Abschnitt 3.8)  
3. FuÇschalter zur Maschinenaktivierung (2 Schalter, einer f¿r 

jeden FuÇ) (Abschnitt 3.6) Eingangstor 
4. FuÇschalter zur Maschinenaktivierung (Nr. 02 Schalter, ei-

ner f¿r jeden FuÇ) (Abschnitt 3.6) 
5. Eingangstor  
6. Maschinensteuertafel (Abschnitt 3.6) 
7. Fach f¿r das Heben von Reifen  
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3.4 MOTORHAUBE  
 
Entnahme 
 
1a Heben Sie die Motorhaube am Heck an und schieben Sie  
1b dann wªhrend des Anhebens nach vorne, um sie vollstªndig von 
der Maschine zu entfernen 
 
Installation 
 
2. Setzen Sie die Motorhaube auf die StoÇstange und schieben Sie sie zur¿ck.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ES IST ABSOLUT VERBOTEN, PERSONEN AUF DER FRONTHAU-
BE UND DEM REIFENHEBERFACH ZU TRANSPORTIEREN 

3.5 AKKUAUFLADUNG 
 
Warnleuchten f¿r niedrige Akkuspannung 
 
Das Bedienfeld im Korb und am Boden der Einheit LUI T.L. - TLP zeigt die 
niedrige Akkuspannung an. 
 
Ladevorgang des Akkus 
Diese Maschine ist mit einem Akkuladegerªt mit Wechselspannungseingang / 
Gleichspannungsausgang ausgestattet. Das Ladegerªt stoppt den Ladevorgang 
automatisch, wenn die Akkus ihre maximale Kapazitªt erreichen. 
 
HINWEIS: Wenn das Ladegerªt an eine Steckdose angeschlossen ist, wird 
die Traktions- und/oder Hubfunktion der Maschine deaktiviert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLEI-S URE-AKKU K¥NNEN IM NORMALBETRIEB EXPLOSIVE GASE 
ENTWICKELN. HALTEN SIE FUNKEN, OFFENE FLAMMEN ODER BREN-
NENDE ZIGARETTEN VON DEM AKKU FERN. F¦R AUSREICHENDE 
BEL¦FTUNG W HREND DES LADEVORGANGS SORGEN. LADEN SIE 
KEINE GEFRORENEN AKKUS AUF. STUDIEREN SIE DIE VOM AKKUHER-
STELLER ANGEGEBENEN VORSICHTSMAÇNAHMEN BEZ¦GLICH DER 
EMPFOHLENEN LADERATE UND DER M¥GLICHKEIT, DIE ZELLENKAP-
PEN W HREND DES LADENS ZU ENTFERNEN. 
 
 
 
 
 
1. Stellen Sie die Maschine in einem gut bel¿fteten Bereich neben einer 

Steckdose ab.  
2. Verwenden Sie immer eine geerdete Steckdose. SchlieÇen Sie das 

Ladegerªt an eine ordnungsgemªÇ installierte Schutzkontaktsteckdo-
se an, die den ºrtlichen Vorschriften entspricht. Die geerdete Steck-
dose ist notwendig, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern - 
verwenden Sie keine Erdungsadapter und modifizieren Sie den Stec-
ker nicht. Wenn Sie ein Verlªngerungskabel verwenden, vermeiden 
Sie ¿bermªÇige Spannungsabfªlle. 

ACHTUNG 
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Die Statusleuchten des Ladegerªts befinden sich in der Nªhe der 
AC-Eingangsbuchse des Ladegerªts auf dem Bodenbedienfeld. 
 
1. Wenn das Ladegerªt zum ersten Mal angeschlossen wird, blinkt 
die LED des Ladegerªts automatisch f¿r kurze Zeit und der Lade-
vorgang beginnt. 
 
2. Wenn die letzte gr¿ne LED leuchtet, sind die Akkus vollstªndig 
geladen. Sie kºnnen nun das Ladegerªt vom Stromnetz trennen. 
(Greifen und ziehen Sie den Stecker, nicht das Kabel, um eine Be-
schªdigung zu vermeiden).  
 
 
 
 
 
 
 
HINWEIS: Sobald die letzte gr¿ne LED leuchtet, wird das Lade-
gerªt elektronisch deaktiviert. 
 

A - AC EINGANG 
B - STATUSANZEIGE DES AKKULADEGER TS 
C - BODENSTEUERUNGSPLATINE 
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3.6 KORB-BEDIENFELD 
3.6.1 LUI T.L. - TLP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Not-Aus-Taster 
2. Gashebel  
3. Akkuladeanzeige 
4. Taster Korb anheben (nur wenn Reifenfach oben) 
5. Taster Korb absenken (nur wenn Reifenfach oben) 
6. Hupe 
7. Sensor rechte Hand 
8. Taste Anheben f¿r das Reifenfach  
9. Taste Senken f¿r das Reifenfach  
10. Schiebetaste Reifenanheben (nach links) 
11. Schiebetaste Reifenabsenken (nach rechts) 
12. Sensor linke Hand 
13. Lenkrad 
14. Schl¿sselwahlschalter  
15. Freigabeschalter/ FuÇschalter 
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Allgemeine Informationen 
 
Prima di attivare la macchina ¯ necessario soddisfare le seguenti condizioni: 
 

¶ Quadro comandi sul cestello - il selettore chiave deve essere impostato 
su modalit¨ comando cestello ñ1ò o comandi da terra ñ2ò . 

¶ Quadro comandi a terra e sul cestello - Il pulsante Arresto di Emergen-
za deve essere in posizione di RIPRISTINO (sollevato). 

 
Schl¿sselbetªtigter Korb/Bodensteuerungswahlschalter oder Abschaltung 
 

¶ Zentrale Stellung "0":  
Drehen Sie sich in diese Position, um die Maschine nach Gebrauch 
auszuschalten. 

¶ Positionieren Sie den integrierten Steuermodus "1":  
In dieser Position kann die Maschine ¿ber das Bedienfeld im Korb be-
dient werden (die Akkuladeanzeige leuchtet auf). 

¶ Position Bodensteuerungsmodus "2": 
In dieser Position kann die Maschine vom Bodenbedienfeld aus be-
dient werden (die Akkuladeanzeige zeigt Gnd an).  
 

 
Not-Aus-Taste  
 
Gedr¿ckt stoppt diese sofort alle Phasen der Maschine. 
Beim Zur¿cksetzen wird die Maschine NICHT neu gestartet, sondern das 
Einf¿gen der Bedienelemente genehmigt. 
 
HINWEIS:  
Die Not-Aus-Tasten im Korb und auf dem Bedienfeld am Boden m¿ssen sich 
in der Position WIEDERHERSTELLUNG befinden, damit die Maschine arbei-
ten kann. 
 
Sensor linke Hand und Sensor rechte Hand zur Aktivierung von Funktionen  
 
Die linke und rechte Hand m¿ssen sich auf den Knºpfen vor dem Sensor be-
finden, um die Fahrt/Aufstieg/Absenk-Funktionen der Maschine aktivieren zu 
kºnnen. 
 
HINWEIS: Denken Sie daran, neben dem Sensor f¿r die linke und rechte 
Hand auch die beiden Zustimmungsschalter zu aktivieren, um alle Fahrt/
Aufstieg/Absenk-Funktionen der Maschine zu aktivieren .  
 

Gashebel  
 
Halten Sie den Knopf mit der rechten Hand fest und 

 
DREHEN Sie den Knopf VORW RTS 
(Handr¿cken in entgegengesetzter Richtung zum 
Bediener), um das VORW RTSFAHREN des 
Fahrzeugs zu aktivieren.  
Wenn Sie den Knopf loslassen, stoppt die Ma-
schine AUTOMATISCH. 

. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
DREHEN Sie den Knopf R¦CKW RTS 
(Handr¿cken in Richtung Bediener), um das R¦C-
KW RTSFAHREN des Fahrzeugs zu aktivieren.  
Wenn Sie den Knopf loslassen, stoppt die Ma-
schine AUTOMATISCH.  
 

.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Die Maschine darf nur von zuvor geschultem und autorisiertem Personal gefahren wer-
den, das die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung gelesen und verstanden hat. 
FAHREN SIE AUSSCHLIESSLICH AUF EINER GLATTEN, FESTEN UND HORIZON-
TALEN OBERFL CHE, die sauber, ohne Lºcher und von ausreichender Konsistenz 
ist und das Gewicht der Maschine und die damit verbundenen Gewichte tragen 
kann. (Siehe Abschnitt 5 - Technische Daten der Maschine) 

ACHTUNG 
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VORW RTSGANG 

R¦CKW RTSGANG 



 

 

Richtungswahlschalter Rechts/Links 
 
Der Richtungswahlschalter ist so konzipiert, dass er einfach mit der linken 
Hand bedient werden kann.  
Dr¿cken Sie den Lenkradschalter nach links oder rechts nach rechts und 
halten Sie ihn in dieser Position, bis Sie die gewªhlte Richtung beibehalten 
mºchten.  
Denken Sie daran, sowohl die Zustimmungsschalter als auch die linke und 
rechte Sensorik zu aktivieren, um die Funktionen Heben / Senken / Fahren 
zu aktivieren. Mit dem Richtungsschalter kann die Maschine nach links oder 
rechts bewegt werden.  
Verwenden Sie sowohl den Richtungsschalter als auch das Gaspedal, um 
die Maschine in die gew¿nschte Richtung zu bewegen.  
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Wenn Sie den Wahlschalter nach Rechts gedr¿ckt halten, wird die 
Fahrtrichtung nach Rechts aktiviert. Lassen Sie den Wahlschalter los, 
wenn Sie nur vorwªrts/r¿ckwªrts fahren mºchten.  

 
a. Durch Betªtigen des Gaspedalhebels im VORW RTSGANG be-

ginnt das Fahrzeug VORW RTS zu fahren und lenkt nach rechts 
(die Vorderseite des Fahrzeugs nach rechts in Fahrer-Richtung).  

b. Durch Betªtigen des Gaspedalhebels im R¦CK-
W RTSGANG beginnt sich das Fahrzeug R¦CKW RTS zu 
bewegen und lenkt nach RECHTS (die Vorderseite des Fahr-
zeugs nach rechts in Fahrer-Richtung).  

 
2. Wenn Sie den Wahlschalter nach links gedr¿ckt halten, wird die linke 

Richtung aktiviert. Lassen Sie den Wahlschalter los, wenn Sie nur 
vorwªrts/r¿ckwªrts fahren mºchten.  

 
a. Durch Betªtigen des Gaspedalhebels im VORW RTSGANG 

beginnt das Fahrzeug vorwªrts zu fahren und lenkt nach links 
(die Vorderseite des Fahrzeugs nach links in Fahrer-
Richtung).  

b. Durch Betªtigen des Gaspedalhebels im R¦CK-
W RTSGANG beginnt das Fahrzeug, sich R¦CKW RTS zu 
bewegen, indem es nach LINKS lenkt (die Vorderseite des 
Fahrzeugs nach links in Fahrer-Richtung )  

Signalhorntaste 
 
Beim Einschalten der Maschine aktiviert das Dr¿cken der Taste 6 die akusti-
sche Vorrichtung . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heben und Senken der Korbtasten  
 

Der Bediener darf unter keinen Umstªnden auf die Br¿stung des Korbes 
klettern oder Leitern, Bretter oder anderes positionieren, um grºÇere Ar-
beitshºhen zu erreichen. AuÇerdem darf er aus dem Gelªnder des Korbes 
aus keinem Grund herausstehen oder herausragen.  
 
Pr¿fen Sie vor der Inbetriebnahme der Maschine, ob: 

¶ die Maschine auf einem sauberen, l¿ckenlosen und gut ebenen Bo-
den mit ausreichender Konsistenz steht.  

¶ sich keine Lufthindernisse in dem Bereich befinden, in dem diese 
arbeiten wird. 

 

Das Auf- und Absteigen des Korbs ist nur mºglich, wenn das Reifenfach 
vollstªndig angehoben ist. (wenn diese Bedingung nicht erf¿llt ist, erscheint 
auf dem Display die Fehlermeldung "LOC", wenn die Taste zum Auf- oder 
Absteigen des Korbs gedr¿ckt wird) 
Dr¿cken und halten Sie die Aufwªrts-Taste (Taste 4), um die Auffahrt des 
Korbs zu aktivieren. (auf dem Display erscheint die BUP-Meldung ĂBasket 
upñ) Das Loslassen der Taste stoppt automatisch die Bewegung. 
Halten Sie die Absenktaste (Taste 5) gedr¿ckt, um das Absenken des Korbes zu 
aktivieren. (auf dem Display erscheint die BDN-Meldung ĂBasket downñ) Das Loslas-
sen der Taste stoppt automatisch die Bewegung. 
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Korb-Bedienfeld  
 
Beim Einschalten der Maschine und wªhrend des Betriebs zeigt die 
LCD-Anzeige den Status der Maschine an. 
Die folgenden Informationen werden angezeigt: 
 
1) der Ladezustand der Akku in Prozent 
2) wenn der Korb angehoben ist, ein roter Punkt  
 
Im Falle einer Fehlfunktion wird im Display ein Fehlercode an-
gezeigt. 
 
 

 
 
 
 
NEIGUNGSSENSOR 
 
LUI T.L. - TLP UMFASST EINEN NEIGUNGSSENSOR. 
WENN DER ALARM AKTIVIERT IST, IST ES NICHT M¥GLICH, 
DEN KORB ANZUHEBEN. WENN DER NEIGUNGSALARM AU-
SGEL¥ST WIRD, WENN DER KORB ERH¥HT IST, WERDEN 
DIE ZUG- UND HEBEFUNKTIONEN DEAKTIVIERT, BIS DER 
KORB VOLLST NDIG ABGESENKT UND DER NEIGUNGSZU-
STAND BESEITIGT IST. 
 

SCHALTER F¦R DIE ZUSTIMMUNG ZU FUNKTIONEN AUS DEM 
KORB 
 
 
LEGEN SIE DIE F¦SSE BEIM EINSCHALTEN DER MASCHINE 
NICHT AUF DIE ZUSTIMMUNGSSCHALTER;  
DAS BET TIGEN ANDERER BEFEHLE ALS DES SCHL¦SSEL-
SCHALTERS EIN/AUS UND/ODER DAS ZUR¦CKSETZEN DER NOT-
HALT-SCHALTER BEIM EINSCHALTEN DER MASCHINE F¦HRT 
ZUR ANZEIGE EINES FEHLERS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der Laufflªche befinden sich zwei Zustimmungsschalter, die mit den 
Fersen betªtigt werden und eine stabile Positionierung des Bedieners 
gewªhrleisten, ohne seinen Komfort einzuschrªnken. Wenn Sie einen 
FuÇ von einem der beiden Schalter entfernen, werden alle Fahr- und 
Hub-/Senkfunktionen der Maschine sofort deaktiviert. 
 
HINWEIS: Denken Sie daran, neben den beiden Zustimmungsschaltern 
auch den Sensor f¿r die linke und rechte Hand zu aktivieren, um alle 
Funktionen zum Fahren/Aufsteigen/Senken der Maschine zu ermºgli-
chen (Abschnitt 3.6). 
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Auf-/Abstiegsknºpfe f¿r das Reifenfach 
 
 
 
 
Verteilen Sie die Reifen nur im Reifenfach, um ein abruptes Be- und Entladen zu 
vermeiden. Legen Sie den ersten Reifen in Kontakt mit der Ladeflªche und den Rol-
len der Seitenf¿hrungen. Positionieren Sie die anderen Reifen ¿bereinander und 
achten Sie darauf, dass sie mit den Rollen der Seitenf¿hrungen in Kontakt kommen. 
Die maximale Anzahl der Reifen, die geladen werden kºnnen, hªngt von ihrer GrºÇe 
und ihrem Gewicht ab. BE- UND ENTLADEN SIE KEINE ANDEREN GEGENST N-
DE ALS REIFEN. DIE REIFEN, DIE BELADEN WERDEN K¥NNEN, HABEN 
EINEN MINDESTDURCHMESSER VON 55 CM UND EINEN H¥CHSTDURCH-
MESSER VON 80 CM UND EIN H¥CHSTGEWICHT VON 150 KG.  
 

 
Die Funktionalitªt dieser Tasten ist nur verf¿gbar, wenn der Bediener mit den 
F¿Çen auf den Zustimmungsschaltern im Korb steht.  
 
Dr¿cken und halten Sie die Zugangs-Taste f¿r das Reifenfach (Taste 8) 
gedr¿ckt, um das elektrische Anheben des Reifenfachs zu aktivieren, das sich 
aus einer vertikalen Position in die horizontale Position dreht. Das Loslassen der 
Taste unterbricht die Bewegung automatisch.  
 
 
 

8 
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Reifenlift-Schiebetasten  
 
Die Funktionalitªt dieser Tasten ist nur verf¿gbar, wenn der Bediener mit den 
F¿Çen auf den Zustimmungsschaltern im Korb steht.  
 
Dr¿cken und halten Sie die Gabelschiebetaste f¿r Reifen (Taste 10,11), um die 
elektrische Bewegung des Reifens zum Bediener zu aktivieren. 
Das Loslassen der Taste unterbricht die Bewegung automatisch. 
 
 
 

 
 
Halten Sie die Taste zum Absenken des Reifenfachs (Taste 9) gedr¿ckt, um die 
elektrische Absenkung des Reifenfachs zu aktivieren, der sich aus einer horizon-
talen Position in die vertikale Position dreht. Das Loslassen der Taste unterbricht 
die Bewegung automatisch. 
 
 
 

9 
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Mikroschalter des pneumatischen Hebefachs  
 
Der pneumatische Hubraum ist mit zwei Endschaltern ausgestattet, einem an der 
Unterseite und einem an der Oberseite der Vorrichtung, die das Gleiten zum und 
vom Bediener unterbrechen, sobald sie geschlossen sind.  

 
 
 
Der Bediener muss alle notwendigen VorsichtsmaÇnahmen treffen, um jegliche 
Gefahr beim Be- und Entladen der Reifen zu vermeiden. 
 
 
 
 
Bei jeder Bewegung der Maschine ist es ratsam, dass sich das Fach mit den 
angehobenen Rªdern in der Nªhe des Mikroschalters des oberen Endschalters 
befindet.  
 

ACHTUNG 
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3.7 FAHRGESTELL-BEDIENFELD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Panel befindet sich unter der Abdeckung, in einer ausziehbaren Schu-
blade und besteht aus den folgenden Komponenten;  
 
1. Not-Aus-Taste 
2. Korb Aufstiegstaste 
3. Korb Abstiegstaste 
4. Multifunktionstastengruppe  
5. LCD-Bildschirm mit Anzeige des Maschinenstatus 
6. Akkuladeanzeige 
 
 
 
 
 
Treffen Sie vor der Verwendung die in Abs. 1.9 ĂSchergefahrñ aufgef¿hrten 
VorsichtsmaÇnahmen. 
 
 

4  

2  

3  

1  
5 -6  

Not-Aus-Taster 
 
Gedr¿ckt stoppt diese sofort alle Phasen der Maschine. 
Beim Zur¿cksetzen wird die Maschine NICHT neu gestartet, sondern das 
Einf¿gen der Bedienelemente genehmigt. 

ANMERKUNGEN:  
Um die Maschine zu bedienen, m¿ssen sich sowohl die Nottasten im Fahr-
gestellbedienfeld als auch im Korbbedienfeld in der Aktivierungsposition 
(nach oben) befinden. 
 
Display  
 
Es ist das Hauptsteuerungssystem und zeigt: 

¶ n¿tzliche Informationen ¿ber den Zustand des Systems; 

¶ Diagnostische Informationen ¿ber eventuelle Anomalien im System. 
 
Multifunktionstastengruppe: 
 
Alle Pfeiltasten sind nur aktiviert, wenn der Schl¿sselschalter auf Bodensteuer-
ungsmodus eingestellt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¶ Die ESC-Taste dient zur Programmierung der Elektronikkarte und 

darf nur von einem geschulten BRAVI-Techniker verwendet wer-
den. 

¶ Durch Dr¿cken und Halten der Pfeiltaste nach oben wird die 
Aufwªrtsbewegung des Korbes aktiviert. 

 LOSLASSEN - UM DEN AUFSTIEG ZU STOPPEN. 

¶ Durch Dr¿cken und Halten der Pfeiltaste nach unten wird der 
Abstieg des Korbes aktiviert.  

 LOSLASSEN - UM DEN ABSTIEG ZU STOPPEN. 
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¶ Mit vollstªndig niedrigem Korb, Schl¿ssel auf den Bodensteuerun-
gen durch GLEICHZEITIGES Dr¿cken der rechten und linken 
Pfeiltasten, wird das Lºsen der Bremsen aktiviert. 

 
Die Bremsen kºnnen gelºst werden, wenn es notwendig ist, die Maschine 
manuell durch Dr¿cken zu bewegen. 
F¿r die manuelle Entriegelung der Bremsen ist es notwendig, dass sich 
die Maschine mit dem Schl¿sselwahlschalter auf Bodensteuerungen be-
findet und der Korb vollstªndig abgesenkt ist.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HINWEIS: Wenn der Akku der Maschine vollstªndig entladen ist, ist es 
nicht mºglich, die Bremsen manuell zu lºsen. 
 
 
 
 
 
DIE BREMSEN NUR DANN MANUELL L¥SEN, WENN SICH DIE MA-
SCHINE AUF EINER HORIZONTALEN FL CHE BEFINDET UND 
VOLLST NDIG VERRIEGELT IST. 
Der Bediener MUSS sicherstellen, dass sich keine gefªhrdeten Per-
sonen und/oder Hindernisse im Gefahrenbereich befinden. 
 

ACHTUNG 

Bedienfeld des Fahrgestells: 
 
Wenn die Maschine eingeschaltet ist und lªuft, zeigt das LCD-Display  
den Status der Maschine an. 
 
Die folgenden Informationen werden angezeigt: 
1) Stunden, die die Betriebsstunden der Maschine darstellen. 
2) BCI, das den Ladezustand des Akkus darstellt. 
 
 
Im Falle einer Fehlfunktion wird im Display eine kurze Beschreibung des Feh-
lers angezeigt 
 

40 41 

ABSCHNITT 3.  
FUNKTIONSWEISE DER MASCHINE 



 

 

3.9 MASCHINENKONFIGURATION 

 
Maximale Maschinenkapazitªt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - KAPAZIT T DES BEDIENRAUMS      130 kg 
 
B - REIFENHEBERFACH        150 kg 
 
 
 
3.10 PARKEN DEr MASCHINE 

 
a. Fahren Sie das Fahrzeug in einem gut gesch¿tzten und gut bel¿fteten Be-

reich. 
b. Vergewissern Sie sich, dass der Korb vollstªndig abgesenkt ist und drehen 

Sie den Schl¿sselschalter in die Position "0". 
c. Falls erforderlich, entfernen Sie den Schl¿ssel vom Wahlschalter, um eine 

unbefugte Benutzung des Schl¿ssels zu verhindern . 
 
HINWEIS: Laden Sie bei Bedarf die Akkus in Vorbereitung auf den nªchsten Ar-
beitstag (siehe Abschnitt 3.5). 
 

3.8 MANUELLER NOTFALL-ABSENKHEBEL 
 
 
 
 
QUETSCHGEFAHR  
Bei der anschlieÇenden Bedienung muss der Bediener sehr 
vorsichtig sein und sicherstellen, dass sich im Umkreis von 2 
Metern keine Personen, Tiere oder Gegenstªnde im Betrieb-
sraum befindet oder befinden kann und insbesondere keine 
zusªtzlichen Hindernisse ¿ber der Motorhaube (das ist der 
Raum, in dem der Korb beim Abstieg aufgenommen werden 
soll). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der manuelle Absenkhebel des Korbes ermºglicht es dem Boden-
personal, den Korb abzusenken, wenn der Bediener an Bord nach 
dem Anheben nicht zur Verf¿gung steht. 
Der Nothebel wird durch seinen Aufkleber markiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie den Maschinenkorb manuell absenken m¿ssen oder wol-
len, ziehen Sie einfach den Hebel. Auf diese Weise beginnt der 
Korb sanft nach unten zu sinken. 
 
Lassen Sie den Hebel los, um das Absenken des Korbes zu stop-
pen .  
 

ACHTUNG 
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3.11 TRANSPORT-, HEBE- UND VERANKERUNGSVERFAHREN 

 
Allgemeine Informationen 
 
ER T.L. - TLP kann mit einer der nachfolgend beschriebenen Methoden 
zum Arbeitsplatz transportiert werden: 

¶ Das Fahrzeug fahren und die Fahrt beginnen, wenn die Fahrbahn 
es zulªsst. 

¶ Bewegen Sie es mit einem Gabelstapler und legen Sie es unter den 
Grundrahmen oder an die auf der Maschine angegebenen Stellen.  

 
Transport auf einem Gabelstapler 
 
Stellen Sie die Gabeln des Hubwagens unter das Fahrgestell oder an 
die auf der Maschine angegebenen Stellen. Dadurch kann die Maschine 
in den Arbeitsbereich transportiert oder mit einem Gabelstapler auf eine 
hºhere Ebene gehoben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HINWEIS:  
Gabelstapler m¿ssen das Gewicht der Maschine tragen kºnnen, siehe 
Tabelle der technischen Betriebsdaten der Maschine. 
 
Transportfahrzeug - Verankerung mit Gurten 
 
Befolgen Sie bei ausgeschalteter Maschine, auf dem Transportfahrzeug 
positioniert und mit angezogener Bremse die Anweisungen zur Siche-
rung wªhrend des Transports. 
WENN BEIM SICHERN DER MASCHINE (BELASTUNG DER R DER) 
EINE ¦BERM SSIGE KRAFT AUSGE¦BT WIRD, KANN ES ZU BE-
SCH DIGUNGEN DER KOMPONENTEN DER ANTRIEBSR DER 
ODER DER SCHWENKR DER DER MASCHINE KOMMEN. 
 
Befestigen Sie die Maschine mit geeigneten Gurten am Transportfahr-
zeug, indem Sie sie zwischen den Schienen des Korbes hindurchf¿hren 
und die Einfahrtstore vermeiden .  

3.12 BEFESTIGUNG DER MASCHINE AUF PALETTEN 
 
Um die Maschine auf der Palette 
zu befestigen und zu transportie-
ren, muss das Kunststoffband, 
das an den in der Abbildung mar-
kierten Stellen rund um die Ma-
schine angebracht ist, verwendet 
werden. Um Schªden an 
Kunststoffen und Lacken zu ver-
meiden, muss unter dem Band 
ein Pluriball angebracht werden, 
um die Integritªt der Teile zu 
gewªhrleisten . 
 
 
 
 
 
3.13 POSITION DER AUFKLEBER 
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ABSCHNITT 4.  
NOTFALLVERFAHREN 

4.1 NOTBETRIEB 
 
Der Bediener kann die Maschine nicht steuern. 
 
ZUSTAND, IN DEM DER BEDIENER IM KORB STILLSTEHT, GEFAN-
GEN IST ODER DIE MASCHINE NICHT BEDIENEN ODER STEUERN 
KANN. 
 
1. Das Bodenpersonal darf die Maschinen nur dann von den Bo-

denkontrollen aus bedienen, wenn dies erforderlich ist. 
2. Die Maschinensteuerungen d¿rfen nur von Fachpersonal be-

dient werden. 
3. Jede Ausr¿stung, die auf sichere Weise verwendet wird und f¿r 

die Wiederherstellung des Bedieners geeignet ist, kann verwen-
det werden, um den Bediener aus dem Korb zu senken. Krane 
und Gabelstapler kºnnen eingesetzt werden, um die Bewegung 
der Maschine zu stabilisieren. 

 
Korb in angehobener Position verriegelt 
 
Wenn der Korb in erhºhten Konstruktionen oder Gerªten einrastet oder 
versperrt ist, bringen Sie die Person im Korb an einen sicheren Ort, 
bevor Sie die Maschine freigeben. 
 

ABSCHNITT 5. ALLGEMEINE TECHNISCHE DA-
TEN UND WARTUNG DURCH DEN BEDIENER 

5.1 EINF¦HRUNG 
 
Dieser Abschnitt des Handbuchs enthªlt zusªtzliche Informationen, 
die der Bediener benºtigt, um sicherzustellen, dass die Maschine 
ordnungsgemªÇ funktioniert und gewartet wird. 
Bei Wartungsarbeiten muss: 
- der Bediener die in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitshin-
weise gelesen und verstanden haben (siehe Teil 2). 
- der Bediener ¿ber persºnliche Schutzausr¿stung verf¿gen und 
diese bei Bedarf verwenden.  
- sich die Maschine in einem energiefreien Zustand befinden 
(Schl¿sselschalter in Nullstellung, Hauptstromanschluss 
abgeklemmt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle nicht aufgef¿hrten Eingriffe sind als auÇerordentliche Wartung 
zu betrachten. Reparaturen, Modifikationen und auÇerordentliche 
Wartungsarbeiten d¿rfen nicht ohne vorherige R¿cksprache mit 
dem Hersteller durchgef¿hrt werden, der je nach Fall entweder eine 
schriftliche Genehmigung zum Vorgehen erteilt oder den Einsatz 
eines eigenen Technikers empfiehlt. Diese VorsichtsmaÇnahmen 
sind darauf zur¿ckzuf¿hren, dass unsachgemªÇe Bedienung zu 
anormalen Betriebsbedingungen, Schªden an der Maschine und 
Gefahren f¿r das Personal f¿hren kann. Daher wird keine Haftung 
f¿r die Folgen der oben genannten Vorgªnge ¿bernommen. Bevor 
Sie den Dienst wieder aufnehmen, ¿berpr¿fen Sie das gesamte 
System gemªÇ den Inbetriebnahmeanweisungen. Die Nicht-
beachtung dieser VorsichtsmaÇnahmen kann zu Schªden am Per-
sonal und an der Maschine f¿hren. 
 
In diesem Abschnitt enthªlt der Teil zur Wartung Informationen, die 
den Maschinenbediener ausschlieÇlich bei der Durchf¿hrung tªgli-
cher Wartungsarbeiten unterst¿tzen sollen; Daher ersetzt dieser Teil 
nicht das ausf¿hrlichere vorbeugende Wartungs- und Inspektionspro-
gramm, das im Interventions- und Wartungshandbuch enthalten ist 
und ausschlieÇlich spezialisierten Technikern vorbehalten ist.  
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TECHNISCHE DATEN LUI T.L. - TLP   

Maximale Traslationsgeschwindigkeit 5 Km/h 

Max. Fahrgeschwindigkeit Korb angehoben 20 m/min 

Wenderadius (intern) NULL 

Maximale Verschiebungsneigung T.L. 2Á 

Maximale Verschiebungsneigung TLP  1.5Á 

Leistung des Maschinenzyklus Anheben: 18 Sek. 

Abstieg :14 Sek. 

F¿hrungssystem Proportional Zweihand 

Radgummierung Vollreifen nichtmarkierend 

Elektronische Neigungssteuerung  Standard 

Radlast 366 kg  

Maximale Nutzungshºhe < 1000 m ¿.d.M. 

KAPAZIT T   

KAPAZIT T DES BEDIENRAUMS  130 kg 

KAPAZIT T DES REIFENHEBEFACHS 150 kg 

STROMVERSORGUNG   

Akkus N 04, 6V 245Ah@20hr 

Spannungsversorgung 24 VDC 

Netzteil zum Nachladen 110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

L RM AM BEDIENERPLATZ NACH EN 12053
(Messunsicherheit = 5 dB) 75 dB(A)  

Arbeitshºhe 498 cm 

Hºhe der Maschine bei angehobenem Reifen-
fach (voll ausgefahrene Plattform) 

520 cm 

Hºhe der Maschine bei abgesenktem Reifenfach 
(Plattform vollstªndig abgesenkt) 166 cm 

Maschinenlªnge bei abgesenktem Reifenfach  
 227 cm 

Maschinengrundbreite  80.9 cm 

Einstiegshºhe Laufflªche (Plattform komplett 
abgesenkt) 39 cm 

Eingangshºhe Laufflªche (Plattform komplett 
ausgefahrene) 298 cm 

Maschinengewicht (Leere Maschine) 
820kg 

Insassen: (Personen, die sich in der Maschine 
aufhalten d¿rfen) 

1 

NUR F¦R DEN INNENBEREICH GEEIGNET  

Motoren 500W; 24V; 
1,33Nm;RPM 3600 
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ABSCHNITT 5. ALLGEMEINE TECHNISCHE  
DATEN UND WARTUNG DURCH DEN BEDIENER 

Sicherheitsfunktionen PL erreicht 

SF1-Stopp der Bewegung des Wagens und des Rei-
fenfachs, wenn der Not-Aus-Knopf gedr¿ckt wird. 

c 

SF2ï Verschieben ¿ber die Neigungsgrenze verhin-
dern c 

SF3ï Begrenzung der Fahrgeschwindigkeit bei an-
gehobenem Korb c 

SF4 - Stopp jeder Bewegung(Auf- und Abstieg, 
Verschiebung und pneumatische Werkzeug-
bewegung), wenn ein Tor geºffnet wird. c 

SF5ï Stoppen jeglicher Bewegung des F¿llschiebers 
(Heben, Senken und Verschieben), wenn sich der 
Bediener nicht in der richtigen Position im Korb be-
findet. c 

SF6ï Verschieben (Heben, Senken und Verschieben) 
der Hªngematte mit angehobenem Korb verhindern, 
wenn sich das Reifenhalterwerkzeug nicht vollstªndig 
in der angehobenen Position befindet. c 



 

 

5.3 WARTUNG DURCH DEN BEDIENER 
 
5.3.1 Nachf¿llen des ¥lhydrauliksystems  
 
Der Hydraulikºlstand muss von der Maschine bei abgesenktem Korb 
¿ber die unter der Motorhaube angebrachte ¥se gesteuert werden. 
Bei Bedarf wie folgt auff¿llen. 
 

¶ Lºsen Sie die Hydraulikºlabdeckung.  
 

¶ Mineralhydraulikºl nach DIN 51524 Teil 
3Klasse HVLP Roloil LI22 mit Viskositªtsin-
dex 22 nachf¿llen (bei sehr kalten Witterung-
sbedingungen, d.h. unter -20ÁC, wird die Ver-
wendung von Mineralºl mit einem niedrigeren 
Gefrierpunkt, ca. -45ÁC, empfohlen). 

¶ ¦berpr¿fen Sie den ¥lstand an der ¥se unter 
der Motorhaube, ggf. nachf¿llen. 

¶ Schrauben Sie die Kappe wieder fest auf. 
 
Achtung Gefahr der Verschmutzung 
¥l nicht in die Umwelt gelangen lassen. 
 
5.3.2 ¦berpr¿fen und Arbeiten an den Akkus 
 
ZIEHEN SIE VOR ALLEN EINGRIFFEN AN DEN AKKUS den Stecker 
der Akkus/des elektrischen Systems ab . 
 
 
 
 
 
 
 
¦berpr¿fen der Akkuklemmen  
 
Wenn bei der ¦berpr¿fung des Erhaltungszustandes der Maschinenan-
schl¿sse Oxid oder Schmutz an ihnen festgestellt wird, wie folgt vorgehen: 
 

¶ Trennen Sie die Klemmen und reinigen Sie sie mit einem feuch-
ten Tuch. 
Wenn die Oxidschicht hoch ist, entfernen Sie die Oberflªchenschi-
cht mit einer Drahtb¿rste und reinigen Sie sie mit einem feuchten 
Tuch  

5.2  Gewicht der Maschinenkomponenten  

Zusªtzliche technische Informationen: 
 
Die Schwingungen der Maschine wurden nach den harmonisierten euro-
pªischen Normen EN 13059 berechnet und deklariert. Der gewichtete tatsªchli-
che Beschleunigungswert, dem der Kºrper (die F¿Çe) ausgesetzt ist, ist kleiner 
als 0,2 m/s2 und der Unsicherheitswert K ist 0,05 m/s2. 
Die oben genannte Norm EN 13059 gilt nicht f¿r die Messung von Vibrationen 
"f¿r Hªnde und Arme"; tatsªchlich wurde nachgewiesen, dass der relative Wert 
im Allgemeinen kleiner als 2,5 m/s2 ist. 
 
Personen mit implantierten aktiven 
oder nicht-aktiven Medizinprodukten 
d¿rfen keiner schªdlichen elektroma-
gnetischen Strahlung ausgesetzt sein. 
Die folgende Tabelle zeigt die 
Grenzwerte der maximalen elektri-
schen Feldstªrke f¿r die vom LKW 
emittierte elektromagnetische Stra-
hlung. Maximale Grenzwerte f¿r elek-
tromagnetische Stºrungen, die gemªÇ 
EN 12895 in einer Entfernung von 10 m emittiert werden. 
 
Ort der Seriennummern 
 
Um die Maschine identifizieren zu kºnnen, ist die Maschine mit einem 
Schild mit der Seriennummer und der CE-Kennzeichnung ausgestattet.  
Das Etikett befindet sich an der Maschine, rechts oder links von der Sªule 
 
 
 
 
 
 
 

BAUTEIL GEWICHT 

Akkus 
30 kg 1 St¿ck  

120 kg gesamt (4 St¿ck) 
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ABSCHNITT 5. ALLGEMEINE TECHNISCHE  
DATEN UND WARTUNG DURCH DEN BEDIENER 



 

 

 
 

¶ Trocknen Sie die Klammern gut ab. 

¶ Positionieren Sie die Klemmen unter 
Beachtung der positiven und negativen 
Pole neu und ziehen Sie sie dann fest. 

¶ Bespr¿hen Sie die Klemmen mit Kontakt-
Schutzschmiermittel (pharmazeutischer 
Vaselineºl-basierter Schmierstoff). 

 
 
 
 
 
Kontrolle der Elektrolytkontrollbatterien  
 
Die F¿llstandskontrolle muss alle 4 Werktage oder NACH jeder Akkula-
dung durchgef¿hrt werden. 
Es ist mºglich, den F¿llstand des Elektrolyten durch Entfernen der Abdec-
kung zu ¿berpr¿fen. 
 
Der Elektrolytstand muss immer mindestens 5mm ¿ber den Platten der In-
nenelemente liegen, ggf. mit demineralisiertem Wasser wiederherstellen.  
 
Da ein Teil des Elektrolyten wªhrend des Ladevorgangs verdampft, muss 
er nach 30 Minuten Arbeit erneut ¿berpr¿ft werden. 
 
F¿hren Sie die Arbeiten 30 Minuten lang durch und wiederholen Sie diesen 
Vorgang von Anfang an, bis der gew¿nschte Elektrolytstand erreicht ist. 
 
Trennen Sie das Wechselstromnetzkabel von der Maschine, bevor 
Sie den Elektrolytstand ¿berpr¿fen. 
 
Reinigen der Maschine 
 
Wenn die Maschine in Gegenwart von Staub arbeitet, ist eine tªgliche 
Reinigung oder bei Bedarf erforderlich. 
Die Reinigungskraft muss die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung ge-
lesen und verstanden haben.  
 
Mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen: 
- die Bedienfelder, 
- die Laufflªche der Maschine, 
- der Auf- und Abstiegsbereich des Bedieners. 

INSPEKTION VOR DER INBETRIEBNAHME 
PR¦FLISTE  

 
MODELL______________________  
 
SERIENNUMMER ______________ 
 
BAUJAHR_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATUM     INSPEKTION DURCHGEF¦HRT VON: 

_____________   ---------------------------- 

 

 Reinigung ï Auf Undichtigkeiten (Hydraulikºl oder Akku-
Elektrolyt) oder Fremdkºrper auf allen Oberflªchen pr¿-
fen.  

 Schilder und Aufkleber - ¦berpr¿fen Sie, ob sie alle 
sauber und lesbar sind. ¦berpr¿fen Sie, ob Schilder oder 
Aufkleber fehlen. Stellen Sie sicher, dass alle unleserli-
chen Schilder und Aufkleber gereinigt oder ersetzt wer-
den.  

 Benutzer- und Sicherheitshandb¿cher - Stellen Sie 
sicher, dass sich das Benutzer- und Sicherheitshandbuch 
im Dokumentenhalter befindet,  

 Schematische Darstellung der tªglichen Inspek-
tion Checkliste 

 Akku ï Laden Sie bei Bedarf auf. 

 Hydraulikºl - Niveauregelung 

 Funktionale ¦berpr¿fung - siehe Abschnitt 2.6 

ABSCHNITT 6.  
PROTOKOLL ¦BER INSPEKTIONEN UND REPARATUREN 
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ABSCHNITT 5. ALLGEMEINE TECHNISCHE DA-
TEN UND WARTUNG DURCH DEN BEDIENER 



 

 

 
T GLICHE INSPEKTION  

PR¦FLISTE  
 

MODELL_____________________                 SERIENNUMMER ______________ 
 
BAUJAHR______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     DATUM     INSPEKTION DURCHGEF¦HRT VON: 

________________   ---------------------------- 

 Stellen Sie sicher, dass sich alle Handb¿cher in ihrem wetterfesten Behªlter 
an Bord der Maschine befinden. 

 Vergewissern Sie sich, dass das Seriennummernschild der Maschine an 
seinem Platz und gut lesbar ist. 

 ¦berpr¿fen Sie die Maschine auf Anomalien, Fehlfunktionen oder Risse. 

 ¦berpr¿fen Sie den Korb, die Br¿stungen, pr¿fen Sie, ob das Eingangstor 
einwandfrei funktioniert und sich automatisch schlieÇt. 

 ¦berpr¿fen Sie den Elektrolytstand in den Akkus und pr¿fen Sie diese auf 
Undichtigkeiten. Die Kabel m¿ssen korrekt an den Klemmen befestigt sein; 
es darf keine Korrosion vorhanden sein. 

 ¦berpr¿fen und testen Sie die Funktion aller Sicherheits- und persºnlichen 
Schutzausr¿stungen. 

 ¦berpr¿fen Sie, ob die Radgummierung keine Beschªdigungen, Abrieb oder 
tiefe Schnitte aufweist. ¦berpr¿fen Sie, ob sich an oder um die Rªder herum 
keine Fremdkºrper befinden. 

 ¦berpr¿fen Sie die hydraulischen, elektrischen und mechanischen Kompo-
nenten visuell; stellen Sie f¿r jede Komponente sicher, dass alle Teile vo-
rhanden sind, nicht lose und fest verbunden sind und dass keine sichtbaren 
Schªden, Undichtigkeiten oder Anzeichen von ¿bermªÇigem VerschleiÇ 
vorliegen. 

 ¦berpr¿fen Sie, ob lose Drªhte oder Kabel vorhanden sind. 

 ¦berpr¿fen Sie die Funktion des Hauptschl¿sseltasters im Korb. 

 ¦berpr¿fen Sie die Funktion der Notruftaste, sowohl die an den Korbsteue-
rungen als auch die an der Fahrgestellbedientafel. 

 ¦berpr¿fen und testen Sie die Funktion des mechanischen Not-Aus-Hebels.  
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Modell: 
Seriennummer: 
Datum: 
Datum der letzten Inspektion: 
Datum der Inbetriebnahme : 

Kunde: 
Adresse: 
Stadt/Bundesland/PLZ: 
Telefon: 
Ref: 
 

AUFKLEBER/SCHILDER 

L   

D   T  

R  P  

M   

SCHIENEN PLATTFORM 

R  S   T  

W  B   
M   B  

 M  

 

H   B  

R  S :  A -
  K   

B  

 

HEBESYSTEM 

¦  I  K  

B   G  
 E  

 

G   H /S  

K  S  - I -
 

 

A   S  

NOT-HALT  

¦   U -
   

S  

 

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN 

B   B  

S   

K   

B   R-  
D  

 

S   

A -I   

K  A   

B   A   

FAHRGESTELL 

A   S  

S  -  A   
K   B 

 

V -  T -L : 
 A   K /

V   B 

 

L : S   

 REIFENFACH  

K   

K   

M  K   

E  K  

REGELM ÇIGE INSPEKTION 
J HRLICHE INSPEKTION 

CHECK-LISTE  
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ABSCHNITT 7. FEHLER-CODES 
7.1 LUI T.L. - TLP 
 

FEHLERBESCHREIBUNG (DISPLAY DARSTELLUNG) FEHLERCODE 

ANTRIEB GESPERRT - LENKUNG NICHT M¥GLICH 2,2 

ERDUNGSEINGANGSSCHALTER PR¦FEN 2,2 

FAHR-/HUBWAHLSCHALTER PR¦FEN 2,2 

JOYSTICK PR¦FEN 2,2 

AUSL¥SER LOSLASSEN 2,2 

ERDUNGSSCHALTER LOSLASSEN 2,2 

DREHSCHALTER LOSLASSEN 2,2 

JOYSTICK-SCHALTER LOSLASSEN 2,2 

FEHLER: CAP BANK-SPANNUNG ZU HOCH ï LINIE PR¦FEN 3,3 

FEHLER: INTERNER FEHLER SICHERHEITSAUSGANG 3,4 

ANTRIEB BLOCKIERT ï BREMSEN 3,4 

MOTOR ¦BERLASTET 3,4 

FEHLER: BATTERIESPANNUNG ZU NIEDRIG 4,4 

FEHLER: BATTERIESPANNUNG ZU HOCH 4,4 

FUNKTIONEN GESPERRT - BATTERIE 4,4 

FEHLER: CAN BUS 6,6 

FEHLER: MOTOR A KURZSCH. ZU HOCH 7,2 

FEHLER: MOTOR A KURZSCH. ZU NIEDRIG 7,3 

FEHLER: MOTOR A KURZSCH. ZU HOCH 7,4 

FEHLER: MOTORANSCHL¦SSE KURZGESCHLOSSEN 7,5 

FEHLER: MOTOR B KURZSCH. ZU NIEDRIG 7,6 

FEHLER: CAPBANK-SPANNUNG ZU NIEDRIG ï BOLZENVERDRA- 7,7 

ANTRIEB GESPERRT ï FELDSTROM PR¦FEN 7,7 

B+ PROBLEM 9,9 

ALLGEMEINE FEHLER FEHLERCODE (DISPLAY KORB) 

LEERES AKKU BCI  

AKKU  BAT  

AKKU WIRD GELADEN 2-3 

MANUELLE FREIGABE DER BREMSEN 8-2 

ALARM SENSOR HAND 2-4 

ALARM SENSOR FUSS 2-5 

ALARM GASHEBEL 2-6 

ALARM LENKRAD 2-7 

¦BERLAST 2-8 

TILT 2-9  

ALARM MIKROSCHALTER ANHEBEN 6.3 

Rªderfach nicht vollstªndig angehoben und 
es wird versucht, den Korb zu heben /
abzusenken LOC 

Korbaufstieg BUP 

Korbabstieg BDN 

H UFIGSTE FEHLER FEHLERCODE 

BATTERIESTAND NIEDRIG BLINKEND BCI wenn BATTERIESTAND NIEDRIG 

LEERE BATTERIE BLINKENDE LED auf CAN-DISPLAY 

BATTERIE LADEND BLINKEND `2-3 

BREMSEN Manuell gelºst BLINKEND`8-2 

Triggerfehler BLINKEND`2-4 

FuÇschalter Fehler BLINKEND`2-5 

Fehler am Antriebs-Joystick BLINKEND`2-6 

Fehler am Lenk-Joystick BLINKEND `2-7 

¦BERLAST BLINKEND `2-8 

TILT BLINKEND `2-9 bei erhºhter Stellung 

H¥HENSCHALTER BLINKEND `6.3 



 

 

ABSCHNITT 8 TECHNISCHER ANHANG 
8.1 HYDRAULIKSCHEMA LUI MINI T.L. - TLP 
 

6 6 
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1 Tank 
2 Hydraulikpumpe 
3 Druckbegrenzungsventil 
4 Absperrmagnetventil 
5 Unidirektionales Ventil 
6 Verschl¿sse 
7 Durchflussregelventil (Drossel) 
8 Teleskopzylinder 
 



 

 

ABSCHNITT 8 TECHNISCHER ANHANG 
8.2. Elektrisches Schema LUI MINI T.L. - TLP 
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ABSCHNITT 8 TECHNISCHER ANHANG 
8.2. Elektrisches Schema LUI MINI T.L. - TLP 
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ABSCHNITT 8 TECHNISCHER ANHANG 
8.2. Elektrisches Schema LUI MINI T.L. - TLP 
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ABSCHNITT 8 TECHNISCHER ANHANG 
8.2. Elektrisches Schema LUI MINI T.L. - TLP 


