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HINWEISE ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG 
Bei der BEDIENUNGSANLEITUNG handelt es sich nicht um ein Zubehör der Skydec Paneelstützen, 
sondern um einen wesentlichen Bestandteil der Vorrichtung und um eine SICHERHEITSMASSNAHME 
(EN 12100-1). 
Um einfach die einzelnen Punkte finden zu können, wurde sie in dieser Form verfasst.  
Aus diesem Grund sollte man sie in einem einwandfreien Zustand in der Nähe der  Vorrichtung aufbewah-
ren. 
Eventuelle Aktualisierungen müssen laut den Angaben des Unternehmens Braviisol Divisione Meccanica 
srl in das Handbuch eingefügt werden. 
Das Handbuch darf nicht beschädigt werden und muss unversehrt aufbewahrt werden (keine Blätter 
herausreißen), weder Feuchtigkeit noch Hitze aussetzen, während der Konsultation nicht mit Öl bes-
chmutzen und die Lesbarkeit nicht beeinträchtigen. 
Zur Vereinfachung der Konsultation wurde das Handbuch in Abschnitte unterteilt, jeder Schritt ist 
aufgegliedert. 
Aus Gründen der Zweckmäßigkeit der Anwendung wurde jede Abschnitt in nummerierte Punkte unterteilt, 
die in den Zeichnungen beschrieben werden. 
Punkte die besonders beachtet werden müssen, werden mit Symbolen und mit genauen Darstellungen auf 
der Seitenseite gekennzeichnet. 
Auf diese Weise möchte BRAVISOL DIVIONE MECCANICA unmißverständlich die Aufmerksamkeit des 
Bedieners auf WARNUNGEN, VORSICHTSMASSNAHMEN und GEFAHREN lenken. 

 
 
Diese Skydeck Paneelstütze wurde in Italien gefertigt: 
 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S.16 Adriatica km. 314,600   
60022 Castelfidardo (AN) 
Tel. 0039071.7819090  Fax 0039071.7819355 
Sollte Sie Fragen zu der Verwendung bzw. Dem Betrieb haben, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in 
Verbindung. 
 
Diese Vorrichtung wurde im Sinne der EG Richtlinien gefertigt,  

TÜV SÜD Industrie Service GmbH 
Zentralbereich Fördertechnik-Sonderbauten Hebezeuge und Krane 
Westendstraße 199 
80686 München 
Deutschland 
 

Berichtnummer :KP403 
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EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
WE 
 
HANDELSNAME       BRAVISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
ADRESSE UND HAUPTSITZ S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) 

ITALY  
STEUERNUMMER UND UMSTNR. 01234570420 
TELEFON – FAX Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 
WEBSEITE www.bravi-platforms.com 
E-MAIL info@bravi-platforms.com 
 
ERKLÄRT UNTER ALLEINIGER VERANTWORTUNG, DASS DAS 
 
Modell: Skydeck Paneelenstütze 
 
Seriennummer: SPH 
 SPH 
 SPH 
 
Baujahr: 2015 
 
WIE IN DEN DOKUMENTEN IM ANHANG UND IN UNSEREM ARCHIV BESCHRIEBEN ERFÜLLEN 
DIESE DIE VORGABEN DER EG-RICHTLINIEN: 
-2006/42 Maschinnrichtlinie– 2004/108 Elektromagnetische Verträglichkeit – 2006/95 Niederspan-

nung 
 
 
VOR- UND ZUNAME           BRAVI PIERINO 
 
POSITION     GESCHÄFTSFÜHRER 
 
DATUM     _________________________ 
 
 
NOTIFIZIERTE STELLE: TUV SUDDEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmBH  

 
 
RESTRISIKEN 
 
Auch wenn Braviisol Divisione Meccanica srl alles daran gesetzt hat, die Skydeck Paneelstützen mit Sicherheits-
Fachkenntnis und unter Bezugnahme auf die betreffenden Richtlinien, Gesetzte und Vorschriften zu fertigen, 
bestehen während der folgenden Tätigkeiten dennoch Restrisiken: 
 

Transport und Handling 
Verwendung und Wartung 

 
Aus diesem Grund müssen die Personen die in diesen Bereichen arbeiten oder dafür verantwortlich sind geschult 
sein und müssen damit vertraut sein, dass diese “gefährlich” sind und dass in Bezug auf die Sicherheitskategorie 
der Skydeck Paneelstütze die Restrisiken nicht vollständig beseitigt werden konnten. 
Den mit diesen Tätigkeiten beauftragten Personen muss die BEDIENUNGSANLEITUNG der Maschinen und der 
Skydeck Paneelstütze zur Konsultation zur Verfügung stehen, 
In der Bedienungsanleitung werden Schritt für Schritt alle notwendigen Angaben gestellt, an die man sich strikt 
halten muss, um unbeholfene Aktionen zu vermeiden, die zu leichten Verletzungen führen könnten. 

 

http://www.braviisol.com
mailto:info@braviisol.com
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       1 EINLEITUNG 
 
Die Skydeck Paneelstütze ist eine Vorrichtung zur Montage an LUI MINI HD . 
Die Skydeck Paneelstütze darf NUR zur Montage und Demontage der Skydeck Paneele verwendet werden. 
Die Skydeck Paneelstütze ist NUR ZUR INNENMONTAGE BESTIMMT.  
Alle hiervon abweichenden Verwendungen werden als NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG 
angesehen. 
 
 

DAS VERWEDEN DIEDER VORRICHTUNG BEVOR MAN DAS HANDBUCH UND DIE BEDIENUNG-
SANLEITUNG DIESER PLATTFORMEN GELESEN HAT, IST VERBOTEN. 
 
Zur Einrichtung dieser Vorrichtung benötigt man keine Werkzeuge, des Weiteren ist diese schnell 
ausführbar.  
Nach der Verwendung kann sie schnell entfernt und einfach gelagert werden. 
 
 
 
 

Skydeck Paneelstütze  Leonardo HD Skydeck Paneel  
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       2 LIEFERANMERKUNGEN 
 
Der Bediener darf nicht die Verantwortung für den Betrieb übernehmen, wenn er nicht seine Verantwortlichkeiten 
verstanden hat, die in diesem Handbuch erklärt werden.  
 
Die Vorrichtung darf  nur von autorisiertem Personal verwendet werden. Änderungen an der Skydeck 
Paneelstütze ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers sind verboten. 
 
Die Skydeck Paneelstütze wurde in Erfüllung der Vorschriften dieser Richtlinien gefertigt:  
EWG 2006/42 
 
Aus diesem Grund stellt sie keine Gefahr für den Bediener dar, wenn:  

• Sie im Sinne der Anleitungen dieses Handbuchs verwendet wird;  

• die vom Hersteller beauftragten Techniker eine Schulung besucht haben,  

• Die Sicherheitsvorrichtungen einwandfrei funktionieren. 
 
Dieses Blatt zertifiziert, dass bei Erhalt der Skydeck Paneelstütze: 

• Die Sicherheitsvorrichtungen effizient sind,  

• Und der Bediener für die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich ist. 
 
Braviisol Divisione Meccanica srl informiert, dass Änderungen oder Manipulierungen an der Skydeck Paneelstütze 
bzw. Tätigkeiten, entgegen den Angaben dieses Handbuchs, vor allem bei Nichtbeachtung der Sicher-
heitsvorschriften, zum Verfall der Garantie führt und die EG Erklärung der ursprünglichen Konformität verfällt. 
Achtung: 
 

• Alle technischen Werte beziehen sich auf die Plattform-Bedienungsanleitung (siehe Teil 3), 

• Die Zeichnungen und die Dokumente die mit der Skydeck Paneelstütze geliefert werden, sind Eigentum 
der Braviisol Divisione Meccanica srl die sich alle Rechte vorbehält und dürfen ohne schriftliche 
Genehmigung nicht Dritten zur verfügung gestellt werden.  

 
Der Hersteller hofft, dass Sie die Leistungen der Skydeck Paneelstütze voll nutzen können. Jegliche vollständige 
oder teilweise Vervielfältigung der Texte und Darstellungen ist untersagt  

 
Die Skydeck Paneelstütze kann in Containern geliefert werden oder auf einer Palette mit Schutzfolie verpackt, in 
Kisten oder auf einer Plattform. 
 
Bei Empfang muss man folgende Punkte kontrollieren: 
 
1 - Die Unversehrtheit der Verpackung 
 
2 - Die Übereinstimmung des Lieferumfangs mit dem Lieferschein (siehe The supply corresponds to the order 
specifications (siehe Frachtschein oder Versandliste) 
 
3 - Die Unversehrtheit der Skydeck Paneelstütze 
 
4 - Die Funktionstüchtigkeit der Sicherheitsvorrichtung bei Erhalt. 
 
5 - Das Handbuch muss Teil des Lieferumfangs sein 
 
6 - Der Bediener übernimmt die Haftung der Folgenden.  
 
Im Fall von Beschädigungen oder fehlenden Teilen muss man sich sofort mit dem Hersteller, dem örtlichen Ver-
treter, dem Versender oder der Versicherungsgesellschaft in Verbindung setzen und genaue Angaben machen 
bzw. Fotos liefern. 
 
Ersatzteile und Zubehör können in separaten Verpackungen geliefert werden.  
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       BESCHRÄNKTE GARANTIE—GARANTIERKLÄRUNG 
 
SOLLTE DIE GARANTIE NICHZ IN DEM KAUFVERTRAG FESTGEHALTEN SEIN, GELTEN FÜR DIE GARANTIERKLÄ-
RUNG FOLGENDE RICHTLINIEN. 
 
Der Hersteller BRAVIISOL srl garantiert, dass alle neuen Einheiten der gefertigten und verkauften Ausrüstung conform 
ist, mit den Unternehmensspezifikationen. Der Hersteller gewährt dem Erstkäufer dieses Produkts eine Garantie auf 
Materialdefekte und Verarbeitungsfehler von 3 Jahren ab Verkaufsdatum oder ab dem Tag in dem die Einheit das Werk 
verlassen hat. Die Gewährleistung beschränkt sich auf die Reparatur oder den Austausch einer bestimmten Kompo-
nente. Der Hersteller versendet kostenlos alle Komponenten an denen eine fehlerhafte Bauart oder mangelhafte 
Ausführung festgestellt werden. Die Arbeiten die zur Ausführung der erforderlichen Reparaturen, des Austausch und 
der Reisekosten notwendig sind, sind 1 Jahr ab dem Lieferdatum  garantiert, basierend auf der aktuellen Preisliste.  
 
Die Gewährleistung ist NUR gültig, wenn die betreffende defekte Komponente auf eigene Kosten an den Hersteller geschickt 
wird und nach einer Kontrolle durch den Hersteller Material– bzw. Herstellungsmängel festgestellt werden. Ein Gewährleistung-
sanspruch entsteht NUR wenn alle vom Hersteller geforderten Informationen (wie die Seriennummer) gestellt werden.  
 
 
Der Hersteller behält sich das Recht vor nach eigenem Ermessen eine Komponente zu ersetzen, reparieren, auszutauschen 
oder eine Neue, Umgebaute oder geschweißte zu liefern. 
 
 
DIE GEWÄHRLEISTUNG DECKT NICHT SCHÄDEN DIE AUF FOLGENDE PUNKTE ZURÜCKZUFÜHREN SIND: 
 
1. Lieferung 
2. Missbrauch der Vorrichtung, Tätigkeiten die über die festgelegten Betriebsgrenzen, Belastungen bzw. Spezifikationen  

hinausgehen. 
3. Naturkatastrophen (Hochwasser, Feuer, Wind und Blitze) 
4. Unangemessene Verwendung oder Wartung der Einheit entgegen der Angaben der Handbücher oder des Service Bulletins 

der Firma.  
 
 
BRAVIISOL HAFTET NICHT FÜR: 
 
1. Bei Teilen die manipuliert wurden. 
2. Nicht genehmigte Änderungen oder Veränderungen an der Einheit die nicht schriiftlich vom Hersteller autorisiert wurden. 
3. Arbeiten an Verbrauchsmaterialien. 
4. Indirekte oder mittelbare Schäden oder Verluste, (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Gewinnverluste, Einnahme– 

und Kapitalverlust, Kosten für Ersatzvorrichtungen, Ausfallzeiten, Prüfgebühren, Ansprüche Dritter, und Personen und 
Sachschäden) ungeachtet ob sie auf einer Garantieverletzung, Vertragsbruch, Fahrlässigkeior oder auf Grund keinr recht-
lichen Theorie zurückzuführen ist.   

 
VERFAHREN DER ARBEITEN DIE UNTER DIE GEWÄHRLEISTUNG FALLEN 
 

• Der Hersteller muss innerhalb von 48 Stunden ab Auftreten der Störung, schriftlich oder per Fax (nicht nur mündlich) so 
genau wie möglich gemeldet werden. 

 

• Garantieansprüche müssen an den nächstliegenden Händler oder direct an den Hersteller geleitet werden:  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

• Der Hersteller wird schriftlich oder per Fax die Annahme des Eingriffs durch den Kunden bewilligen oder sorgt durch die 
Betreuung durch eigene Techniker. 

 

• Alle defekte Materialien, die vom Kunden ersetzt werden (nach Genehmigung durch den Hersteller) müssen 120 Tage auf-
bewahrt werden, um dem Hersteller die Möglichkeit zu geben diese zu prüfen. Bei Bedarf müssen die defekten Komponen-
ten dem Hersteller geschickt werden.  

 

• Falls erforderlich sollte man die defekten Teile und den Bereich in dem sie eingesetzt werden fotografieren. Dies um 
Kontroversen vorzubeugen und um die Qualität, Gewährleistung und die Sicherheit der Geräte zu verbessern. 

 
DIESE GARANTIE IST EXKLUSIV UND GILT AUSDRÜCKLICH AN STELLE ALLER SONSTIGEN GARANTIEN. 
ALLE ANDEREN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH DER UNAUSGESPROCHENEN GARANTIE DER 
MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUSGESCHLOSSEN. Kein 
Angestellter, Händler, Vertreter oder andere die behaupten im Namen der BRAVIISOL DM srl zu arbeiten ist auto-
risiert, die Garantiebedingungen zu ändern, im Auftrag des Herstellers Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen zu 
übernehmen, die über die BRAVIISOL DM SRL Gewährleistungsverpflichtungen hinausgehen.  
 
 

BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) - ITALY 
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 
info@bravi-platforms.com 
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       3 GERÄTEIDENTIFIZIERUNG UND SERIENNUMMER 
 
Die Nummer des Handbuchs befindet sich im unteren Bereich jeder Seite.  
Jede Skydeck Paneelstütze hat ihre eigene Seriennummer, mit der CE Kennzeichnung. 
 
Setzt man sich für Informationen zu der Skydeck Paneelstütze mit der Firma Braviisol Divisione Mec-
canica srl oder einem Kundendienstcenter in Verbindung, muss man das Modell und die Seriennummer 
angeben, die man auf dem Typenschild findet. 
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       3 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 
 
Die folgenden Warnungen und Anleitungen lessen und beachten. Bei einer Nichtbeachtung kann es zu 
schweren Sachschäden und Verletzungen kommen. 
 
a) Den Arbeitsbereich sauber halten. An unordentlichen Bereichen kann es zu Verletzungen kommen. 
 
b) Die Arbeitsplatzbedingungen beachten. Die Maschine oder das Gerät nicht in feuchten oder naßen Bereichen 
in Betrieb nehmen.  
 
c) Personen fern halten. Personen muss der Zutritt zum Arbeitsbereich untersagt werden. Sicherheitsabstand 4m
(13.1 ft) 
 
d) Aufbewahrung der ungenutzen Geräte. Wird das Gerät nicht genutzt, muss es hen not in use, the device must 
be stored in a dry location to inhibit rust. Keep out of reach of children. 
 
e) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery as they can be caught in moving partan einem trock-
enen Ort aufbewahrt werden. Zur Ausführung der Arbeiten wird das Tragen von elektrisch nicht leitender Schutz-
kleidung und rutschfesten Schuhen empfohlen. Bei langen Haaren muss man Haarhauben tragen. 
 
f) Schutzbrille tragen  
 
g) Auf beschädigte Teile prüfen. Vor der Verwendung des Gerätes müssen alle Teile die Beschädigungen 
aufweisen sorgfältig geprüft werden, um zu bestimmen ob sie ihre bestimmungsgemäße Funktion einwandfrei 
ausführen können. Die Ausrichtung und Verbindung der Bewegtelie prüfen; Kontrolle der beschädigten Teile und 
der Aufnahmeteile; wie alle anderen Bedingungen, die die einwandfreie Verwendung beeinträchtigen könnten. Bes-
chädigte Teile müssen voneinem qualifizierten Techniker sachgemäß repariert oder ausgetauscht werden. 
 
h) Ersatzteile und Zubehör. Bei den Wartungsarbeiten ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden. Werden 
Nicht-Original-Ersatzteile verwendet, verfällt die Garantie. Ausschließlich für die Vorrichtung passendes Zubehör 
verwenden. Bei Braviisol Divisione Meccanica srl steht genehmigtes Zubehör zur Verfügung. 
 
i) Wartung. Zur eigenen Sicherheit sollte man die Wartungsarbeiten von qualifizierten Technikern ausführen las-
sen.  
 
j) Die Vorrichtung NUR zur Stütze der Skydeck Paneele verwenden.  
 
k) Die Vorrichtung ausschließlich zum Anheben der Skydeck Paneele verwenden. Nach dem Anheben der 
Paneele, augenblicklich mit Nägeln des angegebenen Typs, Anzahl und Struktur oder Kleber bzw. Schrauben 
befestigen. Die Stützen nicht zur Lagerung der Paneele verwenden. 
 
l) Di Vorrichtung auf eine angemessene Oberfläche stellen. Diese Vorrichtung nur mit der Leonardo HD Platt-
form auf einer stabilen, ebenen, sauberen, trockenen Oberfläche, ohne Löcher verwenden, die für die zu tragende 
Last geeignet ist.  
 
m) Stabilisierung der Ladung. Sicherstellen, dass die Last stabil bleibt.  
 
n) Lastschwerpunkt. Lastschwerpunkt der Vorrichtung. Außermittige Belastungen können zu Beschädigungen 
oder Verletzungen führen. 
  
o) Sicherungsstifte. Die Vorrichtung nicht verwenden, wenn die Sicherungsstifte der Verankerungspunkte nicht 
vorhanden sind. 
 
p) Bewegen. Die Plattform nicht bewegen, um grobe Bewegungen zu vermeiden 
 
q) Stromschlag Die Vorrichtung nicht in der Nähe von Stromleitungen verwenden. Für Informationen zu den Ab-
ständen, siehe die Bedienungsanleitung. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises kann es zu Stromschlägen kom-
men. 
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TÜV ZERTIFIZIERUNG 
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       4 SKYDECK PANEELSTÜTZE INSTALLATION 
 
4.1 Produktangaben 

 
4.2 Produkt Installation 
 
Nach Eintreten in den Käfig, beide Seiten des Käfigs ausziehen und die the Skydeck Paneelstütze instal-
lieren, wie in Abb. 1 dargestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SKYDECK PANEEL MENGE 1 

TRAGFÄHIGKEIT 16Kg (35 Lbs) 

NETTOGEWICHT 4,2 Kg (9,25Lbs) 

SKYDECK  PANEEL ABMESSUNGEN 150cm x 75cm x 12cm(4,9ft x 2,4ft x 0,39)  

MAXIMAL ZULÄSSIGE SKYDECK STÜTZEN 
FÜR JEDE MASCHINE 

3 

Abb. 1 
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Zur Sicherung der Skydeck Paneestütze, zieht man den schwarzen Knauf, wie in Abbildung 2c 
dargestellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abb.2a 

Abb 2b 
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Dasselbe Verfahren zur Installation der anderen beiden Skydeck Paneelstütze anwenden, wie in Abb. 3 
dargestellt und mit den entsprechenden Stiften sichern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.3 
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       5 SKYDECK PANEEL INSTALLATION 
 

Die Skydeck Paneele in the Skydeck Paneelstütze einführen, wie in Abb. 4a dargestellt, den Korb um 
ein paar Zentimter anheben, wie in Abb. 4b dargestellt, um die Maschine, bei aktivierter 
Geschwindigkeitsminderung im Arbeitsbereich zu bewegen 
 
Warnung Zusammenstoßgefahr 
Währen des Fahrens bzw. Anheben/Senkens, muss der Bediener sicherstellen, dass sich in dem Ar-
beitsbereich, auf dem Boden und über dem Korb keine Hindernisse oder Gefahren befinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abb.4a Abb.4b 



05-2015 - Rev.01 1.15 

       Sobald der Arbeitsbereich erreicht wurde, hebt man den Korb auf die gewünschte Arbeitshöhe an und 
installiert das Skydeck Paneel, wie in Abbildung 5a, b, c, dargestellt. Das Verfahren auch bei den an-
deren Skydeck Paneelen anwenden. 
Zur Demontage der Skydeck Paneele führt man das Verfahren in umgekehrter Reihenfolge aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.5a Abb.5b Abb.5c 
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6 REINIGUNG 
 
Da die Skydeck Paneelstütze auch bei Vorhandensein von Staub verwendet wird, muss man sie täglich 
oder bei Bedarf reinigen.  
 
Die mit der Reinigung betraute Person muss die Sicherheitsvorschriften dieser Bedienungsanleitung 
gelesen und verstanden haben 
 
Vor dem Reinigen muss man die Vorrichtung von der Maschine entfernen. 
 
Mit einem mit Wasser befeuchteten Lappen die Vorrichtung reinigen, auf die Sicherheitsstifte achten 
 
Das Reinigungsverfahren ist beendet. 
 
 

7 WARTUNGSTIPPS 
 
Eine regelmäßige Inspektion und Wartung ist der Schlüssel zu einer wirtschaftlichen Nutzung ihrer Vor-
richtung. 
Der Hersteller hat an der Verbesserung der Vorrichtungszuverlässigkeit und an der Vereinfachung der 
Wartungsarbeiten gearbeitet. Bei einem geringen Service– und Reparaturaufwand wird die Vorrichtung 
zufriedenstellend arbeiten.  
Die mit der Wartung beauftragte Person muss die Sicherheitsvorschriften dieser Bedienungsanleitung 
gelesen und verstanden haben. 
 
Die Wartungsarbeiten müssen zwingend von einem einzelnen qualifizierten Techniker ausgeführt 
werden, falls nicht anders bestimmt, NIEMALS VON MEHREREN PERSONEN. 
 
Warnung allgemeine Risiken 
Die Wartungsarbeiten müssen von Fachpersonal ausgeführt werden: 
 
- das die Sicherheitsvorschriften dieser Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hat 
- das über die persönliche Schutzausrüstung verfügt und bei Bedarf verwendet 
- man muss Arbeitskleidung tragen und angemessen ausgerüstet sein, abhängig von der Not-
wendigkeit und den Gefahren. 
 
Diese Sicherheitsmaßnahmen sind notwendig, da nicht korrekte und unsachgemäße Tätigkeiten Funk-
tionsstörungen hervorrufen können, wie Sach– und Personenschäden. Der Hersteller haftet nicht für 
die Folgen der vorb genannten Tätigkeiten. 
 
Vor Ausführen der Tätigkeiten, kontrolliert man die gesamte Vorrichtung 
 
Bei Nichtbeachten dieser Vorsichtshinweise könnte es zu Sach– und Personenschäden kommen. 
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7 ERSATZTEILVERZEICHNIS 

1 

4 
5 

3 

2 

 N. ARTIKELNR. BESCHREIBUNG 

1 210.60081 SKYDECK PANEELSTÜTZE RECHTE SEITE  

2 210.60082 SKYDECK PANEESTÜTZE LINKE SEITE 

3 108.9002 SCHWARZER KNAUF 

4 107.203501001 FEDER 

5 251.0029 STIFT 



05-2015 - Rev.01 1.18 

       

BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600  
60022 Castelfidardo (AN) 
 

Tel. 071.7819090  
Fax 071.7819355 
 

E-mail: info@bravi-platforms.com 
Website : www.bravi-platforms.com 


