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INDLEDNING 

Denne betjeningsvejledning udgßr en vigtig del af maskinen og skal altid 
opbevares p¬ kßretßjet. . 
Form¬let med betjeningsvejledningen er at illustrere alle forholdsregler og 
vigtige operative procedurer, som er nßdvendige for at sikre alle ejere, 
brugere, operatßrer, virksomheder som udbyder platformen i leasing og 
personer, som leaser platformen en korrekt funktion i overensstemmelse med 
den forudsete brug. 
Da produkterne konstant underg¬r forbedringer, forbeholder BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L. sig retten til at Þndre de tekniske data uden 
forvarsel.   

Yderligere, opdateret information kan f¬s ved henvendelse til    
Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) Italien  

Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355 
. 

FARESYMBOLER OG DERES BETYDNING  
 
Faresymbolet anvendes for at henlede opmÞrksomheden p¬ 
potentielle farer, som kan forvolde skader. Alle 
sikkerhedsinstruktioner som fßlger efter symbolet skal 
overholdes, s¬ mulige skader eller dßdsulykker undg¬s . 
 
  
ANGIVER EN UMIDDELBART OVERHÎNGENDE FARE 
SOM FOR¡RSAGER ALVORLIGE SKADER ELLER 
DÏDSULYKKER, HVIS DEN IKKE UNDG¡S. DETTE 
SYMBOL HAR RÏD BAGGRUND . 
 
ANGIVER EN POTENTIEL FARESITUATION SOM KAN 
FOR¡RSAGE LETTERE ELLER BEGRÎNSET SKADE, 
HVIS DEN IKKE UNDG¡S. DETTE SYMBOL KAN DESUDEN 
ANVENDES FOR AT SIGNALERE FREMGANGSM¡DER, 
SOM ER USIKRE. DETTE SYMBOL HAR GUL BAGGRUND. 
 
 
ANGIVER EN POTENTIEL FARE SOM FOR¡RSAGER 
ALVORLIGE SKADER ELLER DÏDSULYKKER, HVIS DEN 
IKKE UNDG¡S. DENNE MÎRKAT HAR EN BL¡, HVID 

ELLER ORANGE BAGGRUND Φ 
 

 
 
 
 

DETTE PRODUKT SKAL VÎRE I 
OVERENSSTEMMELSE MED ALLE 
SIKKERHEDSPROCEDURER, SOM ER 
ANFÏRT I DE TEKNISKE 
ERKLÎRINGER . 
OPLYSNINGER OM EVENTUELLE 
TEKNISKE SIKKERHEDSERKLÎRINGER 
SOM BRAVIISOL PRODUKTET ER 
UDSTYRET MED KAN F¡S VED 
HENVENDELSE TIL BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L. ELLER 
TIL DEN AUTORISEREDE, LOKALE 
BRAVIISOL FORHANDLER. 

 
 
 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. FREMSENDER DE TEKNISKE 
SIKKERHEDSERKLÎRINGER TIL 
PLATFORMENS REGISTREREDE EJER. 
KONTAKT VENLIGST BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L FOR AT 
KONTROLLERE, AT OPLYSNINGERNE 
VEDR. DEN AKTUELLE EJER ER 
OPDATEREDE OG KORREKTE. 
 

 

EVENTUELLE ULYKKER, SOM ER 
INDTRUFFET UNDER ANVENDELSEN AF 
PRODUKTER LEVERET AF BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L., OG SOM 
HAR FORVOLDT PERSONSKADER, DÏD 
ELLER BETYDELIG SKADE P¡ FAST 
INVENTAR ELLER P¡ SELVE BRAVIISOL 
PRODUKTET, SKAL STRAKS 
INDBERETTES TIL BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L.. 

Ang¬ende: 
 

¶ Indberetning af ulykker   
¶ Publikationer vedr. produktsikkerhed 

¶ Opdatering af oplysninger vedr. den aktuelle 
ejer  

¶ Spßrgsm¬l om produktsikkerhed  
¶ Information om standard og normkonformitet  
¶ Spßrgsm¬l vedr. sÞrlige anvendelser af 

produktet 

¶ Spßrgsm¬l vedr. Þndringer af produktet 
 
KONTAKT VENLIGST: 

 
BRAVIISOL  

Divisione Meccanica s.r.l. 
 

S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) 
Tel. +39071.7819090  
Fax +39071.7819355 

 
Referencestandard: 
2006/42/EF  

 
De dynamiske og statiske test er udfßrt af : 

 
T¦V SUD ITALY 0948 

 
Dokument: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B 

 
Specifikationer  07/01/2020 
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KAPITEL 1.  
SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER 

1.1 GENEREL INFORMATION 
 

Dette afsnit illustrerer alle de forholdsregler, som er nßdvendige for en korrekt og 
sikker brug af platformen og dens vedligeholdelse. Det er nßdvendigt at fastlÞgge 
en daglig rutineprocedure p¬ basis af instruktionerne i betjeningsvejledningen for 
at sikre en korrekt brug af platformen. 
Endvidere, for at sikre platformens korrekte funktion, bßr sagkyndigt personale 
udarbejde et vedligeholdelsesprogram p¬ basis af informationerne, som er inde-
holdt i denne betjeningsvejledning og i service- og vedligeholdelsesvejledningen. 
Dette program skal nßje overholdes.  
Ejeren/brugeren/operatßren/virksomheden som udleaser eller personen som lea-
ser platformen bßr ikke acceptere ansvarsforpligtelsen for driften uden at have 
lÞst betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem og have modtaget instruktion i 
driften af en kvalificeret, sagkyndig operatßr. 
Yderlige oplysninger vedrßrende sikkerhed, instruktion, inspektion, vedligeholdel-
se, anvendelse og drift kan f¬s ved henvendelse til BRAVIISOL Divisione Mecca-
nica S.r.l. 
 
 
MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DE I BETJENINGSVEJLEDNINGEN 
ANFÏRTE SIKKERHEDSREGLER KAN FOR¡RSAGE SKADE P¡ PLATFOR-
MEN OG DENS FUNKTIONER ELLER FORVOLDE DÏDSULYKKER. 
 
1.2 INDLEDENDE PROCEDURER  
 
Operatßren oplÞres og gßres bekendt med 
platformen. 
 

¶ LÞs betjeningsvejledningen omhyggeligt 
igennem inden platformen anvendes. 

¶ Platformen m¬ fßrst tages i anvendelse efter at sagkyndigt personale har 
gennemfßrt en komplet oplÞring af nye operatßrer. 

¶ Platformen m¬ udelukkende anvendes af autoriseret og sagkyndigt 
personale som omhyggeligt har lÞst og er bekendt med alle FARER, 
ADVARSLER og ANMÎRKNINGER samt de operative instruktioner, som 
findes p¬ platformen og er indeholdt i betjeningsvejledningen. 

¶ Platformen m¬ kun anvendes til de form¬l som er forudset af BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L.. 

¶ Al personale, som anvender platformen, skal vÞre bekendt med 
nßdstopanordningerne og deres funktion, som er beskrevet i 
betjeningsvejledningen. 

¶ LÞs, og overhold nßje alle de firmaets regler og gÞldende lokale og 
nationale bestemmelser, som er relevante for maskinens drift . 

Inspektion af kßretßjet  

¶ Platformskßretßjet m¬ fßrst anvendes efter at inspektionen 
er udfßrt og funktionerne er testet. Yderligere oplysninger 
kan findes i denne betjeningsvejlednings Kapitel 2. 

¶ Kßretßjet m¬ fßrst startes efter at alle service- og 
vedligeholdelsesindgreb, som er foreskrevet i service- og 
vedligeholdelsesvejledningen er udfßrt. 

¶ Det skal sikres, at alle sikkerhedsanordninger fungerer 
korrekt. Eventuelle Þndringer ved sikkerhedsanordningerne 
udgßr en overtrÞdelse af sikkerhedsnormerne. 

 
 
 
 
 
 
EVENTUELLE ÎNDRINGER VED PLATFORMEN M¡ KUN 
UDFÏRES EFTER SKRIFTLIG TILLADELSE FRA 
FABRIKANTEN. 
 

¶ Start ikke platformen hvis sikkerhedsskiltningen eller 
sikkerhedsinstruktionerne ikke er lÞselige eller helt mangler. 

¶ Undg¬ ophobning af murbrokker p¬ platformen. Undg¬ at 
mudder, olie, fedtstoffer eller andre fedtede materialer 
kommer i kontakt med hjulene og platformens st¬flade. 

 
Inspektion af arbejdsarealet 
 

¶ Inden platformen anvendes skal operatßren tage alle 
nßdvendige forholdsregler for at undg¬ en hvilken som helst 
fare p¬ arbejdsarealet.  

¶ Platformen m¬ ikke startes eller hÞves mens den befinder 
sig p¬ lastvogne, anhÞngere, jernbanevogne, fartßjer p¬ 
vand, stilladser eller lignende, med mindre der forligger 
skriftlig tilladelse hertil fra BRAVIISOL D.M. S.R.L..  

¶ Platformen kan anvendes i temperaturer som g¬r fra -20 til 
40 ÁC (fra 0 til 104 ÁF). Mht. anvendelse af platformen 
udenfor det angivne temperaturinterval skal henvendelse 
rettes til BRAVIISOL D.M. S.R.L.. 

ADVARSEL 
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1.3 DRIFT 
 
Generel information 
 

¶ Anvend kun platformen til at hÞve personale med evt. 

vÞrktßj og udstyr eller til manuel h¬ndtering af lagervarer. 

¶ Anvend aldrig en defekt platform. Hvis der opst¬r en skade 

skal der slukkes for platformen. 

¶ Flyt aldrig afbrydere eller betjeningsh¬ndtag fra en position 

til den modsatte med en brusk bevÞgelse uden at passere 

den neutrale position. SÞt altid afbryderen i den neutrale 

position inden den flyttes til den nÞste funktionsposition. 

Kommandoerne skal aktiveres med et let og ensartet tryk. 

¶ Hvis der opholder sig personer p¬ platformen, m¬ den kun 

aktiveres eller betjenes af personale p¬ jorden i nßdstilfÞlde.   

¶ Sßrg for at elektrisk vÞrktßj er korrekt placeret s¬ det 

undg¬s, at det hÞnger i ledningen indenfor platformens 

arbejdsomr¬de. 

¶ Inden kßretßjet forlades skal lßftegruppen sÞnkes helt i 

bund og strßmforsyningen afbrydes. 

¶ Kßretßjet m¬ ikke anvendes til persontransport. 

¶ Under anvendelse m¬ kun operatßren opholde sig p¬ 

kßretßjet. 

¶ BatterivÞsken er ekstremt Þtsende. Sßrg for, at den aldrig 

kommer i direkte kontakt med huden eller beklÞdningen. 

¶ Oplad batteriet p¬ et godt udluftet omr¬de. 

KAPITEL 1.  
SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER 

1.4 Fare for fald 
 

¶ Inden platformen anvendes skal det kontrolleres, at 

brystvÞrn og l¬ger er korrekt placeret.  

¶ St¬ med begge ben p¬ platformens bund. 

¶ Der m¬ ikke anvendes stiger, kasser, skamler, brÞdder eller 

lignende p¬ platformen for at ßge arbejdshßjden. 

¶ Anvend aldrig lßftegruppen til at stige op i eller ned fra 

platformen. 

¶ Udvis stßrst mulig forsigtighed ved ind- og udstigning fra 

platformen. Tjek at lßftegruppen er helt nedsÞnket. Udvis 

stßrst mulig forsigtighed ved ind- og udstigning fra 

platformen og st¬ vendt mod kßretßjet. 

¶ Brugen af betjeningselementer, kontroller og 

sikkerhedssensorer p¬ LUI PK er designet s¬ledes, at 

operatßren altid kan bevare "fire kontaktpunkter" med 

maskinen: B¬de hÞnder og begge fßdder SKAL hele tiden 

vÞre i kontakt med maskinen, n¬r den er i drift . 

¶ Behold altid ètre kontaktpunkterç med platformen s¬dan at 

begge hÞnder og en fod eller en h¬nd og begge fßdder 

konstant er i kontakt med platformen ved ind- og udstigning. 

¶ Hvis lokale myndigheder eller andre bestemmelser 
krÞver forankring med taljereb, s¬ anbefaler vi at bruge 
sikkerhedsselens fastgßringspunkt til dette form¬l. Brug 
ikke dette punkt til at lßfte, forankre, sikre eller stßtte 
platformen eller noget andet udstyr eller materiale. Fast-
gßring med taljereb bruges kun til at begrÞnse 
bevÞgelsen inden for platformens grÞnser. Det er 
ikke en faldsikring. Hvis denne forankring bruges 
som faldsikring, kan det resultere i alvorlige person-
skader eller dßd. 
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1.5 Fare for elektrisk stßd   

KAPITEL 1.  
SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER 

Denne maskine er ikke elektrisk isoleret .  
Sßrg for at der er mindst 3 meters (10 ft) afstand mellem platformens sider og 
dens operatßrer samt vÞrktßj og udstyr og en elektrisk linje eller apparatur med 
elektrisk ladning p¬ op til 50.000 volt.  
For hver ekstra 30.000 volt eller mindre er det nßdvendigt at ßge afstand med 
endnu 0,3 meter. 
Den operative minimumssikkerhedsafstand kan mindskes hvis der er installeret 
isolerende barrierer for at forhindre kontakt, og disse barrierer er regulerede p¬ 
den elektriske linjespÞnding, som skal beskyttes.  
Barriererne m¬ ikke udgßre en del af platformen eller vÞre forbundet med den.  
Den operative minimumssikkerhedsafstand kan mindskes med den operative 
afstand som foreskrevet af de isolerende barrierer. Denne afstand skal 
fastlÞgges af en sagkyndig person i overensstemmelse med virksomhedens og 
myndighedernes reglementer og normer vedr. udfßrelsen af arbejde i nÞrheden 
af strßmfßrende apparatur. 

1.6 Fare for overkrÞngning 
 
 
 
 
 

¶ Inden kßretßjet tages anvendelse skal brugeren gßre sig bekendt 

med underlaget p¬ arbejdsarealet. De tilladte hÞldningsgrader for 

b¬de lÞngde- og tvÞrretningen m¬ ikke overskrides under kßrslen. 

¶ Platformen m¬ ikke hÞves og kßretßjet m¬ ikke fßres med 

platformen hÞvet, n¬r det befinder sig p¬ hÞldende grund eller 

uregelmÞssigt eller blßdt underlag.  

¶ Inden platformskßretßjet anbringes p¬ underlag, broer, lastvogne 

eller andre overflader, skal den maksimale bÞrevÞgt kontrolleres. 

¶ Platformens maksimale bÞrekapacitet m¬ ikke overstiges. VÞgten 

skal distribueres jÞvnt p¬ lßfterampens overflade. Hvis det er 

nßdvendigt kan transportplatformen p¬ chassiset anvendes til at 

placere yderligere materiale. 

¶ Kßretßjets chassis skal holdes p¬ en afstand af mindst 0,6 m (2 ft) 

fra huller, ruheder, bratte hÞldninger, murbrokker, skjulte 

fordybninger og andre potentielle farer p¬ jordoverfladen.  

¶ Brug aldrig platformen som kran. Platformen m¬ ikke forankres til 

tilstßdende strukturer.  

¶ Platformens og transportplatformens dimensioner m¬ ikke ßges med 

autoriserede udvidelser.  

¶ Hvis lßftegruppen eller platformen hÞnger fast i forhindringer, 

s¬ledes at et eller flere hjul er lßftet fra overfladen, er det nßdvendigt 

at bringe operatßren ned fra platformen, inden man forsßger at 

frigßre platformen. Anvend kraner, gaffellßfteredskaber eller andet 

passende udstyr til at stabilisere platformen og bringe personalet 

ned p¬ jorden. 

¶ Det er strengt forbudt at stige op eller ned fra platformen, n¬r den er 

hÞvet.  

SPÎNDINGSINTERVAL 
(FRA FASE TIL FASE)  

MINIMUM SIKKERHEDSAF-
STANDE I DRIFT m (ft)  

Fra 0 til 50 kV 3 (10) 

Fra over 50 kV til 200 kV 5 (15) 

Fra over 200 kV til 350 kV 6 (20) 

Fra over 350 kV til 500 kV 8 (25) 

Fra over 500 kV til 750 kV 11 (35) 

Fra over 750 kV til 1000 kV 14 (45) 

BEMÎRK: Disse minimum sikkerhedsafstande skal anvendes med und-
tagelse af tilfÞlde, hvor firmaets, lokale eller nationale krav er strengere.   
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1.7 Fare for klemning og kollision 
 

¶ Al personale p¬ platformen og p¬ jorden skal anvende p¬budt 
sikkerhedsudstyr i overensstemmelse med gÞldende normer og 
afpasset til den risikograd, som en inspektion af arbejdspladsen har 
fastlagt . 

¶ N¬r platformen er i anvendelse og hÞves eller sÞnkes skal 
afstandene over, ved siden af og under selve platformen kontrolleres. 

 
 
 
 
 
 

¶ Man m¬ ikke lÞne sig ud over rÞkvÞrket, n¬r platformen er i drift. 

¶ Ved kßrsel i omr¬der, hvor udsynet er begrÞnset af forhindringer, 
skal en person g¬ foran platformen og signalere eventuelle farer. 

¶ Under kßrslen skal alt ikke-operativt personale opholde sig p¬ en 
afstand af mindst 1,8 meter (6 ft) fra kßretßjet. 

¶ Hastigheden skal tilpasses forholdene: jordoverflader, trafik, udsyn, 
hÞldning, personalets placering og andre forhold som udgßr fare for 
kollision eller skader p¬ personale. 

¶ Sßrg for at afstanden til den nßdvendige bremselÞngde er til stede, 
uanset kßrehastigheden. 

¶ Hold lav kßrehastighed i reserverede omr¬der, omr¬der med lidt 
plads eller n¬r der kßres baglÞns. 

¶ Udvis altid stßrst mulig opmÞrksomhed for at undg¬, at eventuelle 
forhindringer rammer betjeningsanordningerne eller personerne, som 
opholder sig p¬ platformen eller rßrer ved disse. 

¶ Det bßr sikres, at operatßrerne p¬ andre hÞvede 
arbejdsinstrumenter eller p¬ jorden er informerede om arealet 
omkring platformen. Afbryd strßmmen til de hÞvede kraner. 

¶ Personalet skal advares mod at arbejde, opholde sig eller passere 
under den hÞvede platform. Gulvarealet skal have den fornßdne 
afspÞrring. 

KAPITEL 1.  
SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER 

1.8 LÏFT OG TRANSPORT 
 
Generel information 
 

¶ Under lßft og transport m¬ personale ikke opholde sig p¬ 
platformen. 

 

¶ Platformen LUI PK m¬ kun skubbes eller trÞkkes i nßdstilfÞlde, i 
tilfÞlde af svigt i driften, afbrudt strßmforsyning eller for at p¬-/
aflÞsning af platformen og ALTID KUN efter fßrst af have slÞkket 
motorbremsen i overensstemmelse med instruktionerne i denne 
betjeningsvejledning.  

 

¶ Inden lßft eller transport bßr det sikres, at platformen er tom og 
sÞnket helt i bund.  

 

¶ Hvis platformen skal transporteres med gaffeltruck skal gaflerne 
anbringes i de specielt beregnede spor p¬ selve platformen. 
Platformen m¬ kun lßftes ved hjÞlp af et lßfteinstrument, som har 
den fornßdne bÞreevne. Alle oplysninger vedr. maskinens vÞgt 
findes i tabellen med de tekniske data i Kapitel 5 - Maskinens 
tekniske data. 

 

¶ Informationer vedr. lßft af platformen findes betjeningsvejledningens 
Kapitel 3 - Platformens drift. 

10 11 



 

 

KAPITEL 2.  
FORBEREDELSE OG INSPEKTION 

2.1 OPLÎRING AF PERSONALE 
 
Denne platform er et transportmiddel beregnet for personalet; 
Det er derfor nßdvendigt, at den udelukkende anvendes og 
vedligeholdes af uddannet, sagkyndigt personale. 
 
Platformen m¬ ikke anvendes af personer, som er under indflydelse af 
alkohol eller narkotika, personer som lider af epileptiske anfald, 
svimmelhed eller tab af fysisk kontrol. 
 
 
OplÞringen af operatßren skal indeholde fßlgende punkter: 
 
1. Anvendelse og begrÞnsninger i platformens kommandoer, p¬ 

jorden, i nßdstilfÞlde og i sikkerhedsforanstaltningerne. 
2. AfmÞrkning af kommandoer, instruktioner og advarsler som 

findes p¬ platformen. 
3. Arbejdsgiverens og myndighedernes reglementer og normer. 
4. Brug af homologeret sikkerhedsudstyr som beskytter mod fald, 

hvor det er krÞvet . 
5. Kendskab til platformens mekaniske funktioner i et omfang som 

tillader, at en reel eller potentiel fejl kan identificeres.  
6. Sikker brug af platformen i tilfÞlde af hÞvede forhindringer, 

andre arbejdsinstrumenter i bevÞgelse, barrikader, 
fordybninger, huller og nedstigninger.  

7. Metoder til undg¬else af farer fra ubeskyttede, strßmfßrende 
ledninger. 

8. Kravene til et specielt arbejde eller en speciel anvendelse af 
platformen. 

 
Tilsyn med oplÞringen 
OplÞringen skal foreg¬ under en sagkyndig persons tilsyn p¬ et ¬bent 
areal uden forhindringer og skal fortsÞtte, indtil praktikanten er i stand 
til at anvende og betjene platformen i fuld sikkerhed. 
 
Operatßrens ansvar 
Operatßren skal oplyses om sit ansvar og pligten til at slukke for 
platformen i tilfÞlde af svigt eller andre forhold, som skßnnes at 
kompromittere sikkerheden for platformen og/eller arbejdsarealet. 
 

 

2.2 FORBEREDELSE, INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE 
 
BRAVIISOL stiller alle data vedr. inspektion og periodisk vedligeholdelse til 
r¬dighed i tabellen 2.3 . 
Konsult®r lokale normer for arbejde med hÞvede platforme for yderligere 
oplysninger. 
 
Inspektionernes og vedligeholdelsesindgrebenes hyppighed skal forßges, 
hvis der er behov for det, n¬r platformen anvendes i ugunstige omgivelser, 
anvendes oftere eller belastes h¬rdt. 
 
2.3 FORBEREDENDE INSPEKTION INDEN START 
I den forberedende inspektion skal fßlgende operationer medtages. 
 
1. Rengßring ï Tjek at der ikke er lÞkager (hydraulisk olie eller 
batterivÞske) eller fremmedlegemer p¬ nogen overflade.  
I tilfÞlde af lÞkager skal servicepersonale tilkaldes. 
 
2. Skilte og afmÞrkning ï Kontroll®r at afmÞrkninger og skilte er rene og 
lÞselige.  
Kontroll®r at alle skilte og afmÞrkninger er tilstede.  
Sßrg for at alle ulÞselige skilte og afmÞrkninger rengßres eller udskiftes. 
(Se èAnbringelse af skilteç i Kapitel 3). 
 
3. Betjeningsï og sikkerhedsvejledning ï Kontroll®r at fßlgende 
vejledninger ligger i den beskyttede boks (figur 3.A): 
Betjenings- og sikkerhedsvejledning, - 
EMI Sikkerhedsvejledning (kun vedr. ANSI/CSA specifikationer) og ANSI 
Ansvarsvejledning (kun vedr. ANSI/CSA specifikationer).   
 
4. Skema over det komplette, daglige tjek ï (Se afsnit 2.4 ). 
 
5. Batteri ï Oplad  efter behov (se afsnit 3.5 ). 
 
6. Hydraulisk olie ï Oliestanden i pumpens beholder kan variere med 
oliens temperatur. Det er mao. muligt, at oliestanden ikke n¬r 
maksimumniveauet p¬ m¬lestangen n¬r platformskßretßjet er koldt.  
HÞv og sÞnk masten flere gang s¬ oliestanden kan aflÞses prÞcist .  
N¬r den hydrauliske olie er opvarmet aflÞses oliestanden p¬ m¬lestangen. 
Den skal vÞre p¬ niveau med eller tÞt p¬ tegnet FULD. 
 

¶ OLIESTANDEN M¡ ALDRIG OVERSKRIDE TEGNET FULD. 
¶ EFTERFYLD ALTID olie hvis niveauet er p¬ linje med eller ligger 

under tegnet TILSÎT. 

12 13 

2.A  



 

 

BEMÎRK:  
den hydrauliske oliestand kontrolleres gennem 
skueglasset, som findes under afdÞkningen p¬ 
chassiset. Kurven skal vÞre sÞnket. Hvis 
nßdvendigt efterfyldes mineralolie med en 
viskositetsgrad p¬ 22 (i tilfÞlde af klimatiske 
forhold med meget strenge frostgrader p¬ under -
20ÁC tilr¬des det at anvende en syntetisk 
olie med et lavere frysepunkt, cirka ï45ÁC) 
 
 
Pas p¬!  Forureningsfare 
Efterlad ikke olie i miljßet. 
 

TABEL 2.3 

2.4 KOMPLET DAGLIGT TJEK  
 

 
 
 

DET SKAL SIKRES AT STRÏMFORSYNINGEN TIL PLATFORMEN ER 
AFBRUDT MENS DEN KOMPLETTE INSPEKTION UDFÏRES S¡ MULIGE 
SKADER UNDG¡S. 
PLATFORMEN M¡ IKKE ANVENDES FÏR ALLE SKADER ER REPARERET  

 
 
 

 
GLEM IKKE DEN VISUELLE INSPEKTION AF UNDERVOGNEN.   
KONTROLL£R AT DER IKKE FINDES GENSTANDE, MURBROKKER ELLER 
LIGN. SOM KAN FORVOLDE ALVORLIGE SKADER P¡ PLATFORMEN. 
 
Operatßren skal ikke p¬tage sig ansvaret for at betjene platformen fßr alle 
betjeningsvejledningens dele er lÞst og forst¬et og en fßrste kßrsel med 
kßretßjet er foretaget under sagkyndigt og kvalificeret tilsyn.    
Platformen m¬ kun betjenes af sagkyndigt, autoriseret personale. Denne 
betjeningsvejledning med alle tilhßrende dele skal betragtes som en integreret 
del af platformen og skal til enhver tid fßlge med platformen . 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fabrikanten BRAVIISOL D.M. S.R.L. har ikke direkte kontrol med brugen af 
platformen. Det er brugerens ansvar, at anvendelsen sker i overensstemmelse 
med gÞldende sikkerhedsnormer.  
 
Det er operatßrens ansvar at tjekke platformen forud for hver anvendelse.  
 
Form¬let med det komplette, daglige tjek er at kontrollere platformen og sikre, at 
intet unormalt eller fejlfunktioner forekommer og tage stilling til, om 
rutinevedligeholdelse er nßdvendig. Hvis der observeres skader eller 
uautoriserede Þndringer i forhold til maskinens tilstand ved levering, skal 
platformen straks p¬sÞttes en etikette og den m¬ IKKE anvendes. 
 
 
 

TYPE HYPPIGHED HOVEDAN 
SVAR 

SERVICE KAN 
UDFÏRES AF 

REFERENCE 

FORBEREDEN
DE TJEK 
INDEN START  

Inden hver 
arbejdsdag eller 
ved hvert skift af 
operatßr. 

Bruger eller 
operatßr 

Bruger eller 
operatßr 

Betjenings- og 
sikkerhedsvejledning 
side 59, 60 samt 
tilhßrende 
inspektionsblanketter  

REGELMÎSSI
GT TJEK 
 

Hver 3. m¬ned 
eller hver 150 
timer, afhÞngigt af 
omstÞndighedern
e, eller hvis 
platformen ikke har 
vÞret anvendt i 
over 3 m¬neder 
eller hvis den er 
kßbt brugt. 

Ejer, 
koncessionshave
r eller bruger 

Sagkyndig BRAVI 
mekaniker  

Betjenings- og 
sikkerhedsvejledning 
side 57, 58 
Vedligeholdelses- og 
reparationsvejledning 
samt tilhßrende 
inspektionsblanketter 

¡RLIGT TJEK 
 

¡rligt, senest inden 
13 m¬neder siden 
sidste inspektion 

Ejer, 
koncessionshave
r eller bruger 

Sagkyndig BRAVI 
mekaniker  

Betjenings- og 
sikkerhedsvejledning 
side 61 
Vedligeholdelses- og 
reparationsvejledning 
samt tilhßrende 
inspektionsblanketter 

ADVARSEL 

ADVARSEL 

ADVARSEL 
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2.5 HVER GANG INDEN PLATFORMEN ANVENDES: 
 

¶ Tjek at betjeningsvejledningerne er p¬ plads i kßretßjet i den 
dertil beregnede boks, som beskytter mod vejrlig. 

¶ Tjek at pladen med platformens matrikelnummer og alle 
sikkerhedsskilte er p¬ plads, i hel stand og lÞselige. 

¶ Kßretßjet og platformen inspiceres for at udelukke 
tilstedevÞrelsen af skader eller uautoriserede Þndringer i 
forhold til maskinens tilstand ved levering.  

¶ Tjek kurven og platformens rÞkvÞrk. Kontroll®r at 
indgangsl¬gen fungerer og selv lukker automatisk.  

 

¶ Tjek vandstanden i batterierne og tjek for lÞkage. Kablerne skal 
vÞre korrekt forbundne med klemmerne; der m¬ ikke vÞre tegn 
p¬ korrosion. 

¶ Tjek og test alle sikkerhedsanordningernes funktion og 
personalets sikkerhedsudstyr. 

¶ Tjek at hjulenes gummibeklÞdning ikke udviser tegn p¬ skader, 
afskrabninger eller dybe flÞnger. Kontroll®r at der ikke sidder 
rester af murbrokker p¬ hjulene eller rundt om dem. 

 

¶ Tjek de hydrauliske, elektriske og mekaniske komponenter 
visuelt. Det kontrolleres, at hver enkelt komponent er komplet 
med alle dele, at de er fastsiddende og ikke er lßse, og at der 
ikke er synlige skader, lÞkager eller tegn p¬ overdreven slid. 

¶ Tjek for eventuelt er lßse ledninger eller kabler, som hÞnger ned 
fra undervognen. 

¶ Tjek at nßgleomskifteren p¬ panelet fungerer. 

¶ Tjek at de paddehatteformede nßdstoptrykknapper fungerer 
korrekt, b¬de den som er placeret p¬ kßretßjet og den som er 
placeret p¬ panelet. 

¶ Tjek og test at nßdsÞnkemekanismen fungerer korrekt.  

2.6 TEST AF PLATFORMENS FUNKTIONER  

 
N¬r den èkomplette inspektionç er afsluttet testes alle funktioner p¬ et areal, 
som ikke prÞsenterer forhindringer hverken i hßjden eller p¬ underlaget.  
Yderligere oplysninger om funktionerne kan findes i denne 
betjeningsvejlednings kapitel 3. 
 

 
 
 

 
HVIS PLATFORMSKÏRETÏJET IKKE FUNGERER KORREKT SKAL DET 
STRAKS AFBRYDES. 
SERVICEPERSONALET SKAL STRAKS INFORMERES OM PROBLEMET. 
PLATFORMEN M¡ IKKE ANVENDES FÏR DEN IGEN ER ERKLÎRET 
EGNET TIL SIKKER BRUG. 
 
 

S¬dan testes platformens funktioner 
1. De fßlgende operationer udfßres fra betjeningspanelet p¬ jordhßjde uden 
lad p¬ platformen. 

a. Aktiv®r betjeningspanelet p¬ jorden og hÞv og sÞnk platformen. 
b. Det bßr sikres, at alle kßretßjets funktioner er sat ud af funktion n¬r 
nßdstoptrykknappen aktiveres (trykkes ind). 
c. Kontroll®r at nedsÞnkningsventilen fungerer korrekt.  
 

2. Fra platformens betjeningspanel udfßres fßlgende operationer. 
a. HÞv og sÞnk platformen fra 0,61 til 0,92 meter flere gange. 

Kontroll®r, at platformen kßrer korrekt op og ned i en jÞvn 
bevÞgelse. Kontroll®r,  og verificer, at kßrslen automatisk 
aktiveres i langsom sikkerhedshastighed, n¬r kurven hÞves 
(kun ved LUI PK), eller bremsefrigivelsen er deaktiveret (kun for 
LUI MINI P.A.)  

 
b. Aktion®r alle funktioner og kontroll®r at alle endestopafbrydere, 

hovedafbrydere og kommandoafbrydere fungerer korrekt . 
c. Kßretßjets h¬ndbremser  (kun for LUI PK )- fßr kßretßjet til et 

hÞldende underlag (hÞldningsgraden m¬ ikke overstige 
vÞrdien for platformens kapacitet til at fungere p¬ hÞldende 
underlag), stop kßretßjet og check at bremserne blokerer 
platformen i hÞldende position. 

ADVARSEL 
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KAPITEL 3.  
PLATFORMENS DRIFT 

3.1 
FABRIKANTEN HAR INGEN DIREKTE KONTROL MED PLATFORMENS 
ANVENDELSE OG FUNKTION.  
BRUGEREN OG OPERATÏREN SKAL OVERHOLDE DE KORREKTE 
SIKKERHEDSFORSKRIFTER. 
Dette kapitel giver den information, som er nßdvendig for at gßre sig 
bekendt med betjeningsanordningerne og platformens funktion. 
 
3.2 BESKRIVELSE AF PLATFORMSKÏRETÏJET 
Ordreplukkeren er en truck med en operatßrposition, der kan lßftes. 
Maskinen er beregnet til plukkeoperationer (manuel plukning og opbevaring 
af varer fra hylder).  
Kontrol konsollen er placeret p¬ konsollen, hoveddÞkket. 
Denne lßfteindretning (LUI PK) er et elektrisk, selvkßrende kßretßj, som 
ogs¬ kan skubbes, der er udstyret med en arbejdsplatform monteret p¬ en 
stßttelßftemekanisme. Mekanismen aktiveres af en speciel hydraulisk 
cylinder med synkroniseret effekt.   
 
 Fra platformens kontrolkonsol kan operatßren kßre maskinen (kun for LUI 
PK), hÞve og sÞnke platformen. LUI PK er ogs¬ udstyrt med et anlÞg 
drevet via to praktiske knapper, placerede p¬ maskinen, s¬ tillader fßreren 
at hÞve og reducere byrden affortroligt materiale, uden at forlade sit kontor. 
LUI MINI P.A. er udstyret med et manuelt aktiveret lasthejseareal, der let 
kan styres af et h¬ndtag placeret under lasthylden. Operatßren hÞver og 
sÞnker platformen, der kun er beregnet til genstande og materialer.  
LUI PK har to drivhjul bagtil og to hjul fortil. 
Det er nßdvendigt at bruge det programmerbare operatßrpanel p¬ jorden, 
n¬r maskinen serviceres, ved udfßrelse af funktionskontroller eller i 
nßdstilfÞlde, hvis operatßren p¬ platformen ikke selv kan kßre platformen 
ned.  
Lui MINI P.A  er udstyret med to faste hjul og to drejelige hjul bremsen 
inden. 
 
LUI MINI P.A. har to fire hjul bagtil og to selvbremsende hjul fortil. Det er 
nßdvendigt at bruge  operatßrpanelet p¬ jorden, n¬r maskinen serviceres, 
ved udfßrelse af funktionskontroller eller i nßdstilfÞlde, hvis operatßren p¬ 
platformen ikke selv kan kßre platformen ned. 
UDFÏR ALDRIG MANÏVRER MED LUI MINI P.A., N¡R EN PERSON 
OPHOLDER SIG I KURVEN.  

3. GrÞnsevÞrdi for hÞldningsalarm - Med platformen helt nedsÞnket 
bringes kßretßjet til en overflade med en hÞldning p¬ over 1,5Á i en 
hvilken som helst retning (hÞldningsgraden m¬ ikke overstige den 
nominelle funktionskapacitet ved hÞldning). Kßretßjets alarm 
signalerer hÞldningen, hvis der gßres forsßg p¬ at hÞve platformen. 

4. ReduktionsgrÞnsen af overfßrselshastigheden: Hvis 
 platformen er hÞvet til 0,4 m, er overfßrselshastigheden  lav 
sammenlignet med kurven helt sÞnket ( kun for LUI PK ) 

5. GrÞnseverdien af ¬bningen af platformporten:  
 Indgangsporten har hÞngslerne p¬ begge dßre, der 
 automatisk lukker indgangsdßrene, s¬ snart de er frigivet 

6. Venstre/hßjre h¬ndtag og fodkontaktssensor - Maskinen kan kun 
fungere (bevÞge sig og lßftes), hvis operatßren holder h¬nden p¬ 
h¬ndtaget i venstre og hßjre side (billede A) og med begge hÞle 
trykkende p¬ fodkontakterne placeret p¬ platformen (billede B). Denne 
sikkerhedsposition skal opretholdes under al betjening af maskinen 
(kun for LUI PK)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. Det bßr sikres, at alle kßretßjets funktioner er sat ud af funktion n¬r 

nßdstoptrykknappen aktiveres (trykkes ind). 
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3.3 S¡DAN FUNGER PLATFORMSKÏRETÏJET 
 
Indledende manßvrer 
 
Inden kßretßjet startes enten fra kommandoerne p¬ jordhßjde eller fra 
platformen skal fßlgende betingelser vÞre opfyldt. 
 

¶ TilstrÞkkelig batterispÞnding til at sikre funktionen. Alarmen som 
signalerer uopladet batteri m¬ ikke vÞre aktiv hverken p¬ 
kommandostationen, p¬ jorden eller p¬ lysindikatoren placeret p¬ 
platformskßretßjet, som angiver batteriets opladestatus.(kun for 
LUI PK ). 

 

¶ Strßmforsyningens hovedafbryder p¬ betjeningspanelet p¬ 
jordhßjde skal vÞre indstillet p¬ enten betjening fra jordhßjde eller 
betjening fra platformen. 

 
 

¶ Nßdstopafbryderne p¬ b¬de jordkommandostationen og p¬ 
platformen skal vÞre i positionen RETABLERET (trukket ud). 

 

¶ LUI PK: LCD-skÞrmen som viser kßretßjets status p¬ 
kommandostationen p¬ jordhßjde skal angive normale operative 
betingelser ved kßretßjets start. 

 

¶ LUI PK: Venstre og hßjre fßlerh¬ndtag og pedalafbrydere - 
Platformen fungerer (hÞves og sÞnkes) udelukkende, hvis 
operatßren holder h¬nden p¬ venstre og hßjre h¬ndtag og 
èbekrÞfterç ved med hÞlene at trykke begge afbryderne, som er 
placeret p¬ platformen. Denne sikkerhedsposition skal bibeholdes 
under hele funktionen.  (Figur A, B , afsnit 2.6) 

 
1. Betjeningspanel p¬ jorden - (afsnit 3.7) 
2. Ventil til brug ved manuel sÞnkning af platformen (afsnit 3.8)  
3. Vekselstrßmsstik til batterioplader og LED-lys, som angiver batteriets 

ladestatus (afsnit 3.6) 
4. Pedalafbryder som kontrollerer platformens aktivering (02 stk. afbry-

dere, en til hver fod) - (afsnit 3.6) 
5. Platformens indgangsl¬ge  
6. Platformens betjeningspanel (afsnit 3.6) 
7. Rum til materialetransport  

20 21 

KAPITEL 3.  
PLATFORMENS DRIFT 

4 

7 

1 - 2 - 3 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 

5 

5 
1 - 2 - 3 

7 

6 

6 



 

 

3.4 KURV - (TRANSPORTPLATFORM)  
 
Fjernelse 
 
1. SkÞrmen fjernes ved at lßsne skruerne p¬ forsiden af selve 
skÞrmen.Lßft skÞrmens forreste del og frigßr gummilisten p¬ stellet. 
Lad derefter skÞrmen glide fremad mens den lßftes, hvorved den 
frigßres fra kßretßjet. 
 
P¬sÞtning 
 
1. Placer kurven p¬ den relative stßddÞmperen p¬ den ßverste del af 
rammen, og lad den glide bagud . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHASSISSKÎRMEN (TRANSPORTPLATFORMEN) M¡ UDELUK-
KENDE ANVENDES TIL TRANSPORT AF MATERIALE..  
TRANSPORTPLATFORMENS SKÎRM M¡ IKKE BETRÎDES AF 
PERSONER. 

3.5 OPLADNING AF BATTERI 
 
Lysindikatorer for lav batteristatus 
 
LUI PK-betjeningspanelerne p¬ platformen og jordstationen har indikatorer 
for lav batterispÞnding. 
P¬ LUI MINI P.A. er indikatoren for lav batterispÞnding placeret p¬ rammen.  
 
Fremgangsm¬de ved opladning af batterier 
Platformskßretßjet er udstyret med en batterioplader med indg¬ende 
vekselstrßm og udg¬ende jÞvnstrßm. Batteriopladeren standser automatisk 
opladningen, n¬r batterierne har n¬et maksimumkapaciteten. 
 
BEMÎRK: N¬r batteriopladeren er forbundet til et stik med vekselstrßm 
er platformens transmissionsfunktion deaktiveret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKKUMULATORERNE INDEHOLDER BLYSYRE, SOM KAN DANNE 
EKSPLOSIV BRINTGAS UNDER NORMAL DRIFT. HOLD DERFOR 
GNISTER, FLAMMER OG TÎNDT TOBAK LANGT FRA BATTERIERNE. 
SÏRG FOR TILSTRÎKKELIG UDLUFTNING UNDER OPLADNINGEN. 
OPLAD ALDRIG ET ISKOLDT BATTERI. LÎS OG SÎT DEM IND I DE 
FORHOLDSREGLER, SOM BATTERIFABRIKANTEN HAR UDSTUKKET 
VEDR. DEN TILR¡DTE OPLADNINGSHASTIGHED OG MULIGHEDEN 
FOR AT FJERNE TAPPERNE P¡ BATTERICELLERNE UNDER 
OPLADNINGEN. 
 
 
1. Park®r kßretßjet p¬ et godt udluftet areal ved siden af et 

vÞgstik med vekselstrßm. 
                                                              

2. Anvend altid et vekselstrßmsstik med jordforbindelse. Tilslut 
batteriopladeren til et korrekt installeret stik med jordforbindelse i 
overensstemmelse  med gÞldende normer. Jordforbindelsen er 
nßdvendig for at reducere risikoen for elektriske stßd. Anvend aldrig 
jordforbindelsesadaptere og udfßr aldrig Þndringer ved stikket. Hvis 
der bruges forlÞngelsesledning, bßr man anvende en tretr¬det 12 
AWG ledning. 

PASPA 
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Kurv til høre   

Side -  Lift til 

genstande og 

materialer   



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lysindikatorerne, som viser batteriets ladestatus, er placeret ved 
siden af batteriopladerens indg¬ende vekselstrßmsstik p¬ 
jordkommandopanelet. 
1. Ved tilslutningen tÞndes batteriopladerens lysindikator 
automatisk og foretager en kort LED-test (alle LED-lysene blinker i 
to sekunder), hvorefter opladningen starter. 
 
2 N¬r det GRÏNNE LED-lys tÞndes er batterierne fuldt opladet. 
Nu er det muligt at koble batteriopladeren fra vekselstrßmskilden 
(tag fat om stikket og trÞk det ud; trÞk aldrig i ledningen for at 
undg¬ at beskadige den).  
 
BEMÎRK: Efter den grßnne LED lyser, er batteriet el-
ektronisk deaktiveret  

A  - INDG¡ENDE 
VEKSELSTRÏMSSTIK, 
BATTERIOPLADER 
 
B - LYSINDIKATOR,  
 BATTERISTATUS  

LUI PK 

LUI MINI P.A. 
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3.6 PLATFORMENS KOMMANDOPANEL - FUNKTIONER  

 
3.6.1 LUI PK 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nßdstoptrykknap/slukket 
2. Hastighedsregulator forlÞns/baglÞns kßreretning  
3. Lysindikator for batteriets ladestatus  
4. Trykknap som hÞver platformen   
5. Trykknap som sÞnker platformen 
6. Trykknap akustisk anordning 
7. Trykknap som sÞnker den materialeberegnede lßfterampe 
8. Trykknap som hÞver den materialeberegnede lßfterampe 
9. Hßjreh¬ndsfßler til aktionering af funktioner 
10. Venstreh¬ndsfßler til aktionering af funktioner 
11. Omskifter kßrselsretning hßjre/venstre 
12. NßglevÞlger 

13. Fodkontakter 
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Generel information 
 
Inden maskinen aktiveres med kommandoerne, enten fra jorden eller p¬ plat-

formen, er det en forudsÞtning, at fßlgende betingelser er opfyldt: 

¶ Platformens betjeningspanel: Nßglekontakten skal vÞre indstillet p¬  
 Platform betjeningstilstand  ñ1ò eller Betjeningstilstand fra jor ñ2ò .  
¶ Jordkommandostation - platformskommadostatin: Nßdstopknapperne 

skal vÞre i positionen GENOPRETTET (STRÏMFORSYNING 
TILSLUTTET). 

 
Nßgleomskifter platform/slukket/jord 
 

¶ Midterposition "0":  
Drej til denne position for at slukke maskinen efter brug. 

¶ Position ñ1ò:  
(platformens batterim¬ler tÞnder kun for LUI PK). I denne position 
kan maskinen startes fra kommandostationen p¬ platformen.  

¶ Position ñ2ò: 
(platformens batterim¬ler tÞnder kun GRD for LUI PK). I denne 
position kan maskinen startes fra kommandostationen p¬ jorden.  

 

Nßdstoptrykknap/afbryder p¬ platformen 
 
N¬r den trykkes ind blokeres alle platformens funktioner. 
Retablering af nßdstopfunktionen starter IKKE platformen igen men tillader 
blot tilslutning af strßmmen. 
 
BEMÎRK:  
platformskßretßjet kan kun fungere n¬r nßdstoptrykknapperne/afbryderne p¬ 
s¬vel platformen som jordkommandostationen er i positionen RETABLERET. 
 
Venstre og hßjre sensor til aktivering af funktionerne  
Venstre og hßjre h¬nd skal placeres p¬ h¬ndtagene foran sensoren for at 
aktivere maskinens kßre-/hÞve-/sÞnkefunktioner.  
 
BEMÎRK: Udover fßleren skal man huske ogs¬ at aktivere begge 
afbryderpedalerne for at aktionere alle platformens kßre-/hÞve- og 
sÞnkefunktioner.   

Hastighedsregulator forlÞns/baglÞns kßreretning 
 

 
 

DREJ h¬ndtaget FREM (bagsiden af  
h¬nden i retningen modsat operatßren)  
for at starte kßretßjets bevÞgelse  
FORLÎNS GEAR. Hvis h¬ndtaget slippes, 
stopper maskinen 
AUTOMATISK.  

 
 
 
 

 
 

 
 
DREJ h¬ndtaget BAGLÎNS 
(bagsiden af h¬nden i retning af operatßren) for 
at starte kßretßjets kßrsel i BAGLÎNS GEAR.  
Hvis h¬ndtaget slippes, stopper maskinen 
AUTOMATISK.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Platformen m¬ udelukkende betjenes af sagkyndigt, uddannet personale som 
har lÞst og sat sig ind i betjeningsvejledningens sikkerhedsforskrifter. 
N¡R PLATFORMEN ER HÎVET, M¡ DER UDELUKKENDE KÏRES P¡ EN JÎVN, 
SOLID OG VANDRET OVERFLADE som ogs¬ skal vÞre ren, uden huller og med 
tilstrÞkkelig bÞreevne i forhold til platformens vÞgt og det materiale, som 
transporteres. (Se Kapitel 5 - Platformskßretßjets tekniske data) 
 
 

PASPA 
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FORLÎNS  

BAGLÎNS 



 

 

N¬r den hÞvetrykknappen (trykknap 4, afsnit 3.6 ) holdes nedtrykket 
aktiveres den elektriske hÞvning af lßfterampen. N¬r trykknappen 
slippes blokeres hÞvningen automatisk. 
 

N¬r sÞnketrykknappen (trykknap 5, afsnit 3.6 ) holdes nedtrykket 
aktiveres sÞnkningen af lßfterampen. N¬r trykknappen slippes 
blokeres sÞnkningen automatisk. 
 
VÞlger hßjre/venstre kßreretning 
 
Styringen er designet til nem betjening med venstre h¬nd.  
 
VÞlgeren presses til hßjre eller venstre med venstre tommelfinger og 
holdes i denne position liges¬ lÞnge, som man ßnsker at bibeholde 
kßreretningen. 
Husk at aktivere begge platformens afbryderpedaler samt at placere 
venstre og hßjre h¬nd ud for fßleren for at aktivere hÞve/sÞnke- og 
kßrefunktionerne.  
 
 
 
 

 

Trykknap som hÞver/sÞnker den materialeberegnede 
lßfterampe 
 
Lßfterampen er beregnet til en maksimal last p¬ 90 kg. Den kan 
hurtigt hÞves og sÞnkes vertikalt p¬ lßftegruppens forreste del ved 
hjÞlp af trykknapperne, som er placeret p¬ kßretßjet.  
  
N¬r den ßverste trykknap (trykknap 8, side 3.6) holdes nedtrykket 
aktiveres den elektriske hÞvning af lßfterampen. N¬r trykknappen 
slippes blokeres hÞvningen automatisk. 
  
N¬r den nederste trykknap (trykknap 7, side 3.6) holdes nedtrykket 
aktiveres sÞnkningen af lßfterampen. N¬r trykknappen 
slippes blokeres sÞnkningen automatisk. 
 
Trykknap akustisk horn 
N¬r platformen er i funktion udlßses hornsignalet ved et 
tryk p¬ denne knap. 
 
Trykknapper som hÞver og sÞnker 
arbejdsplatformen   
 

Operatßren m¬ under ingen omstÞndigheder klatre op p¬ kurvens 
rÞkvÞrk. Der m¬ heller ikke placeres stiger, brÞdder eller lignende for at 
ßge arbejdshßjden. Operatßren m¬ heller ikke under nogen 
omstÞndigheder lÞne sig ud over kurvens rÞkvÞrk.  
 
Inden kßretßjet startes skal det kontrolleres at: 

¶ at platformskßretßjet er placeret p¬ et rent underlag, plant og uden 
huller og af passende beskaffenhed.  

¶ at der ikke er forhindringer i omr¬det, hvor 
arbejdet skal udfßres. 

 
 

 
 
 
 

PASPA 
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1. Tryk, og hold vÞlgeren mod hßjre for at kßre til hßjre. Slip 

vÞlgeren, hvis kun baglÞns og forlÞns kßrsel ßnskes.  
  

a. N¬r gasspjÞldet drejes til FORLÎNS GEAR, kßrer 

maskinen forlÞns og drejer til hßjre (fronten af maskinen til 
hßjre for fßreren)            

b. N¬r gasspjÞldet drejes til BAGLÎNS GEAR, kßrer 

maskinen baglÞns og drejer til hßjre (fronten af maskinen til 
hßjre for fßreren)    
  

2. Tryk, og hold vÞlgeren mod venstre for at kßre til venstre. Slip 

vÞlgeren, hvis kun baglÞns og forlÞns kßrsel ßnskes.  
  

a. N¬r gasspjÞldet drejes til FORLÎNS GEAR, kßrer 

maskinen forlÞns og drejer til venstre (fronten af maskinen 
til venstre for fßreren)             
    
b. N¬r gasspjÞldet drejes til BAGLÎNS GEAR, kßrer 
maskinen baglÞns og drejer til venstre (fronten af maskinen 
til venstre for fßreren)  
 
 

BEMÎRK:  HÏJRE/VENSTRE OMSKIFTEREN OG 
HASTIGHEDSREGULATOREN SKAL AKTIVERES SAMTIDIGT 
FOR AT KÏRETÏJET KAN BEVÎGE SIG I DEN ÏNSKEDE 
RETNING. N¡R MAN ÏNSKER AT KÏRE FORLÎNS OG 
BAGLÎNS I LIGE LINJE PLACERES KÏRETÏJET I DEN 
ÏNSKEDE RETNING OG BEVÎGES DEREFTER VED KUN AT 
AKTIVERE HASTIGHEDSREGULATOREN.  

PLATFORMENS AFBRYDERPEDALER 
 
SÎT IKKE FODEN P¡ FODKONTAKTERNE FÏR 
NÏGLEVÎLGEREN ER DREJET FRA "0" TIL "1" ELLER "2ò 
HVIS DER AKTIONERES ANDRE KOMMANDOER END 
NÏGLEAFBRYDEREN TÎNDT/SLUKKET ELLER RETABLERINGEN 
AF NÏDSTOPAFBRYDEREN/AFBRYDER UNDER STARTEN AF 
KÏRETÏJET, VISES EN FEJLMEDDELELSE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P¬ lßfterampen er anbragt to pedalafbrydere, som skal aktioneres med 
hÞlene for at bekrÞfte kommandoerne. De sikrer, at operatßren har en 
stabil position uden at vÞre hÞmmet i bevÞgelserne. 
Hvis en fod fjernes fra en af de to pedaler blokeres alle kßre-, hÞve- og 
sÞnkefunktioner straks. 
 
BEMÎRK: Udover begge afbryderpedalerne skal man huske ogs¬ at 
aktivere fßleren for at alle platformens kßre-/hÞve- og sÞnkefunktioner 
kan fungere (Afsnit  3.6). 
 
INKLINOMETER 
 
LUI PK OMFATTER EN VIPPESENSOR.  
HVIS ALARMEN AKTIVERES, UDSENDES ET AKUSTISK SIGNAL, 
OG DET ER IKKE MULIGT AT HÎVE PLATFORMEN ELLER KÏRE 
MASKINEN. ENHVER BEVÎGELSE ER DEAKTIVERET, INDTIL 
STAKKEN IKKE ER HELT NEDE , OG ALARMEN ER FJERNET. 
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3.6.2 LUI MINI P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nßdstop knap ON / OFF  
 
Hvis pedalen skubbes, stopper alle maskinens faser. 
Nulstilling STARTER IKKE maskinen, men aktiver betjeningselementerne  
 
BEMÎRKNINGER: For at flytte maskinen er det nßdvendigt, at 
nßdstopknapperne p¬ betjeningen p¬ jorden og p¬ platformen er drejet til 
positionen RESET  
 
 
 
 
 
 
Knapper til hÞvning og sÞnkning af platformen  
 
 
Operatßren ikke har nogen grund til at sidde p¬ skorstenen eller trappe 
gelÞnder, akser for at opn¬ stßrre hßjder.  Ogs¬, det ikke i nogen m¬de 
at bßje eller strÞkke over rÞkvÞrket af vognen platform.  
Fßr du bruger apparatet , kontrollere, at:   
 

¶ platformen er placeret p¬ et gulv ren og fri for huller niveau med 
passende konsistens 

¶ der er ingen forhindringer i det omr¬de, hvor du arbejder 
 

Tryk og hold op-knappen 2 for at tÞnde op i kurven. Frigivelsen af 
knappen automatisk stopper bevÞgelse 
Tryk og hold op-knappen 3 at skrue ned for skorstenen. Udlßserknap 

automatisk stopper bevÞgelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASPA 
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Automatisk bremse p¬ Fast Castor Udlßserknap  

Tryk og hold op-knappen 5  for at frigßre bremsed, og flytte Lui MINI 

P.A. indtil den n¬r den ßnskede position.  

Slipper knappen vil aktivere bremserne straks.  

BEMÎRK:  
Funktionen af den automatiske bremse p¬ knappen, der frigßr 

hjulene, er kun tilgÞngelig, n¬r nßglevÞlgeren p¬ platformen 

er i betjeningstilstand ñ1ò, og kurven er sÞnket helt ned  

 
 
 
 
 
 
 
 
Lever op / ned - BevÞgelse af platformen materialer 

Tidsskriftet er designet til materialeh¬ndtering en maksimal 
belastning p¬ 90 kg. Hurtigt kan hÞves eller sÞnkes lodret kurven 
ved hjÞlp af h¬ndtaget er placeret under hylden gruppen.  
 
Tryk og hold op-knappen 6 og lßft med begge hÞnder hylden. 
Frigivelsen af armen umiddelbart blokerer bevÞgelsen af 
platformen til lastning af materialet.  
Omg¬ende at lßslade h¬ndtaget bevÞgelse blokere belastning af 
materialet . 
 
Tryk og hold grebet 6, og lßft materialepladen ned med begge 
hÞnder for at sÞnke materialeplatformen. 
N¬r h¬ndtaget slippes standser bevÞgelsen automatisk . 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pedalh¬ndtag 
  
Brug denne pedal til at skubbe maskinen i en lige linje uden at 
dreje .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INKLINOMETER 
 
LUI MINI P.A OMFATTER EN VIPPESENSOR. HVIS SENSOREN ER 

AKTIVERET , KAN APPARATET BIPPER , OG DU IKKE LÏFTE 

KURVEN. ENHVER BEVÎGELSE ER DEAKTIVERET, INDTIL 

STAKKEN IKKE ER HELT NEDE , OG ALARMEN ER FJERNET. 
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3.7 JORDBETJENINGSPANEL 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
For LUI PK,  bliver billedet placeret under kßlerhjelmen, i en skuffe, skjult 
For LUI MINI P.A, bliver billedet placeret foran enheden og er sammensat af 
fßlgende komponenter med tilhßrende funktioner: 
 
1. Nßdstoptrykknap/slukket 
2. Indikator for batteriopladningens forlßbsstatus 
3. Trykknapgruppe, multifunktion 
4. Stik, batterioplader 
5. LCD-skÞrm hvor platformskßretßjets status vises  
6. Afslut knappen (6a) og kurven sÞnkningen knappen (6b) 
7. Batteriopladningsindikator 
 
 

Nßdstoptrykknap/afbryder 
 
N¬r den trykkes ind blokeres alle platformens funktioner. 
Retablering af nßdstopfunktionen starter IKKE platformen igen. men tillader 
blot tilslutning af strßmmen 
 
Display ( for LUI MINI S.K.) 

Dette er kontrolsystemets hoveddisplay hvor    

¶ alle nßdvendige informationer om systemets status vises 

¶ diagnostiske informationer vedr. eventuelle uregelmÞssigheder i 
systemet vises 

 
Multifunktionstrykknapgruppe: 
 
Pileknapperne er kun aktive, n¬r nßglevÞlgeren er drejet til Styring fra jord . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ Den ESC trykknap anvendes til programmering af det elektroniske 
kort og M¡ KUN anvendes sagkyndige teknikere fra BRAVI. 

 

¶ N¬r knappen pil op trykkes og holdes nede, hÞves kurven. N¡R 
KNAPPEN SLIPPES AFBRYDES HÎVNINGEN . 
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¶ N¬r knappen "pil ned" trykkes og holdes nede, startes 
kurvenedsÞnkningen . 

 

¶ SAMTIDIGT tryk p¬ pileknapperne hßjre og venstre aktiverer 
bremseudlßsningen . 

 
Bremserne kan slÞkkes, n¬r der er brug for at flytte platformen manuelt 
ved at skubbe den.  
For at kunne frigßre bremserne manuelt er det nßdvendigt, at maskinen 
er i TILSTANDEN JORDBETJENING ñ2ò, og kurven er sÞnket helt 
ned . 
 
BEMÎRK: hvis kßretßjets batterier aflades totalt kan bremserne ikke 
slÞkkes manuelt. 
 
 
 
 
 
 
BREMSERNE M¡ KUN SLÎKKES MANUELT N¡R KÏRETÏJET 
BEFINDER SIG P¡ EN HORISONTAL OVERFLADE OG ER 
BLOKERET. 
Operatßren SKAL sikre sig, at der ikke er personer eller 
forhindringer til stede indenfor fareomr¬det. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASPA 

Styrestation p¬ jorden (LUI PK): 
 
Ved start og under drift viser LCD-displayet p¬ jordstationen maskinens ak-
tuelle driftsstatus. Fßlgende oplysninger kommunikeres: 
 
1)Maskinens driftstimer  
2)BCI viser batteriets ladetilstand i procentandel  
 
Hvis en fejl opst¬r vises en lille beskrivelse af fejlen p¬ displayet  
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Display ( LUI MINI P.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6a . Ved at trykke og holde den ßverste knap aktiverer opstigning kurven.  
FRIGIVELSE - FOR AT STOPPE OPSTIGNING 
6b. Trykke og holder knappen nede , ned bringe kurven 
FRIGIVELSE - FOR AT STOPPE NEDSTIGNINGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batteriindikatoren (for Lui MINI P.A.)  
 
Viser batteriets ladetilstand 
N¬r den rßde LED - Indikatoren er started og stoppe med at bruge kurven, 
batteriet skal genoplades.  
BEMÎRK: STOP BILEN, N¡R DET IKKE BRUGES TIL AT HAVE EN 
VÎSENTLIG FORÏGELSE AF VARIGHEDEN AF BATTERIET. 
 
 

6a  

6b  

7  

Styrestation i kurven (LUI MINI PK): 
 
Ved start og under drift viser batterim¬lerens display maskinens aktuelle driftssta-
tus. Fßlgende oplysninger kommunikeres : 
 
1)BCI viser batteriets ladetilstand i procentandel  
2)RÏD prik n¬r platformen er hÞvet  
 
Hvis en fejl opst¬r vises en fejlkode p¬ displayet  
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3.9 PLATFORMENS KONFIGURATION 
 
Platformens maksimale bÞreevne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - PLATFORMSKURV       130 kg 
 
B - MATERIALEBEREGNET LÏFTERAMPE     90 kg 
 
C - TRANSPORTPLATFORMENS CHASSIS  
 for LUI PK:       113 kg 
 for LUI MINI P.A.:       90 kg 
Platformen kan bruges sikkert til plukoperationer af pakker med generelt stßrre 
dimensioner end hylden, medmindre den samlede vÞgt af pakken ikke overstiger 
den deklarerede S.W.L. og selve pakken er jÞvnt fordelt og fastgjort p¬ hylden og 
forhindrer den i at falde. 
 
3.10 PARKERING AF KÏRETÏJET 
 
a. Kßretßjet skal parkeres p¬ et velbeskyttet areal med god udluftning. 
b. Det skal sikres, at platformen er helt nedsÞnket og hovedstrßmsafbryderen 

skal drejes i positionen DEAKTIVERET. 
c. Hvis nßdvendigt fjernes tÞndingsnßglen fra platformen s¬ uautoriseret brug 

af kßretßjet undg¬s. 
 
BEMÎRK: hvis nßdvendigt, oplades batterierne s¬ de er klar til nÞste arbejdsdag 
(se afsnit 3.5) 

3.8 H¡NDBETJENT NESSÎNKNINGSVENTIL   
 
FARE FOR KLEMNING -  

Under nedsÞnkningsoperationen og efter at have udfßrt alle 
nßdsÞnkningsmanßvrerne, skal operatßren udvise stor 
forsigtighed med at forlade kßretßjet. Desuden skal operatßren 
sikre sig, at ingen personer, dyr eller andre genstande skal 
komme ind p¬ manßvrearealet i en omkreds p¬ 2 meter og 
isÞr, at der ikke  findes genstande p¬ chassiset (hvor den 

nedsÞnkede kurv placerer sig). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved hjÞlp af platformens manuelle nedsÞnkningsh¬ndtag kan per-
sonale p¬ jorden sÞnke platformen i det tilfÞlde, at operatßren ikke 
selv kan udfßre nedstigningen. 
Nßdstopknappen er angivet med det tilhßrende selvklÞbende skilt . 
LUI MINI S.K.      LUI MINI P.A. 

 
I det tilfÞlde at man ßnsker eller er nßdt til at sÞnke platformens 
kurv manuelt, er det tilstrÞkkeligt at trÞkke i h¬ndtaget. Herved 
starter kurven en langsom nedstigning. 
 
N¬r h¬ndtaget SLIPPES standses nedsÞnkningen.  

FARE 
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3.11 TRANSPORT, LÏFT OG FASTSPÎNSING 
 
Generel information 
 
LUI MINI S.K. og LUI MINI P.A. kan transporteres til arbejdsstedet p¬ en 
af de fßlgende m¬der. 
 

¶ Platformen kan kßres til arbejdsstedet, hvis underlaget som skal 
gennemlßbes tillader det. 

 

¶ Ved transport med gaffeltrick skal gaflerne placeres p¬ de 
angivne steder i bunden af rammen . 

 
Transport p¬ gaffellßftetruck 
 
Gaflerne skal indfßres i sporene som findes under chassiset. Med en 
gaffellßftetruck kan platformen transporteres til arbejdsstedet eller lßftes 
hßjere end det er muligt med en traditionel gaffeltruck. 
 
BEMÎRK:  
gaffeltruckene skal have kapacitet til at lßfte platformens bruttovÞgt; se 
tabellen Operative Tekniske Data i begyndelsen af afsnittet. 
 
 
Transport - forankring med spÞndeb¬nd 

 
Med maskinen slukket p¬ transportkßretßjet i nedlukningsposition 
(bremser tilkoblet) fßlges instruktionerne for fastsurring under transport . 
 
HVIS DER ANVENDES FOR STOR KRAFT N¡R PLATFORMEN 
FÎSTNES TIL TRANSPORTMIDLET (FOR STORT PRES P¡ 
HJULENE) KAN HJULENES KOMPONENTER TAGE SKADE. 
 
1.  Kßretßjet skal fÞstnes til transportmidlet med passende 
spÞndeb¬nd, som skal passere mellem stÞngerne i kurvens rÞkvÞrk, 
dog ikke igennem indgangsl¬gerne. 
.  

3.12 SKILTENES PLACERING 
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KAPACITET  

ADVARSEL  
INTET MATERIALE P¡ OPERATÏRPLADSEN 
KUN EN OPERATOR, INGEN PASSAGER 
M¡ KUN BRUGES INDENDÏRS  

ADVARSEL  
PLATFORMENS ADGANG SKAL VÎRE 
KORREKT LUKKET, OG ALLE 
GELÎNDERE P¡ PLADS OG SIKRET 
FÏR BRUG AF PLATFORMEN 
MANGLENDE OVERHOLDELSE AF 
INSTRUKTIONERNE KAN FOR¡RSAGE 
DÏD ELLER PERSONKVÎSTELSER  

FARE  

KAPACITET  

ADVARSEL  
INTET MATERIALE P¡ OPERATÏRPLADSEN 
KUN EN OPERATOR, INGEN PASSAGER 
M¡ KUN BRUGES INDENDÏRS  

ADVARSEL  
PLATFORMENS ADGANG SKAL VÎRE 
KORREKT LUKKET, OG ALLE 
GELÎNDERE P¡ PLADS OG SIKRET 
FÏR BRUG AF PLATFORMEN 
MANGLENDE OVERHOLDELSE AF 
INSTRUKTIONERNE KAN FOR¡RSAGE 
DÏD ELLER PERSONKVÎSTELSER  

FARE  

ADVARSEL  

HOLD AFSTAND TIL 
BEVÎGELIGE DELE 
Dele i bevÞgelse kan 
skÞre eller knuse 
hÞnder, fßdder, arme 
eller ben.  

At st¬ eller kßre p¬ 
ethvert af 
materialerummene 
kan for¬rsage fald. 
Hold afstand til alle 
lastomr¬der.  

ADVARSEL  

HOLD AFSTAND TIL 
BEVÎGELIGE DELE 
Dele i bevÞgelse kan 
skÞre eller knuse 
hÞnder, fßdder, arme 
eller ben.  

At st¬ eller kßre p¬ 
ethvert af 
materialerummene 
kan for¬rsage fald. 
Hold afstand til alle 
lastomr¬der.  

ADVARSEL  

BATTERIERNE 
PRODUCERER EKSPLOSIV 
GAS. 
OPLAD BATTERIERNE P¡ 
STEDER MED GOD 
UDLUFTNING. 
M¡ IKKE UDSÎTTES FOR 
GNISTER ELLER FLAMMER.  

ENHVER ÎNDRING VED DENNE MASKINE UDEN 
UDTRYKKELIG SKRIFTLIG TILLADELSE FRA FABRIKANTEN 
ER FORBUDT. 
UDSKIFT IKKE DELE, SOM ER KRITISKE FOR MASKINENS 
STABILITET, MED DELE AF ANDEN VÎGT ELLER ANDRE 
SPECIFIKATIONER. 
BatterivÞgt i alt: 120 kg (hvert batteri 30 kg)  

Der er fare for at blive ramt eller knust af platformen, n¬r den kßres ned. 
Hold hele kroppen borte fra omr¬det under platformen.  

ADVARSEL  

BATTERIERNE 
PRODUCERER EKSPLOSIV 
GAS. 
OPLAD BATTERIERNE P¡ 
STEDER MED GOD 
UDLUFTNING. 
M¡ IKKE UDSÎTTES FOR 
GNISTER ELLER FLAMMER.  

ENHVER ÎNDRING VED DENNE MASKINE UDEN 
UDTRYKKELIG SKRIFTLIG TILLADELSE FRA FABRIKANTEN 
ER FORBUDT. 
UDSKIFT IKKE DELE, SOM ER KRITISKE FOR MASKINENS 
STABILITET, MED DELE AF ANDEN VÎGT ELLER ANDRE 
SPECIFIKATIONER. 
BatterivÞgt i alt: 120 kg (hvert batteri 30 kg)  

Der er fare for at blive ramt eller knust af platformen, n¬r den kßres ned. 
Hold hele kroppen borte fra omr¬det under platformen.  



 

 

KAPITEL 4. NÏDSTOPPROCEDURE 

4.1 NÏDFUNKTIONER  
 
Operatßren er ikke i stand til at kontrollere platformen 
 
EN SITUATION HVOR OPERATÏREN P¡ PLATFORMEN ER UDE AF 
STAND TIL AT BEVÎGE SIG, ER FASTKLEMT ELLER IKKE ER I 
STAND TIL AT BETJENE ELLER KONTROLLERE KÏRETÏJET. 
 
1. Det ßvrige personale m¬ kun betjene platformen fra 

jordbetjeningsanordningen, s¬fremt det er nßdvendigt. 
2. Kommandoerne p¬ platformen m¬ udelukkende betjenes af 

sagkyndigt personale, som opholder sig p¬ platformen. 
 ARBEJDET SKAL OMG¡ENDE AFBRYDES HVIS 
PLATFORMENS  KOMMANDOER IKKE FUNGERER KORREKT. 
3. Bjergningsudstyret kan anvendes til at bringe personerne, som 

 opholder sig p¬ platformen, i sikkerhed. Der kan 
anvendes  kraner eller gaffellßfteredskaber for at stabilisere 
platformens  bevÞgelser. 

 
Platform blokeret i hÞvet position 
Hvis platformen blokeres eller hÞnger fast i hÞvede strukturer skal 
personen, som opholder sig p¬ platformen, bringes i sikkerhed inden 
platformen frigßres. 

KAPITEL 5. GENERELLE TEKNISKE DATA OG 
OPERATÏRUDFÏRT VEDLIGEHOLDELSE 

5.1 INDLEDNING 
 
I denne del af betjeningsvejledningen findes yderligere oplysninger, 
som er nßdvendige for at operatßren kan sßrge for platformens 
korrekte funktion og dens vedligeholdelse. 
Vedligeholdelsesoperationerne skal udfßres af sagkyndigt 
personale: 
- som har lÞst og sat sig ind i betjeningsvejledningens 
sikkerhedsforskrifter (se DEL 2) 
- som er i besiddelse af individuelt sikkerhedsudstyr og som 
anvender det i henhold til forskrifterne 
- og uden tilsluttet strßmforsyning. 
( nßglen drejet til nul, og den rßde hovedafbryder under frontdÞks-
let afbrudt ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et hvilket som helst indgreb, som ikke er beskrevet i det fßlgende, 
skal betragtes som ekstraordinÞr vedligeholdelse.  Reparationer, 
Þndringer og ekstraordinÞr vedligeholdelse m¬ ikke finde sted 
uden forudg¬ende at have konsulteret fabrikanten som, alt 
afhÞngigt af omstÞndighederne, giver skriftligt tilsagn til udfßrelsen 
eller tilr¬der, at indgrebet foretages af en af fabrikantens teknikere. 
Disse forholdsregler skyldes, at uhensigtsmÞssige eller fejlagtige 
indgreb kan for¬rsage unormal drift eller skader p¬ platformen og 
udgßre en fare for personalet. Fabrikanten fralÞgger sig ethvert 
ansvar for alle forhold, som kan indtrÞffe, efter udfßrelsen af 
s¬danne indgreb. Inden platformen igen tages i anvendelse skal 
hele systemet kontrolleres i overensstemmelse med startproce-
durerne.  Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan 
medfßre skader p¬ personalet og/eller platformen. 
 
Informationerne vedr. vedligeholdelsen, som er indeholdt i dette 
afsnit, er udelukkende beregnet p¬ at stßtte operatßren i udfßrelsen 
af den daglige vedligeholdelse. Denne del af vejledningen erstatter 
ikke det mere udfßrlige, forebyggende vedligeholdelses- og in-
spektionsprogram, som er indeholdt i Service- og vedligehold-
elsesvejledningen, som udelukkende er forbeholdt sagkyndige 
teknikere. 
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