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INTRODUCCION 

Introducci·n 

Este manuale es un elemento muy importante; se debe portarlo siempre en la m§quina. 

El objetivo del manual es ilustrar, a propietarios, usuarios, operadores, empresas que 

ofrecen en alquiler (leasing) y personas que recibir en alquiler (leasing) la m§quina, las 

precausiones y los procedimientos operativos esenciales para un funcionamiento seguro 

y correcto de la m§quina en base al uso previsto. 

A causa de los continuos mejoramientos che se aportan al producto, la BRAVIISOL 

DIVISIONE MECANICA, S.R.L. se reserva el derecho de modificar los datos t®cnicos sin 

alg¼n preaviso. 

Para obtener informaci·n actualizada, contactarse con:  
Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) Italy 

Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355 
. 

 

SIMBOLOS DE PELIGRO Y TERMINOLOGIA 
 

El s²mbolo de peligro sirve para llamar la atenci·n sobre potenciales 

peligros que podr²an provocar lesiones. Para evitar posibles lesiones 

o accidentes mortales, atenerse a todas las instrucciones de 

seguridad que siguen al s²mbolo. 

  
INDICA UNA SITUACION PELIGROSA INMINENTE QUE, DE NO 
SER EVITADA, CAUSA GRAVES LESIONES O ACCIDENTES 
MORTALES. EL FONDO DE ESTE ADESIVO ES DE COLOR ROJO. 

 
INDICA UNA SITUACION POTENCIALMENTE PELIGROSA QUE, 
DE NO SER EVITADA, PUEDE CAUSAR LESIONES LEVES. 
TAMBIEN PUEDE SER UTILIZADO PARA SEGNALAR 
PROCEDIMIENTOS NO SEGUROS.  EL FONDO DE ESTE 
ADESIVO ES DE COLOR AMARILLO. 

 
INDICA UNA SITUACION POTENCIALMENTE PELIGROSA QUE, 
DE NO SER EVITADA, PUEDE CAUSAR GRAVES  LESIONES O 
ACCIDENTES MORTALES.EL FONDO DE ESTE ADESIVO ES DE 
COLOR BLANCO. 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTE PRODUCTO DEBE SER USADO DE 
ACUERDO A TODAS LOS 
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A 
LA SEGURIDAD INDICADOS SOBRE EL 
BOLETIN TECNICO. 
 
PARA EVENTUAL INFORMACION SOBRE 
LOS BOLETINES TECNICOS 
RELACIONADOS A LA SEGURIDAD DEL 
PRODUCTO BRAVIISOL DIVISIONE 
MECANICA S.R.L. EN DOTACION, 
CONTACTARSE CON BRAVIISOL 
DIVISIONE MECANICA S.R.L. O AL 
REPRESENTANTE LOCAL AUTORIZADO 
BRAVIISOL DIVISIONE MECANICA S.R.L 

 
 
 
 

LA BRAVIISOL DIVISIONE MECANICA 
S.R.L. ENVIA BOLETINES TECNICOS 
RELACIONADOS A LA SEGURIDAD AL 
PROPIETARIO REGISTRADO DE LA 
MAQUINA. CONTACTAR A  BRAVIISOL 
DIVISIONE MECANICA S.R.L. PARA 
ASEGURARSE QUE LOS DATOS 
RELATIVOS AL ACTUAL PROPIETARIO 
SEAN ACTUALIZADOS Y EXACTOS. 
 

 
 
 

 
EVENTUALES ACCIDENTES 
OCURRIDOS DURANTE EL USO DE LOS 
PRODUCTOS BRAVIISOL DIVISIONE 
MECANICA S.R.L., QUE HAYAN 
CAUSADO LESIONES O MUERTE DEL 
PERSONAL O DA¤OS RELEVANTES A 
LA PROPIEDAD A LOS MISMOS 
PRODUCTOS BRAVIISOL DIVISIONE 
MECANICA S.R.L. DEBEN SER 
NOTIFICADOS INMEDIATAMENTE A LA 
BRAVIISOL DIVISIONE MECANICA S.R.L.  

Para: 

¶ Notificar de accidentes  

¶ Publicaciones relativas a la seguridad del 
producto. 

¶ Actualizaciones de los datos relativos al 
actual propietario 

¶ Preguntas relacionadas a la seguridad del 
producto 

¶ Informaci·n sobre la conformidad de 
standar y de normas 

¶ Preguntas relativas a las aplicaciones 
especiales del producto 

¶ Preguntas relativas a las modificas del 
producto 

 
CONTACTAR A: 

 
BRAVIISOL  

Divisione Meccanica s.r.l. 
 

S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) 
Tel. +39071.7819090  
Fax +39071.7819355 

 

Normativa de referencia: 
2006/42/EC 

 

Test Est§ticos y din§micos efectuados por: 
 

T¦V SUD ITALIA 0948 
  

Documento: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B 
  

Fecha: 07/01/2020 
  

Documento: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT 
 

Fecha: 26.06.2020  

PELIGRO  

ATENCIĎN  

ADVERTENCIA  

ADVERTENCIA 

IMPORTANTE  

IMPORTANTE 
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SECCION 1.  
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

1.1 INFORMACION GENERAL 
 

Esta secci·n ilustra las precauciones necesarias para el uso correcto y seguro y para el 

mantenimiento de la m§quina. Para garantizar un uso correcto de la m§quina es 

indispensable establecer un procedimiento rutinario en base a las indicaciones descritas en 

el manual. 
Para garantizar un funcionamiento seguro de la m§quina, tambi®n es necesario que una 
persona calificada establesca un programa de mantenimiento en base a la informaci·n 
indicada en este manual y en aquel de intervenci·n y mantenimiento; tal programa debe ser 
respetado escrupulosamente. 
El propietario/usuario/operador/empresa que ofrece en alquiler/persona que recibe en 
alquiler la m§quina no debe aceptar la responsabilidad del funcionamiento antes de haber 
le²do atentamente el manual y completar el entrenamiento y los procedimientos de 
funcionamiento, bajo la gu²a de un operador experto y calificado. 

Para m§s informaci·n relativa a la seguridad, entrenamiento, inspecci·n, mantenimiento, 

aplicaci·n y funcionamiento, contactarse con BRAVIISOL Divisi·n Mec§nica S.r.l 

 
 
 
LA INOBSERVANCIA DE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ELENCADAS EN EL 

MANUAL PODRIA PROVOCAR DA¤OS A LA MAQUINA Y A LA PROPIEDAD Y 

LESIONES O ACCIDENTES MORTALES. 

1.2 PROCEDIMIENTO PRELIMINAR  
Entrenamiento y conocimientos para el operador  

¶ Leer atentamente el manual antes de usar la 
m§quina. 

¶ Usar la m§quina solo despu®s de un entrenamiento completo de parte del 
personal autorizado. 

¶ El uso de la m§quina est§ permitido esclusivamente al personal autorizado y 
calificado, que haya le²do atentamente y entendido totalmente las indicaciones 
de PELIGRO, ADVERTENCIA Y ATENCION y las instrucciones operativas 
descritas en la m§quina y en el manual. 

¶ Usar la m§quina solo para las aplicaciones previstas por la BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L.. 

¶ Todo el personal debe familiarizarse con los controles y el funcionamiento de 
emergencia de la m§quina especificados en el manual. 

¶ Leer atentamente y atenerse a todas las normativas empresariales, locales y 
gobernativas en vigor, relativas al funcionamiento de la m§quina. 

Inspecci·n de la m§quina 
 

¶ Usar la m§quina solo despu®s de hacer las inspecciones y las 
verificaciones funcionales.  Para instrucciones m§s detalladas, 
consultar la Secci·n 2 del presente manual. 

¶ Accionar la m§quina solo despu®s de habe realizado todos los 
interventos de asistencia y mantenimiento previstos por los 
requisitos especificados en el manual de intervenci·n y 
mantenimiento. 

¶ Asegurarse que todos los dispositivos de seguridad funcionen 
correctamente. Eventuales modificaciones a tales dispositivos 
constituyen una violaci·n de las normas de seguridad. 

 
 
 
 

EVENTUALES MODIFICACIONES O ALTERACIONES DE LA 

PLATAFORMA DE TRABAJO AEREO PUEDEN SER REALIZADAS 

ESCLUSIVAMENTE PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DEL 

PRODUCTOR. 
 

¶ No accionar m§quinas en las que los carteles o adesivos indicantes 

de normas de seguridad o instrucciones sean ilegibles o ausentes. 

¶ Evitar la acumulaci·n de desechos sobre el piso de la plataforma. 

Evitar que fango (lodo), aceite, grasa y otras sustancias resvalosas 

entren en contacto con el calzado y con el piso de la plataforma. 
 
Inspecci·n del lugar de trabajo. 

¶ Antes de utilizar la m§quina, el operador debe tomar las 
precauciones necesarias a fin de evitar qualquier peligro en el lugar 
de trabajo. 

¶ No accionar ni elevar la plataforma estando sobre camiones, 
remolques,bagones de trenes, embarcaciones en navegaci·n, 
andamios o similares, a menos que la BRAVIISOL D.M. SRL no 
haya aprovado la operaci·n por escrito. 

¶ La maquina puede ser puesta en funci·n a temperaturas 
comprendidas entre -20 y 40ÁC (entre 0 y 104ÁF). Consultar la 
BRAVIISOL D.M. SRL para valores relativos al funcionamiento de la 
m§quina a temperaturas no comprendidas en la gama indicada. 

ADVERTENCIA  
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1.3 FUNCIONAMIENTO 
 

Informacion general 
 

¶ Usar la m§quina esclusivamente para levantar personal con las 

respectivas herramientas  y equipos o para la movilizaci·n manual 

de enseres sobrantes. 

¶ No accionar una m§quina da¶ada. Si se verifica una falla, apagar la 

m§quina. 

¶ No mover bruscamente los interruptores o las levas de control de 

una posici·n a otra opuesta pasando la posici·n neutra. Reubicar 

siempre el interruptor en la posici·n neutra antes de pasar a la 

posici·n correspondiente a la funci·n sucesiva. Accionar los 

controles ejercitando una presi·n lenta y uniforme. 

¶ Si se encuentran personas sobre la plataforma, consentir al 

personal de maniobrar o accionar la m§quina desde el suelo 

esclusivamente en caso de emergencia. 

¶ Asegurarse que los equipos el®ctricos sean reubicados 

correctamente, evitando dejarlos pendiendo de los cables en el area 

de trabajo de la plataforma. 

¶ Antes de alejarse de la m§quina, bajar completamente el equipo 

montante  y deconectar completamente la alimentaci·n el®ctrica. 

¶ No esta permitido transportar pasajeros sobre la m§quina. 

¶ Durante el funcionamiento, sobre la m§quina debe estar solo el 

operador. 

¶ El fluido de las bater²as es altamente corrosivo; asegurarse que no  

entren en contacto con la piel o la ropa. 

¶ Cargar las bater²as en una area ventilada.   

SECTION 1.  
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

1.4 Riesgo de ca²das 

 

¶ Antes de usar la m§quina , asegurarse que todas las 

barandillas y las puertas sean fijados en la posici·n correcta. 

¶ Tener ambos pies bien firmes sobre el piso de la plataforma. 

¶ No fijar sobre la plataforma escaleras, cajas, gradas, astas o 

art²culos similares para aumentar el radio de acci·n. 

¶ No usar el equipo montante para subir sobre la plataforma o 

bajar de la misma. 

¶ Prestar la m§xima atenci·n cuando se entra o se sale de la 

plataforma. Asegurarse que el equipo montante est® 

completamente bajado. Cuando se entra o se sale de la 

plataforma, se debe estar de frente a la m§quina. 

¶ El funcionamiento de los controles y de los sensores de 

seguridad para LUI PK est§n proyectados de modo que el 

operador mantenga siempre ñcuatro puntos de contactoò con 

la m§quina: entre ambas manos y ambos pies; ambas 

manos deben estar continuamente en contacto con la 

m§quina cuando est§ en funci·n. 

¶ Mantener siempre ñtres puntos de contactoò con la m§quina, 

haciendo in modo que entre ambas manos y un pie o una 

mano y entre ambos pies se encuentren continuamente en 

contacto con la m§quina cuando en ella se entra o se sale. 

¶  El punto de anclaje para la colocaci·n del arn®s de 
 seguridad est§ recomendado ¼nicamente como punto 
 de sujeci·n del operario. No se debe utilizar este punto 
 de anclaje  para levantar, amarrar o remolcar la plataf
 orma  o cualquier otro tipo de maquina o material. No 
 cumplir esta norma podr²a provocar un riesgo serio de 
 accidente. 
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1.5 Peligro de descarga  el®ctrica 
 

SECTION 1.  
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

La m§quina no est§ aislada el®ctricamente. 

Mantener una distancia de almenos 3m (10 pies) entre las partes de la m§quina y los 

ocupantes con los apropiados herramientas y equipos, y una l²nea el®ctrica o equipo 

dotado de carga el®ctrica hasta 50.000 volt. 

Es necesario a¶adir 0,3m (1pies) por cada incremento par o inferior a 30000 volt. 

Es posible reducir la distancia operativa m²nima de seguridad en presencia de barreras 

aislantes instaladas para la prevenci·n de contactos y siempre y cuando tales barreras 

est®n reguladas en funci·n de la linea el®ctrica de proteger. 

Las barreras no deben formar parte de la m§quina ni estar conectadas. 

La distancia m²nima de funcionamiento  con  seguridad se reduce por las dimenciones 

operativas previstas de la barrera aislante. Esta distancia va determinada por una persona 

calificada en acuerdo con las normativas empresariales, locales, y governativas en 

relaci·n al desempe¶o de trabajos cerca de equipos con alta tensi·n. 

1.6 Peligros de volcamiento 
 
 
 
 
 

¶ Antes de conducir la m§quina, el operador debe familiarizarse con 

la superficie del §rea de trabajo. Mientras se conduce, no exceder  

la pendiente longitudinal y la pendiente trasversal (respecto de la 

posici·n de la m§quina) permitidas. 

¶ No elevar la plataforma o conducir la m§quina con la plataforma 

elevada en una pendiente o superficie irregular o suave.  

¶ Antes de conducir en pavimentos, puentes, camiones y otras 

superficies, controlar la capacidad m§xima permitida. 

¶ No exceder la capacidad m§xima de la plataforma. Distribuir las 

cargas de manera uniforme en el reparto materiales. De ser 

necesario, utilizar la plataforma de transporte para cargar material 

adicional en el capot. 

¶ Mantenga el marco de la m§quina a una distancia m²nima de 0,6 m 

(2 pies) de agujeros, baches, desniveles, obst§culos, escombros, 

huecos y otros potenciales peligros que se encuentren a el nivel del 

suelo. 

¶ No intentar usar la m§quina como una gr¼a. No atar la m§quina  a 

alguna estructura adyacente.  

¶ No aumentar el tama¶o de la plataforma con las extensiones de la 

plataforma  o extensiones no autorizadas. 

¶ Si el equipo montante o la plataforma se atascan en tal forma que  

una o m§s ruedas no toquen el suelo, es necesario bajar al 

conductor de la plataforma, antes de intentar liberar la m§quina. 

Para  estabilizar la m§quina y bajar al personal de la plataforma,  

utilizar gr¼as, montacargas de elevaci·n a horquillas u otro equipo 

adecuado.  

¶ Est§ estrictamente prohibido subir o bajar de la plataforma cuando  

®sta se encuentra levantada. 

Gama de tensi·n 
(DESDE FASE A FASE) 

DISTANCIA OPERATIVA 
MINIMA DE SEGURIDAD ï 
m (pies) 

            Desde 0  a  50KV 3 (10) 

M§s de   50KV a  200KV 5 (15) 

M§s de 200KV a  350KV 6 (20) 

M§s de 350KV a  500KV 8 (25) 

M§s de 500KV a  750KV 11(35) 

M§s de750KV a 1000KV 14(45) 

Nota: tal distancia operativa m²nima  de seguridad se aplica escepto en casos 
donde las normas empresariales, locales y governativas s sean m§s severas. 
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1.7 Los peligros de aplastamiento y choques  

 
¶ Todo el personal operativo sobre la m§quina y en tierra deben usar equipo de 

seguridad, exigidos por la normativa en vigencia o recomendados por el 

an§lisis de riesgos llevada a cabo en el lugar de trabajo.  

¶ Cuando se utiliza la m§quina, cuando se levanta o se baja la plataforma, 

tener cuidado de las distancias  arriba, abajo y  a los lados de la plataforma.  

 

 

¶ Cuando la m§quina est§ funcionando, no apoyarse en las barandillas de la 

plataforma. 

¶ Al conducir en §reas con poca visibilidad de obst§culos, hacerse siempre 

preceder por una persona que alerte de posibles peligros.  

¶ Al conducir, mantener siempre el personal que no opera a una distancia  

m²nimo de 1,8 m (6 pies) de la m§quina. 

¶ Ajustar la velocidad seg¼n las condiciones siguientes: superficie del terreno, 

tr§fico, visibilidad, pendiente, ubicaci·n del personal y otros factores que 

suponen un riesgo de choques o lesiones al personal.  

¶ Ser conciente de las distancias de frenado independientemente de la 

velocidad de la m§quina.  

¶ No conducir a alta velocidad en zonas reservadas, estrechas o al dar marcha 

atr§s. 

¶ Prestar siempre mucha atenci·n para evitar que cualquier obst§culo golpee 

los controles de maniobra o a las personas sobre la plataforma o que puedan 

tropezar con ellos.  

¶ Asegurarse que los conductores de otras m§quinas  sobreelevadas o al nivel 

del suelo elevado esten informadas de la presencia de la plataforma a®rea. 

Desconectar la alimentaci·n el®ctrica  a las gruas sobreelevadas. 

¶ Advertir al personal de no trabajar, descansar o pasar por debajo de la 

plataforma elevada. Delimitar la superficie de suelo con barreras apropiadas, 

de acuerdo a las necesidades.  

SECTION 1.  
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

1.8 ELEVACION Y TRANSPORTE  
 
Informaci·n general 
 
 
¶ Durante la elevacion y el transporte no permitir la permanencia de personal 

sobre la plataforma. 
 

¶ Empujar o tirar, para LUI PK la m§quina solo en caso de emergencia, de 
da¶o, interrupci·n de la energ²a el®ctrica o para cargar/descargarla y 
SIEMPRE  despu®s de desbloquear el freno del motor, seg¼n las 
instrucciones indicaciones en este manual. 

 

¶ Antes de la elevaci·n o del transporte, asegurarse que la plataforma sea 
completamente retracta y vaciada. 

 

¶ Durante la elevaci·n de la m§quina mediante un elevador (ascensor) con 
horquillas, colocar estas ¼ltimas esclusivamente en correspondencia a las 
debidas §reas de la m§quina. Efectuar la elevaci·n mediante un elevador 
con capacidad adecuada. Para ver el peso de la m§quina consultar la tabla 
de datos t®cnicos en la secci·n 5 ïDatos t®cnicos de la M§quina. 

 

¶ Para mayor informaci·n sobre la elevaci·n, consultar en este manual la 
secci·n 3ïFuncionamiento de la m§quina. 
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SECTION 2.  
PREPARACIčN Y CONTROL  

2.1 FORMACIčN DEL PERSONAL  
 
La plataforma a®rea es un dispositivo de transporte para el personal; por tanto, 
es necesario que sea utilizada y debidamente mantenida exclusivamente por 
personal entrenado y calificado. 
El uso de la m§quina no est§ permitido a las personas bajo la influencia de 

alcohol o drogas, ni sujetas a ataques epil®cticos, mareos o p®rdida de control 

f²sico.  

Formaci·n del conductor   
 
La capacitaci·n de los conductores debe incluir lo siguiente.  
1. Uso  y  l²mites de los comandos, en tierra y de emergencia y sistemas de 
seguridad.  
2. contrase¶as de comando, instrucciones y advertencias aplicadas en la 
m§quina.  
3. Reglamentos establecidas por el empleador y las normas governativas.  
4. Uso del dispositivo aprobado de protecci·n contra ca²das, cuando sea 
necesario.  
5. Conocimiento del funcionamiento mec§nico de la m§quina lo suficiente como 
para permitir el reconocimiento de un fracaso real o potencial.  
6. Modos seguros de usar la m§quina en la presencia de obst§culos 
sobreelevados, de equipo en movimiento y otros obst§culos, depresiones, 
baches y pendientes.  
7. Formas de evitar los peligros debidos a los conductores el®ctricos no 
protegidos.  
8. Requisitos para un trabajo en particular o para una aplicaci·n particular de la 

m§quina.  

Supervisi·n de la formaci·n  
La capacitaci·n debe realizarse bajo la supervisi·n de una persona calificada 
en un §rea abierta y sin obst§culos se debe continuar hasta que el alumno est® 
en condiciones de conducir y utilizar la m§quina de forma segura.  
 
Responsabilidades del conductor 
El conductor debe estar capacitado sobre la responsabilidad y la autoridad para 

detener la m§quina en caso de fallo o en la presencia de otras condiciones de 

riesgo en relaci·n tanto al §rea de la m§quina y del trabajo.  

 
 
 

2.2 PREPARACIčN, INSPECCIčN Y MANTENIMIENTO  
 

Los datos BRAVIISOL est§n disponibles para inspecci·n y mantenimiento regular de 

la m§quina, que se muestran en la Tabla 2.3, p§gina 14  

Para obtener m§s informaci·n sobre las plataformas de trabajo a®reo, consultar las 

normas locales.  

La frecuencia de las inspecciones y el mantenimiento se debe aumentar seg¼n sea 

necesario cuando se utiliza la m§quina con m§s frecuencia en condiciones 

ambientales desfavorables, o en trabajo permanente. 

 
2.3 INSPECCIčN PRELIMINAR PARA ENCENDER  
 

La inspecci·n antes de la puesta en marcha incluye los siguientes pasos.  

1. Limpieza - Revise si hay fugas (aceite, l²quido hidr§ulico o de la bater²a) u objetos 

extra¶os en todas las superficies.  

Notificar al personal de mantenimiento en caso de fugas.  

2. Los s²mbolos y adesivos - Asegurarse que todos est®n limpios y legibles.  

Compruebe que ning¼n r·tulo o etiqueta est® ausente.  

Asegurarse que todas los s²mbolo y los adesivos ilegibles sean limpiados o 

reemplazados. (V®ase "Aplicaci·n de los adesivosò en la Secci·n 3).  

3. Manual de Uso y Seguridad  - Asegurarse que en el contenedor especial 

resistente a condiciones atmosf®ricas adversas (figura 3.A) contenga los 

siguientes manuales: Manual de Uso y Seguridad, Manual de Seguridad EMI (s·lo 

para especificaciones ANSI / CSA) y el manual de la responsabilidad ANSI (solo 

para especificacionesANSI / CSA).  

4. Esquema de inspecci·n completa cotidiana - (Ver la secci·n 2.4 en la p§gina 2-

5).  

5. Bater²a - Recargar, seg¼n sea necesario (ver secci·n 3.5 en las p§ginas 3-5).  

6. Aceite hidr§ulico ï El nivel de aceite hidr§ulico en el  tanque  de la bomba puede 

variar con la temperatura del aceite, es decir, que en una m§quina fr²a es posible que 

el nivel de aceite no llegue a la marca de LLENO en la varilla.  

Subir y bajar el equipo montante varias veces para obtener una lectura m§s precisa 

del nivel de aceite sobre la varilla.  

Cuando el aceite hidr§ulico se ha calentado, verificar la lectura de la varilla, que 

deber§ indicar en o cerca de la marca de LLENO.  

¶ NO LLENE POR ENCIMA DE LA MARCA DE MĆXIMO.  

¶ RELLENAR SIEMPRE de aceite si el nivel es igual o inferior a la se¶al  

ADD (a¶adir).  
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NOTA: 
 Comprobar el nivel de aceite hidr§ulico, a m§quina con 

la canasta bajada, dall'occhiello predispuesto bajo el 

cap·. Si es necesario, llenar con aceite mineral con un 

²ndice de viscosidad de 22 (para condiciones de 

temperaturas muy bajas o por debajo de -20 Á C se 

recomienda el uso de aceite sint®tico con un punto de 

congelaci·n m§s bajo, alrededor de -45 Á C) 

 
Cuidado, peligro de contaminaci·n: 
 No dejar aceite en el medio ambiente  
 

TABLE 2.3 

2.4 INSPECCION COMPLETA COTIDIANA  
 

 
 
 

PARA EVITAR POSIBLES LESIONES, ASEGURARSE QUE LA MAQUINA 

ESTE APAGADA DURANTE LA ñINSPECCION COMPLETAò. NO USAR LA 

MAQUINA ANTES DE LA REPARACION DE TODAS LAS FALLAS. 

 
 

 
NO PASAR POR ALTO LA INSPECCION VISIVA DEBAJO DEL SOPORTE 
DE BASE. 
CONTROLAR QUE EN EL AREA NO ESTEN PRESENTE OBJETOS O 
ESCOMBROS QUE PUEDAN PROVOCAR DA¤OS GRAVES A LA 
MAQUINA. 
El operador no debe aceptar la responsabilidad de manejar la m§quina hasta 
que el manual no haya sido le²do y entendido en todas sus partes y llevado a 
cabo la primera conducci·n del veh²culo bajo la supervisi·n de un operador 
calificado y con experiencia. 
 Solamente el personal calificado y autorizado puede conducir esta m§quina. 

Este manual y sus efectos deben ser considerados parte integrante de este 

equipo y debe permanecer con la m§quina en todo momento. 

 
 
 

 
El fabricante BRAVIISOL D. M. SRL no tiene control directo sobre el uso de la 
m§quina, la utilizaci·n de la m§quina de acuerdo a las normas de seguridad es 
responsabilidad del usuario. 
 Es responsabilidad del operador la inspecci·n antes de cada uso de la 
m§quina. 
 El prop·sito de la inspecci·n es una revisi·n completa de la m§quina todos los 

d²as para detectar la presencia de fallas o mal funcionamiento y determinar la 

necesidad de un mantenimiento de rutina. Si se notan fallas o cambios no 

autorizados respecto a c·mo se recibi· la m§quina, colocar de inmediato una 

etiqueta en la m§quina y NO UTILIZARLA. 

 
 
 

TIPO 
  

FRECUENCIA RESPONSABILID
AD 
PRINCIPAL 

CALIFICACION 
PARA LA 
ASISTENCIA 
  

REFERENCIA 
  

INSPECCION 
PRELIMINAR 
PARA LA 
PUESTA EN 
MARCHA 
  

Al inicio de cada d²a 
de trabajo o a cada 
cambio de conductor. 

Usuario o el 
conductor 
  

Usuario o el 
conductor 
  
  

Manual de Uso y 
Seguridad pagina 59, 60 
y los distintos m·dulos 
de inspecci·n. 

INSPECCION 
PERIODICO 
  

A intervalos de 
3 meses o 150 
horas, seg¼n los 
casos o si 
la m§quina 
no ha sido 
usata por m§s de 
3 meses o si ha 
estado comprada 
usada. 
  

Propietario, agente 
o usuario 
  

Mec§nico calificado 
BRAVI 
  

Manual de Uso y 
Seguridad pagina 57, 58, 
Manual di Intervenci·n y 
e Mantenimiento y los 
distintos  m·dulos de 
Inspecci·n 

INSPECCION 
ANUAL 
  

Anual, entre los 
13 meses desde la 
fecha de la ultima 
inspecci·n 
  

Propietario, agente 
o usuario 
  

Mec§nico calificado 
BRAVI 
  

Manual de Uso y 
Seguridad pagina 61, 
Manual di Intervenci·n y 
e Mantenimiento y los 
distintos  m·dulos de 
inspecci·n 

ADVERTENCIA  

ADVERTENCIA  

ADVERTENCIA  
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2.5 ANTES DE CADA UTILIZACION 
 
¶ Asegarse que todos los manuales est®n, en el contenedor 

especial resistente a los agentes atmosf®ricos, a bordo de la 
m§quina. 

¶ Aseg¼rarse que la placa con el n¼mero de serie de la 
plataforma y todos los adesivos de seguridad esten en su lugar 
y completamente  intactos y legibles. 

¶ Inspeccionar la m§quina para verificar la ausencia de 
anomal²as, fallas o cambios no autorizados respecto a como la 
m§quina ha sido entregada por el fabricante. 

¶ Comprobar la canasta, controlar las barandas de la plataforma;  
comprobar que la puerta de ingreso funcione y se cierre 
correctamente y de manera autom§tica. 

¶ Revisar el nivel del agua en las baterias y comprobar que no 
haya fugas. Los cables deben estar conectados a los debidos 
terminales, no debe  haber presencia de corrosi·n. 

¶ Revisar y comprobar el funcionamiento de todos los dispositivos 
de seguridad y protecci·n personal. 

¶ Revisar que el encauche de las ruedas no muestre da¶os, 
cortes profundos o abrasiones. Comprobar que no haya 
desechos pegados a las ruedas o alrededor de ellas. 

¶ Inspeccionar visualmente los componentes hidr§ulicos, 
el®ctricos y mec§nicos - por cada componente - garantizar que 
todas las partes est®n presentes, bien sujetas y no sueltas y 
que no hay da¶os visibles, fugas o desgastes excesivos. 

¶ Comprobar que no haya cables sueltos o cables que cuelguen 
por debajo de la base. 

¶  Verificar el funcionamiento del bot·n selector principal en el 
panel.   

¶ Controlar el buen funcionamiento del bot·n de parada de 
emergencia, tanto aquel posizionado en los controles a bordo 
de la m§quina, como el que se encuentra en el panel. 

¶ Revisar y probar el funcionamiento de la bajada mec§nica de 
emergencia. 

2.6 PRUEBAS  FUNCIONALES  
 
Al final de la ñinspecci·n completaò, realizar un control de funcionamiento de 
todas las partes en una zona libre de obst§culos levantados y a nivel del 
suelo. 
Para obtener m§s instrucciones sobre el funcionamiento, consulte la Secci·n 

3 del presente manual. 

 
 

SI EL APARATO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, APAGARLO 
INMEDIATAMENTE. 
 ALERTAR DEL PROBLEMA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. 
 NO UTILICE LA MĆQUINA HASTA QUE SE DECLARE  APTO PARA EL 
USO SEGURO. 
 
Elementos de la prueba funcional 
 1.  Desde el panel de control a tierra, sin ning¼n peso sobre la plataforma, 
realizar las operaciones siguientes: 
 

a.  Accionar las funciones del panel de control a tierra, elevaci·n y 
 descenso de la plataforma. 
b.  Asegurarse que todas las funciones de la m§quina sean desact
 ivadas cuando est® activado (pulsado) el bot·n de Stop de 
 emergencia. 
 c.  Comprobar el correcto funcionamiento de la v§lvula de descen
 so manual.  
 

2.  Desde la consola de control de la plataforma, realizar las operaciones 
siguientes: 

 
a.  Subir y bajar la plataforma de 0,61 a 0,92 m (2 a 3 pies) en 
 varias ocasiones. Comprobar que la elevaci·n y el descenso 
 ocurran de forma regular. Comprobar que con la elevaci·n de 
 la canasta se active en autom§tico la velocidad de desplaza
 miento lento de seguridad (s·lo para LUI PK) 
b.  Activar todas las funciones y comprobar el correcto funciona
 miento de todos los interruptores de parada, los interruptores 
 generales y de activaci·n. 
c.  Los frenos de la m§quina - Conducir la m§quina en una pen
 diente (que no exceda la capacidad nominal de operaci·n en 
 pendiente) y detenerla (frenarla) para asegurarse de que los 
 frenos la sostienen en una pendiente. 

ADVERTENCIA  
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SECTION 3.  
FUNCIONAMIENTO DE LA MĆQUINA 

3.1 

EL FABRICANTE NO TIENE CONTROL DIRECTO ALGUNO SOBRE LA 

APLICACIčN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA  MĆQUINA.  

EL USUARIO Y EL OPERADOR ESTĆN OBLIGADOS A RESPETAR LOS 

PROCEDIMIENTOS ADECUADOS DE SEGURIDAD. 

Esta secci·n da informaciones necesarias para la comprensi·n de las funciones de 

mando y el funcionamiento. 

 
3.2 DESCRIPCIčN DE LA MĆQUINA  
 

El recogepedidos es un cami·n con un puesto de operador elevador 
destinado a las operaciones de recogida (recogida manual y 
almacenamiento de mercanc²as en estantes ); 
La consola de mando principal est§ situada en la plataforma. 
Este dispositivo de elevaci·n es una m§quina el®ctrica autopropulsada o por empuje 
(LUI PK) y est§ dotado de una plataforma de trabajo a®rea, montada en un 
mecanismo de elevaci·n con columna, activado por un cilindro hidr§ulico especial 
con efecto sincronizado individual.  
  
Desde la consola de mando de la plataforma, el operador puede guiar la m§quina 
(s·lo para LUI MINI S.K.) y subir o bajar la plataforma. Adem§s,  el LUI PK est§ 
provisto de un plano de carga accionado el®ctricamente mediante dos c·modos 
pulsadores situados a bordo de la m§quina que permiten al operador subir o bajar el 
plano de carga reservado al material sin abandonar su posici·n.  
El LUI MINI P.A. est§ provisto de un plano de carga accionado manualmente 
mediante una c·moda palanca que permite al operador subir o bajar el plano de 
carga reservado al material.  
  
El LUI PK est§ provisto de ruedas motrices posteriores y de ruedas frontales 
giratorias libres. 
Es necesario usar los mandos de la estaci·n de mando en tierra si se enciende la 
m§quina, si se realiza el mantenimiento y las comprobaciones funcionales o en caso 
de emergencia, si el operador en la plataforma no es capaz de bajarla 
  
El LUI MINI P.A. est§ provisto de dos ruedas giratorias posteriores y de dos ruedas 
fijas autofrenantes anteriormente. 
Es necesario usar los mandos de la estaci·n de mando en tierra a si se enciende la 
m§quina, si se realiza el mantenimiento y las comprobaciones funcionales o en caso 
de emergencia, si el operador en la plataforma no es capaz de bajarla. 
 

NO EMPUJAR EL LUI MINI P.A. CON UNA PERSONA DENTRO DE LA 
CESTA 

3. L²mite de alarma de inclinaci·n - Con la plataforma completamente 
bajada guiar la m§quina por una superficie con una inclinaci·n supe-
rior a 1,5Á en cualquier direcci·n (no superior a la capacidad nomi-
nal de funcionamiento en pendiente). La alarma de la m§quina indi-
ca un estado de inclinaci·n en caso de intentos de levantamiento de la 
plataforma  

4. L²mite de reducci·n de la velocidad de transmisi·n: Si la 
plataforma se levanta m§s de 0,4 m ,la velocidad de transmisi·n se 
reduce respecto a la velocidad de transmisi·n con cesto 
completamente bajado. (s·lo para LUI PK).  

5. L²mite de apertura de la compuerta de la plataforma .La compuerta 
de entrada est§ dotada en ambas antas de bisagras que 
autom§ticamente cierran las puertecillas de entrada nada m§s se 
sueltan estas.  

6. Sensor manivela izquierda e interruptores de pedal - La m§quina 
funciona (se mueve o se levanta) exclusivamente si el operador tiene 
la mano apoyada en la manivela izquierda o izquierda-derecha (foto 
A1 o foto A2 seg¼n el modelo) y con ambos talones pisa los 
interruptores de asenso colocados en la plataforma (foto B). Esta 
posici·n de seguridad se mantiene as² durante todo el funcionamiento. 
(s·lo para LUI PK). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. Asegurarse de que todas las funciones de la m§quina est®n 

deshabilitadas cuando se active (pulse) el bot·n de parada de 
emergencia.  
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3.3 FUNCIONAMIENTO DE LA MĆQUINA  
 

Operaciones preliminares 

 

 Antes de accionar la m§quina utilizando los controles a tierra o de  la 

plataforma, se debe cumplir las siguientes condiciones de los controles. 

 

¶ El voltaje de la bater²a es suficiente para la operaci·n. La alarma 

de bater²a baja debe ser ausente  en el panel de control a tierra, ni 

en el indicador de estado de la bater²a ubicada en la m§quina(s·lo 

para LUI PK). 
 

¶ La llave selectora de la plataforma debe estar situada en la opci·n 
de manejar desde la cesta o desde el panel de control inferior. 

 

¶ Los interruptores de Stop de emergencia, tanto del panel de 

comando de la plataforma como del panel de control a tierra  

deben estar en el RESET (hacia  fuera). 

¶ PARA LUI PK: La pantalla LCD que muestra el estado de la 

m§quina en el panel de control a tierra debe indicar el 

funcionamiento normal al encender la m§quina. 

¶ PARA LUI PK: la m§quina opera (se mueve y levanta) solo si el 

operador tiene su mano en la manija del sensor izquierdo y 

derecho y ambos talones presionan los interruptores de pie en la 

plataforma. Esta posici·n de seguridad debe mantenerse en todo 

momento durante la operaci·n.  PICs. A y B secci·n 2.6 ) 
 
1. Panel de control a tierra (Secci·n  3.7) 
2. V§lvula para descender manualmente la plataforma. (Section 3.8) 
3. Fuente de alimentaci·n de CA para el cargador de bater²as y el LED 

de estado de carga (secci·n  3.6) 
4. Interruptor de pie de la plataforma (2 interruptores, uno para cada pie) 

- (Secci·n  3.6) 
5. Puerta de ingreso a la plataforma  
6. Consola de control de la plataforma (Secci·n 3.6) 
7. Espacio para transportar materiales  
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3.4 BOTA - (PLATAFORMA DE TRANSPORTE)  
  
Remoci·n 
  
1. Levante la bota en correspondencia con la parte trasera (columna) 
para liberar el parachoques en la estructura de base. Por lo tanto, 
deslice la bota hacia adelante mientras la levanta para separar 
completamente la bota del veh²culo. 
  
Instalaci·n 
  
1. Posicionar la bota en su parachoques respectivo en la parte 

superior del marco y hacer que se deslice hacia atr§s.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL CAPOT (PISO PARA TRANSPORTAR MATERIAL) DEBE SER 
UTILIZADO ESCLUSIVAMENTE PARA LOS MATERIALES. 
PROHIBIR ROTUNDAMENTE EL PASAJE DE PERSONAL SOBRE 
EL CAPOT.  

Capot Parte Derecha:  

Espacio para Trans-

porte de Materiales   

3.5 RECARGA DE LA BATERĉA  
 
Luces de emergencia, voltaje de la bater²a bajo 
 
El panel de control de la plataforma y el panel de control a tierra de la unidad 
LUI MINI SK indican el bajo voltaje en la bater²a. 
LUI MINI P.A. - el indicador de la bater²a se encuentra en la zona de entrada 
del operador 
 
 Procedimiento para la carga de la bater²a   
 
Esta m§quina est§ equipada con un cargador de bater²a con tensi·n c.a. de 

entrada / salida de tensi·n c.c.  El cargador finaliza autom§ticamente la 

recarga cuando las bater²as alcanzan su capacidad m§xima. 

 NOTA: Cuando el cargador est§ con®ctado a una toma de corriente, la funci·n 

de la transmisi·n de la plataforma debe estar desactivada. 

 
 
 
 
 
 
LA BATERĉA DE PLOMO PUEDE GENERAR GAS HIDRčGENO 
EXPLOSIVO DURANTE EL NORMAL FUNCIONAMIENTO. MANTENER 
LAS CHISPAS, LAS LLAMAS, O TABACO ENCENDIDO ALEJADOS DE 
LAS BATERĉAS. DURANTE LA CARGA, PROPORCIONAR UNA 
VENTILACIčN ADECUADA. NO RECARGAR UNA BATERĉA 
CONGELADA. 
 ESTUDIAR LAS PRECAUCIONES ESPECIFICADAS POR LA EMPRESA 

PRODUCTORA DE LAS BATERIAS CON RESPECTO A: LA VELOCIDAD 

DE RECARGA RECOMENDADA Y LA POSIBILIDAD DE 

REMOCIčN DE LAS TAPAS DE LAS CELDAS DURANTE LA 

RECARGA. 

 
 1. Aparcar la m§quina en un §rea bien ventilada, junto a una toma corriente 
de  pared con tensi·n c.a. de salida  
 2. Utilice siempre un enchufe de CA con conexi·n a tierra.  Conecte el 
cargador de bater²as a un enchufe de CA correctamente instalado con 
conexi·n a tierra de acuerdo con todas las normativas locales vigentes.  El 
enchufe de corriente con conexi·n a tierra es necesario para reducir el 
riesgo de descargas el®ctricas - no utilice adaptadores con conexi·n a tierra 

ATENCIĎN  
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Las esp²as del estado de carga de la bater²a est§n situadas cerca 
del toma corriente de ingreso c.a. del cargador, en el panel de 
control a tierra. 
 
1. Al primer contacto, autom§ticamente el led de la esp²a del 
cargador se enciende y efectua una breve prueba del LED (todos 
los LED titilan por dos segundos),e inicia la recarga 
 
2 Cuando se enciende el LED VERDE, significa que las baterias 
estan completamente recargadas. A este punto se puede 
desconectar el cargador del toma corriente (prender y tirar el 
enchufe, no el cable, para evitar de da¶arlo) 
 
Cuando el LED verde est§ encendido, el cargador de la bater²a 

se apaga autom§ticamente   

A  -  C.A. ENTRADA DE ALI-
MENTACIčN  
B - LUZ DE ADVERTENCIA 
DEL ESTADO DE CARGA PA-
RA EL CARGADOR DE LA 
BATERĉA 

B A 

A 

B 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 
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3.6 CONSOLA DE MANDO DE LA PLATAFORMA  

 
3.6.1 LUI MINI S.K. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bot·n de parada de emergencia/apagado 
2. Acelerador Marcha Adelante/Marcha Atr§s 
3. Indicador de Estado de la Bater²a 
4. Bot·n Subida Plataforma 
5. Bot·n Bajada Plataforma  
6. Bot·n del Dispositivo Ac¼stico 
7. Bot·n de la plataforma de carga inferior 
8. Levantar el bot·n de la plataforma de carga  

9. Sensor Mano Derecha de activaci·n de las funciones 
10. Sensor Mano Izquierda de activaci·n de las funciones 
11. Selector Direcci·n Marcha Derecha/Izquierda 
12. Llave selectora. 
13. Sensores de pies. 

10 
9 
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Informaci·n general. 
 
Antes de activar la m§quina a trav®s de los mandos inferior o superior es 
necesario realizar las siguientes comprobaciones. 

¶ Panel de comandos de la plataforma: el interruptor de llave debe esta-
blecerse en Modo de comando de plataforma ñ1ò o Modo de comando 
de tierra ñ2ò.  

¶ Estaci·n de Comando en Tierra - Estaci·n de Comando de Plata-
forma: los botones de parada de emergencia deben estar en la 
posici·n de RESET (FUENTE DE ALIMENTACIčN CONECTADA).  

 
Selector de llave/plataforma/apagado/tierra   

Posici·n Central "0":  
Gire a esta posici·n para apagar la m§quina despu®s de su 
utilizaci·n. 

¶ Posici·n ñ1ò:  
(el indicador de bater²a de la plataforma se iluminar§ solo para 
LUI PK). En esta posici·n, la m§quina puede accionarse desde la 
Estaci·n de Comando de Plataforma.  

¶ Posici·n ñ2ò: 

(el indicador de bater²a de la plataforma mostrar§ GRD solo para 

LUI PK). En esta posici·n, la m§quina se puede accionar desde la 

Estaci·n de Comando en Tierra.  

Bot·n de stop de energencia/apagado de la plataforma 
Presionado, bloquea inmediatamente todas las fases de la m§quina. 
Liberado, NO reinicia la maquina, pero autoriza la inserci·n de la tensi·n 
 
NOTA:  
para el funcionamiento de la m§quina es necesario que los botones de Stop 
de emergencia/apagado de la plataforma y del panel de control a tierra est®n 
en posici·n de RESET 

Sensor de las manos izquierda y derecha que activa las funciones  

Las manos izquierda y derecha debe estar posicionada en la manopola, 

frente al sensor, para permitir la activaci·n de las fuciones de transporte/

subida/bajada de la m§quina.  

  
NOTA: No olvidar, que a m§s del sensor de la mano izquierda, es necesario 

activar los interruptores a pedal  para la habilitaci·n de todas las funciones 

marcha/elevaci·n/descenso de la m§quina. 

Manija del Acelerador  
 
 
Empu¶ar el asa con la mano derecha y  

girar el asa hacia adelante(dorso de la mano en 
direcci·n opuesta al conductor) para activar el 
traslado de la m§quina en MARCHA ATRAS. 
Soltando el asa de aceleraci·n la m§quina se 

detiene 

AUTOMATICAMENTE 

. 
 
 

 
 

 
 

 
Girar el asa hacia atr§s (dorso de la mano en 
direcci·n del conductor) para activar el traslado 
de la m§quina en MARCHA ADELANTE.  
Soltando el asa de 

aceleraci·n la m§quina se 

detiene 

AUTOMATICAMENTE 

 
.  
 

 
 
 

 
 

La conducci·n de la plataforma est§ permitida solo y esclusivamente al 
personal anteriormente capacitado y autorizado, que haya le²do y entendido las 
prescripciones de seguridad de este manual. 
CUANDO LA PLATTAFORMA ESTA LEVANTADA, CONDUCIR SOLAMENTE EN 

UNA SUPERFICIE HORIZONTAL, PLANA Y SOLIDA, limpia, libre de baches y 

que sea de una adecuada consistencia, capaz de sostener el peso de la 

m§quina y los pesos que esta puede transportar. (Ver Secci·n 5 ï Datos 

t®cnicos de la M§quina) 

ATTENTION 

26 27 

SECTION 3.  
FUNCIONAMIENTO DE LA MĆQUINA 

ADELANTE  

ATRĆS  



 

 

Pulsar y mantener pulsado el bot·n superior (bot·n 4, secci·n 3.6) 
para activar la subida del piso de carga de materiales. Soltando el 
bot·n el movimento se bloquea autom§ticamente. 
 
Pulsar y mantener pulsado el bot·n inferior (bot·n 5, secci·n 3.6) para 
activar la bajada del piso de carga de materiales. Soltando el bot·n el 
movimento se bloquea autom§ticamente. 
 
 
Interruptor Basculante de Direcci·n  
 
El selector de direcci·n est§ pensado para ser comodamente activado 
con el pulgar de la mano izquierda. 
 
Empujar el selector con el pulgar izquierdo hacia la derecha o hacia la 
izquierda y mantenerlo en esta posici·n hasta cuando se desee man-
tener activa la direcci·n elegida. 
 
No olvidar de mantener presionados ambos interruptores de pedal 
para la activaci·n de las funciones de la plataforma y la mano izquier-
da  y derecha delante al sensor para accionar las funciones de eleva-
ci·n/descenso/traslado . 
 
 
 
 

 

Bot·n Subida/Bajada del Piso para el Transporte de Materiales 

El reparto para el transporte de materiales est§ proyectado para una 
capacidad m§xima de 90 Kg. Puede ser r§pidamente elevado o bajado 
verticalmente sobre la parte anterior del equipo montante utilizando los 
respectivos botones a bordo de la m§quina. 
 
Pulsar y mantener pulsado el bot·n superior (bot·n 8, secci·n 3.6) para 
activar la subida del piso de carga de materiales. Soltando el bot·n el 
movimento se bloquea autom§ticamente. 
 
Pulsar y mantener pulsado el bot·n inferior (bot·n 7, secci·n 3.6) para 
activar el descenso del piso de carga de materiales. Liberando el bot·n el 
movimento se bloquea autom§ticamente. 
 
Bot·n del dispositivo ac¼stico (clackson)   
    
Cuando la m§quina est§ encendida, la pressi·n sobre este 
b·ton activa el disposistivo ac¼stico.   
 

Botones de Elevaci·n y Descenso de la Plataforma 

El conductor  por ning¼n motivo debe salir sobre 
las barandillas del canasto, ni posicionar en ellas 
escaleras, astas u otros objetos para alcanzar mayores alturas de trabajo. 
Tambi®n por ning¼n motivo debe exponerse o arrimarse por sobre de las 
barandillas del canasto de la plataforma. 
 
Antes de accionar la m§quina, comprobar que:  

¶ La plataforma est® posicionada en una superficie plana horizontal, 
limpia, libre de baches y de adecuada consistencia.   

¶ no se encuentren obst§culos a®reos en la zona de trabajo. 
 
 
 

 
 
 
 

ATTENTION 

28 29 

SECTION 3.  
FUNCIONAMIENTO DE LA MĆQUINA 



 

 

1. Empujando y manteniendo presionado el selector hacia la 

DERECHA se activa la direcci·n hacia la derecha. Soltar el 
selector si se quiere trasladar solo hacia adelante/atr§s 

 
a. Activando la manopola de aceleraci·n de trasmisi·n 

en MARCHA ADELANTE el veh²culo empezar§ a 
moverse hacia adelante, virando hacia la derecha (la 
parte frontal de la m§quina hacia la derecha del con-
ductor)          

b. Activando la manopola de aceleraci·n de trasmisi·n 
en MARCHA ATRAS el veh²culo empezar§ a mov-
erse hacia ATRAS, virando hacia la DERECHA (la 
parte posterior de la m§quina hacia la DERECHA del 
conductor) 

2. Empujando y manteniendo apretado el selector hacia la 
IZQUIERDA, se activa la direcci·n Izquierda. Soltar el selec-
tor si se desea trasladar s·lo hacia adelante/hacia atr§s. 

 
a. Activando la manivela del acelerador de transmisi·n 

en MARCHA ADELANTE el veh²culo empezar§ a 
moverse hacia  adelante, virando hacia la 
IZQUIERDA  (la parte frontal de la m§quina hacia la 
izquierda del operador)    
   

b. Activando la manivela del acelerador de transmisi·n 
en MARCHA ATRĆS  el veh²culo empezar§ a mov-
erse hacia ATRĆS, virando hacia la IZQUIERDA (la 
parte posterior de la m§quina hacia el hombro 
izquierda del operador).  

 
NOTA: EL SELECTOR DERECHA/IZQUIERDA Y LA MANIVELA 
DEL ACELERADOR DEBEN ACTIVARSE AL MISMO TIEMPO 
PARA OBTENER EL DESPLAZAMIENTO DE LA MĆQUINA EN 
LA DIRECCIčN SELECCIONADA. PARA EL DESPLAZAMIENTO 
DE LA MĆQUINA HACIA ADELANTE/HACIA ATRĆS EN LĉNEA 
RECTA, COLOCAR EL VEHĉCULO EN LA DIRECCIčN 
DESEADA Y MOVERSE HACIA ADELANTE/ATRĆS ACTIVAN-
DO SčLO LA MANIVELA DEL ACELERADOR. EN EL MODELO 
CON DOBLE SENSOR DE MANO ES POSIBLE GIRAR SOBRE 
EL MISMO EJE UTILIZANDO EXCLUSIVAMENTE EL SELEC-
TOR DERACHA/IZQUIERDA.. 

Pedales  
 
NO COLOQUE EL PIE EN LOS INTERRUPTORES DEL PIE ANTES 
DE GIRAR EL SELECTOR CLAVE DE ñ0ò A ñ1ò O ñ2ò  
LA PUESTA EN ACCION DE COMANDOS DIVERSOS DEL INTER-
RUPTOR A  LLAVE ENCENDIDO/APAGADO O AL REINICIAR DE-
SDE LOS INTERRUPTORES DE STOP DE EMERGENCIA/APAGADO 
DURANTE LA ASCENCION DE LA MAQUINA PROVOCA LA VISUA-
LIZACION DE UN ERROR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre el piso de elevaci·n est§n colocados dos interuptores a pedal 
que, activados con los talones, permiten el funzionamiento,  garantizan 
una postura estable del conductor, sin limitarle la comodidad.   
Retirando un pie de uno de los dos interruptores, todas las funciones se 
deshabilitan inmediatamente. 
 
NOTA: Recuerde activar tambi®n, adem§s de los dos pedales, los 
sensores izquierdo y derecho (Secci·n 3.6), para habilitar todas las 
funciones de la m§quina: conducci·n/elevaci·n/ bajada.  
 
INCLINčMETRO 
 
EL LUI PK INCLUYE UN SENSOR DE INCLINACIčN.  
SI SE ACTIVA EL SENSOR, LA MĆQUINA EMITE UNA SE¤AL 
ACĐSTICA Y NO ES POSIBLE SUBIR LA CESTA. LA SUBIDA ESTĆ 
DESHABILITADO HASTA QUE LA CESTA NO SE BAJE COMPLETA-
MENTE Y EL ESTADO DE ALARMA NO SEA ELIMINADO. 
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3.6.2 LUI MINI P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bot·n de parada de emergencia/apagado 
 
Apretado, para inmediatamente todas las fases de la m§quina. 
Rearnado NO vuelve a poner en marcha la m§quina, pero autoriza la 
introducci·n de los mandos 
  
NOTAS:  
Para mover la m§quina es necesario que los botones de parada de 
emergencia en la estaci·n de comando en tierra y en la plataforma se 
coloquen en la posici·n RESET.  
 
 
 
 
Botones de Subida y bajada Plataforma 
 

Bajo ning¼n concepto debe subir el operador a las barandillas de la ces-
ta, ni colocar escaleras, ejes u otra cosa para alcanzar alturas de trabajo 
superiores. Adem§s, en ning¼n caso deber§ suspenderse o estirarse 
fuera de la barandilla de la cesta de la plataforma.  
  
Antes de accionar la m§quina, comprobar que: 

¶  la plataforma est® colocada en una superficie limpia, sin agujeros y 
bien nivelada, con una consistencia adecuada.  

¶  que no haya obst§culos a®reos en la zona en la que se ir§ a ope-
rar. 

  
Apretar y mantener apretado el bot·n de subida 2 para activar la subida 
de la cesta. Si se suelta el bot·n se para autom§ticamente el movimiento. 
  
Apretar y mantener apretado el bot·n de bajada 3 para activar la bajada 
de la cesta. Si se suelta el bot·n se para autom§ticamente el movimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  

ATENCIĎN  
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Frenado autom§tico en el bot·n de liberaci·n de rueda fija  
 
Apretar y mantener apretado el bot·n 5 para el desbloqueo de 
frenos y desplazar el LUI MINI P.A, hasta obtener la posici·n 
deseada. 
Al soltar el bot·n los frenos se activan autom§ticamente 
  
NOTA:  
La funci·n del bot·n de desbloqueo de 
frenos est§ ¼nicamente disponible cuan-
do el selector de llave se ha girado en la 
posici·n 1 (mandos de la cesta) y la cesta 
est§ completamente bajada 
 
 
 

Palanca Subida/Bajada de la Encimera Desplazamiento 
Materiales 
 
Elevar/bajar la palanca de la plataforma de carga 
  
El compartimento de material de carga ha sido dise¶ado para una 
carga m§xima de 90 kg. Se puede subir o bajar verticalmente 
r§pidamente en la parte delantera del grupo de elevadores usando 
la palanca respectiva debajo del estante de carga  
  
Empuje y sostenga la palanca 6 y levante con ambas manos el 
estante de carga para elevar la plataforma de carga. La liberaci·n 
de la palanca detiene autom§ticamente su movimiento. 
  
Empuje y sostenga la palanca 6 y levante con ambas manos el 
estante de carga para bajar la plataforma de carga. 
La liberaci·n de la palanca detiene autom§ticamente su 
movimiento.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Palanca de Pedal  
  
Utilizar esta palanca, accionada manualmente, para hacer que 
la m§quina s·lo pueda empujarse en l²nea recta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCLINčMETRO 
  
EL LUI MINI P.A. INCLUYE UN SENSOR DE INCLINACIčN. SI SE AC-
TIVA EL SENSOR, LA MĆQUINA EMITE UNA SE¤AL ACĐSTICA Y 
NO ES POSIBLE SUBIR LA CESTA. LA SUBIDA ESTĆ 
DESHABILITADO HASTA QUE LA CESTA NO SE BAJE 
COMPLETAMENTE Y EL ESTADO DE ALARMA NO SEA ELIMINADO. 
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3.7 PANEL DE CONTROL A TIERRA  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Para LUI PK el cuadro se coloca debajo del cap·, en una cajita extra²ble, 
oculta; 
Para LUI MINI P.A. el cuadro se coloca en la zona anterior de la unidad y 
est§ formado por los siguientes componentes, con sus relativas funciones: 
 
1. Bot·n de parada de emergencia/apagado 
2. Indicador de estado cargador bater²a 
3. Grupo botones multifunci·n  
4. Enchufe cargador bater²a 
5. Pantalla LCD de visualizaci·n del estado de la m§quina 
6. Bot·n de subida(6a) y de bajada(6b) cesta 
7. Indicador del cargador bater²a 
 
 

3  

4  

6a  

LUI PK 
LUI MINI P.A. 

6b  

2  

6a  

6b  

1  

1  
5 -7  

Bot·n de parada de emergencia/apagado 
 
Apretado, para inmediatamente todas las fases de la m§quina. 
Rearnado NO vuelve a poner en marcha la m§quina, pero autoriza la intro-
ducci·n de los mandos 
 
Display( Para LUI PK) 
 
Este es el principal sistema de visualizaci·n de control en LUI PK. 

¶ Visualiza informaci·n ¼til sobre el estado del sistema.  

¶ Da informaci·n de diagn·stico sobre eventuales anomal²as o fallas en el 
sistema.  
 
Grupo de  botones multifunciones: 
 
Las teclas del panel de mandos inferior, solo se activan cuando la llave selec-
tora est§ en la posici·n de manejo desde el panel de mandos inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ El bot·n ESC se utiliza para la programaci·n de la tarjeta  elec-
tr·nica y debe ser utilizado s·lo por un tecnico especializado 
BRAVI. 

¶ Pulsando y manteniendo pulsado el bot·n a tri§ngulo superior se 
activa la subida del canasto.  

 LIBERAR PARA INTERRUMPIR LA  
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Al presionar y mantener presionado el bot·n de flecha baja, se acciona 

la bajada de la cesta.  
LIBERE PARA DETENER EL DESCENSO DE LA CESTA. 

  

¶ Presionando ambos botones, flechas izquierda y derecha, 
SIMULTĆNEAMENTE activa la liberaci·n de los frenos.  
 
Los frenos pueden liberarse cuando sea necesario mover manualmente 
la plataforma empuj§ndola. 
Para la liberaci·n manual de los frenos, es necesario que la m§quina se 
ENCIENDA EN MODO DE COMANDO DE TIERRA "2" y la cesta sea 
completamente bajada.  
 
NOTA: Si se descarga completamente la bater²a de la m§quina, no es 
posible desactivar los frenos. 
 
 
 
 
DESACTIVAR MANUALMENTE LOS FRENOS ESCLUSIVAMENTE SI 
LA MAQUINA SE ENCUENTRA EN SUPERCIE HORINTAL Y COM-
PLETAMENTE BLOCADA. 
El conductor DEBE asegurarse que en la zona peligrosa, no se 
encuentren personal expuestas u obst§culos  
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCIĎN  

Panel de mando inferior (LUI PK) 
 
Durante el encendido y la operaci·n, la pantalla LCD en el m·dulo de control 
de tierra muestra el estado operativo actual de la m§quina. Se comunica la 
siguiente informaci·n:  
 
1)  Hours: Horas de trabajo de la m§quina. 
2) BCI: Porcentaje de la carga de bater²as existente. 
 
 
Si ocurre alg¼n error una peque¶a descripci·n ser§ mostrada en la pantalla. 

38 39 

SECTION 3.  
FUNCIONAMIENTO DE LA MĆQUINA 



 

 

Pantalla(LUI MINI P.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6a Apretando y manteniendo apretado el bot·n superior, se activa la subida 
de la cesta. 
SOLTAR - PARA INTERRUMPIR LA SUBIDA 
6b Apretando y manteniendo apretado el  bot·n inferior, se activa la bajada 
de la cesta. 
SOLTAR - PARA INTERRUMPIR LA BAJADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador de carga de la bater²a ( para LUI MINI P.A.) 
 
Muestra el estado de carga de la bater²a. 
Cuando el Led rojo est§ encendido se impide la subida de la cesta y debe 
volverse a cargar la bater²a. 
NOTA:APAGAR LA MĆQUINA CUANDO NO SE UTILICE PARA TE-
NER UN AUMENTO PERCEPTIBLE DE LA DURACIčN DE LA BATE-
RĉA. 
 

6a  

6b  

7  

Estaci·n de control de la cesta (LUI PK):  
 
Durante el encendido y el funcionamiento, la pantalla del indicador de bater²a 
muestra el estado operativo actual de la m§quina. Se comunica la siguiente 
informaci·n: 
  
1) BCI representa la carga de la bater²a expresada en porcentaje 
2) Punto ROJO cuando la plataforma est§ elevada 
  
Si ocurre una falla, se muestra un c·digo de error en la pantalla  
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3.9 CONFIGURACION DELLA PLATAFORMA  
 

Capacidad m§xima de la plataforma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - CAPACIDAD DE BAHĉA DEL OPERADOR de CARGA   130 kg 
  
B - CAPACIDAD DE BANDEJA CON CAPč DE TRANSPORTE 90 kg 
  
C - CAPACIDAD DE BANDEJA DE MATERIAL  
 para LUI PK:        113 kg 
 para LUI MINI P.A.       90 kg 
La plataforma se puede utilizar de forma segura para operaciones de recogida de 
paquetes con dimensiones totales mayores que la estanter²a, a menos que el pe-
so total del paquete no exceda el S.W.L declarado. y el propio paquete se distri-
buye uniformemente y se asegura en el estante evitando que se caiga.  
 
3.10 PARQUEAR LA MAQUINA  
 
a.  Conducir la m§quina en un §rea bien protegida y ventilada. 
b.  Asegurarse que la plataforma sea completamente bajada y girar el interrupt
 or principal de selecci·n de alimentaci·n a la posici·n ñ0ò 
c.  De ser  necesario, quitar la llave del interruptor de encendido/apagado de l
 a plataforma para evitar el uso no autorizado de la m§quina 
 
NOTA: De ser necesario, recargar las bater²as en preparaci·n para los d²as de 

trabajo sucesivos (ver secci·n 3.5 ) 

3.8 VALVULA DE CONTROL DE DESCENSO MANUAL DE LA 
PLATAFORMA  
 
PELIGRO DE APLASTAMIENTO 
Durante la siguiente operaci·n y despu®s de haber seguido 
todas las maniobras para el descenso de emergenccia el con-
ductor debe poner mucha atenci·n para alejarse y asegurarse 
que ninguna persona animal a cosa est® o pueda entrar en el 
espacio de maniobra en un radio de 2m (6.56ft) y sobretodo 
que no se encuentren obst§culos sobre el capot (visto que es 
el espacio destinado a recibir el canasto en fase de descenso).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La palanca de descenso manual de la plataforma permite al per-
sonal a tierra de bajar la plataforma, en caso que el conductor de la 
misma no pueda hacerlo, despu®s de la levaci·n. 
El tirador de emergencia manual est§ indicado con su correspon-
diente adhesivo. 
LUI PK      LUI MINI P.A. 

 
En el caso en que se deva o quiera bajar el canasto de la platafor-
ma, basta tirar la palanca. De este modo el canasto iniciar§ a bajar 
suavemente. 
 
Soltar el tirador si desea cortar el descenso de  la canasta. 

ATTENTION 
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3.11 PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE - ALZAMIENTO Y ATA  
 
Informaci·n general 

LUI PK y LUI MINI P.A.  puede ser transportado al puesto de trabajo con 
uno de los m®todos descritos a continuaci·n: 

¶ Conduciendo la m§quina y cumpliendo il recorrido sobre las 
ruedas de base, si la superficie lo permite. 

¶ Transportandola con una carretilla a horquilla, posicionando la 
horquilla en los puntos indicados, ubicados debajo el soporte de 
base.  

 
Transporte sobre la carretilla elevadora a horquilla 

Posicionar la horquilla de la carretilla elevadora en los puntos indicados, 
ubicados debajo del soporte de base. Esto permite transportar la 
m§quina en el §rea de trabajo o de elevarla a un nivel superior mediante 
una carretilla con horquilla standar. 
 
NOTA: 
Las carretillas con horquillas deben ser en grado de sostener el peso 

total de la m§quina; ver tabla de Datos t®cnicos operativos de la 

m§quina, al inicio de la secci·n. 

Veh²culo de transporte ï bloqueo mediante correas 

Con la m§quina, apagada, sobre el veh²culo de transporte en posici·n 
para el bloqueo (frenos accionados), seguir las instrucciones indicadas 
para fijarla durante el transporte.  
 
SI SE EJERCITA UNA FUERZA EXCESIVA CUANDO SE FIJA LA 

MAQUINA (CARGA DE RUEDAS), SE PUEDEN OCASIONAR DA¤OS 

EN LOS COMPONENTES DE LAS RUEDAS MOTRICES 

POSTERIORES O DE LAS RUEDAS DIRECTRICES ANTERIORES DE 

LA MAQUINA. 

Fijar la m§quina al veh²culo de transporte con correas adecuadas 

haci®ndoles pasar entre las barandillas del canasto, evitando las puertas 

de ingreso. 

3.12 POSICION DE LOS ADESIVOS  
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CAPACIDAD  

ADVERTENCIA  
SIN MATERIAL EN EL COMPARTIMIENTO DEL 
OPERADOR 
UN OPERADOR SIN PASAJEROSOLAMENTE PARA USO 
EN INTERIORES  

ADVERTENCIA  

LA ENTRADA DE LA PLATAFORMA DEBE SER  
CORRECTAMENTE CERRADA Y TODAS  
BARANDILLAS CORRECTAMENTE EN EL 

LUGAR 
Y SEGURAS ANTES DE OPERAR 

DE LA PLATAFORMA 
EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PODRĉA 

CAUSAR 
LA MUERTE O LESIONES PERSONALES  

PELIGRO  

ADVERTENCIA   

MANT£NGASE ALEJADO 
DE TODAS 

LAS PARTES EN 
MOVIMIENTO 

Partes en movimiento 
pueden  

cortar o aplastar 
manos, pies, 
brazos o piernas  

Pararse o andar 
en cualquier §rea de 

carga 
puede provocar una 

ca²da. 
Mant®ngase alejado de 

todas 
las §reas de carga . 

ADVERTENCIA   

LAS BATERĉAS 
PRODUCEN 

GAS EXPLOSIVO. 
CARGAR LAS BATERĉAS 

EN 
ZONAS BIEN 
VENTILADAS. 
NO EXPONER A 

PARQUES O LLAMAS . 

CUALQUIER MODIFICACIčN EN ESTA MĆQUINA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO 
EXPRESO DEL FABRICANTE ES PROHIBIDO. 
NO REEMPLACE LOS ARTĉCULOS CRĉTICOS PARA LA ESTABILIDAD DE LA MĆQUINA 
CON ARTĉCULOS DE 
PESO O ESPECIFICACIčN DIFERENTE. 
Peso total de la bater²a: 120 kg (cada bater²a 30 kg)  

Podr²a ser golpeado o aplastado por la plataforma de descenso. 
Mantenga todo su cuerpo alejado del §rea debajo de la plataforma.  

CAPACIDAD  

ADVERTENCIA  
SIN MATERIAL EN EL COMPARTIMIENTO DEL 
OPERADOR 
UN OPERADOR SIN PASAJEROSOLAMENTE PARA USO 
EN INTERIORES  

ADVERTENCIA  

LA ENTRADA DE LA PLATAFORMA DEBE SER  
CORRECTAMENTE CERRADA Y TODAS  
BARANDILLAS CORRECTAMENTE EN EL 

LUGAR 
Y SEGURAS ANTES DE OPERAR 

DE LA PLATAFORMA 
EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PODRĉA 

CAUSAR 
LA MUERTE O LESIONES PERSONALES  

PELIGRO  

ADVERTENCIA   

MANT£NGASE ALEJADO 
DE TODAS 

LAS PARTES EN 
MOVIMIENTO 

Partes en movimiento 
pueden  

cortar o aplastar 
manos, pies, 
brazos o piernas  

Pararse o andar 
en cualquier §rea de 

carga 
puede provocar una 

ca²da. 
Mant®ngase alejado de 

todas 
las §reas de carga . 

ADVERTENCIA   

LAS BATERĉAS 
PRODUCEN 

GAS EXPLOSIVO. 
CARGAR LAS BATERĉAS 

EN 
ZONAS BIEN 
VENTILADAS. 
NO EXPONER A 

PARQUES O LLAMAS . 

CUALQUIER MODIFICACIčN EN ESTA MĆQUINA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO 
EXPRESO DEL FABRICANTE ES PROHIBIDO. 
NO REEMPLACE LOS ARTĉCULOS CRĉTICOS PARA LA ESTABILIDAD DE LA MĆQUINA 
CON ARTĉCULOS DE 
PESO O ESPECIFICACIčN DIFERENTE. 
Peso total de la bater²a: 120 kg (cada bater²a 30 kg)  

Podr²a ser golpeado o aplastado por la plataforma de descenso. 
Mantenga todo su cuerpo alejado del §rea debajo de la plataforma.  



 

 

SECCION 4. PROCEDIMIENTOS DE 
EMERGENCIA  

4.1 FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA  
 
Cuando el operador no est§ en grado de controlar la m§quina 
 
CONDICION EN LA CUAL EL OPERADOR DE LA PLATAFORMA 
ESTA INMOLIZADO, ATRAPADO O NO ES EN GRADO DE 
ACCIONAR LA MAQUINA 
 
1. El resto de personal debe accionar la m§quina desde el panel 

de controles a tierra, esclusivamente en caso de necesidad. 
 
2. Los comandos de la plataforma pueden ser utilizados 

esclusivamente por personal calificado presente en la 
plataforma misma. INTERRUMPIR LA ACTIVIDAD DE LA 
MAQUINA SI LOS CONTROLES NO  FUNCIONAN 
CORRECTAMENTE 

 
3. Los equipos de recuperaci·n pueden ser utilizados para 

descender a los occupantes de la plataforma. Es posible utilizar 
gr¼as y elevadores a horquilla para estabilizar el movimieto de 
la m§quina. 

 
 
Plataforma bloqueada en posici·n sobreelevada 
Si la plataforma se bloquea o se engancha involuntariamente en otras 

estructuras, transferir la persona presente sobre la plataforma a un 

lugar seguro antes de liberar la m§quina  

SECCION 5. ESPECIFICACIONES T£CNICAS 
GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL OPERADOR  

5.1 INTRODUCCION  
 
Esta secci·n del manual ofrece mas informaci·n ¼til al conductor a 
fin de que pueda ocuparse del correcto funcionamiento de la 
m§quina y del respectivo mantenimiento. 
Las operaciones de mantenimiento deben ser ejecutadas por 
personal calificado: 
- que haya le²do y entendido las indicaciones de seguridad que se 
encuentran en las primeras secciones de este manual 
(ver SECCION 2). 
- que haya los equipos de proteccion individual y los utilice de 
acuerdo a las necesidades  
- y con la m§quina apagada completamente. ( Llave selectora situ-

ada en posici·n cero y  el principal conector de bater²as situado 

debajo del port·n desconectado.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Qualquier intervenci·n no prescrita en este manual se debe 
considerar mantenimiento extraordinario. Las reparaciones, las 
mod²ficas y los mantenimientos extraordinarios no podr§n ser 
realizados sin consulta preventiva al productor, que en funci·n del 
caso, autorizar§ por escrito el procedimiento, de lo contrario 
recomendar§ la intervenci·n de un t®cnico BRAVI. 
Estas precauciones son de tener en cuenta debido que, 
operaciones err·neas o inoportunas pueden causar condiciones 
anormales de funcionamiento, da¶os a la plataforma y riesgos para 
el personal. Se escluye por tanto de las responsabilidades que 
puedan derivar de las operaciones arriba mencionadas. Antes de 
reiniciar el trabajo, comprobar el entero sistema de acuerdo con los 
porcedimientos de encendido.La inobservancia de estas 
indicaciones puede occasionar da¶os al personal y a la plataforma.  
En la presente secci·n, la parte realtiva al mantenimiento contiene 
informaciones para asistir al conductor de la m§quina 
esclusivamente en la ejecuci·n de mantenimiento cotidiano; por 
tanto, esta parte no sostituye el Programa de mantenimiento 
preventivo e inspecci·n contenido en el Manual de intervento y 
mantenimiento reservado unicamente a los t®cnicos 
especializados. 
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