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JOHDANTO 

Tªmª kªyttºopas on erittªin tªrkeª; sªilytª sitª aina koneen lªheisyydessª. 
Kªyttºoppaan tarkoituksena on esitellª konetta, sen kªytºssª tarvittavia varo-
toimia sekª turvallista ja kªyttºtarkoituksen mukaista kªyttºª koneen omistajil-
le, kªyttªjille ja muille sen parissa toimiville henkilºille sekª leasing-yrityksille ja 
niiden kautta koneen haltuunsa saaneille henkilºille. 
Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L 
ïyhtiº pidªttªª itselleen oikeuden muuttaa teknisiª tietoja ilman ennakkoilmoi-
tusta. 

 Pªivitetyt tiedot ovat saatavilla seuraavasta osoitteesta:  
  

Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) Italy 

Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355 
. 

VAARAMERKINN T JA TERMIST¥ 
 
Vaaramerkintºjen tarkoituksena on kiinnittªª huomio mahdolli-
siin vaaroihin, joista saattaa aiheutua vammoja. Mahdollisten 
vammojen tai kuolemaan johtavien tapaturmien estªmiseksi 
on noudatettava kaikkia kyseisellª merkillª merkittyjª tur-
vaohjeita. 
  
TARKOITTAA V LIT¥NT  VAARATILANNETTA, JOSTA 
AIHEUTUU VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAAN 
JOHTAVIA ONNETTOMUUKSIA, ELLEI SIT  ONNISTUTA 
V LTT M  N. TARRAN TAUSTAV RI ON PUNAINEN. 
 
TARKOITTAA MAHDOLLISESTI VAARALLISTA 
TILANNETTA, JOKA SAATTAA AIHEUTTAA LIEVI  TAI 
V H ISI  VAMMOJA, ELLEI SIT  ONNISTUTA 
V LTT M  N. LIS KSI MERKILL  VOIDAAN TARKOITTAA 
RISKIALTTIITA TOIMENPITEIT . TARRAN TAUSTAV RI 
ON KELTAINEN. 
 
TARKOITTAA MAHDOLLISESTI VAARALLISTA 
TILANNETTA, JOKA SAATTAA AIHEUTTAA VAKAVIA 
VAMMOJA TAI KUOLEMAAN JOHTAVIA 
ONNETTOMUUKSIA, ELLEI SIT  ONNISTUTA 
V LTT M  N. TARRAN TAUSTAV RI ON SININEN TAI 
VALKOINEN. 
 
 

 
 

 
 

T M N TUOTTEEN TULEE NOUDATTAA 
KAIKKIA TEKNISISS  TIEDOTTEISSA 
ILMOITETTUJA, TURVALLISUUDESTA 
ANNETTUJA M  R YKSI . BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L. ïYHTI¥N 
TUOTTEIDEN TURVALLISUUTTA KOSKE-
VISTA TEKNISIST  TIEDOTTEISTA AN-
TAA LIS TIETOJA BRAVIISOL DIVISIO-
NE MECCANICA S.R.L. ïYHTI¥ TAI KY-
SEISEN YHTI¥N VALTUUTETTU PAIKAL-
LINEN EDUSTAJA. 

 
 
 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. ïYHTI¥ L HETT   TURVALLI-
SUUTTA KOSKEVAT TEKNISET TIEDOT-
TEET KONEEN REKISTER¥IDYLLE OMI-
STAJALLE. 
VARMISTA BRAVIISOL DIVISIONE MEC-
CANICA S.R.L ïYHTI¥ST , ETT  
NYKYIST  OMISTAJAA KOSKEVAT TIE-
DOT OVAT AJAN TASALLA JA OIKEAT. 

 
 
 
 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. ïYHTI¥N TUOTTEIDEN K YT¥N 
AIKANA MAHDOLLISESTI TAPAHTUNEI-
STA TAPATURMISTA, JOISTA ON SEU-
RANNUT HENKIL¥VAURIOITA TAI KUO-
LEMANTAPAUKSIA, HUOMATTAVIA ESI-
NEVAHINKOJA TAI ITSE BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L. ïYHTI¥N 
TUOTTEIDEN VAHINGOITTUMISTA, ON 
V LITT¥M STI ILMOITETTAVA BRAVII-
SOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L. -
YHTI¥LLE.  

Mikªli haluat:  
 

¶ ilmoittaa tapaturmista  

¶ tuotteen turvallisuutta koskevia julkaisuja 

¶  pªivittªª nykyistª omistajaa koskevia tietoja  
¶  esittªª tuotteen turvallisuutta koskevia 

kysymyksiª  
¶  tietoja tuotteen standardien ja direktiivien 

mukaisuudesta  
¶  esittªª kysymyksiª koneen erityiskªytºstª  
¶  esittªª kysymyksiª tuotteen muokkaamisesta  
 
OTA YHTEYTT  OSOITTEESEEN: 

 
BRAVIISOL  

Divisione Meccanica s.r.l. 
 

S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) 
Tel. +39071.7819090  
Fax +39071.7819355 

 
Sovellettavat direktiivit ja standardit: 

2006/42/EC 
 

Staattisten ja dynaamisten testien suorittaja: 
 

T¦V SUD ITALIA 0948 
 

Documento: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B 
 

Data: 07/01/2020 
 

Documento: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT 
 

Data: 26.06.2020  

VAARA 

HUOMIO 

VAROITUS  

VAROITUS  

T RKE   

T RKE   
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1.1 YLEISLUONTEISIA TIETOJA  
 

Tªssª osassa kerrotaan varotoimista, joita tarvitaan koneen asianmukaisessa ja 
turvallisessa kªytºssª sekª huollossa. Jotta koneen kªyttº sujuisi asianmukaise-
sti, on kªyttºoppaassa annettujen ohjeiden pohjalta suunniteltava pªivittªinen toi-
mintamenettely. 
Lisªksi koneen turvallisen toiminnan takaamiseksi on tarpeen, ettª pªtevª henkilº 
suunnittelee tªssª kªyttºoppaassa sekª huolto- ja korjausoppaassa annettujen 
ohjeiden perusteella sopivan huolto-ohjelman; kyseistª ohjelmaa on noudatettava 
tarkasti.  
Omistajan, kªyttªjªn, koneen parissa toimivien henkilºiden, leasing-yrityksen tai 
leasing-sopimuksella konetta kªyttªvªn henkilºn ei tule ottaa vastuulleen koneen 
kªyttºª ennen kuin hªn on lukenut kªyttºoppaan perinpohjin sekª saanut opa-
stusta koneen kªytºstª ja sen toiminnasta kokeneen ja pªtevªn henkilºn valvon-
nan alaisena. 
Lisªtietoja turvallisuudesta, kªytºn opettamisesta, tarkastuksista, huollosta, 
kªyttºtarkoituksesta ja toiminnasta antaa BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l . 
 
 
 
K YTT¥OPPAASSA LUETELTUJEN VAROTOIMIEN LAIMINLY¥MINEN 
SAATTAA AIHEUTTAA KONE- JA TAVARAVAURIOITA SEK  VAMMOJA JA 
KUOLEMAAN JOHTAVIA TAPATURMIA. 
 
1.2 ALKUVALMISTELUT  
 
Kªyttººn opastaminen ja kªyttªjªn pªtevyys  
 

¶ Lue kªyttºopas huolellisesti ennen koneen 
kªyttºª. 

¶ Kªytª konetta vasta valtuutetun henkilºn antaman opetuksen pªªtyttyª. 

¶  Koneen kªyttº on sallittu ainoastaan valtuutetulle ja pªtevªlle henkilºlle, 
joka on lukenut ja sisªistªnyt tªysin VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO-
merkinnªt sekª koneessa ja kªyttºoppaassa annetut toimintaohjeet. 

¶ Kªytª konetta ainoastaan BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L. -
yhtiºn ilmoittamiin kªyttºtarkoituksiin. 

¶ Kªyttººn osallistuvan henkilºstºn on kokonaisuudessaan tutustuttava 
koneen ohjauslaitteisiin ja toimintaan hªtªtilanteissa kªyttºoppaan mukai-
sesti.  

¶ Tutustu tarkoin kaikkiin kªyttªjªyrityksen omiin, paikallisiin ja laissa annet-
tuihin mªªrªyksiin, jotka koskevat koneen kªyttºª ja noudata niitª. 

VAROITUS  

Koneen tarkastaminen 
 

¶ Konetta saa kªyttªª ainoastaan tarkastusten ja toiminta-
kyvyn varmistamisen jªlkeen. Lisªtietoja lºytyy tªmªn 
kªyttºoppaan osasta 2. 

¶  Konetta saa kªyttªª vasta sen jªlkeen kun sille on suoritettu 
kaikki huoltoon ja kunnossapitoon kuuluvat toimenpiteet, 
jotka on ilmoitettu huolto-oppaassa. 

¶ Varmista, ettª kaikki turvalaitteet toimivat asianmukaisesti. 
Nªiden laitteiden muokkaaminen luokitellaan turvamªªrªy-
sten rikkomiseksi. 

 
 
 
 
NOSTIMEN TY¥LAVAAN EI SAA SUORITTAA MUUTOKSIA IL-
MAN VALMISTAJAN ETUK TEEN ANTAMAA NIMENOMAISTA 
KIRJALLISTA VALTUUTUSTA. 
 

¶  lª kªytª konetta, jonka turvamªªrªyksiª tai ohjeita 
sisªltªvªt kyltit tai tarrat ovat huonosti luettavassa kunnossa 
tai ne puuttuvat . 

¶ Estª jªtteiden kerªªntyminen lavan lattialle. Estª mudan, 
ºljyn, rasvan ja muiden liukkaiden aineiden pªªsy kosketuk-
siin jalkineiden ja lavan lattian kanssa . 

 
Tyºpaikan tarkastaminen 
 

¶ Ennen koneen kªyttªmistª on koneenkªyttªjªn ryhdyttªvª 
kaikkiin tarpeellisiin varotoimiin tyºtapaturmien estªmiseksi.  

¶  lª kªytª nostolavaa tai nosta sitª kuorma-autoon, 
perªvaunuihin, junavaunuihin, vesialuksiin, telineille tai va-
staaviin ilman BRAVIISOL D.M. SRL ïyhtiºn kirjallista suo-
stumusta.  

¶ Konetta saa kªyttªª -20 ÁC:een ja 40 ÁC:een vªlisissª 
lªmpºtiloissa (0 ï 104 ÁF). Ota yhteyttª BRAVIISOL D.M. 
SRL ïyhtiººn, mikªli haluat tietoja koneen toiminnasta muis-
sa lªmpºtiloissa. 

VAROITUS  



 

 

1.4 YLEISLUONTOISIA TIETOJA 
 
 

¶  Varmista ennen koneen kªyttºª, ettª kaikki turvakaiteet 
 ja portit on kiinnitetty oikeisiin asentoihin.  

¶  Pidª molemmat jalat tiukasti tason lattialla. 

¶   lª aseta tikkaita, laatikoita, portaita, lauduja tai muita 
 vastaavia esineitª tason lattialle, jotta niiden toiminta-
 aluetta voidaan lisªtª. 

¶   lª kªytª nostoryhmªª kiipeªmªllª tasolle tai kiipeªmª
 llª siitª alas. 

¶  Ole erityisen tarkkaavainen noustessasi lavalle tai pois 
 siitª. Varmista, ettª nostoryhmª on tªysin laskettu. Kun 
 nouset lavalle tai nouset siitª, tee se konetta kohti.  

¶  LUI PK:n komentojen, hallintalaitteiden ja turva- an
 tureiden toiminta on suunniteltu siten, ettª kªyttªjªn on 
 aina pidettªvª "neljªª kosketuspistettª" koneen 
 kanssa: molempien kªsien ja jalkojen on oltava jat
 kuvasti kosketuksissa koneen kanssa, kun se on toimin
 nassa. 

¶  Pidª aina òkolmea kosketuspistettªò koneen kanssa 
 tekemªllª niin, ettª molemmat kªdet ja toinen jalka tai 
 muutoin molemmat jalat ja toinen kªsi ovat jatkuvasti 
 kosketuksissa koneen kanssa noustessasi tai 
 poistuessasi siitª. 

¶ Jos tehtaan viranomaiset tai muut sªªdºkset vaativat 
taljakºyden kiinnityskoukun kªyttªmistª, tªmªn koneen ki-
innityskohtaa suositellaan kªyttªmªªn turvavaljaan ki-
innityskohtana.  lª kªytª tªtª kohtaa alustan tai muiden 
laitteiden tai materiaalin nostamiseen, kiinnitykseen, varmis-
tamiseen tai tukemiseen. Taljakºyden kiinnityskoukkua 
kªytetªªn kuljetuksen turvavarusteena, ainoastaan alus-
tan rajoitusten sisªllª. Se ei ole putoamisen estªvª 
varuste. Kªyttº sellaisenaan voi aiheuttaa kuoleman tai 
vakavan loukkaantumisen. 
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1.3 K YTT¥  
 
Yleisluontoisia tietoja 
 

¶ Konetta saa kªyttªª ainoastaan henkilºstºn ja heidªn tyºka-
lujensa ja ïvªlineidensª nostamiseen sekª varastoitujen 
tavaroiden manuaaliseen siirtªmiseen . 

¶  Epªkuntoista konetta ei saa kªyttªª. Sammuta kone, jos 
siinª ilmenee jokin vika . 

¶   lª siirrª katkaisimia tai ohjausvipuja ªkillisesti ªªriasenno-
sta toiseen kulkematta vapaa-asennon kautta. Palauta kat-
kaisin aina vapaa-asentoon ennen kuin siirrªt sen seuraavaa 
toimintoa vastaavaan asentoon. Kªytª ohjauslaitteita hitaasti 
ja tasaisesti. 

¶  Jos lavalla on ihmisiª, saa henkilºstº sªªtªª tai ohjata ko-
netta maasta ainoastaan hªtªtilanteissa.  

¶  Kuljettaminen suoraan lavan kaiteilla on sallittu ainoastaan 
BRAVIISOL D.M. SRL -yhtiºn luvalla.  

¶  Varmista ettª sªhkºvªlineet laitetaan takaisin paikalleen 
eikª niitª jªtetª riippumaan johdoista lavan tyºalueella. 

¶ Ennen koneelta poistumista on pystyrakenne laskettava ko-
konaan alas ja virta katkaistava tªysin. 

¶ Henkilºiden kuljettaminen koneessa on kielletty. 

¶ Toiminnan aikana koneessa saa olla vain sen kªyttªjª. 

¶ Akkuneste on erittªin syºvyttªvªª; se ei saa joutua kontaktiin 
ihon tai vaatetuksen kanssa. 

¶ Akut on ladattava paikassa, jossa on hyvª ilmanvaihto. 

OSA 1.  
TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET 



 

 

1.6 KAATUMISVAARAT 
 
 
 
 
 

¶ Ennen koneen ohjaamista on kªyttªjªn tutustuttava 
tyºalueen pintaan. Ajon aikana ei saa ylittªª sallittua kal-
tevuutta ja poikkikaltevuutta. 

¶  lª nosta lavaa tai aja konetta lavan ollessa nostettuna kal-
tevalla, epªtasaisella tai pehmeªllª pinnalla.  

¶ Tarkista lattioiden, siltojen, kuorma-autojen ja vastaavien 
pintojen kantokyky ennen niille ajamista. 

¶   lª ylitª lavan omaa kantokykyª. Sijoita kuormat tasaisesti 
tavaratilaan. Kªytª tarpeen vaatiessa konepellin kuljetusla-
vaa lisªmateriaalin kuljetukseen. 

 

¶ Pidª koneen runko vªhintªªn 0,6 metrin (2 ft) etªisyydellª 
kuopista, epªtasaisuuksista, syvennyksistª, esteistª, jªttei-
stª, piilossa olevista aukoista ja muista mahdollisista maan-
pinnan vaarakohdista .  

 

¶  lª yritª kªyttªª konetta nosturina.  lª kytke konetta mi-
hinkªªn muuhun rakenteeseen .  

¶  lª nosta alustaa tuulisissa tai puuskaisissa olosuhteissa. 

¶  lª yritª lisªtª lavan pinta-alaa luvattomilla listoilla tai jat-
kokappaleilla.  

¶ Jos pystyrakenne tai lava jªªvªt jumiin siten, ettª yksi tai 
useampi pyºrª jªª koholle maasta, on lavalla oleva 
tyºntekijª laskettava maahan ennen kuin konetta yritetªªn 
vapauttaa. Koneen vakauttamiseen ja lavalla olevan henki-
lºstºn laskemiseen on kªytettªvª nosturia, haarukkatrukkia 
tai muita sopivia laitteita. 

¶ Lavalle nouseminen tai sieltª laskeutuminen sen ollessa 
ylºsnostettuna on ankarasti kielletty.  
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1.5 Sªhkºiskuvaara 
 

OSA 1.  
TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET 

Konetta ei ole sªhkºeristetty. 
Koneen osien, sen henkilºstºn, vastaavien tyºkalujen ja laitteiden sekª sellaisen 
sªhkºlinjan tai ïlaitteen vªlillª, jossa on 50 000 voltin sªhkºvaraus, on pidettªvª 
vªhintªªn 3 metrin (10 ft) turvaetªisyys.  
Jokaisen 30 000 voltin tai sitª pienemmªn lisªyksen johdosta on etªisyyttª lisªt-
tªvª 0,3 metriª (1 ft). 
Vªhimmªisturvaetªisyyttª on mahdollista vªhentªª silloin kun on asennettu kon-
takteja estªviª eristªviª rakenteita, jotka on sªªdetty suojattavan sªhkºlinjan 
jªnnitteen mukaisesti.  
Eristeiden ei tule kuulua koneeseen eivªtkª ne saa olla siihen kytketty.  
Vªhimmªisturvaetªisyyttª voidaan vªhentªª eristªvªlle rakenteelle ilmoitettujen 
kªyttºmittojen mukaisesti. Tªmªn etªisyyden mªªrittªminen on annettava pªt-
evªn henkilºn tehtªvªksi sen mukaisesti, mitª sªhkºvirtaan kytkettyjen laitteiden 
lªheisyydessª tapahtuvasta tyºskentelystª on yrityksen, paikallisten ja kansallis-
ten sªªntºjen tasolla mªªrªtty. 

Jªnnitealue (vaiheesta vaihee-
seen) 

Minimiturvallisuu-
setªisyyttª m (ft) 

0ð50 kV 3 (10) 

Yli 50 kV - 200 kV 5 (15) 

Yli 200 kV -350 kV 6 (20) 

Yli 350 kV -500 kV 8 (25) 

Yli 500 kV -750 kV 11 (35) 

Yli 750 kV -1000 kV 14 (45) 

HUOMIO: tªtª minimiturvallisuusetªisyyttª kªytetªªn elleivªt yrityksen omissa, 
paikallisissa tai lakien mªªrªyksissª ole annettu tiukempia arvoja.  
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1.7 Puristumis- ja tºrmªysvaara 
 

¶  Kaiken toimenpiteitª suorittavan sekª maassa olevan henkilºstºn on 
kªytettªvª tyºturvallisuuslain sekª tyºpaikalla tehdyn riskianalyysin vaati-
mia turvavarusteita . 

 

¶  Kun konetta kªytetªªn, tai sen lavaa nostetaan tai lasketaan, on valvotta-
va lavan etªisyyksiª ylª- ja alapuolella sekª sivuilla . 

 
 
 
 
 
 

¶ Kun kone on kªytºssª, lavan kaiteiden yli ei saa kumartua. 
 

¶ Kun ajetaan alueilla, joiden nªkyvyys on esteistª johtuen rajoittunut, on 
koneen edellª kuljettava henkilº, joka varoittaa mahdollisista vaaroista. 

 

¶ Ajon aikana on toimenpiteisiin osallistumattoman henkilºstºn pysyttªvª 
vªhintªªn 1,8 metrin (6ft) etªisyydellª koneesta. 

 

¶ Sªªdª ajonopeus ottaen huomioon seuraavat seikat: pintamateriaali, 
liikenne, nªkyvyys, kaltevuus, henkilºstºn sijainti sekª muut seikat, joista 
saattaa aiheutua tºrmªys- tai tapaturmavaara. 

 

¶ Ota myºs huomioon jarrutukseen tarvittava tila koneen nopeudesta 
huolimatta. 

 

¶  lª aja suurella nopeudella rajoitetuilla tai ahtailla alueilla tai peruutuksen 
aikana. 

 

¶ Varo aina erityisesti, ettª mahdolliset esteet eivªt osu lavalla oleviin 
ihmisiin tai ohjauslaitteisiin tai vaikuta niihin mitenkªªn. 

 

¶ Varmista, ettª muiden nostinkoneiden tai maan tasolla olevien koneiden 
kuljettajat tietªvªt, ettª alueella on myºs nostolava. Ylºsnostettujen nostu-
rien virta on katkaistava. 

 

¶ Ilmoita henkilºstºlle, ettª nostetun lavan alla ei saa tyºskennellª tai 
oleskella tai edes kulkea. Rajoita lattiapinta sopivilla esteillª, tarpeen 
vaatimalla tavalla. 

OSA 1.  
TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET 

1.8 NOSTAMINEN JA KULJETUS 
 
Yleisluontoisia tietoja 
 

¶ Nostamisen ja kuljetuksen aikana on henkilºstºn oleskelu lavalla 
kielletty. 

 

¶ Tyºnnª tai hinaa konetta ainoastaan hªtªtilanteessa (varten LUI 
PK), mikªli se on rikkoutunut, virta on katkennut tai kun se 
kuormataan tai puretaan kuljetuslaitteesta sekª AINA moottorijarrun 
kªytºn jªlkeen, tªssª kªyttºoppaassa annettuja ohjeita noudattaen. 

 

¶ Ennen nostamista tai kuljettamista on varmistettava, ettª lava on 
kokonaan sisªªnvedetty ja tyhjª. 

 

¶ Kun konetta nostetaan nostovªlineellª, jossa on haarukat, on ne 
sijoitettava siten, ettª ne tulevat ainoastaan niille tarkoitettuihin 
kohtiin koneessa. Nostaminen on suoritettava kantokyvyltªªn 
riittªvªllª nostovªlineellª. Koneen painoista on tietoa teknisten 
tietojen taulukossa osassa 5 ï Koneen tekniset tiedot. 

 

¶ Nostamisesta on tietoa tªmªn kªyttºoppaan osassa 3 ï Koneen 
kªyttº. 



 

 

OSA 2.  
VALMISTELU JA TARKASTUKSET 

2.1 HENKIL¥ST¥N PEREHDYTT MINEN 
 
Nostolava on henkilºstºn kuljetukseen tarkoitettu laite; 
tªmªn vuoksi sitª saa kªyttªª ja huoltaa ainoastaan kyseisiin tehtªviin 
perehdytetty ja pªtevª henkilºstº. 
Koneen kªyttº ei ole sallittu alkoholin tai huumeiden vaikutuksen 
alaisena, tai henkilºille, jotka saattavat saada epilepsiakohtauksia, 
huimausta tai muuten menettªª ruumiinsa hallinnan. 
 
Koneenkªyttªjªn perehdyttªminen tyºhºn 
 
Koneenkªyttªjªn perehdyttªmiseen on kuuluttava: 
1. ohjauslaitteiden kªyttº ja kªyttºrajoitukset lavalla ja alustasta 

sekª hªtªtilanteet ja turvajªrjestelmªt 
2. koneeseen kiinnitetyt ohjausta, ohjeita ja varoituksia kªsittelevªt 

merkit 
3. tyºnantajan omat sekª sovellettavien lakien mªªrªykset 
4. putoamisilta suojaavan tyyppihyvªksytyn laitteen kªyttº tarpeen 

mukaisesti 
5. koneen mekaniikan riittªvª tuntemus todellisen tai mahdollisen 

vian tunnistamista varten 
6. koneen turvallinen kªyttº silloin kun lªhistºllª on ylºs nostettuja 

esteitª, muita liikkuvia laitteita, esteitª, painumia, kuoppia ja 
kaltevia pintoja 

7. suojaamattomien sªhkºjohtimien aiheuttamien vaarojen 
vªlttªminen 

8. tietyssª tyºssª tai koneen jonkin laitteen kªytºssª tarvittavat 
vaatimukset. 

 
Perehdyttªmisen valvonta 
Tyºhºn perehdyttªmisen on tapahduttava pªtevªn henkilºn valvonnan 
alaisena, avoimella ja esteettºmªllª alueella ja sen on jatkuttava 
kunnes harjoittelija on oppinut ohjaamaan ja kªyttªmªªn konetta 
turvallisesti. 
 
Koneenkªyttªjªn vastuu 
Koneenkªyttªjªlle on kerrottava, ettª hªnellª on vastuu ja lupa 
pysªyttªª kone, mikªli se menee epªkuntoon tai ilmenee on jokin muu 
epªturvallinen tilanne, koskee se sitten konetta tai tyºaluetta. 
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2.2 VALMISTELU, TARKASTUS JA HUOLTO 
 
BRAVIISOL antaa koneen sªªnnºllisiª tarkastuksia ja huoltoja koskevat 
tiedot seuraavassa taulukossa 2.3. 
Lisªtietoja nostolavoista on saatavissa paikallisista mªªrªyksistª. 
 
Tarkastuksia ja huoltotoimenpiteitª on tarpeen vaatiessa suoritettava 
useammin, kun konetta kªytetªªn epªedullisissa ympªristºolosuhteissa, 
tavallista useammin tai raskaisiin tºihin. 
 
2.3 ENNAKKOTARKASTUS K YNNISTYST  VARTEN 
Kªynnistystª varten tehtªvªªn ennakkotarkastukseen kuuluvat seuraavat 
toimenpiteet. 
 
1. Puhdistus ï Varmista, ettei nªy merkkejª vuodoista (hydrauliºljyª tai 
akkunestettª) eikª pinnoilla ole sinne kuulumattomia esineitª.  
Mahdollisista vuodoista on ilmoitettava huollosta vastaavalle henkilºstºlle. 
 
2. Kilvet ja tarrat ï Tarkasta ettª ne ovat siistissª ja luettavassa kunnossa. 
Tarkasta ettª kaikki kilvet ja tarrat ovat paikallaan eikª mitªªn puutu. 
Huolehdi siitª, ettª kaikki epªsiistit kilvet ja tarrat puhdistetaan tai 
vaihdetaan. (Ks. "Tarrojen kiinnittªminen" Osassa 3). 
 
3. Kªyttº- ja turvallisuusopas ï Varmista ettª sªªoloilta suojatussa 
lokerossa (KUVA 3.A) on seuraavat oppaat:  Kªyttº- ja turvallisuusopas, 
EMI-turvallisuusopas (vain ANSI/CSA-standardeille) sekª ANSI-vastuuopas 
(vain ANSI/CSA-standardeille). 
 
4. Pªivittªisen tªystarkastuksen kaavio ï (Ks. Osa 2.4). 
5. Akku ï Ladataan tarpeen mukaan (Ks. Osa 3.5). 
 
6. Hydrauliºljy ï Hydrauliºljyn mªªrª pumpun sªiliºssª saattaa vaihdella 
ºljyn lªmpºtilan mukaan, eli kylmªssª koneessa saattaa olla, ettª ºljyn 
mªªrª ei saavuta mittauspuikon T YNN -merkkiª. 
 
Nosta ja laske pystyrakennetta useampaan kertaan, jolloin mittauspuikon 
lukema tulee tarkemmaksi. 
Kun hydrauliºljy on lªmmennyt, tarkasta lukema puikolta; sen tulee olla 
merkissª T YNN  tai lªhellª sitª. 
 

¶  L  T YT  T YNN -MERKIN YLI. 

¶ LIS   AINA ¥LJY  mikªli ºljyn mªªrª on kohdassa  
 LIS   tai sen alla. 



 

 

HUOMIO: 
tarkasta hydrauliºljyn mªªrª korin ollessa alas 
laskettuna konepellin alla olevasta erityisestª 
tarkastusikkunasta. Mikªli tarpeen, lisªª 
mineraaliºljyª, jonka viskositeetti-indeksi on 22 
(mikªli lªmpºtila laskeutuu erittªin alas, eli alle -20 
ÁC, tarvitaan mineraaliºljyª, jonka jªªtymispiste on 
alhaisempi, noin -45 ÁC) 
 
 
 
Huomio! Saastumisvaara 
 
¥ljyª ei saa pªªstªª ympªristººn. 
 
TAULUKKO 2.3 

TYYPPI SUORITUS-AIKA P  VASTUU HUOLTO-
P TEVYYS 

VIITTAUKSET 

TARKASTUS 
ENNEN  
K YN-
NISTYST  

Jokaisen tyºpªivªn 
alussa tai aina 
koneenkªyttªjªn 
vaihtuessa. 

Kªyttªjª tai 
koneenkªyttªjª 

Kªyttªjª tai  
koneenkªyttªjª 

Kªyttº- ja 
turvallisuusopas 
sivu 59,60 ja 
vastaavat 
tarkastuslomakk
eet 

M  R -
AIKAISET 
TARKASTUKS
ET 

3 kk:n tai 150 tunnin 
vªlein, tilanteesta 
riippuen tai jos 
konetta ei ole 
kªytetty yli 3 kk:een 
tai jos se on ostettu 
kªytettynª. 

Omistaja, 
myyntiliike tai 
kªyttªjª 

Valtuutettu  
BRAVI-teknikko 

Kªyttº- ja 
turvallisuusopas 
sivu 57, 58,  
Toimenpideï ja 
huolto-opas ja 
vastaavat tarka-
stuslomakkeet 

VUOSI-
TARKASTUS 

Vuosittain, 13 kk:n 
sisªllª edellisestª 
tarkastuksesta 

Omistaja, 
myyntiliike tai 
kªyttªjª 

Valtuutettu  
BRAVI-teknikko 

Kªyttº- ja 
turvallisuusopas 
sivu 61, 
Toimenpide- ja 
huolto-opas ja 
vastaavat 
tarkastuslomakk
eet 
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2.4 P IVITT INEN T YSTARKASTUS 
 

 
 
 

TURVALLISUUSSYIST  ON AINA TARKASTETTAVA ETT  KONEEN VIRTA 
ON SAMMUTETTU ENNEN T YSTARKASTUKSEEN RYHTYMIST . 
 L  K YT  KONETTA ENNEN KUIN KAIKKI VIAT ON KORJATTU. 
 
 

 
 
 

 L  UNOHDA TARKASTAA PERUSRUNGON ALAOSAA 
SILM M  R ISESTI.  
VARMISTA, ETT  ALUEELLA EI OLE ESINEIT  TAI J  NN¥KSI , JOTKA 
SAATTAVAT VAHINGOITTAA KONETTA. 
 
Koneenkªyttªjªn ei tule ottaa vastuulleen koneen kªyttºª ennen kuin hªn on 
lukenut kªyttºoppaan perin pohjin ja ymmªrtªnyt sen kunnolla sekª suorittanut 
ajoneuvon ensimmªisen ajokerran kokeneen ja pªtevªn koneenkªyttªjªn 
valvonnan alaisena. 
Ainoastaan pªtevªt koneenkªyttªjªt ja valtuutettu henkilºstº saa kªyttªª 
konetta. Tªtª kªyttºopasta ja sen liitteitª tulee pitªª oleellisena osana konetta ja 
niiden tulee aina seurata sen mukana. 
 

 
 
 

BRAVIISOL D.M. SRL ïyhtiºllª ei ole mitªªn tapaa valvoa koneen kªyttºª 
suoraan vaan sen turvallisuusmªªrªysten mukainen kªyttº on kªyttªjªn 
vastuulla. 
 
Koneenkªyttªjªn vastuulla on tarkastaa kone aina ennen sen kªyttºª. 
 
Pªivittªisen tªystarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, ettª siinª ei ole vikoja 
tai muita hªiriºitª sekª pªªttªª onko tarvetta suorittaa rutiininomainen huolto. 
Mikªli koneessa huomataan vaurioita tai alkuperªisestª toimituskunnosta 
poikkeavia muutoksia, on siihen kiinnitettªvª vªlittºmªsti kªytºn kieltªvª merkki: 
KONETTA EI SAA K YTT  . 
 

VAROITUS  

VAROITUS  

VAROITUS  



 

 

2.5 ENNEN JOKAISTA K YTT¥KERTAA: 
 

¶ Tarkasta, ettª kaikki kªyttºoppaat ovat niille varatussa, 
sªªoloilta suojatussa lokerossa koneessa. 

¶ Tarkasta, ettª kilpi, jossa on lavan sarjanumero sekª kaikki 
turvallisuustarrat ovat omilla paikoillaan, ehjiª ja luettavassa 
kunnossa. 

¶ Tarkasta kone ja varmista, ettª siinª ei nªy merkkejª vioista, 
toimintahªiriºistª tai luvattomista muutoksista verrattuna 
alkuperªiseen toimituskuntoon.  

¶ Tarkasta kori ja lavan kaiteet; varmista, ettª sisªªnmenoportti 
toimii ja sulkeutuu automaattisesti asianmukaisella tavalla. 

¶ Tarkasta veden mªªrª akuissa ja varmista, ettª ei nªy merkkejª 
vuodoista. Johtojen tulee olla asianmukaisesti kiinnitetty liittimiin; 
ruostetta ei saa esiintyª. 

¶ Tarkasta kaikki turvalaitteet ja henkilºnsuojaimet sekª testaa 
niiden toiminta. 

¶ Varmista ettª pyºrien kumipinnalla ei nªy vaurioita, naarmuja tai 
syviª viiltoja. Tarkasta ettª pyºriin tai niiden ympªrille ei ole 
tarttunut jªtteitª. 

¶ Tarkasta silmªmªªrªisesti hydrauliset, sªhkºiset ja mekaaniset 
komponentit. Kunkin komponentin kohdalla on varmistettava ettª 
kaikki osat ovat paikallaan, ettª ne eivªt ole lºystyneet vaan 
kunnolla kiinni ja ettei nªy merkkejª vaurioista, vuodoista tai 
liiallisesta kulumisesta. 

¶ Tarkasta ettª pohjan alla ei ole lºystyneitª johtoja tai kaapeleita. 

¶ Tarkasta ettª ohjaustaulun pªªvalitsin (avaimella) toimii. 

¶ Tarkasta ettª sekª koneen ohjauslaitteisiin ettª ohjaustauluun 
sijoitetut sienipainikkeet toimivat. 

¶ Tarkasta hªtªtilanteisiin tarkoitettu mekaaninen laskeutuminen ja 
testaa sen toiminta. 
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2.6 TOIMINNAN TARKASTAMINEN 
 
Tªystarkastuksen loputtua on suoritettava kaikkien laitteistojen toiminnan 
tarkastaminen alueella, jolla ei ole ylºsnostettuja tai maatasolla olevia esteitª.  
Lisªtietoja toiminnasta lºytyy tªmªn kªyttºoppaan osasta 3. 
 
 

 
 
 

MIK LI KONE EI TOIMI OIKEIN, SAMMUTA SE V LITT¥M STI. 
ILMOITA ONGELMASTA HUOLLOSTA VASTAAVALLE 
HENKIL¥KUNNALLE.  L  K YT  KONETTA ENNEN KUIN SE ON 
HAVAITTU TURVALLISEKSI K YTT  . 
 
 

Toimintatarkastukseen kuuluu 
1. Suorita seuraavat toimenpiteet alustan ohjaimista, lavalla ei saa olla 
kuormitusta. 

a. Nosta ja laske lavaa alustan ohjainlaitteista. 
b. Varmista, ettª koneen kaikki toiminnot deaktivoituvat kun 
hªtªpainike aktivoidaan (sitª painetaan). 
c. Tarkasta, ettª manuaalisen laskeutumisen venttiili toimii oikein. 
 

2. Suorita seuraavat toimenpiteet lavan ohjauskonsolista. 
 

a. Nosta ja laske taso 0,61 metristª 0,92 metriin useita kertoja. Tarki-
sta ja varmista, ettª korin nosto ja lasku tapahtuvat sªªnnºllisesti. 
Tarkista ja varmista, ettª korin nostamisen yhteydessª ajo aktivoi-
tuu automaattisella hitaalla nopeudella (vain LUI PK) tai jarrujen 
vapautus on kytketty pois pªªltª (vain LUI MINI PA) 

b. Aktivoi kaikki toiminnot ja tarkasta ettª kaikki rajakatkaisimet, 
aktivointipainikkeet ja katkaisimet toimivat asianmukaisesti. 

c. Koneen jarrut ï (vain LUI PK). Aja konetta kaltevalla pinnalla 
(kaltevuus ei saa ylittªª kaltevalla pinnalta tapahtuvan toiminnon 
nimellisarvoa) ja pysªytª se sitten; tarkasta, ettª jarrut pitªvªt 
koneen paikallaan kaltevallakin pinnalla). 

VAROITUS 
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3.1 
KONEEN K YTT¥ TAI SEN TOIMINTA EIV T OLE VALMISTAJAN SU-
ORAN HALLINNAN ALAISIA. 
K YTT J N ON NOUDATETTAVA TURVALLISUUSHJEITA. 
Tªssª osiossa kuvataan toiminnallisten komentojen toiminnot. 
 
3.2 KONEEN KUVAUS 

 
The order picker is a truck with an elevating operator position intended for 
picking operations (manual picking and storage of goods from shelves); 
Pªªohjauspaneeli sijaitsee tasossa. 
Tªmª nostolaite on sªhkºinen, itseliikkuva tai tyºnnettªvª (LUI PK) -laite, ja 
se on varustettu nostolaitteella, joka on asennettu tuen korotusmekanismiin 
ja jota kªytetªªn erityisellª yksittªisellª hydraulisylinterillª, jolla on 
synkronoitu vaikutus.  
 
Kªyttªjª voi ohjata ajoneuvoa tason ohjauspaneelista (vain LUI MINI PK) ja 
nostaa tai laskea tason. LUI MINI PK -koneessa on sªhkºtoiminen kuorman 
nostolaite, jota ohjataan kahdella helppopªªsyisessª paikassa koneen 
sivussa olevalla painikkeella, joilla kªyttªjª voi nostaa ja laskea esineitª ja 
materiaalia varten tarkoitetun kuormauslavan poistumatta paikoiltaan. 
LUI MINI P.A. -koneessa on kªsikªyttºinen kuorman nostolaite, jota 
ohjataan helposti kuormitustason alapuolella olevalla vivulla, jolla kªyttªjª 
voi nostaa ja laskea esineitª ja materiaalia varten tarkoitetun kuormausla-
van.  
 
LUI MINI PK -koneessa on kaksi vetªvªª pyºrªª takana ja kaksi kªªntyvªª 
tukipyºrªª edessª. 
Maassa olevaa ohjelmoitavaa ohjauspaneelia tulee kªyttªª koneen ollessa 
kytkettynª pªªlle, kun huoltotarkistukset tai toiminnalliset tarkistukset su-
oritetaan tai hªtªtilanteessa, jos tason kªyttªjª ei voi laskea sitª. 
 
LUI MINI P.A. -koneessa on kaksi kªªntyvªª tukipyºrªª takana ja kaksi 
itsejarruttavaa pyºrªª edessª. Maassa olevaa ohjausasemaa tulee kªyttªª 
koneen ollessa kytkettynª pªªlle, kun huoltotarkistukset tai toiminnalliset 
tarkistukset suoritetaan tai hªtªtilanteessa, jos tason kªyttªjª ei voi laskea 
sitª. 
 L  KOSKAAN OHJAA KONETTA LUI MINI P.A. HENKIL¥N OLLESSA 
KORISSA 

3. Kaltevuushªlytysraja - Kun taso on tªysin alhaalla, aja ajoneuvolla yli 
1,5Á mªkeen mihin suuntaan tahansa  (ylittªmªttª sen toiminnallista 
nimelliskapasiteettia). Ajoneuvon hªlytys osoittaa kaltevuuden, jos 
taso halutaan nostaa.  

4. Siirtonopeuden vªhennysraja: Jos taso nostetaan yli 0,4 m (1,5 - 2 
ft), vaihteiston nopeus vªhenee 1/4 tason laskemisen siirtonopeuteen 
verrattuna (vain LUI MINI PK)  

5. Tason portin avausraja: Portin molemmissa kielekkeissª on jouset, 
jotka sulkevat automaattisesti sisªªntulon niiden vapautumisen jª-
lkeen. 

6. Vasen tai vasen/oikea kahva ja poljinkytkimen anturi - Kone toimii 
(siirtyy ja on noussut) ainoastaan silloin, kun kªyttªjª pitªª kªden 
vasemmassa tai vasemmassa/oikeassa kahvassa (kuva A1 tai kuva 
A2 mallista riippuen) ja painaa molemmilla kantapªillª tason polkimia 
(kuva B). Turva-asento tulee sªilyttªª kaikissa koneen toiminnoissa 
(vain LUI MINI PK) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Varmista, ettª kaikki koneen toiminnot on poistettu kªytºstª, kun 

hªtªpainike aktivoidaan (painetaan). 
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3.3 KONEEN TOIMINTA 
 
Esivalmistelut 
 
Ennen kuin konetta ohjataan maassa tai lavalla sijaitsevista ohjauslaittei-
sta on ohjaimien olosuhteiden tªytettªvª seuraavat ehdot. 
 

¶ Akkujen jªnnitteen on oltava riittªvª toimintaa varten. Tyhjªstª 
akusta kertovaa hªlytystª ei saa olla kªynnissª alustan ohjauspai-
kalla eikª koneeseen sijoitetussa akun varauksen osoittimessa 
(vain LUI MINI PK). 

 

¶ Avainkytkin korin ohjausaseman paneelissa on asetettava joko 
maaohjaustilaan tai alustan ohjaustilaan. 

 

¶ Lavalta ja alustasta tapahtuvan ohjauksen hªtªkatkaisimien tulee 
olla asennossa KUITTAUS (ulospªin). 

 

¶ Varten LUI MINI PK: LCD-nªytºn, joka nªyttªª koneen tilanteen 
alustan ohjauspaikkaan, on nªytettªvª normaalitilannetta konetta 
kªynnistettªessª. 

 

¶ Varten LUI MINI PK: Vasemman sauvan anturi ja poljinkatkaisimet 
ï Kone toimii (liikkuu ja nousee) ainoastaan mikªli koneenkªyttªjª 
pitªª kªttª vasemmassa ja oikeassa sauvassa ja painaa kummal-
lakin kantapªªllª lavalle asennettuja katkaisimia. Tªssª turva-
asennossa on pysyttªvª koko toiminnan ajan. (KUVAT A ja B Osa 
2.6) 

 
1. Alustan ohjauspaikka (Osa 3.7) 
2. Lavan manuaalinen laskuventtiili (Osa 3.8)  
3. Akkulaturin vaihtovirtapistorasia ja lataustilanteen LED (Osa 3.6) 
4. Lavan kªyttººnoton poljinkatkaisin (2 katkaisinta, yksi kummallekin 

jalalle) - (Osa 3.6) 
5. Lavan sisªªnmenoportti 
6. Lavan ohjauskonsoli (Osa 3.6) 
7. Materiaalin siirtotaso  
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4 

7 

1 - 2 - 3 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 

5 

5 
1 - 2 - 3 

7 

6 

6 



 

 

3.4 KONEPELTI - (KULJETUSTASO) 
 
Irrottaminen 
 
1. Nosta tavaratilan takaosaa (pylvªstª) vastaavasti niin, ettª puskurin 
runko vapautuu. Tªmªn vuoksi laske tavaratilan liuku eteenpªin nosta-
malla sitª tavaratilan irrottamiseksi kokonaan ajoneuvosta. 
 
Asennus 
 
1. Sijoita konepelti rungon ylªreunassa olevan tiivisteen pªªlle ja liu'uta 
sitª taaksepªin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONEPELTI  (KULJETUSTASOA) SAA K YT-T   AINOASTAAN 
MATERIAALIEN KULJETTAMISEEN.  
 HENKIL¥ST¥N KULKEMINEN KULJETUSTASON KONEPELLILL  
ON ESTETT V . 

Konepellin oikea 

puoli ñ Materiaalien 

kuljetustaso  

HUOMIO 
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3.5 AKUN LATAAMINEN 
 
Akun matalan jªnnitteen merkkivalot 
 
Lavan ohjauskonsoli ja LUI PK ïyksikºn alustan ohjauspaikka ilmoittavat 
matalasta akkujªnnitteestª. 
 
Akkujen lataaminen 
Kone on varustettu akkulaturilla, jossa on vaihtovirtatulo / tasavirtalªhtº. Ak-
kulaturi pysªyttªª latauksen automaattisesti kun akut tulevat tªyteen. 
 
HUOMIO: Kun akkulaturi on kytketty vaihtovirtapistorasiaan, lavan siirtotoi-
minto on poissa kªytºstª . 
 
 
 
 
 
 
 
LYIJYAKUISSA SAATTAA SYNTY  R J HT VI  VETYKAASUJA NOR-
MAALIN TOIMINNAN AIKANA. PID  KIPIN T, VAPAAT LIEKIT JA 
SYTYTETYT SAVUKKEET ET  LL  AKUISTA. HUOLEHDI RII-
TT V ST  ILMANVAIHDOSTA LATAUKSEN AIKANA.  L  YRIT  LA-
DATA J  TYNYTT  AKKUA. TUTKI TARKOIN AKKUJEN VALMISTA-
JAN ILMOITTAMAT VAROTOIMET SUOSITELLUSTA LATAUSAJASTA 
SEK  SIIT  ONKO KENNOJEN KORKKIEN IRROTTAMINEN LATAUK-
SEN AIKANA MAHDOLLISTA. 
 
 
1. Pysªkºi kone paikkaan, jossa on hyvª ilmanvaihto, vaihto-

virran seinªpistorasian lªheisyyteen. 
2. Kªytª aina maadoitettua vaihtovirtapistorasiaa. Kytke ak-

kulaturi asianmukaisesti ja kªyttºmaan mªªrªysten mukai-
sesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan. Maadoi-
tetun pistorasian kªyttº on tarpeellista sªhkºiskuvaaran vªhentªmi-
seksi.  lª kªytª maadoitukseen adoptereita tai muokkaa pistoketta. 
Jos on kªytettªvª jatkojohtoja, vªltª liiallisia jªnnitteenlaskuja 
kªyttªmªllª 3-johteista 12 AWG ïjohtoa. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Akun lataustilanteen merkkivalot sijaitsevat akkulaturin 
vaihtovirtapistokkeen lªheisyydessª alustan ohjaustaulussa. 
 
1. Ensimmªisellª kytkentªkerralla akkulaturin LED-merkkivalo syttyy 
automaattisesti ja suorittaa lyhyen LED-valojen testauksen (kaikki 
LED-valot vilkkuvat kahden sekunnin ajan), minkª jªlkeen lataus 
alkaa. 
 
2. Kun VIHRE  LED syttyy, akut on ladattu tªyteen. Tªssª 
vaiheessa akkulaturi voidaan irrottaa vaihtovirtalªhteestª (tartu 
pistokkeeseen ja vedª siitª, ei johdosta, jotta johto ei 
vahingoittuisi). 
 
 
 
HUOMIO: Kun vihreª led-merkkivalo palaa, akkulaturi sammuu 
automaattisesti 

A  -   A.C. TULOTEHO 
B - AKKULATURIN LATAU-
STILANTEEN MERKKIVALO 

B A 

A 

B 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 
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3.6 TASON OHJAUSKONSOLIN K YTT¥   

 
3.6.1 LUI PK 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hªtªpysªytin/sammutuspainike 
2. Kaasu eteenpªin ajaessa/peruuttaessa 
3. Akkumittari 
4. Tason nostopainike 
5. Tason laskupainike 
6. Summeripainike 
7. Kuormitustason laskupainike 
8. Kuormitustason nostopainike 
9. Oikea kuolleen miehen kytkin 
10. Vasen kuolleen miehen kytkin 
11. Ohjauksen katkaisukytkin 
12. Avainkytkimen valitsin 
13. Jalkakytkimet 

10 
9 

7 6 

3 4 

5 

2 

8 
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Yleistietoa 
 
Ennen koneen aktivoimista maassa tai alustalla olevilla ohjauksilla, on 
vªlttªmªtºntª tªyttªª seuraavat vaatimukset: 

¶ Alustan ohjauspaneeli : avainkytkin on asetettava alustan ohjaustilaan 
ñ1ò tai maaohjaustilaan ñ2ò. 

¶ Maaohjausasema - Alustan ohjausasema: hªtªpysªytyspainikkeiden 
on oltava RESET asennossa (VIRRANSY¥TT¥ LIITETTYN ). 

 
Tason avainvalitsin/sammutus/maa  
 

¶ Keskiasento "NOLLA":  
Kªªnnª tªhªn asentoon koneen sammuttamiseksi kªytºn jªlkeen . 

¶ Asento ajoneuvo-ohjaustila ñ1ò:  
(Korin LED syttyy vain mallissa LUI PK). Tªssª asennossa konetta 
voidaan kªyttªª tason ohjauspaneelista.   

¶ Asento maaohjaustila ñ2ò: 
(Rungon LED syttyy vain mallissa LUI PK). Tªssª asennossa 
konetta voidaan kªyttªª maan ohjauspaneelista  

 
Lavan hªtªpysªytys/sammutuspainike 
 
Painikkeen painaminen pysªyttªª vªlittºmªsti koneen kaikki toimintavaiheet. 
Painikkeen palauttaminen normaalitilaan EI kªynnistª konetta, vaan aino-
astaan mahdollistaa virran kytkemisen pªªlle. 
 
HUOMIO:  
jotta konetta voitaisiin kªyttªª on lavan ja alustan ohjauspaikan hªtªpysªytys/
sammutuspainikkeiden oltava KUITTAUS-asennossa. 
 
Vasen ja oikea turvakahvan anturi  
Vasen ja oikea kªsi on asetettava kahvoille, anturin eteen, koneen ajo/nosto/
lasku-toimintojen aktivoimiseksi. 
 
HUOM: Muista aktivoida, vasemman ja oikean kªden anturin lisªksi myºs 
molemmat jalkakytkimet, kaikkien koneen toimintojen aktivoimiseksi: ajo/ 
nosto /lasku. 

Eteen/taakse-vaihteen kiihdytysvipu  
 
Tartu vipuun oikealla kªdellª ja  

     
KIERR  vipua ETEEN (kªdenselkª poispªin 
koneenkªyttªjªstª) jolloin kone aktivoituu 
kulkemaan ETEENP IN. 
    Kun vipu pªªstetªªn, kone pysªhtyy  
AUTOMAATTISESTI. 

. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
KIERR  vipua TAAKSE (kªdenselkª kohti 
koneenkªyttªjªª) jolloin kone aktivoituu 
kulkemaan TAAKSEP IN.  
Kun vipu pªªstetªªn, kone pysªhtyy  
AUTOMAATTISESTI .  
 

.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Lavan ohjaaminen on sallittu ainoastaan henkilºstºlle, joka on 
perehdytetty ja valtuutettu kyseiseen tyºtehtªvªªn sekª lukenut ja 
ymmªrtªnyt tªysin tªssª kªyttºoppaassa annetut turvamªªrªykset. 
KUN LAVA ON NOSTETTUNA, SAA KONETTA KULJETTAA AINOASTAAN 
TASAISELLA, TUKEVALLA JA VAAKASUORALLA PINNALLA, joka on puhdas, 
kuopaton ja kuormituskyvyltªªn sopiva kantamaan konetta ja siinª kuljetettavia 
painoja. (Katso Osa 5 ï Koneen tekniset tiedot). 

 
 

HUOMIO 
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ETEENP IN 

TAAKSEP IN 



 

 

Paina nostopainiketta (painike 4, osa 3.6) ja pidª sitª painettuna, jolloin 
materiaalin kuormaustason nosto kªynnistyy sªhkºisesti. Painikkeen 
vapauttaminen pysªyttªª liikkeen automaattisesti. 
 
 Paina laskupainiketta (painike 5, osa 3.6) ja pidª sitª painettuna, 
jolloin materiaalin kuormaustason lasku kªynnistyy. Painikkeen 
vapauttaminen pysªyttªª liikkeen automaattisesti. 
 
 
Oikean/vasemman siirtosuunnan valitsin 
 
Suunnanvalitsin on suunniteltu sellaiseksi ettª sitª on helppo kªyttªª 
vasemmalla kªdellª.  
 
Tyºnnª valitsinta oikeaan tai vasempaan ja pidª sitª tªssª asennossa 
niin kauan kuin haluat pitªª valitsemasi suunnan. 
Muista aktivoida sekª molemmat lavalla sijaitsevat poljinkatkaisimet 
ettª vasemman ja oikean kªden anturi; muutoin nosto/lasku/
siirtotoiminnot eivªt ole mahdollisia. 
 
Koneen ohjaus akseleillaan on sallittua vain kªyttªmªllª ohjauksen 
katkaisukytkintª vasemmalla tai oikealla. 
Kªytª molempia katkaisukytkimiª ja kaasukahvaa koneen ajamiseksi 
haluttuun suuntaan. 

 

Materiaalin siirtotason nosto/laskupainike 
 
Materiaalien siirtotaso on suunniteltu 90 kilon maksimikuormitukselle 
(199 lb). Tasoa voidaan nostaa tai laskea pystyrakenteen etuosaa 
pitkin koneessa olevista asianmukaisista painikkeista.  
 
Paina ylempªª painiketta (painike 8, osa 3.6) ja pidª sitª painettuna, 
jolloin materiaalin kuormaustason nosto kªynnistyy sªhkºisesti. 
Painikkeen vapauttaminen pysªyttªª liikkeen automaattisesti. 
 
Paina alempaa painiketta (painike 7, osa 3.6) ja pidª sitª painettuna, 
jolloin materiaalin kuormaustason laskeutuminen kªynnistyy 
sªhkºisesti. Painikkeen vapauttaminen pysªyttªª liikkeen 
automaattisesti. 
 
 ªnimerkin painike 
 
Kun kone on kªynnistetty, tªmªn painikkeen painaminen kªynnistªª 
ªªnimerkin. 
 
Lavan nosto- ja laskupainikkeet 
 

Koneenkªyttªjª ei saa missªªn tapauksessa nousta korin kaiteille tai 
asettaa sinne tikkaita, lautoja tai muuta vastaavaa tyºkorkeuden 
lisªªmiseksi. Hªn ei myºskªªn missªªn tapauksessa saa kurkottautua 
lavan korin kaiteen ulkopuolelle.  
 
Ennen koneen kªyttºª on tarkastettava seuraavat seikat : 

¶  Lavan on oltava asetettuna puhtaalle, kuopattomalle ja tasaiselle 
lattialle, joka on riittªvªn tukeva.  

¶ Kyseisellª tyºalueella ei myºskªªn saa 
olla esteitª ylhªªllª  
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1. Painamalla valitsinta oikealle ja pitªmªllª sitª painettuna, 

aktivoidaan suunta oikeaan. Pªªstª valitsin mikªli haluat 
siirtyª ainoastaan eteen/taaksesuunnassa. 

 
 

a. Kun siirron kiihdytysvipu viedªªn asentoon ETEEN, 
ajoneuvo alkaa liikkua eteenpªin, kªªntyen oikealle 
(koneen etuosa kohti koneenkªyttªjªn oikeaa puolta) 
         

b. Kun siirron kiihdytysvipu viedªªn asentoon TAAKSE, 
ajoneuvo alkaa liikkua TAAKSEP IN, kªªntyen 
OIKEALLE (koneen takaosa kohti koneenkªyttªjªn 
oikeaa olkaa). 

 
 

2. Painamalla valitsinta vasemmalle ja pitªmªllª sitª painettu-
na, aktivoidaan suunta vasempaan. Pªªstª valitsin mikªli 
haluat siirtyª ainoastaan eteen/taaksesuunnassa. 

 
a. Kun siirron kiihdytysvipu viedªªn asentoon ETEEN, 

ajoneuvo alkaa liikkua eteenpªin, kªªntyen 
vasemmalle (koneen etuosa kohti koneenkªyttªjªn 
vasenta puolta)     
   

b. Activating Kun siirron kiihdytysvipu viedªªn asentoon 
TAAKSE, ajoneuvo alkaa liikkua TAAKSEP IN, 
kªªntyen VASEMMALLE (koneen takaosa kohti 
koneenkªyttªjªn vasenta olkaa) 

 
 
HUOMIO: OIKEAN/VASEMMAN SUUNNAN VALITSIN JA 
KIIHDYTYSVIPU ON AKTIVOITAVA SAMANAIKAISESTI, JOTTA 
KONE KULKISI HALUTTUUN SUUNTAAN. JOS KONETTA 
HALUTAAN SIIRT   ETEEN/TAAKSE SUORASSA LINJASSA, 
KOHDISTA AJONEUVO HALUTUN SUUNTAISESTI JA SIIRRY 
ETEEN TAI TAAKSE AINOASTAAN KIIHDYTYSVIPUA 
K YTT EN. 

LAVAN TOIMINTOJEN POLJINKATKAISIMET 
 
 L  SIJOITA JALKAA JALKAKYTKIMILLE ENNEN AVAINVALITSI-
MEN K  NT MIST  ASENNOSTA "0" ASENTOON "1" TAI "2" 
MIK LI KONEEN K YNNISTYKSEN AIKANA K YTET  N MUITA 
OHJAUSLAITTEITA KUIN K YNNISTYKSEN/SAMMUTUKSEN 
AVAINK YTT¥IST  KATKAISINTA TAI H T PYS YTYKSEN/
SAMMUTUKSEN KUITTAUSTA, KONE N YTT   VIRHEVIESTIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nostolavalla on kaksi kantapªillª aktivoitavaa poljinkatkaisinta, jotka 
takaavat koneenkªyttªjªlle tukevan asennon mukavuutta rajoittamatta.  
Kun jalka otetaan pois jommaltakummalta katkaisimelta, kaikki koneen 
kuljetukseen ja nostamiseen/laskemiseen liittyvªt toiminnot kytkeytyvªt 
vªlittºmªsti pois pªªltª . 
 

HUOMIO: Muista aktivoida kummankin poljinkatkaisimen lisªksi 
myºs vasemman kªden anturi, jotta kaikkien koneen 
etenemiseen/nostamiseen/laskemiseen liittyvien toimintojen 
aktivointi olisi mahdollista (osa 3.6). 
 
Kaltevuushªlytys  
 
LUI PK SIS LT   KALTEVUUSH LYTYKSEN. 
JOS T M  H LYTYS AKTIVOITUU, KUULUU AKUSTINEN 
SIGNAALI, JA ALUSTAA EI OLE MAHDOLLISTA NOSTAA TAI 
AJAA. 
KALLISTUSTILA S ILYY KUNNES ALUSTA ON T YSIN LASKETTU 
JA M KITILANNE ON POISTUNUT. 
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3.6.2 LUI MINI P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tason hªtªpysªytin/sammutuspainike 
  
Kun painiketta painetaan, kaikki koneen vaiheet pysªhtyvªt vªlittºmªsti. 
Nollaus EI aktivoi konetta, vaan ottaa kªyttººn komentolaitteet  
 
HUOMAA: 
Koneen siirtªmiseksi tulee maa-aseman ja tason hªtªpainike/
sammutuspainike painaa RESET-asentoon. 

 
 
 
 
 
Tason nosto- ja laskupainikkeet 
  
Kªyttªjª ei saa missªªn tapauksessa kiivetª korin kiskojen pªªlle tai aset-
taa siihen tikapuita tai muita esineitª suurempien korkeuksien saavut-
tamiseksi. Kªyttªjª ei myºskªªn saa nojata tai asettaa kehonosia tason 
korin kiskojen yli.   
 
Ennen koneen kªynnistªmistª tulee tarkistaa, ettª: 

¶ taso on asetettu puhtaalle lattialle, jossa ei ole reikiª, joka on ta-
sainen ja yhtenªinen,    

¶ jossa tyºalueella ei ole esteitª   
 
Paina ja pidª alhaalla nostopainiketta 2 sªhkºtoimisen korin tason nos-
tamiseksi. Liike pysªhtyy automaattisesti, kun painike vapautetaan. 
  
Paina ja pidª alhaalla laskupainiketta 3 korin tason laskemiseksi. Liike 
pysªhtyy automaattisesti, kun painike vapautetaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  

HUOMIO  
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Pysyvªn tukipyºrªn automaattisen jarrutuksen  
vapautuspainike  
 
Paina ja pidª alhaalla painiketta 5 automaattisen jarrutuksen 
vapauttamiseksi pysyvªssª tukipyºrªssª, kun LUI MINI P.A. on 
halutussa asennossa . 
Pysyvªn tukipyºrªjªrjestelmªn automaattinen jarrutus aktivoituu 
heti painikkeen vapauttamisen jªlkeen . 
HUOMAA:  
Pysyvªn tukipyºrªn vapautuspainikkeen automaattinen jarru-
tustoiminto on kªytettªvissª vain silloin, kun avainkytkin kyt-
ketªªn pªªlle ajoneuvon ohjaustilassa "1" ja kori on laskettu ko-
konaan. 

 
 
 
 
 
 
 
Kuormitustason nosto- ja laskuvipu  
 
Kuormitusmateriaalin tila on tarkoitettu enintªªn 90 kg (199 lb) 
maksimikuormitusta varten. Se voidaan nostaa tai laskea 
nopeasti pystysuunnassa nostoyksikºn etuosaan vastaavaa 
kuormitustason alla olevaa vipua kªyttªen. 
 
Paina ja pidª alhaalla vipua 5 ja nosta kuormitustaso ylºs mo-
lemmilla kªsillª kuormitustason nostamiseksi. Liike pysªhtyy 
automaattisesti, kun vipu vapautetaan. 
 
Paina ja pidª alhaalla vipua 5 ja laske kuormitustaso ylºs mo-
lemmilla kªsillª kuormitustason laskemiseksi . 
Liike pysªhtyy automaattisesti, kun vipu vapautetaan. 
 
 
 
 
 

 
 

Poljinvipu  
 
Kªytª tªtª vipua koneen tyºntªmiseksi vain suorassa linjassa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaltevuushªlytys  
 
LUI MINI P.A. SIS LT   KALTEVUUSH LYTYKSEN. JOS T M  
H LYTYS AKTIVOIDAAN, H LYTYS  NI KUULUU EIK  TASOA 
VOIDA NOSTAA. KORIA EI VOIDA NOSTAA ENNEN KUIN TASO 
VOIDANA LASKEA KOKONAAN JA KALTEVUUSTILAT ON POISTET-
TU . 
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3.7 OHJAUSPANEELI MAASSA  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Mallissa LUI PK paneeli sijaitsee kannen alla ulos vedettªvªssª ja taitetta-
vassa laatikossa ja se koostuu seuraavista osista. 
Mallissa LUI MINI P.A. paneeli sijaitsee rungon etuosassa ja sen toimintoja 
ovat: 
 
1. Hªtªpysªytin/sammutuspainike 
2. Akkulaturi - latauksen osoitin 
3. Monitoimipainikkeet 
4. Akkulaturin pistoke 
5. LCD-nªyttº koneen tilan nªyttªmistª varten 
6. Korin ylºs (6a) alas (6b) -painikkeet 
7. Akkumittari 
 
 

3  

4  

6a  

LUI PK 
LUI MINI P.A. 

6b  

2  

6a  

6b  

1  

1  
5 -7  

Sienenmallinen hªtªpysªytyspainike/sammutus 
 
Painikkeen painaminen pysªyttªª vªlittºmªsti koneen kaikki 
toimintavaiheet. 
Painikkeen palauttaminen normaalitilaan EI kªynnistª konetta, vaan 
ainoastaan mahdollistaa virran kytkemisen pªªlle. 
 
Nªyttº (varten LUI PK) 
 
Tªmª on ohjausjªrjestelmªn pªªnªyttº ja siltª nªkyvªt  (LUI PK) 

¶ jªrjestelmªn tilaa koskevat tiedot 

¶ jªrjestelmªssª mahdollisia vianmªªrityksiª koskevat tiedot. 
 
Monitoimipainikeyksikkº : 
 
Kaikki nuolinªppªimet aktivoidaan vasta kun avainvalitsin kªªnnetªªn 
maaohjaustilaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ ESC painiketta kªytetªªn sªhkºkortin ohjelmointiin ja sitª SAA 
K YTT   AINOASTAAN erikoistunut BRAVIn teknikko. 

 

¶ Ylemmªn kolmiopainikkeen painaminen ja painettuna pitªminen aktivoi 
korin nousun.        
P  ST MINEN KESKEYTT   NOUSUN. 
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¶ Alemman kolmiopainikkeen painaminen ja painettuna pitªminen 
aktivoi korin laskeutumisen. 

 P  ST MINEN KESKEYTT   LASKEUTUMISEN. 
 

¶ Painamalla SAMANAIKAISESTI kumpaakin kolmiopainiketta, 
oikealla ja vasemmalla, jarrut vapautuvat. 

 
Jarrut voidaan vapauttaa silloin kun lavaa on tarpeen siirtªª manuaalisesti 
tyºntªmªllª sitª. 
Jotta jarrujen manuaalinen vapauttaminen on mahdollista, on koneen 
oltava P  LL  ja alustan ohjauspaikan on oltava asetettuna OHJAUS 
ALUSTASTA -toimintatilaan ñ2ò. 
 
HUOMIO: jos koneen akkujen sªhkºvaraus tyhjenee kokonaan, ei jarruja 
ole mahdollista vapauttaa manuaalisesti. 
 
 
 
VAPAUTA JARRUT MANUAALISESTI AINOSTAAN JOS KONE ON 
VAAKASUORALLA PINNALLA JA T YSIN PAIKALLAAN. 
Koneenkªyttªjªn ON EHDOTTOMASTI varmistettava ettª 
vaaravyºhykkeellª ei ole vaaralle altistuvia ihmisiª tai esteitª. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUOMIO  

Maaohjausasema (LUI PK): 
 
Kªynnistyksessª ja LCD-nªytºn toimintojen aikana maaohjausmoduulissa 
nªkyy sen hetkinen koneen toimintatila. Tªssª annetaan seuraavat tiedot: 
 
1)Tunnit esittªvªt koneen toimintatunteja 
2)BCI esittªª akun lataustilaa prosenttimªªrªnª 
 
Jos virheitª ilmenee, nªytºllª nªytetªªn lyhyt virheen kuvaus. 
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Nªyttº (LUI MINI P.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6a Kun ylªpainiketta painetaan ja pidetªªn alhaalla , kori nostetaan.  
VAPAUTA KORIN NOSTAMISEN PYS YTT MISEKSI.   
RELEASE TO STOP THE RAISING OF THE BASKET. 
 
6b Kun alapainiketta painetaan ja pidetªªn alhaalla , kori lasketaan. 
VAPAUTA KORIN LASKEMISEN PYS YTT MISEKSI . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akkumittari ( for LUI MINI P.A.) 
 
Osoittaa akun lataustilan  
Kun punainen LED-valo palaa, koria ei voida nostaa ja akku on ladattava.  
HUOMAA: JOS KONE KYTKET  N POIS P  LT , KUN SIT  EI 
K YTET , AKUN K YTT¥IK  PITENEE.  
 
 

6a  

6b  

7  

Korin ohjausasema (LUI PK): 
 
Kªynnistyksessª ja toiminnan aikana akun mittarinªyttº nªyttªª sen hetkisen 
koneen toimintatilan. Tªssª annetaan seuraavat tiedot: 
 
1)BCI esittªª akun lataustilaa prosenttimªªrªnª 
2)PUNAINEN piste, kun alusta nostetaan 
 
Jos ilmenee vika, sen virhekoodi nªytetªªn nªytºllª. 
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3.9 LAVAN TIEDOT 

 
Lavan maksimikantokyky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - KONEENK YTT J LLE VARATUN TILAN KANTOKYKY   130 kg 
 
B - MATERIAALIN SIIRTOTASON KANTOKYKY     90 kg 
 
C - KONEPELLIN KULJETUSTASON KANTOKYKY  
 Varten LUI PK:       113 kg 
 Varten LUI MINI P.A.:      90 kg 
Alustaa voidaan kªyttªª turvallisesti hyllyª suurempien pakkausten poimimiseen, 
ellei pakkauksen kokonaispaino ylitª ilmoitettua S.W.L. ja itse pakkaus on jaettu 
tasaisesti ja kiinnitetty hyllylle, mikª estªª sitª putoamasta. 
 
3.10 KONEEN PYS K¥IMINEN 
 
a. Aja kone suojaisalle alueelle, jossa on hyvª ilmanvaihto. 
b. Varmista, ettª lava on kokonaan ala-asennossa ja kierrª pªªvirtakytkin 

asentoon POIS P  LT . 
c. Tarpeen vaatiessa voit irrottaa avaimen lavan kªynnistys/

sammutuskatkaisimesta koneen asiattoman kªytºn estªmiseksi. 
 
HUOMIO: lataa tarpeen vaatiessa akut valmiiksi seuraavaa tyºpªivªª varten (ks. 
Osa 3.5). 

3.8 LAVAN MANUAALINEN LASKUVENTTIILI 
 
 
PURISTUMISVAARA -  
Seuraavan toimenpiteen aikana ja sen jªlkeen kun kaikki 
hªtªlaskeutumiseen liittyvªt toimenpiteet on suoritettu, 
koneenkªyttªjªn on noudatettava suurta varovaisuutta ja 
poistuttava alueelta ja varmistautua siitª ettª 2 metrin sªteelle 
toimenpidealueesta ei pªªse ihmisiª, elªimiª tai esineitª ja 
nimenomaan siitª ettª konepellin pªªllª ei ole esteitª (tªmª on 
korille tarkoitettu tila sen laskeuduttua). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavan manuaalinen laskuvipu sallii maassa olevan henkilºstºn 
laskea lavan alas mikªli koneenkªyttªjª itse ei siihen pysty nousun 
jªlkeen. 
 
Konepellin alle, ulosvedettªvªªn lokeroon sijoitetussa ohjaustaulus-
sa on hªtªvipu, joka on merkitty asiaankuuluvalla tarralla. 
LUI PK      LUI MINI P.A. 

 
 
Mikªli halutaan tai on pakko laskea lavan koria manuaalisesti, riittªª 
ettª vivusta vedetªªn. Tªllºin kori alkaa laskeutua pehmeªsti. 
 
Vivun P  ST MINEN pysªyttªª lavan laskeutumisen. 

HUOMIO 
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3.11 KULJETUKSEEN, NOSTAMISEEN JA KIINNITYKSIIN LIITTYV T 
MENETTELYTAVAT 
 

Yleisluontoisia tietoja 
 
LUI PK ja LUI MINI P.A. voidaan kuljettaa tyºpaikalle jollakin 
seuraavassa kuvatuista tavoista. 
 

¶ Ajamalla konetta kyseinen matka peruspyºrillª, mikªli reitin 
pohjamateriaali sen sallii. 

 

¶ Siirtªmªllª konetta haarukkatrukilla, jonka haarukat on sijoitettava 
merkittyihin kohtiin perusrungon alle. 

 
Kuljetus haarukkatrukilla 
 
Sijoita haarukkatrukit haarukat merkittyihin kohtiin perusrungon alle. 

Tªllª tavoin on mahdollista kuljettaa kone tyºalueelle tai nostaa 
sitª korkeammalle tavallista haarukkatrukkia kªyttªen. 
 
HUOMIO:  
haarukkatrukkien tulee pystyª kantamaan koneen nettopainoa; 
ks. koneen teknisten tietojen taulukko osan alussa. 
 

Kuljetusajoneuvo ï kiinnittªminen hihnoilla 
 
Kone kiinnitetªªn kuljetusta varten seuraavalla tavalla sen ollessa 
sammutettuna kuljetusajoneuvossa (jarrut pªªllª). 
 
JOS KONEEN KIINNITYKSEEN (PY¥RIEN KUORMITUS) 
K YTET  N LIIALLISTA VOIMAA ON VAARANA VAHINKOJEN 
AIHEUTUMINEN TAKAVETOPY¥RIEN TAI SUUNNATTAVIEN 
ETUPY¥RIEN KOMPONENTEILLE. 
 
Kiinnitª kone kuljetusajoneuvoon sopivilla hihnoille, jotka laitetaan 
kulkemaan korin kaiteiden kautta sisªªnmenoportteja vªlttªen.  

3.12 TARROJEN SIJAINTI 
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OSA 4 H T TILANTEISSA MENETTELY 

4.1 TOIMINTA H T TILANTEISSA 
 

Koneenkªyttªjª ei pysty ohjaamaan konetta. 
 
TILANNE, JOSSA LAVAN KONEENK YTT J  EI KYKENE 
LIIKKUMAAN, ON J  NYT JUMIIN TAI EI KYKENE K YTT M  N 
TAI OHJAAMAAN KONETTA. 
 
1. Muun henkilºstºn tulee ohjata konetta alustan ohjauspaikasta 

ainoastaan tarpeen sitª ehdottomasti vaatiessa. 
 
2. Lavan ohjauslaitteita saa kªyttªª ainoastaan lavalla oleva 

pªtevª henkilºstº. 
 KESKEYT  KONEEN TOIMINTA, JOS OHJAUSLAITTEET 
EIV T TOI MI ASIANMUKAISESTI . 

 
3. Saattaa olla tarpeen kªyttªª erityisiª nostolaitteita lavan 

henkilºiden laskemiseksi alas lavalta. Koneen liikkeen 
vakauttamiseen voidaan kªyttªª nosturia tai haarukoilla 
varustettua nostovªlinettª. 

 
Lava juuttunut ylªasentoon 
Jos lava pysªhtyy tai takertuu ylhªªllª sijaitseviin rakenteisiin tai 
laitteisiin, on lavalla oleva henkilº siirrettªvª turvalliseen paikkaan 
ennen kuin konetta yritetªªn saada vapaaksi. 

OSA 5. YLEISET TEKNISET TIEDOT JA 
KONEENK YTT J LLE KUULUVA HUOLTO 

5.1 ALKUSANAT 
 
Tªmª kªyttºoppaan luku antaa koneenkªyttªjªlle lisªtietoja, joiden 
avulla tªmª pystyy huolehtimaan koneen asianmukaisesta 
toiminnasta ja vastaavasta huollosta. 
Huoltoon liittyvªt toimenpiteet on annettava tehtªvªksi pªtevªlle 
henkilºstºlle, joka: 
- on lukenut ja ymmªrtªnyt perinpohjin tªssª kªyttºoppaassa 
annetut turvallisuusohjeet (ks. OSA 2). 
- jolla on kªytettªvissªªn asianmukaiset henkilºnsuojaimet ja joka 
kªyttªª niitª tilanteen vaatimalla tavalla  
- ja joka toimii koneen ollessa irrotettuna energialªhteistª. 
(avainkytkin kªªnnettynª nollaan ja punainen pªªliitin etusuojan alla 
kytketty pois) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitª hyvªnsª toimenpidettª, josta ei kerrota seuraavassa, on 
pidettªvªnª ennakoimattomana huoltona.  Korjauksia, muutoksia ja 
ennakoimattomia huoltoja ei saa suorittaa ilman ettª ennen otetaan 
yhteyttª valmistajaan, joka tilanteesta riippuen antaa kirjallisen 
luvan tai suosittelee oman teknikkonsa puuttumista tilanteeseen. 
Nªmª varotoimet ovat tarpeen siksi, ettª vªªrªnlaiset tai asiattomat 
toimenpiteet saattavat aiheuttaa toimintahªiriºitª, vahingoittaa lavaa 
ja asettaa henkilºstºn vaaralle alttiiksi. Valmistaja ei siis ole 
vastuussa kyseisten toimenpiteiden seuraamuksista. Ennen kuin 
konetta aletaan kªyttªª uudelleen, on koko jªrjestelmª tarkastettava 
kªynnistysmenettelyn mukaisesti.  Nªiden varotoimien 
laiminlyºminen saattaa aiheuttaa vahinkoja henkilºstºlle sekª 
lavalle. 
 
 
Tªmª huoltoa koskeva osa sisªltªª tietoja, jotka on tarkoitettu 
koneenkªyttªjªn avuksi ainoastaan pªivittªisten 
huoltotoimenpiteiden suorittamisessa; tªmª osa ei siis korvaa 
syvennettyª ennaltaehkªisevªª huolto- ja tarkastusohjelmaa, joka 
sisªltyy erikoistuneille teknikoille tarkoitettuun toimenpide- ja huolto-
oppaaseen. 
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