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NTRODU¢ëO 

Este manual ® um elemento muito importante; conserv§-lo sempre junto ¨ m§quina. 
 
O seu objetivo ® ilustrar aos propriet§rios, usu§rios, operadores, empresas que 
concedem a m§quina em leasing e pessoas que a recebem em leasing, as precau­»es 
e os procedimentos operacionais essenciais para o funcionamento seguro e correto da 
m§quina com base no uso previsto. 
Devido ¨s cont²nuas melhorias dos seus produtos, a BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L reserva-se o direito de modificar os dados t®cnicos sem qualquer 
aviso pr®vio.  

Para obter informa­»es atualizadas, dirigir-se ¨  
  

Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) Italy 

Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355 
. 

 
SĉMBOLOS DE PERIGO E TERMINOLOGIA 
 
O s²mbolo de perigo serve para chamar a aten­«o a perigos 
potenciais que podem provocar les»es. Para evitar poss²veis les»es 
ou acidentes mortais, ater-se a todas as instru­»es de seguran­a que 
seguem o s²mbolo. 
 
  
INDICA UMA SITUA¢ëO PERIGOSA EMINENTE QUE, SE NëO 
EVITADA, CAUSA GRAVES LESìES OU ACIDENTES MORTAIS. 
ESTE  ADESIVO TEM O FUNDO VERMELHO. 
 
 
INDICA UMA SITUA¢ëO POTENCIALMENTE PERIGOSA QUE, SE 
NëO EVITADA, PODE CAUSAR LESìES DE LEVE OU MODESTA 
IMPORTĄNCIA. PODE SER USADO AINDA PARA SINALIZAR 
PROCEDIMENTOS NëO SEGUROS. ESTE ADESIVO TEM O 
FUNDO AMARELO. 
 
 
INDICA UMA SITUA¢ëO POTENCIALMENTE PERIGOSA QUE, SE 
NëO EVITADA, PODE CAUSAR GRAVES LESìES OU ACIDENTES 
MORTAIS. ESTE ADESIVO TEM FUNDO AZUL, BRANCO OU     
ALARANJADO 
 
 
 

 
 
 

 
ESTE PRODUTO ESTĆ CONFORME A 
TODOS OS PROCEDIMENTOS 
RELATIVOS ê SEGURAN¢A INDICADO 
NOS BOLETINS T£CNICOS. 
PARA INFORMA¢ìES SOBRE 
EVENTUAIS BOLETINS T£CNICOS 
RELATIVOS  ê SEGURAN¢A DO 
PRODUTO BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L. FORNECIDO, DIRIGIR
-SE ê BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L.  OU AO 
REPRESENTANTE LOCAL AUTORIZADO 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L.. 

 
 
 

A BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L.  ENVIA OS BOLETINS T£CNICOS 
RELATIVOS ê SEGURAN¢A AO 
PROPRIETĆRIO REGISTRADO DA 
MĆQUINA. 
CONTATAR A BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L PARA ASSEGURAR-
SE DE QUE OS DADOS RELATIVOS AO 
ATUAL PROPRIETĆRIO ESTEJAM 
ATUALIZADOS E PRECISOS. 
 

 
 

EVENTUAIS ACIDENTES OCORRIDOS 
DURANTE O USO DOS PRODUTOS 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L., QUE TENHAM CAUSADO LESìES 
OU  MORTE DO PESSOAL OU MESMO 
DANOS RELEVANTES ê PROPRIEDADE 
OU AOS PRčPRIOS PRODUTOS 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L., DEVEM SER IMEDIATAMENTE 
NOTIFICADOS ê BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L. 

Para: 
 

¶ Notificar acidentes  

¶ Publica­»es relativas ¨ seguran­a do produto 

¶ Atualiza­»es dos dados relativos ao atual 
propriet§rio 

¶ Perguntas relativas ¨  seguran­a do  produto 

¶ Informa­»es sobre conformidade a normas e 
padr»es 

¶ Perguntas relativas ¨s aplica­»es especiais 
do produto 

¶ Perguntas sobre modifica­»es do produto 
 
CONTATAR: 

 
BRAVIISOL  

Divisione Meccanica s.r.l. 
 

S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) 
Tel. +39071.7819090  
Fax +39071.7819355 

 
Norma de refer°ncia: 

2006/42/EC 
 

Testes  Est§ticos e din©micos efetuados por 
 

T¦V SUD ITĆLIA 0948 
 
   
Documento: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B 

  
Data: 07/01/2020 

  
Documento: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT 

 
Data: 26.06.2020  

PERIGO  

ATEN¢ìO  

ADVERTĆNCIA  

ADVERTĆNCIA  
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SE¢ëO 1.  
PRECAU¢ìES DE SEGURAN¢A 

1.1 INFORMA¢ìES GERAIS 
 
Esta se­«o ilustra as precau­»es necess§rias ao uso correto e seguro e ¨ 
manuten­«o da m§quina. Para garantir um uso correto da m§quina, ® 
indispens§vel estabelecer um procedimento de rotina quotidiana com base nas 
instru­»es fornecidas no manual. 
Al®m disso, para garantir um funcionamento seguro da m§quina, ® necess§rio 
que uma pessoa qualificada estabele­a um programa de manuten­«o com base 
nas informa­»es fornecidas neste manual e naquele de interven­«o e 
manuten­«o; tal programa deve ser seguido escrupulosamente.  
O propriet§rio/usu§rio/operador/empresa que concede em leasing/pessoa que 
recebe a m§quina em leasing n«o deve aceitar a responsabilidade pelo 
funcionamento antes de ter lido atentamente o manual e completado o 
treinamento e os procedimentos de funcionamento, sob a dire­«o de um operador 
experiente e qualificado. 
Para mais informa­»es relativas ¨ seguran­a, treinamento inspe­«o, manuten­«o, 
aplica­«o e funcionamento, contatar a BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
 
 
 
 
A INOBSERVĄNCIA DAS PRECAU¢ìES DE SEGURAN¢A LISTADAS NO MANUAL 
PODEM PROVOCAR DANOS ê MĆQUINA E ê PROPRIEDADE E LESìES OU 
ACIDENTES MORTAIS. 
 
 
1.2 PROCEDIMENTOS PRELIMINARES 
 
Treinamento e conhecimento do operador 
 
 

¶ Ler atentamente o manual antes de usar a m§quina. 

¶ Usar a m§quina apenas ap·s ter participado de um treinamento completo por parte 
do pessoal autorizado. 

¶ O uso da m§quina ® permitido exclusivamente a pessoal autorizado e qualificado, 
que tenha lido atentamente e compreendido plenamente as indica­»es de PERIGO, 
ADVERTąNCIA e ATEN¢ëO e as instru­»es operacionais sobre a m§quina no 
manual. 

¶ Usar a m§quina para aplica­»es que estejam previstas pela BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L.. 

¶ Todo o pessoal operacional deve familiarizar-se com os comandos e o 
funcionamento de emerg°ncia da m§quina especificados no manual. 

¶ Ler atentamente e ater-se a todas as normativas da empresa, locais e 
governamentais em vigor relativas ao funcionamento da m§quina. 

Inspe­«o da m§quina 
 

¶ Usar a m§quina apenas ap·s ter executado as inspe­»es e 
as verifica­»es funcionais. Para mais instru­»es, consultar a 
Se­«o 2 do presente manual. 

¶ Acionar a m§quina apenas ap·s ter executado todas as 
interven­»es de assist°ncia e manuten­«o previstas nos 
requisitos especificados no manual de interven­«o e 
manuten­«o. 

¶ Assegurar-se de que todos os dispositivos de seguran­a 
funcionem corretamente. Eventuais modifica­»es nesses 
dispositivos constituem-se uma viola­«o das normas de 
seguran­a. 

 
 
 
EVENTUAIS MODIFICA¢ìES OU ALTERA¢ìES DO 
CARRINHO COMISSIONADOR PODEM SER EXECUTADAS 
EXCLUSIVAMENTE SOB PR£VIA AUTORIZA¢ëO POR 
ESCRITO DO PRODUTOR. 
 

¶ N«o acionar m§quinas cujos cartazes ou adesivos que 
indicam as normas de seguran­a ou instru­»es estejam 
ileg²veis ou ausentes. 

¶ Evitar o ac¼mulo de detritos na plataforma de passagem da 
m§quina. Evitar que lama, ·leo, graxa e outras subst©ncias 
escorregadias entrem em contato com o cal­ado e com a 
plataforma da m§quina. 

 
Inspe­«o do local de trabalho 

¶ Antes de usar a m§quina, o operador deve tomar as 
necess§rias precau­»es a fim de evitar qualquer perigo no 
local de trabalho.  

¶ N«o acionar nem levantar a m§quina em caminh»es, 
reboques, vag»es ferrovi§rios, embarca­»es em §gua, 
andaimes ou similares, a menos que a BRAVIISOL D.M. 
SRL tenha aprovado a opera­«o por escrito.  

¶ A m§quina pode ser colocada em funcionamento a 
temperaturas compreendidas entre -20 e 40 ÁC (entre 0 e 
104 ÁF). Consultar a BRAVIISOL D.M. SRL para os valores 
relativos ao funcionamento da m§quina a temperaturas n«o 
compreendidas na gama indicada. 

ADVERTĆNCIA  
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1.3 FUNCIONAMENTO 
 
Informa­»es gerais 
 

¶ Usar a m§quina exclusivamente para levantar o pessoal 
para a movimenta­«o manual do estoque. 

¶ N«o acionar uma m§quina com defeito. Se for verificado um 
defeito, desligar a m§quina. 

¶ N«o mover bruscamente os interruptores ou as alavancas 
de comando de uma posi­«o para aquela oposta passando 
pela posi­«o neutra. Recolocar sempre o interruptor na 
posi­«o neutra antes de mov°-lo para a posi­«o 
correspondente para a fun­«o sucessiva. Acionar os 
comandos exercitando uma press«o lenta e uniforme. 

¶ Se existirem pessoas sobre a m§quina, permitir que o 
pessoal manuseie ou acione a m§quina a partir do solo 
exclusivamente em caso de emerg°ncia.  

¶ Assegurar-se de que os equipamentos el®tricos sejam 
recolocados corretamente evitando deix§-los pendurados 
por cabos na §rea de trabalho da m§quina 

¶ Antes de afastar-se da m§quina, abaixar completamente o  
cesto e desconectar completamente a alimenta­«o. 

¶ N«o ® permitido o transporte de passageiros na m§quina. 

¶ Durante o funcionamento, deve estar presente na m§quina 
apenas o operador. 

¶ O fluido das baterias ® extremamente corrosivo; assegurar-
se de que n«o entre em contato com a pele ou vestimentas. 

¶ Carregar as baterias em uma §rea bem ventilada. 

SE¢ëO 1.  
PRECAU¢ìES DE SEGURAN¢A 

1.4 Risco de quedas 
 
 

¶ Antes de usar a m§quina, assegurar-se de que todos os 
parapeitos e os port»es estejam fixos na posi­«o correta.  

¶ Manter ambos os p®s bem fixo no ch«o da m§quina. 

¶ N«o colocar sobre a m§quina escadas, caixas, degraus, 
eixos ou artigos similares para aumentar o seu raio de a­«o. 

¶ N«o usar o grupo do cesto para subir ou descer da m§quina. 

¶ Prestar a m§xima aten­«o quando entrar ou sair da 
m§quina. Assegurar-se de que o cesto esteja 
completamente abaixado. Quando entrar ou sair da 
m§quina, ficar de frente para a mesma.  

¶ O funcionamento dos comandos e os sensores de seguran-
­a para LUI PK foram projetados para fazer com que o 
operador mantenha sempre ñquatro  pontos de contato" com 
a m§quina: ambas as m«os e ambos os p®s DEVEM estar 
continuamente em contato com a m§quina quando esta 
estiver funcionando. 

¶ Manter sempre "tr°s pontos de contato" com a m§quina, 
 fazendo com que ambas as m«os e um p®, ou ent«o, uma 

m«o e ambos os p®s estejam continuamente em contato 
com a m§quina quando subir e descer da mesma. 

¶  se for necess§ria a Amarra­«o por Cord«o por autorida
 des locais ou outras regulamenta­»es, o ponto de 
 amarra­«o nesta m§quina ® recomendado para ser 
 usado como ponto para o cinto de seguran­a. N«o usar 
 este ponto para elevar, engatar, segurar ou suportar a 
 plataforma ou qualquer outro aparelho ou material. A 
 amarra­«o por cord«o ® usada para conten­«o de 
 transporte, somente dentro dos limites da platafor
 ma. N«o ® um dispositivo de parada de queda. Us§-
 lo deste modo poder§ causar a morte ou um les«o 
 muito grave. 
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1.5 Perigo de choque el®trico 
 

SE¢ëO 1.  
PRECAU¢ìES DE SEGURAN¢A 

A m§quina n«o ® isolada eletricamente.  
Manter uma dist©ncia de pelo menos 3 m (10 ft) entre as partes da m§quina e 
os ocupantes, com relativo material e uma linha el®trica ou aparelhos com carga 
el®trica at® 50.000 volt.  
£ necess§rio adicionar 0,3 m (1 ft) para cada incremento equivalente ou inferior 
a 30.000 volt. 
£ poss²vel reduzir a dist©ncia operacional m²nima de seguran­a na presen­a de 
barreiras isolantes instaladas para a preven­«o dos contatos e se tais barreiras 
estiverem reguladas na tens«o da linha el®trica a ser protegida.  
As barreiras n«o devem fazer parte da m§quina nem estar conectas ¨ mesma.  
A dist©ncia operacional m²nima de seguran­a ® reduzida dentro das dimens»es 
operacionais previstas da barreira isolante. Essa dist©ncia ® determinada por 
uma pessoa qualificada de acordo com as normativas da empresa, locais e 
governamentais no que se refere ao desenvolvimento de trabalhos nas 
proximidades de aparelhos sob tens«o. 

1.6 Perigos de capotamento 
 
 
 
 
 

¶ Antes de conduzir a m§quina, o usu§rio deve familiarizar-se 
com a superf²cie da §rea de trabalho. Durante o percurso, 
n«o superar a pend°ncia ou a pend°ncia transversal 
permitidas. 

¶ N«o levantar a m§quina nem gui§-la com o cesto levantado 
em uma pend°ncia ou em uma superf²cie irregular ou macia.  

¶ Antes de conduzir em pisos, pontes, caminh»es e outras 
superf²cies, verificar os valores m§ximos de capacidade. 

¶ N«o superar a capacidade m§xima da m§quina. Distribuir as 
cargas uniformemente no compartimento de materiais. Se 
necess§rio, utilizar a plataforma de transporte sobre o cap¹ 
para carregar ulterior material. 

¶ Manter o chassis da m§quina a uma dist©ncia m²nima de 0,6 
m (2 ft) de buracos, asperezas, descidas, obst§culos, 
detritos, furos escondidos e outros potenciais perigos que se 
encontrem no n²vel do solo.  

¶ N«o tentar usar a m§quina como uma grua. N«o ligar a 
m§quina a alguma estrutura adjacente.  

¶ N«o aumentar a dimens«o da m§quina com extens»es da 
plataforma ou extens»es n«o autorizadas. 

¶ Se o grupo do cesto ou toda a m§quina ficarem enroscados 
de modo tal que uma ou mais rodas fiquem levantadas do 
ch«o, ® necess§rio fazer com que o operador des­a da 
m§quina antes de tentar liber§-la. Para estabilizar a 
m§quina e fazer descer o pessoal da mesma, usar grua, 
caminh»es de levantamento com garfos ou outros 
equipamentos adequados. 

¶ £ severamente proibido subir ou descer da m§quina quando 
esta estiver levantada.  

GAMA DE TENSëO 
(DE FASE A FASE) 

DISTĄNCIA 
OPERACIONAL MĉNIMA 
DE SEGURAN¢A ï m (ft) 

De 0 a 50 kV 3 (10) 

De mais de 50 kV a 200 kV 5 (15) 

De mais de 200kV a 350 kV 6 (20) 

De mais de 350kV a 500kV 8 (25) 

De mais de 500kV a 750kV 11 (35) 

De mais de 750kV a 100kV 14 (45) 

NOTA: tal dist©ncia operacional m²nima de seguran­a se aplica salvo em casos 
em que as normativas da empresa, locais e governamentais sejam mais 
r²gidas. 
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1.7 Perigos de esmagamentos e colis»es 
 

¶ Todo o pessoal operacional e de terra deve usar os equipamentos de 
seguran­a requeridos pelas normativas vigentes ou pela an§lise de 
riscos efetuada no local de trabalho. 

¶ Quando se usa a m§quina ou se levanta ou se abaixa o cesto 
verificar as dist©ncias acima, dos lados e abaixo do cesto. 

 
 
 
 
 
 

¶ Quando a m§quina estiver em funcionamento, n«o debru­ar-se nos 
parapeitos do cesto. 

¶ Durante o percurso em zonas com visibilidade limitada por 
obst§culos, fazer com que seja sempre precedido por uma pessoa 
encarregada da sinaliza­«o de eventuais perigos. 

¶ Durante o percurso manter sempre o pessoal n«o operacional a uma 
dist©ncia m²nima de 1,8 m (6 ft) da m§quina. 

¶ Regular a velocidade com base nas seguintes condi­»es: superf²cie 
do terreno, tr§fico, visibilidade, pend°ncia, localiza­«o do pessoal e 
outros fatores que constituem um perigo de colis«o ou les«o ao 
pessoal. 

¶ Considerar os espa­os para frear independentemente da velocidade 
da m§quina. 

¶ N«o dirigir em alta velocidade em zonas reservadas ou estreitas ou 
durante a marcha a r®. 

¶ Prestar sempre a m§xima aten­«o para evitar que eventuais 
obst§culos se choquem com os comandos operacionais e as 
pessoas sobre a m§quina ou interfiram com os mesmos. 

¶ Assegurar-se de que os operadores de outras m§quinas levantadas 
ou a n²vel do solo sejam informados da presen­a do carrinho 
comissionador. Remover a alimenta­«o ¨s gruas levantadas. 

¶ Avisar o pessoal para n«o trabalhar, parar ou transitar sob a m§quina 
com cesto levantado. Delimitar a §rea com barreiras, segundo a 
necessidade. 

SE¢ëO 1.  
PRECAU¢ìES DE SEGURAN¢A 

1.8 LEVANTAMENTO E TRANSPORTE 
 
Informa­»es gerais 
 

¶ Durante o levantamento e o transporte, n«o permitir o 
estacionamento do pessoal sobre a m§quina. 

 

¶ Para a LUI PK empurrar ou puxar a m§quina exclusivamente em 
caso de emerg°ncia, defeito, interrup­«o da alimenta­«o ou para 
carreg§-la/descarreg§-la e SEMPRE depois de ter acionado o 
desbloqueio do freio motor, segundo as instru­»es relatadas neste 
Manual.  

 

¶ Antes de levantar ou transportar, assegurar-se de que a m§quina 
esteja completamente retra²da e vazia.  

 

¶ Durante o levantamento da m§quina mediante um levantador com 
garfos, arrumar esses ¼ltimos exclusivamente em correspond°ncia 
das §reas da m§quina. Efetuar o levantamento mediante um 
levantador com capacidade adequada. Para os pesos da m§quina 
consultar a tabela de dados t®cnicos na Se­«o 5 -Dados T®cnicos 
da M§quina 

 

¶ Para informa­»es sobre o levantamento, consultar a se­«o 3 - 
Funcionamento da m§quina deste Manual. 

10 11 



 

 

SE¢ëO 2.  
PREPARA¢ëO E INSPE¢ëO 

2.1 TREINAMENTO DO PESSOAL 
 
O carrinho comissionador ® um dispositivo de transporte para o pessoal que 
efetua picking; portanto, ® necess§rio que seja utilizado e submetido ¨ 
manuten­«o exclusivamente por pessoal adestrado e qualificado. 
 
O  uso da m§quina n«o ® permitido para  pessoas sob influ°ncia de §lcool, 
drogas ou sujeitas a ataques epil®tico, vertigens ou perda de controle f²sico. 
 

 
O treinamento do operador deve incluir o seguinte: 
 
1. Uso e limites dos comandos da m§quina a terra, dos comandos de 

emerg°ncia e dos sistemas de seguran­a. 
2. Marcas de comando, instru­»es e advert°ncias aplicadas ¨ m§quina. 
3. Regulamentos definidos pelo empregador e normas governamentais. 
4. Uso do dispositivo homologado de prote­«o de quedas, onde requerido. 
5. Conhecimento do funcionamento mec©nico da m§quina suficiente para 

reconhecer um defeito real ou potencial.  
6. M®todos seguros para usar a m§quina na presen­a de obst§culos 

sobrelevados, outros equipamentos em movimento e obst§culos, 
depress»es, buracos e descidas.  

7. M®todos para evitar perigos devidos a condutores el®tricos n«o 
protegidos. 

8. Requisitos para um trabalho especial ou uma aplica­«o especial da 
m§quina. 

 

Supervis«o do treinamento 
O treinamento deve ser realizado sob supervis«o de uma pessoa qualificada, 
numa §rea aberta e livre de obst§culos e deve continuar at® que o treinando 
seja capaz de acionar e usar a m§quina com toda seguran­a. 
 

Responsabilidade do operador 
O operador deve ser instru²do com rela­«o ¨ responsabilidade e autoridade de 
desligar a m§quina em caso de defeito ou na presen­a de outras condi­»es n«o 
seguras relativas ¨ m§quina e ¨ §rea de trabalho. 
 
 
 

2.2 PREPARA¢ëO, INSPE¢ëO E MANUTEN¢ëO 
 
A BRAVIISOL fornece os dados relativos a inspe­«o e manuten­«o peri·dicas da 
m§quina, indicados na seguinte Tabela 2.3. 
Para mais informa­»es relativas aos carrinhos comissionadores, consultar as normas 
locais. 
A frequ°ncia de inspe­»es e interven­»es de manuten­«o deve aumentar segundo a 
necessidade, quando se usa a m§quina em condi­»es ambientais desfavor§veis, 
com maior frequ°ncia ou para trabalhos onerosos. 
 
2.3 INSPE¢ëO PRELIMINAR PARA INICIAR 
A inspe­«o preliminar para iniciar inclui as seguintes opera­»es. 
 
1. Limpeza ï Verificar a eventual presen­a de vazamentos (·leo hidr§ulico ou fluido 
de baterias) ou de objetos estranhos em todas as superf²cies.  
Advertir o pessoal encarregado pela manuten­«o da presen­a de vazamentos. 
 
2. Cartazes e adesivos ï Verificar se est«o todos limpos e leg²veis.  
Verificar se nenhum cartaz ou adesivo est§ ausente.  
Assegurar-se de que todos os cartazes e adesivos ileg²veis sejam limpos ou 
substitu²dos.  
(Ver ñAplica­»es dos adesivosò na Se­«o 3). 
 
3. Manuais de uso e de seguran­a ï Assegurar-se de que no v«o, protegidos da 
a­«o dos agentes atmosf®ricos, (FIG. 2.A) estejam presentes os seguintes 
manuais: Manual de uso e de seguran­a, Manual de seguran­a EMI (apenas para 
especifica­»es ANSI/CSA) e Manual das responsabilidades ANSI (apenas para 
especifica­»es ANSI/CSA).  
 
4. Esquema da inspe­«o completa quotidiana ï (Ver Se­«o 2.4). 
5. Bateria ï Carregar segundo necessidade (ver Se­«o 3.5). 
 
6. čleo hidr§ulico ï O n²vel do ·leo hidr§ulico no reservat·rio da bomba pode 
variar com a temperatura do ·leo, ou seja, em uma m§quina fria ® poss²vel que o 
n²vel do ·leo n«o atinja o sinal de CHEIO na haste de n²vel.  
Levantar e abaixar o cesto mais vezes para obter uma leitura mais precisa na haste 
de n²vel.  
Quando o ·leo hidr§ulico estiver aquecido, verificar a leitura na haste, que deve 
indicar um n²vel equivalente ou pr·ximo ao sinal de CHEIO. 

¶ NëO ENCHER AL£M DO SINAL DE CHEIO. 

¶ COMPLETAR SEMPRE o ·leo se o n²vel for equivalente ou inferior ao sinal 
de cheio. 
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2.A  



 

 

NOTA:  
Controlar o n²vel do ·leo hidr§ulico, com a 
m§quina com cesto abaixado,  pelo indicador 
preparado sob o cap¹. Se for necess§rio, 
completar com ·leo mineral a viscosidade com 
²ndice 22 (para condi­»es clim§ticas de 
temperatura muito r²gida, ou seja, sob -20ÁC ® 
aconselhado o uso de ·leo mineral no 
mais baixo ponto de congelamento, cerca 
de -45ÁC) 
 
 
Aten­«o Perigo de Polui­«o 
N«o dispersar o ·leo no ambiente. 
 

TABELA 2.3 

2.4 INSPE¢ëO COMPLETA QUOTIDIANA 
 

 
 

 
PARA EVITAR POSSĉVEIS LESìES, ASSEGURAR-SE DE QUE A 
ALIMENTA¢ëO DA MĆQUINA ESTĆ DESLIGADA DURANTE A ñINSPE¢ëO 
COMPLETAò. 
NëO USAR A MĆQUINA ANTES DE REPARAR TODOS OS DEFEITOS. 
 

 
 
 

NëO NEGLIGENCIAR A INSPE¢ëO VISUAL DA PARTE INFERIOR DO 
CHASSIS DE BASE.  
VERIFICAR SE NA ĆREA NëO ESTëO PRESENTES OBJETOS OU 
DETRITOS QUE POSSAM PROVOCAR DANOS GRAVES ê MĆQUINA. 
 
O operador n«o deve aceitar a responsabilidade de operar com a m§quina at® 
que o Manual n«o tenha sido lido e compreendido em cada parte e uma 
primeira condu­«o do ve²culo seja efetuada sob a supervis«o de um operador 
experiente e qualificado.    
Somente operadores qualificados e o pessoal autorizado podem acionar esta 
m§quina. Este manual e os seus anexos devem ser considerados parte 
integrante dessa m§quina e devem permanecer com a m§quina a todo 
momento. 

 
 
 

 
O fabricante BRAVIISOL D.M. SRL n«o tem controle direto sobre o uso da 
m§quina, o seu uso segundo as normas de seguran­a ® de responsabilidade do 
usu§rio. 
 
£ responsabilidade do operador realizar uma inspe­«o antes de cada uso da 
m§quina.  
 
O objetivo da inspe­«o completa quotidiana ® controlar a m§quina para acertar 
a aus°ncia de anomalia ou funcionamentos defeituosos e determinar se ® 
necess§ria uma manuten­«o de rotina. Se forem observados danos ou 
altera­»es n«o autorizadas com rela­«o a como a m§quina foi entregue, colocar 
imediatamente um cartaz sobre a m§quina e NëO utiliz§-la. 
 
 
 

TIPO FREQUąNCIA RESPONSABILI
DADE 
PRINCIPAL 

QUALIFICA¢ëO 
PARA A 
ASSISTąNCIA 

REFERąNCIA 

INSPE¢ëO 
PRELIMINAR  
PARA INICIAR 

Antes de cada dia 
de trabalho ou a 
cada troca de 
operador. 

Usu§rio ou 
operador 

Usu§rio ou 
operador 

Manual de Uso e 
Seguran­a pagina 59, 
60 e relativos 
m·dulos de Inspe­«o 

INSPE¢ëO 
PERIODICO 

A intervalos de 3 
meses ou 150 
horas, segundo o 
caso, ou se a 
m§quina n«o foi 
usada por mais de 
3 meses ou se foi 
adquirida usada. 

Propriet§rio, 
concession§rio 
ou usu§rio 

Mec©nico 
Qualificado 
BRAVI 

Manual de Uso e 
Seguran­a pagina 57, 
58, Manual de 
Interven­«o e 
Manuten­«o e 
relativos m·dulos de 
Inspe­«o 

INSPE¢ëO 
ANUAL 

Anual, dentro de 
13 meses da data 
da ¼ltima inspe­«o 

Propriet§rio, 
concession§rio 
ou usu§rio 

Mec©nico 
Qualificado 
BRAVI 

Manual de Uso e 
Seguran­a pagina 61, 
Manual de 
Interven­«o e 
Manuten­«o e 
relativos m·dulos de 
Inspe­«o 

ADVERTĆNCIA  

ADVERTĆNCIA  

ADVERTĆNCIA  

14 15 

SE¢ëO 2.  
PREPARA¢ëO E INSPE¢ëO 



 

 

2.5 ANTES DE CADA USO: 
 

¶ Assegurar-se de que todos os Manuais estejam no devido bolso 
herm®tico a bordo da m§quina. 

¶ Assegurar-se de que a placa com os n¼meros de Matr²cula da 
m§quina e todos os adesivos de seguran­a estejam no seu 
lugar e perfeitamente ²ntegros e leg²veis. 

¶ Inspecionar a m§quina para verificar a aus°ncia de anomalias, 
funcionamentos defeituosos, rachaduras ou altera­»es n«o 
autorizadas com rela­«o a como a m§quina foi entregue pelo 
fabricante.  

¶ Verificar o cesto, verificar os parapeitos; conferir se o port«o de 
entrada funciona e se fecha corretamente de maneira 
autom§tica.  

¶ Verificar o n²vel de §gua da bateria e verificar se n«o existem 
vazamentos. Os cabos devem estar corretamente fixados nos 
terminais; n«o devem existir corros»es. 

¶ Verificar e testar o funcionamento de todos os dispositivos de 
seguran­a e de prote­«o pessoal. 

¶ Verificar se a borracha das rodas n«o mostram danos, 
escoria­»es ou cortes profundos. Verificar se n«o existem 
detritos incrustados nas rodas ou em torno delas. 

¶ Verificar visualmente os componentes hidr§ulicos, el®tricos e 
mec©nicos; para cada componente assegurar-se de que todas 
as partes estejam presentes, n«o afrouxadas e fixadas 
firmemente e que n«o existam danos visuais, vazamentos ou 
sinais de desgaste excessivo. 

¶ Verificar a eventual presen­a de fios ou cabos frouxos. 

¶ Verificar o funcionamento do seletor principal a chave no quadro 

¶ Verificar o funcionamento do bot«o de emerg°ncia, tanto aquele 
posicionado nos comandos a bordo da m§quina, quanto aquele 
posicionado no quadro do carro de base. 

¶ Verificar e testar o funcionamento da descida mec©nica de 
emerg°ncia.  

2.6 VERIFICA¢ëO FUNCIONAL 
 
Ao final da ñinspe­«o completaò, executar uma verifica­«o funcional de todos 
os equipamentos em uma §rea livre de obst§culos elevados e no n²vel do 
terreno.  
Para maiores instru­»es sobre o funcionamento, consultar a Se­«o 3 deste 
manual. 
 

 
 
 

 
SE A MĆQUINA NëO FUNCIONAR CORRETAMENTE, DESLIGĆ-LA 
IMEDIATAMENTE. 
ADVERTIR O PESSOAL ENCARREGADO DA MANUTEN¢ëO SOBRE O 
PROBLEMA. NëO USAR A MĆQUINA AT£ QUE SEJA DECLARADA 
ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO EM SEGURAN¢A. 
 
 
Elementos da verifica­«o funcional 
1. A partir dos comandos a terra, sem carga no cesto, executar as opera­»es 
indicadas: 

a. Acionar as fun­»es de comando a terra, o levantamento e 
abaixamento do cesto. 
b. Assegurar-se de que todas as fun­»es da m§quina estejam 
desabilitadas quando for ativado (pressionado) o bot«o de Parada de 
emerg°ncia. 
c. Verificar o funcionamento correto da v§lvula de descida manual.  
 

2. A partir do console de comando da m§quina, executar as opera­»es 
indicadas: 

a.  Levantar e abaixar o cesto de 0,61m a 0,92m mais vezes. 
Verificar se o levantamento e o abaixamento do cesto 
acontecem de modo regular. Verificar se com o levantamento 
do cesto ® ativada em autom§tico a velocidade de transla­«o 
lenta de seguran­a, (s· para LUI PK) ou se ® desabilitado o 
desbloqueio de freios (s· para LUI MINI P.A.) 

b. Ativar todas as fun­»es e verificar o correto funcionamento 
 de todos os interruptores de fim de curso, os interruptores ge-
 rais e de ativa­«o. 

c. Freios da m§quina - (s· para LUI PK) Guiar a m§quina em uma 
pend°ncia (n«o superior ¨ capacidade nominal de 
funcionamento em pend°ncia) e par§-la para assegurar-se de 
que os freios a retenham na pend°ncia).  

ADVERTĆNCIA  
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SE¢ëO 3.  
FUNCIONAMENTO DA MĆQUINA 

3.1 
O PRODUTOR NëO TEM QUALQUER CONTROLE DIRETO SOBRE A 
APLICA¢ëO E O FUNCIONAMENTO DA MĆQUINA.  
O USUĆRIO E O OPERADOR DEVEM RESPEITAR OS CORRETOS 
PROCEDIMENTOS DE SEGURAN¢A. 
Essa se­«o fornece as informa­»es necess§rias na compreens«o das 
fun­»es de comando e o funcionamento. 
 
3.2 DESCRI¢ëO DA MĆQUINA 
O selecionador de pedidos ® um caminh«o com uma posi­«o de eleva­«o 
do operador destinada ¨s opera­»es de picking (picking manual e 
armazenamento de mercadorias nas prateleiras);  
O console de comando principal da m§quina ® situado no cesto. 
Esse carrinho comissionador ® uma m§quina el®trica semovente ou por 
impulso (LUI PK) com um cesto, montado num mecanismo de eleva­«o por 
coluna, ativado por um cilindro hidr§ulico especial com efeito individual 
sincronizado.  
 
Do console de comando da m§quina, o operador pode guiar a m§quina (s· 
para LUI PK) e levantar e abaixar o cesto. O LUI PK tamb®m possui um 
plano de carga acionado eletricamente por meio de dois bot»es situados a 
bordo da m§quina, que permitem ao operador levantar e abaixar o plano 
de carga reservado ao material sem deixar a sua esta­«o de trabalho.  
O LUI MINI P.A. possui um plano de carga acionado manualmente por 
meio de uma alavanca que permite ao operador levantar e abaixar o plano 
de carga reservado ao material.  
 
O LUI PK possui rodas motrizes traseiras e rodas dianteira articuladas 
livres. 
£ necess§rio usar os comandos da esta­«o de comando a terra quando a 
m§quina for ligada, quando se executa a manuten­«o e as verifica­»es 
funcionais ou em caso de emerg°ncia, se o operador no cesto n«o 
conseguir abaix§-lo. 
 
O LUI MINI P.A. possui duas rodas articuladas traseiras e duas rodas 
dianteiras fixas com auto-freio. 
£ necess§rio usar os comandos da esta­«o de comando a terra quando a 
m§quina for ligada, quando se executa a manuten­«o e as verifica­»es 
funcionais ou em caso de emerg°ncia, se o operador no cesto n«o 
conseguir abaix§-lo. 
NëO EMPURRAR O LUI MINI P.A. COM UMA PESSOA DENTRO DO 
CESTO 

3. Limite de alarme de inclina­«o - Com o cesto completamente 
abaixado, guiar a m§quina em uma una superf²cie com inclina­«o 
superior a 1,5Á em qualquer dire­«o (n«o superior ¨ capacidade 
nominal de funcionamento em pend°ncia). O alarme da m§quina 
indica uma condi­«o de inclina­«o em caso de tentativas de 
levantamento do cesto. 

4. Limite de redu­«o de velocidade de transmiss«o:  Se a plataforma 
for elevada por mais de 0,4 m (1,5-2 p®s), a velocidade de 
transmiss«o ser§ reduzida em 1/4 em compara­«o com a velocidade 
de transmiss«o para abaixar a plataforma (apenas para LUI PK ) 

5. Limite de abertura do port«o da m§quina: o port«o de entrada 
possui em ambas as portas dobradi­as que automaticamente fecham 
as portas de entrada assim que essas sejam liberadas.  

6. Al­a esquerda/direita e sensor do pedal - A m§quina opera (se move e 
® elevada) exclusivamente se o operador mantiver a m«o apoiada na 
al­a lateral esquerda e direita (foto A) e com os dois calcanhares a 
pressionar os pedais posicionados na plataforma (foto B). Esta 
posi­«o de seguran­a deve ser mantida durante todas as opera­»es 
da m§quina (apenas para LUI PK ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7.   Assegurar-se de que todas as fun­»es da m§quina estejam 
 desabilitadas quando ® ativado (pressionado) o bot«o de Parada de 
 emerg°ncia. 
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3.3 FUNCIONAMENTO DA MĆQUINA 
 
Opera­»es preliminares 
 
Antes de acionar a m§quina mediante os comandos a terra ou aqueles 
do cesto, ® necess§rio satisfazer as seguintes condi­»es dos comandos: 
 

¶ A tens«o das baterias ® suficiente para o funcionamento. O 
alarme de bateria descarregada n«o deve estar presente nem na 
esta­«o de comando no solo, nem no indicador de estado da 
bateria situado no cesto (s· para LUI PK). 

 

¶ O interruptor principal de sele­«o da alimenta­«o na esta­«o de 
comando no solo deve ser configurado na modalidade de 
comando a terra ou de comando do cesto. 

 
 

¶ Os interruptores de parada de emerg°ncia, no cesto e no solo 
devem estar na posi­«o de RESTABELECIMENTO (para cima). 

 

¶ Para LUI PK: a tela LCD que visualiza o estado da m§quina na 
esta­«o de comando no solo deve indicar condi­»es operacionais 
normais ao ligar a m§quina. 

 

¶ Para LUI PK: sensor man²pulo direito-esquerdo e  interruptores a 
pedal - A m§quina funciona (se move e levanta) exclusivamente 
se o operador mant®m a m«o apoiada no man²pulo direito-
esquerdo e com ambos os calcanhares aperta os sensores 
posicionados na plataforma. Essa posi­«o de seguran­a ® 
mantida assim durante todo o funcionamento. (foto A e B se­«o 
2.6) 

 

 
1. Esta­«o de comando no solo - (Se­«o 3.7) 
2. V§lvula de descida manual do cesto (Se­«o 3.8)  
3. Tomada c.a. do carregador de baterias e LED do estado de carga 

(Se­«o 3.6) 
4. Interruptor a pedal de ativa­«o da m§quina (2 Interruptores, um para 

cada p®) (Se­«o 3.6) 
5. Port«o de entrada 
6. Console de comando (Se­«o 3.6) 
7. Compartimento de movimenta­«o de materiais  
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LUI PK 

LUI MINI P.A. 

5 

5 
1 - 2 - 3 

7 

6 
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3.4 CAPĎ (PLATAFORMA DE TRANSPORTE) 
 
Remo­«o 
 
 
1. Levantar o cap¹ em correspond°ncia da parte traseira para liberar a 
guarni­«o em borracha no chassis de base, ent«o fazer deslizar o 
cap¹ para frente enquanto o levanta para desmont§-lo completamente 
da m§quina. 
 
Instala­«o 
 
1. Posicionar o cap¹ na relativa guarni­«o na parte superior do chassis 
e faz°-lo deslizar para tr§s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O CAPĎ (PLATAFORMA DE TRANSPORTE) DEVE SER 
UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA MATERIAIS.  
£ PROIBIDO O TRANSPORTE DE PESSOAS NO CAPĎ DA 
PLATAFORMA. 

Capô Parte Direita ñ 

Plataforma de  

Transporte Materiais  

3.5 CARGA DA BATERIA 
 
Indicadores de alarme de baixa tens«o da bateria 
 
O console de comando no cesto e a esta­«o de comando no solo da 
unidade LUI PK indicam a baixa tens«o da bateria. 
Na unidade LUI MINI P.A. o indicador de bateria est§ posicionado na zona 
de entrada do operador. 
 
Procedimento de carregamento das baterias 
Essa m§quina possui um carregador de baterias com entrada de tens«o 
a.c./sa²da de tens«o c.c. O carregador de bateria termina automaticamente 
de efetuar a carga quando as baterias alcan­am a capacidade m§xima. 
 
NOTA: Quando o carregador de baterias estiver ligado ¨ tomada c.a., a 
fun­«o da transmiss«o e/ou levantamento da m§quina ® desativada. 
 
 
 
 
 
 
OS ACUMULADORES DE CHUMBO ĆCIDO PODEM GERAR GASES 
HIDROGąNIO EXPLOSIVOS DURANTE O FUNCIONAMENTO NORMAL. 
MANTER FAĉSCAS, CHAMAS LIVRES OU CIGARROS ACESOS LONGE 
DAS BATERIAS.  
DURANTE A CARGA, PROVIDENCIAR UMA VENTILA¢ëO ADEQUADA. 
NëO CARREGAR UMA BATERIA GELADA. ESTUDAR AS 
PRECAU¢ìES ESPECIFICADAS PELO PRODUTOR DAS BATERIAS 
RELATIVAMENTE A VELOCIDADE DE CARGA ACONSELHADA E 
POSSIBILIDADE DE REMO¢ëO DOS CAPUZES DAS C£LULAS 
DURANTE A CARGA. 
 
 
1. Estacionar a m§quina numa §rea bem ventilada, ao lado 

de uma tomada el®trica em c.a.  
2. Usar sempre uma tomada c.a. aterrada. Conectar o 

carregador de baterias a uma tomada corretamente instalada 
aterrada segundo todas as normas e regras locais. A tomada 
aterrada ® necess§ria a fim de reduzir o risco de choques el®tricos - 
n«o usar adaptadores de terra nem modificar o plugue. Se for usar 
uma extens«o, evitar excessivas quedas de tens«o servindo-se de 
um modelo 12 AWG de 3 fios. 

ATEN¢ìO  
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Os indicadores de estado do carregador de baterias est«o situados 
pr·ximos ¨ tomada de entrada a.c. do carregador de baterias, no 
quadro de comandos no solo. 
 
1. Da primeira vez que for ligado, automaticamente o LED vermelho 
do carregador de baterias pisca para um breve teste, ent«o come­a  
a carregar. 
2 Quando se acende o LED VERDE, as baterias est«o 
completamente carregadas. Neste ponto, ® poss²vel desconectar 
o carregador de baterias da alimenta­«o a.c. (pegar e puxar o 
plugue, n«o pelo cabo, para n«o danific§-lo).  
 
NOTA: uma vez aceso o LED verde o carregador de baterias 
se desabilita eletronicamente. 
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3.6 CONSOLE DE COMANDO DO CESTO FUNCIONAMENTO 

 
3.6.1 LUI PK 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bot«o de parada de emerg°ncia/desligamento 
2. Acelerador de Marcha Para Frente/Marcha Para Tr§s 
3. Indicador de Estado da Bateria 
4. Bot«o de Levantamento do Cesto 
5. Bot«o de Descida do Cesto 
6. Bot«o do Dispositivo Ac¼stico 
7. Bot«o de Descida da Plataforma de Movimenta­«o de Materiais 
8. Bot«o de Subida da Plataforma de Movimenta­«o de Materiais 
9. Sensor de M«o Direita de ativa­«o das fun­»es 
10. Sensor de M«o Esquerda de ativa­«o das fun­»es  
11. Seletor de Dire­«o de Marcha Direita/Esquerda 
12. Seletor chave  
13. Interruptores a pedal  
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A  -  C.A ENTRADA DE 
ENERGIA  
B - LUZ DE ADVERTąNCIA 
DO ESTADO DE CARGA DO 
CARREGADOR DE BATERIA  

B A 

A 

B 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 



 

 

Informa­»es gerais 
 
Antes de acionar a m§quina no console de comando do cesto, ® necess§rio 
satisfazer as seguintes condi­»es dos comandos. 

¶  Painel de comando da plataforma: o interruptor de chave deve estar 
definido como  

 Modo de Comando da Plataforma "1" ou Modo de Comando de Terra 
 "2". 

¶  Esta­«o de comando de solo - Esta­«o de comando da plataforma: os 
 bot»es de parada de emerg°ncia devem estar na posi­«o RESET 
 (FONTE DE ALIMENTA¢ëO CONECTADA).  
 
Interruptor de chave/desligamento/pedal Å Posi­«o Central "0": 

¶ Posi­«o Central "0":  
Rodar para esta posi­«o para desligar a m§quina depois do uso. 

¶ Posi­«o  ñ1ò:  
(o medidor de bateria da plataforma ir§ iluminar-se somente para 
LUI PK). Nessa posi­«o a m§quina pode ser acionada a partir da Es-
ta­«o de Comando da Plataforma .  

¶ Posi­«o ñ2ò: 
(o medidor de bateria da plataforma ir§ mostrar GRD somente 
para LUI PK). Nesta posi­«o a m§quina pode ser acionada a partir da 
Esta­«o de Comando em Terra.  

 
Bot«o de parada de emerg°ncia/desligamento da m§quina 
 
Pressionado, para imediatamente todas as fases da m§quina. 
Rearmar NëO recoloca automaticamente a m§quina em movimento, mas 
autoriza a inser­«o dos comandos. 
NOTA:  
para o funcionamento da m§quina ® necess§rio que os bot»es de parada de 
emerg°ncia/desligamento no cesto e da esta­«o de comando a terra estejam 
na posi­«o de RESTABELECIMENTO. 

Sensor de M«o Esquerda ou Esquerda/Direita de ativa­«o das 
fun­»es 
A m«o esquerda ou direita e esquerda deve estar posicionada no 
man²pulo, de frente para o sensor, para permitir a ativa­«o das 
fun­»es de transla­«o/subida/descida da m§quina. 
NOTA: Recordar de ativar, al®m do sensor de m«o esquerda ou 
direita-esquerda, tamb®m ambos os interruptores de pedal para a 
habilitar  todas as fun­»es de marcha/levantamento/abaixamento da 
m§quina.   

Acelerador de Marcha Para Frente/Marcha Para Tr§s 
 
Empunhar o man²pulo com a m«o direita e 

 
GIRAR o man²pulo PARA FRENTE (dorso da 
m«o em dire­«o oposta ao operador) para ativar 
a transla­«o do ve²culo em  MARCHA PARA  
FRENTE.  
    Ao liberar o man²pulo a 
m§quina para 
AUTOMATICAMENTE 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
GIRAR o man²pulo PARA TRĆS (dorso da m«o 
na dire­«o do operador) para ativar a transla­«o 
do ve²culo em  MARCHA PARA TRĆS.  
Ao liberar o man²pulo a 
m§quina para 
AUTOMATICAMENTE  

 
.  
 
 

 
 

 
 
 

A condu­«o da m§quina ® permitida apenas e exclusivamente a pessoal 
anteriormente treinado e autorizado, que tenha lido e compreendido 
bem as prescri­»es de seguran­a deste manual. 
QUANDO O CESTO FOR LEVANTADO, GUIAR EXCLUSIVAMENTE SOBRE UMA 
SUPERFĉCIE LISA, SčLIDA E HORIZONTAL, limpa, sem buracos e que tenha 
consist°ncia adequada, capaz de suportar o peso da m§quina e dos pesos que 
a mesma pode transportar. (Ver Se­«o 5 - Dados T®cnicos da M§quina) 

 
 

ATEN¢ìO  
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FRENTE  

PARA TRĆS  



 

 

Pressionar e manter pressionado o bot«o de subida (Bot«o 4, se­ 3.6) 
para ativar a subida do cesto. A libera­«o do bot«o para 
automaticamente o movimento. 
 
Pressionar e manter pressionado o bot«o de descida (Bot«o 5, se­ 
3.6) para ativar a descida do cesto. A libera­«o do bot«o para 
automaticamente o movimento. 
 
 
Seletor de Transmiss«o Direita/Esquerda 
 
O seletor de dire­«o foi pensado para ser comodamente ativado com 
a m«o esquerda.  
 
Empurrar o seletor para a direita ou esquerda e mant°-lo nessa po-
si­«o enquanto se deseja manter ativa a dire­«o escolhida. 
 
Recordar de ativar ambos os interruptores a pedal de ativa­«o das 
fun­»es da m§quina bem como o sensor da m«o esquerda ou direita-
esquerda para acionar as fun­»es de levantamento/descida/
transla­«o.  
 
 
 
 

 

Bot«o de Subida/Descida da Plataforma de Movimenta­«o de 
Materiais 
O compartimento de movimenta­«o de materiais foi projetado para 
uma capacidade m§xima de 90 kg. Pode ser rapidamente elevado 
ou abaixado verticalmente na parte dianteira do grupo cesto usando 
os relativos bot»es a bordo da m§quina.  
Pressionar e manter pressionado o bot«o superior (Bot«o 8, se­ 3.6) 
para ativar a subida el®trica da plataforma para carregar o material. 
A libera­«o do bot«o para automaticamente o movimento. 
Pressionar e manter pressionado o bot«o inferior (Bot«o 7, se­ 3.6) 
para ativar a descida da plataforma para carregar o material. A 
libera­«o do bot«o para automaticamente o movimento. 
 
Bot«o do dispositivo ac¼stico 
Quando a m§quina estiver ligada, a press«o desse bot«o 
determina a ativa­«o do dispositivo ac¼stico. 
 
Bot»es de Levantamento e Descida do Cesto  
 
 

O operador n«o deve por nenhum motivo subir 
no parapeito do cesto, nem colocar escadas, eixos ou outro para alcan­ar a 
alturas maiores de trabalho. Al®m disso, n«o deve por nenhum motivo 
debru­ar-se para fora do parapeito do cesto.  
 
Antes de acionar a m§quina, verificar se: 

¶ a m§quina est§ posicionada sobre um pavimento limpo, sem 
buracos e bem nivelado, com adequada consist°ncia.  

¶ n«o existem obst§culos a®reos na zona em que se ir§ operar. 
 
 

 
 
 
 

ATEN¢ìO  
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1. Empurrando e mantendo pressionado o seletor para Direita, 
ativa-se a dire­«o direita. Liberar o seletor se desejar 
trasladar apenas para frente/para tr§s.  
a. Ativando o man²pulo acelerador de transmiss«o em 

MARCHA PARA FRENTE o ve²culo come­ar§ a 
mover-se PARA FRENTE, girando para direita (a 
parte frontal da m§quina para a direita do operador) 
         

b. Ativando o man²pulo do acelerador de transmiss«o 
em MARCHA PARA TRĆS o ve²culo come­ar§ a 
mover-se PARA TRĆS, girando para a DIREITA (a 
parte frontal da m§quina para a direita do operador
  

2. Empurrando e mantendo pressionado o seletor para a Es-
querda ativa-se a dire­«o Esquerda. Liberar o seletor se 
desejar trasladar apenas para frente/para tr§s.  
a. Ativando o man²pulo acelerador de transmiss«o em 

MARCHA PARA FRENTE o ve²culo come­ar§ a 
mover-se para frente, girando para a esquerda (a 
parte frontal da m§quina para a esquerda do opera-
dor) 

b. Ativando o man²pulo do acelerador de transmiss«o 
em MARCHA PARA TRĆS  o ve²culo come­ar§ a 
mover-se PARA TRĆS,girando para a ESQUERDA 
(a parte frontal da m§quina para a esquerda do ope-
rador) 

 
 
NOTA: O SELETOR DIREITA/ESQUERDA E O MANĉPULO DO 
ACELERADOR DEVEM SER ATIVADOS 
CONTEMPORANEAMENTE PARA OBTER O DESLOCAMENTO 
DA MĆQUINA NA DIRE¢ëO SELECIONADA. PARA O 
DESLOCAMENTO DA MĆQUINA PARA FRENTE/PARA TRĆS EM 
LINHA RETA, POSICIONAR O VEĉCULO NA DIRE¢ëO 
DESEJADA E MOVER-SE PARA FRENTE OU PARA TRĆS 
APENAS ATIVANDO O MANĉPULO DO ACELERADOR.  

INTERRUPTORES A PEDAL DE ATIVA¢ëO 
DAS FUN¢ìES DO CESTO 
 
NëO COLOQUE O P£ NOS INTERRUPTORES DE P£ ANTES DE 
GIRAR O SELETOR DE CHAVE DE "0" A "1" OU "2ò  
O ACIONAMENTO DE COMANDOS DIFERENTES DO INTERRUP-
TOR A CHAVE LIGADO/DESLIGADO e/ou RESTABELECER OS 
ITERRUPTORES DE PARADA DE EMERGąNCIA/DESLIGAMENTO 
DURANTE A IGNI¢ëO DA MĆQUINA PROVOCA A VISUALIZA¢ëO 
DE UM ERRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No piso da m§quina est«o previstos dois interruptores a pedal de con-
senso, ativados com os calcanhares, que garantem um posicionamento 
est§vel do operador, sem limitar o seu conforto.  
Removendo um p® de um dos dois interruptores, todas as fun­»es de 
marcha e levantamento/abaixamento da m§quina s«o imediatamente 
desabilitadas. 
 
NOTA: Recordar-se de ativar, al®m de ambos os interruptores a pedal, 
tamb®m o sensor de m«o esquerda ou direita-esquerda para habilitar 
todas as fun­»es de marcha/levantamento/abaixamento da m§quina 
(se­ 3.6). 
 
INCLINĎMETRO 
 
O LUI PK INCLUI UM SENSOR DE INCLINA¢ëO. SE O SENSOR 
FOR ATIVADO A MĆQUINA EMITE UM SINAL ACĐSTICO E NëO 
SERĆ POSSĉVEL LEVANTAR O CESTO OU CONDU¢ëO. O LEVAN-
TAMENTO £ DESABILITADO AT£ QUE O CESTO ESTEJA COM-
PLETAMENTE ABAIXADO E A CONDI¢ëO DE ALARME SEJA ELIM-
INADA. 
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3.6.2 LUI MINI P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Bot«o de parada de emerg°ncia 
2. Bot«o Elevar plataforma  
3. Bot«o inferior da plataforma  
4. Interruptor de chave 
5. Travagem autom§tica no bot«o de libera­«o do rod²zio fixo 
6. Levante e abaixe a alavanca da plataforma de carga 
7. Alavanca do pedal  

Bot«o de Parada de emerg°ncia/desligamento 
 
Pressionado, para imediatamente todas as fases da m§quina. 
Rearmado NëO recoloca a m§quina em movimento, mas autoriza a 
inser­«o dos comandos 
 
NOTAS:  
Para utilizar a m§quina, ambos os bot»es emerg°ncia/desligamento 
devem estar na posi­«o de ativa­«o (para o alto) 

 
 
 
 
 
Bot»es de Levantamento e Descida do Cesto  
 

O operador n«o deve por nenhum motivo subir no parapeito do cesto, 
nem colocar escadas, eixos ou outro para alcan­ar maiores alturas de 
trabalho. N«o deve ainda por nenhum motivo debru­ar-se ou expor-se 
para fora do parapeito do cesto. 
 
Antes de acionar a m§quina, verificar se: 

¶ est§ posicionada em um piso limpo, sem buracos e bem nivelado, 
com consist°ncia adequada.  

¶ n«o existem obst§culos a®reos na zona em que se ir§ operar. 

 
Pressionar e manter pressionado o bot«o de subida 2 para ativar a 
subida do cesto. A libera­«o do bot«o para automaticamente o 
movimento. 
 
Pressionar e manter pressionado o bot«o de descida 3 para ativar a 
descida do cesto. A libera­«o do bot«o para automaticamente o 
movimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  

ATEN¢ìO  
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Travagem autom§tica no bot«o de libera­«o do rod²zio fixo  
 
Mantenha pressionado o bot«o 5 para liberar a frenagem 
autom§tica em rod²zios fixos desde a posi­«o desejada da LUI 
MINI P.A. foi alcan­ado. 
A libera­«o do bot«o aciona imediatamente a frenagem autom§tica 
no sistema de rod²zios fixos.  
 
NOTA:  
A fun­«o do bot«o de desbloqueio de freios est§ dispon²vel 
apenas quando o seletor a chave estiver girado na posi­«o 1 
(comandos do cesto) e o cesto estiver completamente 
abaixado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alavanca de Subida/Descida da Plataforma de Movimenta­«o 
de Materiais 
 
O compartimento de movimenta­«o de materiais foi projetado para 
uma capacidade m§xima de 90 kg. Pode ser rapidamente levan-
tado ou abaixado verticalmente na parte dianteira do grupo cesto 
usando a alavanca posicionada sob a prateleira.  
 
Pressionar e manter pressionada a alavanca 6 e levantar com am-
bas as m«os a prateleira. A libera­«o da alavanca bloqueia imedi-
atamente o movimento da plataforma para carregar material.  
 
Pressionar e manter pressionada a alavanca 6 e abaixar com am-
bas as m«os a prateleira. A libera­«o da alavanca bloqueia imedi-
atamente o movimento da plataforma para carregar material.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alavanca do Pedal  
 
Utilizar essa alavanca, para fazer com que a m§quina possa ser em-
purrada apenas em linha reta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCLINĎMETRO 
 
O LUI MINI P.A. INCLUI UM SENSOR DE INCLINA¢ëO.  
SE O SENSOR FOR ATIVADO A MĆQUINA EMITE UM SINAL 
ACĐSTICO E NëO SERĆ POSSĉVEL LEVANTAR O CESTO. O 
LEVANTAMENTO £ DESABILITADO AT£ QUE O CESTO ESTEJA 
COMPLETAMENTE ABAIXADO E A CONDI¢ëO DE ALARME SEJA 
ELIMINADA. 
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3.7 QUADRO DE COMANDOS NO SOLO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Para LUI PK o quadro est§ posicionado sob o cap¹, em uma caixa extra²vel, 
ocult§vel; 
Para LUI MINI P.A. o quadro est§ posicionado na zona dianteira da unidade 
e ® composto pelos seguintes componentes, com relativas fun­»es: 
 
1. Bot«o de parada de emerg°ncia/desligamento 
2.  Indicador de estado do carregador de baterias 
3. Grupo de bot»es multifuncional  
4. Plugue do Carregador de bateria 
5. Monitor LCD de visualiza­«o do estado da m§quina 
6. Bot«o de subida (6a) e de descida(6b) cesto 
7. Indicador de carregador de bateria 
 
 

Bot«o de parada de emerg°ncia/desligamento 
 
Pressionado, para imediatamente todas as fases da m§quina. 
Rearmado NëO recoloca a m§quina em movimento, mas autoriza a 
inser­«o dos comandos. 

 
Display( para LUI PK) 
 
Este ® o principal sistema de exibi­«o de controle no LUI PK. 

¶ Visualiza informa­»es ¼teis sobre o status do sistema  

¶ Fornece informa­»es de diagn·stico sobre eventuais anomalias ou falhas 
no sistema.  
 
Grupo de Bot»es Multifuncional: 
 
Todos os bot»es de dire­«o est«o habilitados somente quando o seletor de 
chave est§ em Modo de Comando em Terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ O bot«o ESC serve para a programa­«o da placa eletr¹nica e 
DEVE ser utilizado apenas por um t®cnico BRAVI especializa-
do. 

¶ Pressionando e mantendo pressionado o bot«o superior, se ativa a 
subida do cesto. 

 LIBERAR - PARA INTERROMPER A ELEVA¢ëO. 
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¶ Pressionando e mantendo pressionado o bot«o inferior, ativa-se a 
descida do cesto.  

 LIBERAR - PARA INTERROMPER A DESCIDA 
 

¶ Pressionando CONTEMPORANEAMENTE ambos os bot»es direito 
e esquerdo, ativa-se a libera­«o dos freios. 

 
Os freios podem ser liberados quando existe a necessidade de 
movimentar manualmente a m§quina empurrando-a. 
Para a libera­«o manual dos freios, ® necess§rio que a m§quina seja 
LIGADA NO MODO DE COMANDO EM TERRA ñ2ò e o cesto seja 
completamente abaixado.  
 
NOTA: se a bateria da m§quina descarregar completamente, n«o ® 
poss²vel liberar os freios manualmente. 
 
 
 
 
 
LIBERAR MANUALMENTE OS FREIOS EXCLUSIVAMENTE SE A 
MĆQUINA SE ENCONTRAR SOBRE UMA SUPERFĉCIE HORIZONTAL 
E ESTIVER COMPLETAMENTE BLOQUEADA. 
O operador DEVE acertar-se de que na zona perigosa n«o exis-tam 
pessoas expostas e obst§culos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATEN¢ìO  

Esta­«o de comando em Terra (LUI PK): 
 
Durante a inicializa­«o e durante o funcionamento a tela LCD no M·dulo de 
Comando em terra exibe o estado de funcionamento atual da m§quina. As 
informa­»es seguintes s«o comunicadas: 
 
1) Horas representam as horas de trabalho da m§quina 
2)BCI representa a carga da bateria em porcentagem.  
 
Se ocorrer uma falha aparecer§ uma curta descri­«o na tela.  
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Display ( LUI MINI P.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6a Pressionando e mantendo pressionado o bot«o superior, ativa-se a 
subida do cesto.  
LIBERAR - PARA INTERROMPER A SUBIDA 
6b Pressionando e mantendo pressionado o bot«o inferior, ativa-se a descida 
do cesto.  
LIBERAR - PARA INTERROMPER A DESCIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador de carga da bateria (para LUI MINI P.A.) 
 
Mostra o estado de carga da bateria. 
Quando o LED vermelho estiver aceso a subida do cesto ® impedida e a 
bateria deve ser recarregada. 
NOTA: DESLIGAR A MĆQUINA DURANTE O NëO USO DE MODO A 
TER UM AUMENTO SENSĉVEL DA DURA¢ëO DA BATERIA. 
 
 

6a  

6b  

7  

Esta­«o de Comando do Cesto (LUI PK): 
 
Durante a inicializa­«o e o funcionamento o indicador de bateria exibe o atual 
estado de funcionamento da m§quina. As informa­»es seguintes s«o comunica-
das: 
 
1)BCI representa a carga da bateria em porcentagem 
2)Ponto VERMELHO quando a plataforma est§ elevada.  
 
Se ocorrer uma falha ser§ mostrado na tela um c·digo de erro da falha  
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3.9 CONFIGURA¢ëO DA MĆQUINA 

 
Capacidade m§xima da m§quina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO DO OPERADOR   130 kg 
 
B - CAPACIDADE DA PLATAFORMA MOVIMENTA¢ëO MATERIAL 90 kg 
 
C - CAPACIDADE PLATAFORMA DE TRANSPORTE DO CAPĎ 
 for LUI PK:        113 kg 
 for LUI MINI P.A.:       90 kg 
A plataforma pode ser usada com seguran­a para opera­»es de picking de emba-
lagens com dimens»es maiores que a prateleira, a menos que o peso total da 
embalagem n«o exceda o S.W.L declarado. e a pr·pria embalagem ® distribu²da 
uniformemente e fixada na prateleira evitando qualquer poss²vel queda. 
 
3.10 ESTACIONAR A MĆQUINA 
a. Guiar a m§quina numa §rea bem protegida e bem ventilada. 

b. Certifique-se de que a plataforma esteja completamente abaixada e 
gire a chave de igni­«o para ñ0ò.  

c. Se necess§rio, remova a chave da plataforma para evitar que 
pessoas n«o autorizadas usem o ve²culo.  

 
NOTA: se necess§rio, carregar as baterias, preparando para o dia de trabalho 
posterior (ver Se­«o 3.5). 

3.8 ALAVANCA DE EMERGąNCIA DESCENDENTE MANUAL  
 
 
 
 
PERIGO DE ESMAGAMENTO -  
Durante a seguinte opera­«o e ap·s ter executado todas as 
manobras para a descida de emerg°ncia,  o operador deve 
prestar muita aten­«o em afastar-se e assegurar-se de que 
nenhuma pessoa, animal ou objeto possa entrar no espa­o de 
manobra num raio de 2 metros e sobretudo que n«o existam 
ulteriores obst§culos sobre o cap¹ (® o espa­o destinado a 
receber o cesto na fase de descida). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A alavanca de descida manual do cesto consente que o pessoal de 
terra abaixe o cesto no caso em que o operador a bordo n«o possa 
providenciar ap·s a eleva­«o. 
A alavanca de emerg°ncia ® indicada pelo seu respectivo adesivo. 
LUI PK      LUI MINI P.A. 

 
 
No caso em que se deva ou queira abaixar o cesto da m§quina 
manualmente ® suficiente puxar a alavanca. Deste modo o cesto 
iniciar§ a descer suavemente. 
 
LIBERAR a alavanca para parar a descida do cesto.  

ATEN¢ìO  
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3.11 PROCEDIMENTO DE TRANSPORTE, 
LEVANTAMENTO E BLOQUEIO 
 

Informa­»es gerais 
 
LUI PK e LUI MINI P.A. pode ser transportado ao local de trabalho com 
um dos m®todos descritos a seguir. 
 

¶ Guiando a m§quina e fazendo o percurso se a superf²cie de 
deslocamento permitir. 

 

¶ Deslocando-a com uma empilhadeira, posicionando os garfos 
nos pontos indicados, situados sob o chassis de base.  

 
Transporte em empilhadeira 
 
Posicionar os garfos da empilhadeira nos pontos indicados, situados 
sob o chassis de base. Isso consente transportar a m§quina para a §rea 
de trabalho ou levant§-la a um n²vel superior mediante uma 
empilhadeira padr«o. 

 
NOTA:  
as empilhadeiras devem ser capazes de sustentar o peso da 
m§quina; ver tabela Dados T®cnicos operacionais da m§quina, 
no in²cio da se­«o. 
 

Ve²culo de transporte - bloqueio mediante correias 
 
Com a m§quina desligada sobre o ve²culo de transporte com freios 
inseridos, seguir as instru­»es indicadas para fix§-la durante o trans-
porte. 
 
SE FOR EXERCIDA UMA FOR¢A EXCESSIVA QUANDO SE FIXA A 
MĆQUINA (CARGA DAS RODAS), PODEM OCORRER DANOS AOS 
COMPONENTES DAS RODAS MOTRIZES TRASEIRAS OU DAS 
RODAS ORIENTĆVEIS DIANTEIRAS DA MĆQUINA. 
 
Fixar a m§quina ao ve²culo de transporte com correias adequadas, 
passando-as entre as grades do cesto, evitando os port»es de entrada.  

3.12 POSI¢ëO DOS ADESIVOS 
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CAPACIDADE  

ADVERTąNCIA  
NENHUM MATERIAL NO COMPARTIMENTO DO 
OPERADOR 
UM OPERADOR SEM PASSAGEIROS 
SOMENTE PARA USO INTERNO  

ADVERTąNCIA  

LA ENTRADA DE LA PLATAFORMA DEBE SER  
CORRECTAMENTE CERRADA Y TODAS  
BARANDILLAS CORRECTAMENTE EN EL 

LUGAR 
Y SEGURAS ANTES DE OPERAR 

DE LA PLATAFORMA 
EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PODRĉA 

CAUSAR 
LA MUERTE O LESIONES PERSONALES  

PERIGO 

ADVERTąNCIA  

FIQUE AFASTADO DE 
TODAS AS PE¢AS EM 

MOVIMENTO 
As partes m·veis 

podem cortar ou 

esmagar m«os, p®s, 

bra­os ou pernas.  

Ficar em p® ou andar 
em qualquer §rea de 
carga pode causar uma 

queda. 
Fique fora de todas as 

§reas de carga.  

ADVERTąNCIA  

AS BATERIAS PRODUZEM 
GĆS EXPLOSIVO. 

BATERIAS DE CARGA EM 
ĆREAS BEM VENTILADAS. 

NëO EXPONHA A 

PARQUES OU CHAMAS.  

£ PROIBIDA QUALQUER MODIFICA¢ëO NESTA MĆQUINA, SEM O 
CONSENTIMENTO EXPRESSO POR ESCRITO DO FABRICANTE. 
NëO SUBSTITUA ITENS CRĉTICOS ê ESTABILIDADE DA MĆQUINA 
POR ITENS DE PESO DIFERENTE OU ESPECIFICA¢ëO. 
Peso total da bateria: 120 kg (cada bateria 30 kg)  

Voc° pode ser atingido ou esmagado pela plataforma de abaixamento. 
Mantenha seu corpo inteiro longe da §rea sob a plataforma.  

CAPACIDAD  

ADVERTENCIA  
SIN MATERIAL EN EL COMPARTIMIENTO DEL 
OPERADOR 
UN OPERADOR SIN PASAJEROSOLAMENTE PARA USO 
EN INTERIORES  

ADVERTENCIA  

LA ENTRADA DE LA PLATAFORMA DEBE SER  
CORRECTAMENTE CERRADA Y TODAS  
BARANDILLAS CORRECTAMENTE EN EL 

LUGAR 
Y SEGURAS ANTES DE OPERAR 

DE LA PLATAFORMA 
EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PODRĉA 

CAUSAR 
LA MUERTE O LESIONES PERSONALES  

PELIGRO  

CAPACIDADE  

ADVERTąNCIA  
NENHUM MATERIAL NO COMPARTIMENTO DO 
OPERADOR 
UM OPERADOR SEM PASSAGEIROS 
SOMENTE PARA USO INTERNO  

ADVERTąNCIA  

LA ENTRADA DE LA PLATAFORMA DEBE SER  
CORRECTAMENTE CERRADA Y TODAS  
BARANDILLAS CORRECTAMENTE EN EL 

LUGAR 
Y SEGURAS ANTES DE OPERAR 

DE LA PLATAFORMA 
EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PODRĉA 

CAUSAR 
LA MUERTE O LESIONES PERSONALES  

PERIGO 

ADVERTąNCIA  

FIQUE AFASTADO DE 
TODAS AS PE¢AS EM 

MOVIMENTO 
As partes m·veis 

podem cortar ou 

esmagar m«os, p®s, 

bra­os ou pernas.  

Ficar em p® ou andar 
em qualquer §rea de 
carga pode causar uma 

queda. 
Fique fora de todas as 

§reas de carga.  

ADVERTąNCIA  

AS BATERIAS PRODUZEM 
GĆS EXPLOSIVO. 

BATERIAS DE CARGA EM 
ĆREAS BEM VENTILADAS. 

NëO EXPONHA A 

PARQUES OU CHAMAS.  

£ PROIBIDA QUALQUER MODIFICA¢ëO NESTA MĆQUINA, SEM O 
CONSENTIMENTO EXPRESSO POR ESCRITO DO FABRICANTE. 
NëO SUBSTITUA ITENS CRĉTICOS ê ESTABILIDADE DA MĆQUINA 
POR ITENS DE PESO DIFERENTE OU ESPECIFICA¢ëO. 
Peso total da bateria: 120 kg (cada bateria 30 kg)  

Voc° pode ser atingido ou esmagado pela plataforma de abaixamento. 
Mantenha seu corpo inteiro longe da §rea sob a plataforma.  



 

 

SE¢ëO 4. PROCEDIMENTO DE  
EMERGąNCIA 

4.1 FUNCIONAMENTO DE EMERGąNCIA 
 
Operador n«o ® capaz de controlar a m§quina 
 
CONDI¢ëO EM QUE O OPERADOR NO CESTO ESTĆ 
IMOBILIZADO, PRESO OU NëO £ CAPAZ DE ACIONAR OU 
CONTROLAR A MĆQUINA. 
 
1. O resto do pessoal deve acionar a m§quina pelos comandos de 

terra exclusivamente em caso de necessidade. 
 
2. Os comandos da m§quina podem ser utilizados exclusivamente 

por pessoal qualificado. 
 INTERROMPER A ATIVIDADE DA MĆQUINA SE OS 
 COMANDOS  NëO FUNCIONAM CORRETAMENTE. 
 
3. O equipamento de recupera­«o pode ser utilizado para fazer 

descer o operador do cesto. £ poss²vel usar grua e 
levantadores com garfos para estabilizar o movimento da 
m§quina. 

 
Cesto bloqueado em posi­«o elevada 
Se o cesto ficar bloqueado ou enroscado em estruturas ou 
equipamentos elevados, transferir a pessoa presente no cesto para um 
local seguro antes de liberar a m§quina. 

SE¢ëO 5. ESPECIFICA¢ìES T£CNICAS 
GERAIS E MANUTEN¢ëO DO OPERADOR  

5.1 INTRODU¢ëO 
Esta se­«o do manual fornece ulteriores informa­»es necess§rias 
ao operador para que possa ocupar-se do correto funcionamento 
da m§quina e da relativa manuten­«o. 
As opera­»es de manuten­«o devem ser executadas por pessoal 
qualificado: 
- que tenha lido e compreendido as prescri­»es de seguran­a no 
in²cio deste manual (ver PARTE 2). 
- que tenha os dispositivos de prote­«o individual e os use segundo 
a necessidade  
- e com a m§quina no estado energ®tico zero. (seletor a chave na 
posi­«o zero, conector vermelho de alimenta­«o desconectado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualquer interven­«o n«o relatada a seguir deve ser considerada 
como manuten­«o extraordin§ria.  Os reparos, as modifica­»es e 
as manuten­»es extraordin§rias n«o poder«o ser executadas sem 
pr®via consulta ao fabricante, que segundo o caso, dar§ 
autoriza­«o por escrito para proceder ou ir§ aconselhar a 
interven­«o de um t®cnico do fabricante. Essas precau­»es s«o 
devidas ao fato de que opera­»es erradas ou inoportunas podem 
dar margens a condi­»es an¹malas de funcionamento, danificando 
a m§quina e gerando riscos ao pessoal. Portanto, o fabricante n«o 
assume qualquer responsabilidade pelas consequ°ncias de tais 
opera­»es n«o autorizadas. Antes de retomar o servi­o, verificar 
todo o sistema de acordo com os procedimentos de in²cio.  A 
inobserv©ncia dessas precau­»es pode causar danos ao pessoal e 
¨ m§quina. 
 
 
Na presente se­«o, a parte relativa ¨ manuten­«o cont®m 
informa­»es voltadas a assistir o operador da m§quina 
exclusivamente na execu­«o das interven­»es de manuten­«o 
quotidianas; portanto, esta parte n«o substitui o programa de 
manuten­«o preventiva e inspe­«o mais aprofundado contido no 
manual de interven­«o e manuten­«o reservado exclusivamente a 
t®cnicos especializados.  
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SE¢ëO 5. ESPECIFICA¢ìES T£CNICAS 
GERAIS E MANUTEN¢ëO DO OPERADOR  


