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INLEDNING  

Denna manual ªr ett extremt viktigt inslag. Ha den alltid fºrvarad p¬ maskinen. 
  

Syftet med manualen ªr att illustrera de nºdvªndiga sªkerhets¬tgªrder och det 
driftsfºrfarande som krªvs fºr en sªker och korrekt anvªndning av maksinen, 
baserad p¬ den fºrvªndatde anvªndingen. Informationen ªr till fºr ªgare. an-
vªndare, operatºrer, fºretag som erbjuder leasing och de som nyttjar leasinga-

vtalet fºr maskinen. 
P¬ grund av konstanta fºrbªttringar som gºrs p¬ produkterna reserverar sig 
fºretaget BRAVIISOL DIVISONE MECCANICA S.R.L. rªtten att fºrªndra den 

tekniska specifikationen fºr detta dokument utan vidare varning. 
Fºr uppdaterad information, kontakta  

  
Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) Italy 

Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355 
. 

 
FARA- OCH TERMINILOGISYMBOLER 
 

Denna farasymbol ªr nºdvªndig fºr att p¬kalla 
uppmªrksamhet till potentiella faror som kan orsaka skador. 
Fºr att undvika allvarliga skador eller dºdsolyckor ªr det viktigt 
att fºlja alla sªkerhetsinstruktioner som hªnrºr till denna 
symbol.  
               
ANGER EN DIREKT FARLIG SITUATION, VILKEN KAN 
ORSAKA ALLVARLIG SKADA ELLER TILL OCH MED 
D¥DSOLYCKA OM DEN INTE UNDVIKS. DETTA 
KLISTERM RKE HAR R¥D BAKGRUND. 
  
 P¡VISAR EN POTENTIELLT FARLIG SITUATION, VILKEN 
KAN ORSAKA SKADA AV MILDARESLAG OM DEN INTE 
UNDVIKS. DEN KAN  VEN ANV NDAS F¥R ATT P¡VISA 
ETT OS KERT F¥RFARANCE. DETTA KLISTERM RKE 
HAR EN GRUL BAKGRUND. 
  
 P¡VISAR EN POTENTIELLT FARLIG SITUATION, VILKEN 
KAN ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR OCH TILL OCH MED 
D¥DSOLYCKA OM DEN INTE UNDVIKS. DETTA 
KLISTERM RKEN HAR BL¡, VIT, ELLER ORANGE 
BAKGRUND. 
 

 
 
 
 

DENNA PRODUKT M¡STE ST MMA 
¥VERENS MED ALLA 
S KERHETSF¥RFARANDEN SOM 
ANGES I DEN TEKNISKA RAPPORTEN 
F¥R INFORMATION OM EVENTUELLA 
TEKNISKA RAPPORTER ANG¡ENDE 
S KERHETEN AV DE PRODUKTER 
FR¡N BRAVISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L. SOM ANV NDS, 
KONTAKTA BRAVISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.K., ELLER DIN LOKALA 
REPRESENTANT F¥R BRAVISOL 
MECCANICA S.R.L.  

 
 
 

BRAVISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. SKICKAR REGELBUNDET UT 
TEKNISKA RAPPORTER ANG¡ENDE 
S KERHETEN TILL MASKINENS 
REGISTRERADE  GARE.. 
KONTAKTA BRAVISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L. F¥R ATT 
S KERST LLA ATT 
KONTAKTINFORMATIONEN F¥R DEN 
NUVARANDE  GAREN  R 
UPPDATERAD OCH EXAKT. 

 
 
 
 

OLYCKOR SOM SKER VID ANV NDNING 
AV PRODUKTER FR¡N BRAVISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L., VILKA 
KAN HA ORSAKAT SKADOR ELLER 
D¥DSFALL HOS PERSONAL ELLER 
ANNAN BETYDANDE SKADA P¡ 
EGENDOM ELLER TILL PRODUKTEN 
FR¡N BRAVISOL DIVISIONE 
MECCANICE S.R.L., SKA OMG¡ENDE 
RAPPORTERAS TILL BRAVISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L.  

Fºr:  
¶ Underrªttande om olycka  
¶ Publikationer som relaterar till 

produktsªkerheten  
¶ Uppdatering av information som 

relaterar till den nuvarande ªgaren  
¶ Fr¬gor som relaterar till 

produktsªkerheten  
¶ Information ang¬ende efterlevnad av 

standarder och bestªmmelser  
¶ Fr¬gor som relaterar till de 

specialfunktioner produkten har  
¶ Fr¬gor som relaterar till fºrªndringar 

av produkten  
KONTAKT : 
 

BRAVIISOL  
Divisione Meccanica s.r.l. 

 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) 
Tel. +39071.7819090  
Fax +39071.7819355 

 
Reference Regulations: 

2006/42/EC 
DIN EN280 

DIN EN 1076-2:2000 
 

Dynakiska och statiska test utfºrda av: 
 

T¦V SUD ITALY 0948 

  

Dokument: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B  

Datum: 2020-01-07 

  
Dokument: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT 

 
Datum: 26.06.2020  
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OBSERVERA 

VARNING  

VARNING 

VIKTIGT  

VIKTIGT  

2 3 



 

 

AVSNITT 1. 

S KERHETS¡TG RDER  

1.1 ALLM N INFORMATION 
 
Detta avsnitt visar de ¬tgªrder som ªr nºdvªndiga fºr korrekt och sªker anvªnd-
ning samt underh¬ll av manskinen. Fºr att garantera korrekt anvªndning av 
maskinen ªr det det av stºrsta vikt att man etablerar en daglig rutin baserad p¬ 
instruktionerna som ing¬r i denna manual. 
Utºver att garantera sªker drift av maksinen, ªr det nºdvªndigt att en kvalificerad 
person etablerar ett underh¬llsschema som baseras p¬ informationen som ges i 
denna manual, samt informationen om reparationsfºrfarande och underh¬ll. Om-
nªmnda schema m¬ste alltid fºljas. 
 garen, anvªndare, operatºrer, fºretag som erbjuder leasing och de som nyttjar 
s¬dant leasingavtal fºr en maskin f¬r inte ansvara ºver maskinen innan de har lªst 
denna manual och f¬tt full trªning i driftsfºrfarandet, under ºvervakning av en 
kvalificerad expertoperatºr. 
Fºr ytterligare information ang¬ende sªkerhet, trªning, inspektioner, underh¬ll, 
program och drift, kontakta BRAVISOL Divisione Meccanica s.r.l.  
 
 
 
 
UNDERL¡TELSE ATT F¥LJA S KERHETS¡TG RDERNA SOM ANGES I DENNA 
MANUAL KAN ORSAKA SKADA TILL MASKINEN OCH TILL EGENDOM SAMT ALL-
VARLIGA SKADOR ELLER D¥DSFALL F¥R PERSONER.  
 
 
 
 
1.2 GRUNDL GGANDE F¥RFARANDEN 
 
Operatºrstrªning och fºrst¬else 
 
 

¶ Innan maskinen anvªnds ska manualen lªsas igenom noga.  
¶ Anvªnd maskinen endast efter avslutad trªning med kvalificerad personal.  
¶ Maskinen f¬r endast anvªndas av kvalificerad och godkªnd personal, som nog-

grannt har lªst och till fullo fºrst¬tt de FAROR, VARNINGAR och OBSERVATION-
ER samt driftsinstruktioner som omnªmns i denna manual.  

¶  Anvªnd endast maskinen fºr de avsedda ªndam¬len som anges av BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L.. 

¶ All driftspersonal m¬ste vara insatta i maskinens olika kommandon, styrningar och 
nºdfunktioner som omnªmns i denna manual.  

¶ Lªs noga och ¬tlyd alla fºretagsregler och lokala statliga regleringar som gªller 
ang¬ende drift av maskinen.  

Maskininspektion   
 

¶ Anvªnd endast maskinen efter utfºrda funktionskontroller 
och bekrªftelser. Fºr fler indikationer, se avsnitt 2 i denna 
manual.  

¶ Maskinen ska inte aktiveras innan samtliga service- och un-
derh¬llsfºrfaranden ªr utfºrda i enlighet med de krav och 
specifikationer som finns i denna manual.  

¶ Sªkerstªll att alla sªkerhetsenheter fungerar korrekt. Alla 
modifieringar av dessa enheter ses som ett brott mot sªker-
hetsbestªmmelserna.  

 
 
 
 
 
MODIFIERINGAR ELLER F¥R NDRINGAR AV SKYLIFTEN F¡R 
ENDAST UTF¥RAS AV EN SPECIFIK PERSON MED SKRIVET 
GODK NNANDE FR¡N TILLVERKAREN . 
 

¶ Kºr inte maskiner p¬ vilka skyltarna eller klistermªrkena som 
anger sªkerhetsbestªmmelser eller -instruktioner, ªr olªsba-
ra eller borta.  

¶ Undvik ansamlingar av skrªp p¬ golvet eller plattformen. 
Fºrhindra lera, olja, fett ekker liknande halk-relaterade 
ªmnen fr¬n att komma i kontakt med skor eller plattformens 
golv. 

 
Inspektion av arbetsomr¬det 
 

¶ Innan anvªdning av maskinen m¬ste operatºren vidta samt-
liga ¬tgªrder fºr att undvika eventuella faror i arbetsomr¬det.  

¶ Aktivera inte plattformen p¬ truckar, flak till flervagnslastbilar, 
rªlsvagnarm b¬tar i vatten, byggstªllningar eller liknande 
strukturer eller fordon, sovida det inte finns ett skrivet 
godkªnnande fr¬n BRAVISOL D.M. SRL.  

¶ Maskinen kan anvªndas i temperaturer mellan -20 och 40Á C 
(mellan 0 och 104Á F). R¬dgºr med BRAVIISOL D.M. SRL 
fºr att f¬ vªrden som relaterar till maskindrift i temperaturer 
som inte ligger utanfºr det omnªmnda intervallet.  

VARNING 
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1.3 DRIFT 
  
Allmªn information 
  

¶  Anvªnd maskinen endast fºr transport av personal med 
verktyg och utrustning fºr manuell hantering av lagervaror. 

¶ Anvªnd inte en maskin som ªr trasig. Om felaktigheter 
uppkommer, stªng av maskinen. 

¶  Vªxla inte maskinen eller kommandospakarna fr¬n en posi-
tion till en annan utan att passera den neutrala positionen. 
Fºrsªtt alltid vªxlarna i neutral position innan vªxling till posi-
tionen som motsvarar nªsta funktion. Aktivera kommandona 
med ett l¬ngsamt och fast tryck. 

¶  Markstyrning av maskinen bºr endast ske i nºdsituationer. 
Nªr det ªr personer p¬ plattformen ska den styras fr¬n platt-
formens kommandopanel. 

¶ Sªkerstªll att elektriska verktyg ªr bortplockade fºr att undvi-
ka att de blir hªngande i sin sladd p¬ plattformens arbetsyta. 

¶  Sªnk alltid maskinen helt och kopla ur strºmmen innan den 
lªmnas obevakad. 

¶  Det ªr fºrbjudet att transportera medpassagerare p¬ 
maskinen. 

¶  Vid drift ªr endast operatºren till¬ten att befinna sig p¬ 
maskinen. 

¶  Batterisyra ªr extremt frªtande. Sªkerstªll att den inte 
fºrekommer n¬gon hudkontakt eller i kontakt med klªder. 

¶  Ladda batterierna p¬ en vªlventilerad plats. 

AVSNITT 1. 

S KERHETS¡TG RDER 

1.4 Fallrisk 
  
  

¶  Innan anvªndning av maskinen m¬ste man sªkerstªlla att 
sªkerhetsrelingen och grindarna ªr fªsta i rªtt positioner. 

¶  H¬ll b¬da fºtterna placerade p¬ golvet av plattfromen. 

¶  Placera inte stegar, l¬dor, trappor, brªdor eller andra 
liknande artiklar p¬ plattformens golv fºr att ºka rªckvidden 
fºr plattformen. 

¶  Anvªnd inte lyftanordningen fºr att klªttra upp p¬ plattfor-
men, och inte heller fºr att klªttra ner. 

¶  Var uppmªrksam nªr du kliver p¬ och av plattformen. 
Sªkerstªll att lyftanordningen ªr helt sªnkt. Ha alltid ansiktet 
mot maskinen nªr du kliver av och p¬ den. 

¶  Anvªndningen av kommandon, kontroller och sªker-
hetssensorer fºr LUI PK., har designats p¬ ett s¬dant sªtt 
att operatºren alltid m¬ste ha "fyrpunktskontakt" med 
maskinen: B¬da hªnderna och b¬da fºtterna M¡STE alltid 
ha kontakt med maskinen nªr den ªr i drift. 

¶  Nªr du kliver av och p¬ ªr det vitkigt att alltid har 
"trepunktskontakt" med maksinen. Ha alltid b¬de hªnderna 
eller b¬da fºtterna p¬ maskinen. 

¶ Om Fªstlina fºr Fºrankring krªvs av de lokala myndigheter-
na eller av andra regler, rekommenderas det att anvªnda 
fºrankringspunkten p¬ denna maskin som en fªstpunkt fºr 
sªkerhetsbªltet. Anvªnd inte denna punkt fºr att lyfta, 
fºrankra, sªkra eller stºdja plattformen eller n¬gon annan 
apparat eller material. Fªstlinan fºr fºrankring anvªnds 
fºr fasth¬llning under fºrflyttning, endast inom plattfor-
mens grªnser. Den ªr inte ett redskap fºr att stoppa 
fall. Anvªndning som s¬dant kan leda till dºdsfall eller 
allvarlig personskada. 
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1.5 Risk fºr elchock 
 

AVSNITT 1. 

S KERHETS¡TG RDER 

Maskinen ªr inte elektriskt isolerad.  
Ha ett avst¬nd p¬ minst 3 meter (10ft) mellan maskinen/ anvªndare med 
verktyg /utrustning och elkablar eller utrustning med laddning p¬ minst 
50 000 volt.. 
Det ªr nºdvªndigt att lªgga till ytterligare 0.3 meter ( 1ft) fºr varje extra 
ºkning mostvarande eller mindre ªn 30 00 volt. 
Det ªr mºjligt att minska det minsta sªkerhetsavst¬ndet om man anvª-
nder isoleringsbarriªrer fºr att fºrhindra kontakt, om dessa barriªrer har 
jsterats till elledningens volttal ªr de redo att skydda. 
Barriªren f¬r inte vara en del av maskinen den f¬r ej heller vara ansluten 
till den. 
Minsta sªkerhetsavst¬nd v id drift kan reduceras inom de driftsdimen-
sioner som anges p¬ isoleringsbarriªrerna. Detta avst¬nd bestªmms av 
en kvalificerad person som ªr insatt i fºretagets bestªmmelser, de oliala 
och statlige regleringarna ang¬ende arbete i omr¬den med 
hºgvoltsutrustning. 

1.6 Vªltrisk 
 
 
 
 
 
 

¶  Innan maskinen kºrs m¬ste anvªndaren vara vªl insatt i 
arbetsytorna. Vid kºrning av fordonet f¬r man inte ºverstiga 
de till¬tna lutningar som anges i olika riktningar.. 

¶  Ha inte plattformen i lyft lªge nªr maskinen kºrs i lutningar 
eller p¬ oregelbundet material eller mjuka ytor. 

¶  Innan maskinen kºrs p¬ glov, broar, flak eller andra ytor, 
bekrªfta fºrst att maxbelasningen fºr dessa omr¬den inte 
ºverskrids. 

¶  ¥verskrid inte maxlasten fºr den hºjda plattformen. Placera 
lasten jªmnt ºver lastutrymmet och p¬ plattformen. 

  

¶  CHassit fºr maskinen ska bara minst 0.6 meter (2 ft) fr¬n 
h¬l, ojªmna ytor, sªnkningar, fºrem¬l, skrªp, dolda h¬l och 
andra potentiellt faror som kan finnas p¬ golvniv¬. 

  

¶  Anvªnd inte maskinen som en kran. Bind inte fast, eller 
spªnn fast maskinen till n¬gon nªrliggande struktur. 

¶  ¥ka inte storleken p¬ plattformen med fºrlªngningar av 
rampen eller ej godkªnda tillªgg. Om omr¬det dªr maskinen 
st¬r ªr utsatt fºr bl¬st minskar maskinens stabilitet. 

¶  Om en lift eller plattformen fastnar p¬ ett s¬dant sªtt att ett 
hjul eller fler lyfter fr¬n marken, d¬ ªr det nºdvªndigt att 
hjªlpa operatºren att klªttra ner fr¬n plattformen innan man 
fºrsºker lºsgºra maskinen. Fºr att stabilisera maskinen och 
l¬ta personalen komma ner fr¬n plattformen rekommenderas 
att man anvªnder en kran, gaffeltruck eller annan passande 
utrustning. 

¶  Det ªr absolut fºrbjudet att kliva av och p¬ plattformen nªr 
den ªr i upplyft lªge 

VOLTINTERVALL 
(FR¡N FAS TILL FAS) 

MINSTA S KERHETSAV-
ST¡ND F¥R DRIFT m (ft) 

Fr¬n 0 till 50 kV 3 (10) 

Fr¬n ºver 50 kV till 200 kV 5 (15) 

Fr¬n ºver 200 kV till 350 kV 6 (20) 

Fr¬n ºver 350 kV till 500 kV 8 (25) 

Fr¬n ºver 500 kV till 750 kV 11 (35) 

Fr¬n ºver 750 kV till 1 000 kV 14 (45) 

OBS: Dessa minsta sªkerhetsavst¬nd fºr drift ska alltid anvªndas utom i 
fall d¬ fºretagets, lokala eller statliga bestªmmelser ªr strªngare. 
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1.7 Kross- och klªmfaror 
  

¶ All personal, oavsett operatºr eller markpersonal, m¬ste alltid ha per-
sonlig sªkerhetsutrustning i enlighet med de bestªmmelser som 
gªller eller den risk analys som gjorts p¬ arbetsplatsen. 

  

¶ Nªr maskinen anvªnds, eller plattfprmen ªr lyft eller sªnks, ha extra 
koll p¬ avst¬nden ovan, under och p¬ b¬da sidorna om plattformen. 

 
  
  
  
  
  
  

¶ Luta eller strªck inte dig ut fr¬n plattformsrelingen nªr maskinen ªr i 
rºrelse. 

¶ Nªr maskinen ska kºras p¬ omr¬den dªr sikten ªr d¬lig, ha en per-
son framfºr som kan kontrollera och uppmªrksamma eventuella faror. 

¶  Nªr maskinen kºrs ska all annan personal h¬lla ett avst¬nd p¬ minst 
1.8 m (6 ft) fr¬n maskinen. 

¶ Anpassa kºrhastigheten beroende p¬ fºljande omstªndigheter: mark- 
eller golvytans skick, trafik, sikt, lutning, placering av annan personal 
och andra faktorer som kan utgºra en fara fºr kollision eller person-
skada. 

  

¶ Ha bromsstrªckan i ¬tanke utºver hastigheten fºr maskinen 
  

¶ Kºr inte i en hºg hastighet i begrªnsade omr¬den, tr¬nga eller smala 
omr¬den eller nªr du backar. 

  

¶ Ha alltid 100% uppmªrksamhet fºr att undvika fºrem¬l som man kan 
kollidera med de driftskommandona eller personen p¬ plattformen, 
eller att de stºr de samma. 

  

¶ Sªkerstªll att opertºrer fºr andra upplyfta eller markg¬ende maskiner 
ªr medvetna om skyliftens nªrvaro. Koppla bort strºmkablar till kranar 
som ªr strºmdrivna. 

  

¶ Avr¬d annan personal fr¬n att arbeta, st¬ eller flrflytta sig under den 
upplyfta plattformen. Avgrªnsa golvet eller marken med lªmpliga bar-
riªrer, efter behov. 

AVSNITT 1. 

S KERHETS¡TG RDER 

1.8 LYFT OCH TRANSPORT 
  
Allmªn information 
  

¶ Vid lyft och translport ªr personal fºrbjuden att st¬ p¬ plattformen. 
  

¶ Tryck eller dra, fºr LUI PK, maskinen endast vid en nºdsituation, 
felatighet, strºmavbrptt eller fºr att lasta eller lasta av den och mo-
torbromsen m¬ste ALLTID vara fri, i englihet med instrukionerna i 
denna manual. 

  

¶ Innan lyft eller transport, sªkerstªll att plattformen hªr helt indragen 
och tom. 

  

¶ Vid lyft av maskinen med en gaffeltruck, anpassa gafflarna endast 
efter lªmplighet med maskinen. Anpassa lyftet efter gaffeltruckens 
lyftkapaccitet. Fºr information om maskinens vikt, se den tekniska 
specifikationstabellen i avsnitt 5- Maskinens tekniska specifikation. 

  

¶ Fºr information om lyft, se avsnitt 3- Maskindrift, i den hªr manu-
alen. 
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AVSNITT 2. 

BEREDNING OCH INSPEKTION 

2.1 PERSONALUTBILDNING 
  
Skyliften ªr en personaltransportenhet. 
Dªrfºr ska den anvªndas och underh¬llas endast av trªnad och utbild-
ad personal. 
 Maskinen f¬r inte anvªndas av personer som ªr p¬verkade av alkohol 
eller droger eller de som utsªtts fºr attacker av epilepsi, yrsel eller fºr-
lust av fysisk kontroll. 
  
Operatºrens utbildning m¬ste inneh¬lla fºljande. 
  
1.  Anvªndning och begrªnsningar fºr kommandon fr¬n plattfor-

men p¬ marken och nºdkommandon samt sªkerhetssystem. 
2.  Kommando och styrningsskyltning, instruktioner och varningar 

markerade p¬ maskinen. 
3.  Fºrordningar som definierats av arbetsgivaren och statliga 

bestªmmelser. 
4.  Anvªndning av den godkªnda anti-fallskyddsenheten, vid be-

hov 
5.  Tillrªcklig kunskap om den mekaniska funktionen av maskinen 

att kªnna igen ett fºrekommande eller potentiell fel eller ha-
veri. 

6.  Sªkra metoder fºr anvªndning av maskinen nªr de stºter p¬ 
super-hºga hinder, annan utrustning eller hinder i rºrelse, 
sªnkor, h¬l och lutande utfºrsbackar. 

7.  Metoder fºr att undvika risker fr¬n oskyddade elektriska le-
dare.. 

8.  Krav fºr ett specifikt jobb eller en sªrskild tillªmpning av 
maskinen. 

  
Utbildning under tillsyn 
Utbildning m¬ste ges med ºverinseende av en kvalificerad person, p¬ 
en ºppen yta, fri fr¬n hinder. Den m¬ste p¬g¬ tills dess den anstªllde ªr 
kapabel att anvªnda maskinen sªkert. 
  
Operatºrsansvar 
Operatºren m¬ste instrueras om ansvar och befogenhet att stªnga av 
maskinen i hªndelse av fel eller haveri eller i nªrvaro av andra farliga 
fºrh¬llanden, i relation till b¬de maskinen och arbetsplatsen. 
 

2.2 BEREDNING INSPEKTION OCH UNDERH¡LL 

  
BRAVIISOL ger information ang¬ende maskininspektion, vilket anges i 
fºljande tabell 2.3 p¬ sidan 14. 
Fºr ytterligare information om skyliftar, se lokala fºreskrifter. 
 Frekvensen fºr inskpektions- och underh¬llsfºrfaranden m¬ste ºka enligt 
beho: nªr maskinen anvªnds i tuffa miljºer, med hºgre frekvens eller fºr 
sv¬ra eller sªrskillt krªvande jobb. 
  
2.3 GRUNDL GGANDE INSPEKTIONER INNAN UPPSTART 
 
Inspektionen fºre anvªndning inneh¬ller fºljande ¬tgªrder: 
  
1. Rengºring - Kontrollera och verifiera att eventuella lªckor (olja, hydrau-
lolja eller batteri syra) eller fºr frªmmande fºrem¬l inte fºrekommer p¬ 
n¬gon av ytorna. Tillkalla underh¬llspersonal vid alla uppenbara lªckor. 
  
2. Skyltar och sjªlvhªftande klistermªrken - Kontrollera och verifiera att 
dessa ªr rena och lªsbara. 
Kontrollera att ingen skylt eller n¬got klistermªrke saknas. 
Se till att alla skyltar eller klistermªrke som inte ªr lªsbara rengºrs eller ªr 
ersatta. (Se "Tillªmpning av de sjªlvhªftande- klistermªrkenna "i avsnitt 
3). 
 
3.Bruks- och sªkerhetsmanualer - se till att fºljande manualer finns i 
det vªderbestªndiga facket (bild 2.A):  
Bruks- och sªkerhetsmanual EMI- sªkerhetsmanual (endast fºr ANSI/
CSA-specifikationer) och ANSI- ansvarsmanual (endast fºr ANSI/CSA-
specifikationer). 
  
4. ¥versikt av fullstªndig daglig inspektion - (Se avsnitt 2,4). 
 
5. Batteri - Ladda vid behov (se avsnitt 3,5). 
  
6. Hydralolja ï Niv¬n fºr hydraloljan i beh¬llaren kan variera beroende p¬ 
olijans temperatur. Dvs I en kall maskin, kan oljeniv¬n vara lªgre och inte n¬ 
upp till FULL-mªrket p¬ oljestickan 
Lyft och sªnk liften flera g¬nger fºr att f¬ en mer exakt avlªsning av niv¬n 
p¬ oljestickan. 
D¬ den hydrauliska oljan vªrmts upp kan du ¬ter lªsa av oljestickan, vilket 
d¬ bºr markera en niv¬ som motsvarar eller ªr i nªrheten av mªrket FULL. 
  
Ŀ FYLL INTE P¡ MER  N TILL M RKET FULL. 
Ŀ FYLL ATTID P¡ OM OLJENIV¡N  R UNDER MARKERINGEN - 

ADD 
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OBSERVERA: 
Kontrollera niv¬n p¬ hydrauloljan hos maskinen 
med korgen sªnkt, fr¬n synglaset som finns under 
huven. Om det behºvs, fyll p¬ med en mineralolja 
med viskositetsindex p¬ 22 (fºr klimatfºrh¬llandena 
med mycket l¬ga temperaturer, det vill sªga under 
-20 Á C, rekommenderas anvªndning av mineral-
olja med en lªgre fryspunkt, om -45 Á C.   
 
 
Uppmªrksamhet fºr fºroreningsrisk 
Slªng inte oljan i 
miljºn.  
 

TABELL 2.3 

2.4 FULLST NDIG DAGLIG KONTROLL 
  

  
  
  

F¥R ATT UNDVIKA M¥JLIGA SKADOR, S KERST LL ATT DEN 
EKELTRISKA STR¥MTILLF¥RSELN TILL MASKINEN  R AVST NGD UN-
DER INSPEKTIONER. ANV NDE INTE MASKINEN INNAN ALLA FELAK-
TIGHETER HAR REPARERADE. 
  

  
 
  

  
F¥RSUMMA INTE DEN VISUELLA INSPEKTIONEN AV DEN NEDRE DELEN 
AV UNDERREDET. 
KONTROLLERA OCH BEKR FTA ATT DET INTE FINNS N¡GRA FR M-
MANDE F¥REM¡L ELLER SKR P SOM KAN ORSAKA ALLVARLIG SKA-
DA P¡ MASKINEN. 
  
Operatºren f¬r inte ta p¬ sig ansvaret att anvªnda maskinen fºrrªn han/hon har 
lªst denna manual och satt sig in i alla dess delar och en fºrsta test-kºrning av 
fordonet har utfºrts under ºverinseende av en kvalificerad expertoperatºr. 
Endast godkªnd personal och kvalificerade operatºerer f¬r anvªnda denna 
maskin. Denna manual och dess tillbehºr m¬ste ses som en integrerat del av 
maskinen och ska alltid finnas i maskeinen. 
  

  
  
  

  
Tillverkaren BRAVISOL D.M. SRL, har ingen direktkontroll ºver anvªndningen 
av maskinen. Anvªndningen av maskinen i enlighet med sªkerhetsbestªm-
melserna ªr anvªndarens ansvar. 
  
Det ªr operatºrens ansvar att gºra en grundlig inspektion av maskinen fºre var-
je anvªndning. 
  
Meningen med den fullstªndiga dagliga inspektionen ªr att kontrollera och verifi-
era att maskinen ªr hel, fºr att sªkerstªlla att det inte finns n¬gra avvikelser, fel 
eller felaktigheter och fºr att faststªlla om rutinunderh¬ll behºvs. Om skador 
eller fºrªndringar som inte har godkªnts skriftligen fºrekommer p¬ maskinen, i 
relation till hur maskinen levererades, ska det rapporteras omg¬ende, ANV ND 
INTE MASKINEN. 
 

TYP FREKVENS HUVUDANSVAR KVALIFIKATIO-
NER F¥R SERVI-
CE 

REFERENS 

PRELMIN R-
KONTROLL 
INF¥R 
UPPSTART 

Fºre varje dag av 
arbete eller annars 
vid varje byte av 
operatºr. 

Anvªndare eller 
operatºr 

Anvªndare eller 
operatºr 

Sªkerhets-och anvªndar
-manual sida 59, 60 och 
relaterade in-
spektionsformulªr 

PERIODISK 
INSPEKTION 

Med ett intervall p¬ 3 
m¬nader eller 150 
timmar, beroende p¬ 
omstªndigheterna, 
annars om maskinen 
inte har anvªnts i 
ºver 3 m¬nader eller 
om den har kºpts 
begagnad. 

 gare, arbetsgivare 
eller anvªndare. 

BRAVI-kvalificerad 
mekaniker 

Sªkerhets-och anvªndar
-manual sida 57, 58,  
Service och underh¬ll 
och relaterade in-
spektionsformulªr 

¡RLIG 
INSPEKTION 

¡rlig, inom 13 
m¬nader fr¬n den 
senaste inspektionen 

 gare, arbetsgivare 
eller anvªndare. 

BRAVI-kvalificerad 
mekaniker 

Sªkerhets-och anvªndar
-manual sida 61, Service 
och underh¬ll och relate-
rade inspektionsformulªr 

VARNING 

VARNING 

VARNING 
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2.5 F¥RE VARJE ANV NDNING 
  

¶  Sªkerstªll att alla manualer ªr i vªderresistenta beh¬llare om-
bord p¬ maskinen. 

¶ Sªkerstªll att fliken med serienumret fºr plattformen s¬ vªl som 
klistermªrkena ªr p¬ plats, helt intakta och lªsbara. 

¶ Undersºk maskinen fºr att utesluta avvikelser, fel, svetssprickor 
eller felaktigheter eller andra skador eller ej godkªnda fºrªn-
dringar p¬ maskinen, i relation till hur den levererades av 
tillverkaren. 

¶ Kontrollera och bekrªfta att korgen, plattformsrelingen samt 
kontrollera att grindens g¬r att ºppna och stªnga helt och au-
tomatiskt. 

¶ Kontrollera vattenniv¬n i batterierna och sªkerstªll att det inte 
fºrekommer n¬gra lªckor. Kablarna m¬ste anslutas korrekt till 
terminalerna. Det f¬r inte finnas n¬gon rost p¬ dom. 

¶ Kontrollera och bekrªfta genom att testa alla sªkerhets- och 
personalskyddsenheter fungerar ordentligt. 

¶ Kontrollera och verifiera att hjulen inte ªr skadade, har repor 
eller djupa jack. Kontrollera och verifiera att det inte finns skrªp 
som sittar fast vid hjulen , dªcken eller runt dem. 

¶ Gºr en visuell inspektion av de hydrauliska, elektriska och 
mekaniska komponenterna. Kontrollera att alla delar ªr p¬ plats 
fºr varje del, att de inte ªr lºsa utan ordentligt fastsatta p¬ sina 
respektive platser och det inte finns n¬gra synliga lªckor, tecken 
p¬ utslitna eller trasiga omr¬den. 

¶ Kontrollera och bekrªfta att det inte finns n¬gra kablar som loss-
nat eller hªnger p¬ undersidan av fordonet. 

¶ Kontrollera och bekrªfta att nyckelvalet fungerar som det ska p¬ 
kontrollpanelen. 

¶ Kontrollera och bekrªfta att nºrdstoppsfunktionen fungerar som 
den ska: de som ¬terfinns p¬ kommandopanelen p¬ plattformen 
och de som finns p¬ chassits kontrollpanel. 

¶ Kontrollera och bekrªfta med provning, att det mekaniska 
nºdsªnkningssystemet fungerar.  

2.6 FUNKTIONELLA KONTROLLER 

  
I slutet av den "fullstªndiga inspektionen" ska en funktionell kontroll av alla 
system gºras i ett omr¬de som ªr fritt fr¬n upphºjda hinder eller hinder i 
markniv¬. 
Ytterligare indikationer om drift, se avsnitt 3 i denna handbok. 
   

  
  
  

OM MASKINEN INTE FUNGERAR KORREKT SKA DU OMEDELBART 
ST NGA AV DEN. MEDDELA PERSONALEN SOM TILLDELATS ANSVAR 
F¥R UNDERH¡LL AV MASKINEN. ANV ND INTE MASKINEN INNAN 
DEN HAR F¥RKLARATS L MPLIGA F¥R S KER DRIFT. 
  

Funktionella kontrollelement 
 
1. Utfºr fºljande ¬tgªrder fr¬n markkommandopanelen, utan belastning 

p¬ plattformen. 
 

a. Aktivera markkommandon: hºjning och sªnkning av plattformen. 
b. Se till att alla naskinfunktioner avaktivera nªr nºdstopp-knappen ªr 
aktiverad (tryckt). 
c. Kontrollera och verifiera att ventilen fºr den manuella nedsªnknin-
gen fungerar korrekt.  
  

2. Fr¬n plattformens kommandopanel ska fºljande ¬tgªrder utfºras: 
 

a.  Hºj och sªnk plattformen fr¬n 0.61 till 0.92 meter (fr¬n 2 till  

 3 ft) flera g¬nger. Kontrollera och verifiera att hºkningen och 

sªnkningen av plattformen fungerar som de ska. Kontrollera och 

verifiera nªr korgen hºjs att drivningen ªr aktiverad i automatiskt 

l¬g sªkerhetshastighet (endast fºr LUI PK) eller att 

bromslossningen ªr inaktiverad (endast fºr LUI MINI P.A.) 

b. Aktivera alla funktioner och kontrollera att alla rªnslªgesbrytare 
fungerar och de almªnna strºbrytarna samt anºvreringsvªxlar-
na. 

c. Fordonets bromsar -  (endast fºr LUI PK) kºr fordonet p¬ en 
sluttning (som inte ºverstiger dess nominella operativa kapaci-
tet) stanna sedan den, fºr att se till att bromsarna kommer att 
h¬lla p¬ lutningsgraden. 

  

VARNING 
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AVSNITT 3. 

MASKINDRIFT 

3.1 
TILLVERKAREN HAR INGEN DIREKTKONTROLL ¥VER MASKINENS 
TILL MPNING ELLER DRIFT. 
DET  R ANV NDARENS OCH OPERAT¥RENS ANSVAR ATT UTF¥RA 
DE KORREKTA S KERHETSRUTINERNA. 
Det hªr avsnittet inneh¬ller information som ªr nºdvªndig fºr fºrst¬elsen av 
funktionen av driftskommandona. 
  
3.2 MASKINBESKRIVNING 
 
Orderplockaren ªr en truck med hºj- och sªnkbar operatºrsposition som 

anvªnds fºr plocknings¬tgªrder (manuell plockning och fºrvaring av gods 

fr¬n hyllor); 

Den huvudsakliga kommandopanelen ªr placerad p¬ plattformen. 
Denna lyftanordningen ªr ett elektriskt, sjªlvg¬ende eller tryck runt (LUI PK) 
fordon och det ªr utrustat med en skyliftsplattform, monterad p¬ en lyft-
mekaniskm som manºvreras av en sªrskild enda hydraulcylinder med 
synkroniserad effekt. 
 
Fr¬n plattformens kommandopanel kan fºraren kºra fordonet (endast fºr 
LUI PK) och lyfta upp eller sªnka plattformen. LUI PK ªr utrustad med en 
elektriskt inkopplad lastplattform som kontrolleras med tv¬ lªtt¬tkomliga 
knappar p¬ maskinen, som gºr det mºjligt fºr operatºren att hºja och sªnka 
lastplattformen. Denna ªr endast till fºr objekt och material, och styrs utan 
att opertºren lªmna hans eller hennes placering. 
LUI MINI P.A. ªr utrustad med en manuellt inkopplad lastplattform som 
kontrolleras av en lªtt¬tkomlig spak som finns under lastplattformen, som 
gºr det mºjligt fºr operatºren att hºja och sªnka lastplattformen, som ªr 
reserverad endast fºr fºrem¬l och material. 
  
LUI PK har tv¬ drivhjul bak och tv¬ styrhjul framtill. 
Det ªr nºdvªndigt att anvªnda den programmerbara markkomman-
dopanelen nªr maskinen ªr ªr aktiverad, nªr underh¬ll eller funktionella 
kontroller utfºrs eller i nºdsituationer, om operatºren p¬ plattformen inte 
kan sªnka den sjªlv. 
  
LUI MINI P.A. har tv¬ fria styrhjul bak och tv¬ sjªlvbromsande hjul framtill. 
Det ªr nºdvªndigt att anvªnda den programmerbara markkomman-
dopanelen nªr maskinen ªr ªr aktiverad, nªr underh¬ll eller funktionella 
kontroller utfºrs eller i nºdsituationer, om operatºren p¬ plattformen inte 
kan sªnka den sjªlv. 
MAN¥VRERA ALDRIG LUI MINI P.A. MED PERSONAL I KORGEN 

3. Lutningslarm- Med plattformen helt sªnkt, p¬ en sluttning som ªr 
stºrre ªn 1,5 Á i n¬gon riktning(inte ºverstiger dess nominella oper-
ativa kapacitet p¬ en grad) kommer fordonets larm att indikera ett 
lutande villkor om man fºrsºker hºja plattformen. 

4. Transmissionshastighet reduktionsbegrªnsning: Om plattformen 
lyfts mer ªn 0,4 m (1.5-2 ft), minskas ºverfºringshastighet med 1/4 
jªmfºrt med ºverfºringshastigheten fºr sªnkning av plattformen 
(endast fºr LUI PK) 

5. ¥ppningsbegrªnsning fºr plattformsgrinden: Grinden ªr utrustad 
med fjªdrar p¬ b¬da vingarna som automatiskt stªnger s¬ fort de 
slªpps. 

6. Vªxelsensor fºr vªnster eller vªnster/hºger- handtag och pedal- 
Maskinen fungerar (flyttas och lyfter) uteslutande om operatºren h¬ller 
hans eller hennes hand p¬ hºger eller vªnster/hºger handtag (bild.A1 
eller bild.A2 beroende p¬ modell) och med b¬da hªlarna genom att 
trycka p¬ vªxlarna som ªr placerade p¬ plattformen (bildc.B). Denna 
sªkerhetsposition skall kunna upprªtth¬llas helat tiden i all drift (endast 
fºr LUI PK) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Kontrollera att alla maskinfunktioner har inaktiveras nªr nºdstopp-

knappen ªr aktiverad (tryckt). 
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3.3 MASKINFUNKTION  
 
Primªrdrift 
 
Innan uppstart av maskinen med hjªlp av kommandona p¬ markpanelen 
eller kommandona p¬ plattformen m¬ste man sªkerstªlla fºljande 
kommandokrav. 
 

¶ Batteriets volttal m¬ste vara tillrªckligt fºr drift. Batteriets larm 
m¬ste inte vara aktivt p¬ varken markkommandopanelen eller p¬ 
indikatorn fºr batteristatusen, som ¬terfinns p¬ sidan av fordonet 
(endast hos LUI PK).  

 

¶ Huvudstrºmbrytaren p¬ markkommandopanelen m¬ste stªllas in 
p¬ antingen markkommando-lªge eller plattformskommando-lªge.  

 

¶ Nºdstoppsknappen p¬ mark- och plattforms-kommandopanelen 
m¬ste vara i RESET-position (fºrlªngd ut¬t).  

 

¶ LCD-skªrmen p¬ LUI PK, p¬ vilken statusen kan visas p¬ 
markkommandopanelen, m¬ste indikera normala driftsfºrh¬llanden 
vid avstªngning av maskinen. 

 

¶ LUI PK.-maskinen g¬r bara att anvªnda om operatºren har sin 
hand p¬ den vªnster/hºger-sensorhandtaget och b¬da hªlarna 
nedtryckta p¬ pedalerna p¬ plattformen. Denna sªkerhetsposition 
ska bibeh¬llas hela tiden under drift. Se BILDERNA A och B 
avsnitt 2.6) 

 
1. Markkommandostation (Avsnitt 3.7)  
2. Manuell plattformssªnkningsventil (Avsnitt 3.8)   
3. AC-strºmkªlla fºr batteriladdare och LED-lampa fºr laddningsstatus 

(Avsnitt 3.6)  
4. Platformspedaler (2 pedaler, en fºr varje fot) - (Avsnitt 3.6)  
5. Plattformsgrind  
6. Plattformskommandostation (Avsnitt 3.6)  
7. Materialhanteringsutrymme  
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3.4 LASTPLATTFORM-(TRANSPORTPLATTFORM) 
  
Avlªgsnande 
  
1. Lyft lastplattformen i enlighet med bakdelen (kolumn) fºr att frigºra 
gummistºtf¬ngaren p¬ underredet. Lyft dªrfºr lastplattformen fram¬t 
medan den lyfts fºr att helt kopplas bort fr¬n fordonet. 
  
Installation 
  
1. Placera lastplattformen p¬ dess stºtf¬ngare p¬ ramens ºvre del och 
l¬t den glida bak¬t. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
LASTPLATTFORMEN (TRANSPORT PLATFORMEN) F¡R UTESLU-
TANDE ANV NDAS F¥R LASTMATERIAL. 
F¥RHINDRA PERSONAL FR¡N ATT BETR DA LASTPLATTFOR-
MEN. 

Boot Right   

Sida -  Lyftplattform 

för Last  

3.5 BATTERILADDNING 
  
Varningslampa fºr batteri med l¬gspªnning 
  
LUI PK har kommandopaneler p¬ plattformen och markpanelen har indi-
katorer fºr l¬g batterispªnning. 
P¬ LUI MINI P.A.'s ram finns en indikator fºr l¬g batterispªnning. 
  
Fºrfarande vid batteriladdning 
Maskinen ªr utrustad med en batteriladdare med en AC-strºmkªlla/ DC-
strºmutg¬ng. Batteriladdaren slutar automatsikt att ladda batteriet nªr det 
n¬tt full effekt. 
  
OBS: Nªr batteriladdaren ªr ansluten till ett eluttag med AC, inaktiveras 
plattform fordonets transmission. 
 
  
 
 
 
 
BATTERISYRA KAN GENERERA EXPLOSIV HYDROGENGAS UNDER 
NORMALDRIFT. H¡LL GNISTOR, ¥PPNA FLAMMOR ELLER ANT ND 
TOBAK P¡ ETT S KERT AVST¡ND FR¡N BATTERIET. PLACERA BAT-
TERIET P¡ ETT V LVENTILERAT ST LLE VID LADDNINGSTIDEN, 
LADDA ALDRIG ETT FRUSET BATTERI. STUDERA NOGA S KER-
HETS¡TG RDERNA SOM SPECIFICERAS AV BATTERITILLVERKAREN 
ANG¡ENDE LADDNINGSHASTIGHETEN SOM REKOMMENDERAS S¡ 
V L SOM M¥JLIGHETEN ATT AVL GSNA CELLPROPPAR UNDER 
LADDNINGSTIDEN. 
  
 
1.  Parkera fordonet i ett vªl ventilerat omr¬de nªra ett AC-

vªgguttag. 
 
2.  Anvªnd alltid det jordade AC-uttaget. ANslut batterilad-

daren till ett korrekt installerat AC-uttag med jordad anslutning i en-
lighet med de lokala bestªmmelserna som gªller. Det jordade uttagt 
ªr nºdvªndigt fºr att reducera risken av elchock- anvªnd inte jordade 
adaprtar och fºrªndra inte ett uttag. Om en fºrlªngning anvªnds, 
undvik sªnkor i violttalet genom att anvªnda en 3-kabels12 AWG-typ. 

OBSERVERA 
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Varningslamporna fºr batterietsladdningsstatus ªr placerade i 
nªrheten av AC-strºmmens ing¬ng p¬ batterladdaren, p¬ markkom-
mandopanelen.  
 
1. Vid fºrsta anslutningen blinkar den rºda LED-batteriladdaren 
automatiskt under n¬gra sekunder och utfr ett kort LED-test, sedan 
p¬bºrjas laddningen.  
 
2. Batteriladdningen ªr avslutad nªr den GR¥NA LED-lampan 
lyser. I detta stadie ªr det mºjligt att koppla ifr¬n batteriladdaren 
fr¬n AC-huvudstrºmkªllan. (greppa kontakten och dra ut den fr¬n 
vªgguttaget- Ryck inte i kabeln eftersom det kan skada den.)   
 
 
 
 
OBS: Nªr den grºna LED-lampan lyser stªngs batteriladdaren 
av automatiskt   

A  -  A.C.-STR¥MING¡NG 
F¥R BATTERILATTAREN   
B - VARNINGSLAMPA F¥R 
LADDNINGSSTATUS F¥R 
BATTERLADDAREN  

B A 

A 

B 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 
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3.6 DRIFT FR¡N PLATTFORMENS KOMMANDOKONSOL 

 
3.6.1 LUI PK 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nºdstoppsknapp 
2. Accelerator fram/bak- kºrning 
3. Batterimªtare 
4. Knapp fºr att lyfta plattformen 
5. Knapp fºr att sªnka plattformen 
6. Signalknapp 
7. Knapp fºr att sªnka lastplattformen 
8. Knapp fºr att lyfta lastplattformen 
9. Hºger sensor fºr aktivering av funktionerna 
10. Vªnster sensor fºr aktivering av funktionerna 

11. Hºger/vªnster roder 
12. Nyckelvªljare  
13. Fotbrytare  
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Allmªn information  
 
Innan du aktiverar maskinen genom kommandona p¬ marken eller de p¬ 
plattformen, ªr det nºdvªndigt att uppfylla fºljande kommandovillkor: 

¶  Kommandopanel fºr plattform: nyckelbrytaren ska st¬ i 
Kommandolªge plattform ò1ò eller Kommandolªge mark ò2ò  

¶ Plattformskommandostation: nºdstoppsknapparna m¬ste vara i RE-
SET-lªge (KRAFTF¥RS¥RJNING ANSLUTEN). 

 
Nyckelval plattform/avstªngning/mark  
 

¶ Centralposition "NOLL":  
Rotera till denna position fºr att stªnga av maskinen efter anvªndning. 

¶ Position "ombord fordon"-kommando lªge "1":  
(Endast LUI PK's korg-LED kommer att lysas upp). I den hªr posi-
tionen kan maskinen startas fr¬n plattformens kommandopanel.  

¶ Position mark-kommando lªge "2": 
(Endast LUI PK's chassi-LED-lampa kommer att lysas upp). I den 
hªr positionen kan maskinen startas fr¬n markkommandopanelen.  

 

Nºdstoppsknapp p¬ plattform 
  
Nªr denna trycks in, avstannar all aktivitet i maskinen. 
RESET (¡terstªll)STYR INTEmaskinen, men aktiverar kommandoenheterna. 
  
OBS: 
Fºr att fytta maskinen ªr det viktigt att nºdstoppsknapparna p¬ markkomman-
dopanelen och p¬ plattformen ªr instªllda p¬ RESET (¬terstªll). 
 
Vªnster och hºger sensor fºr aktivering av funktionerna 

Vªnster eller vªnster/hºger-hand m¬ste placeras p¬ handtaget, fram-
fºr vªxeln, fºr att mºjliggºra aktivering av maskinens kºr/hºj/sªnk-
funktioner. 
  
OBS: Kom ih¬g att aktivera, fºrutom vªnster eller vªnster/hºger hand-
sensor, ªven de b¬da fotvªxlarna, s¬ att alla funktioner. kºrning/
hºjdning/sªnkning.  

Accelerator fram/bak- kºrning 
 
Ta tag i handtaget i hºger hand och 
  

  
ROTERA det FRAM¡T (baksidan av handen fr¬n 
operatºren) fºr att aktivera fºrflyttning av fordonet 
med V XEL FRAM¡T. Slªpper man handtaget 
avbryts maskinen AUTOMA-
TISKT 

. 
 
 
 
 

 
 

 
 
ROTERA handtaget bak¬t 
(med baksidan av handen i riktning mot oper-
atºren) om du vill aktivera fordonets V XEL 
BAK¡T. 
Slªpper man handtaget 
stannar maskinen AUTOMA-
TISKT 

 
.  
 
 

 
 

 
 

 

Driften av plattformen begrªnsas enbart till personal som tidigare har 
utbildats och ªr godkªnda och som har noggrant lªst och fºrst¬ sªker-
hetsfºreskrifterna i denna manual. 
N R PLATTFORMEN  R H¥JD, K¥R ENDAST P¡ J MNA, FASTA OCH 
HORISONTELLA YTOR som ªr rena, fria h¬l och har ett lªmpligt under-
lag och som kan stºdja vikten av maskinen och vikten av vad fordonet 
ska transportera. (Se avsnitt 5 maskintekniska specifikationer) 

 
 

OBSERVERA  

26 27 

AVSNITT 3. 

MASKINDRIFT 

FRAM¡T 

BAK¡T 



 

 

Tryck och h¬ll ned lyftknappen (knappen 4 avsnitt 3.6) fºr att aktivera 
den elektriskt styrda upplyftningen av korg-plattformen. Om du slªpper 
knappen kommer rºrelsen automatiskt att stanna. 
  
Tryck- och h¬ll-ned lyftknappen (knapp 5 avsnitt 3.6) fºr att aktivera 
den elektriskt styrda upplyftningen av korg-plattformen. Om du slªpper 
knappen kommer rºrelsen automatiskt att stanna. 
  
Hºger/vªnster transmissionsval 
 
Rorkulten har utformats fºr att enkelt aktiveras med vªnster hand. 
 
Tryck p¬ rorkulten ¬t vªnster till hºger eller till vªnster ¬t hºger och h¬ll 
den i denna position s¬ lªnge som man ºnskar beh¬lla riktningen. 
Kom ih¬g att aktivera b¬da fotvªxlarnal som aktiverar plattformsfunktio-
nen och vªnster/hºger handsensor fºr att aktivera funktionerna att 
hºja/sªnka/kºrning. 
 
Styrningen av maskinen p¬ dess axel ªr endast till¬ten om man anvª-
nder vaggbrytaren fºr styrning till vªnster eller till hºger. 
Anvªnd b¬de Vaggbrytaren och Gasreglaget fºr att aktivera kºrningen 
av maskinen i ºnskad riktning. 
 
 
 

 

Knapp fºr att hºja och sªnka lastplattformen 
  
De materiella lastutrymmet har utformats fºr en maximal belastning 
p¬ 90 kg . Det kan hºjas och sªnkas snabbt, lodrªtt p¬ den frªmre 
delen av liften hjªlp av respektive knappar p¬ maskinen. 
  
Tryck och h¬ll ned lyftknappen (knapp 8 avsnitt 3.6) fºr att aktivera 
den elektriskt styrda hºjningen av lastplattformen. Om du slªpper 
knappen kommer rºrelsen automatiskt att stanna. 
  
Tryck- och h¬ll-ned sªnkningsknappen (knapp 7 avsnitt 3.6) fºr att 
aktivera den elektriskt styrda sªnkningen av lastplattformen. Om du 
slªpper knappen kommer rºrelsen automatiskt att stanna. 
  
Akustisk larmenhetsknapp 
  
Nªr maskinen sl¬s p¬, bestªmmer trycket p¬ den hªr 
knappen aktiveringen av den akustiska larmanordningen. 
  
Plattformens lyft- och sªnk-knappar 
 
Operatºren f¬r inte under n¬gra omstªndigheter 
klªttra upp p¬ korgens reling, eller placera stegar eller andra saker dªr fºr 
att utºka arbetshºjden. Utºver det m¬ste han eller hon heller ej strªcka sig 
ut eller fºrlªnga sig utanfºr korgens reling p¬ plattformen. 
  
Kontrollera fºljande innna manskinen aktiveras: 

¶  plattformen ªr placerad p¬ en ren trottoar, utan h¬l, jªmn och med ett 

lªmpligt underlag, 

¶  att inte inte finns n¬gra hinder i luften eller i zonen dªr arbetes ska 
utfºras. 
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1. Tryck och h¬ll vªljaren ¬t hºger, fºr att aktivera riktningen till 
hºger. Slªpp vªljaren om bara bak- och fram rºrlelser ºn-
skas. 

 
a. Aktivera handtaget fºr transmissions acceleratorn i 

V XEL FRAM¡T maskinen kommer att kºra fram¬t, 
och vrida ¬t hºger (framsidan av fordonet till hºger 
om operatºren) 

b. Aktivera handtaget fºr transmissions acceleratorn i 
V XEL BAK¡T maskinen kommer att kºra bak¬t, 
och vrida ¬t hºger (framsidan av fordonet till hºger 
om operatºren) 

 
2. Tryck och h¬ll vªljaren ¬t vªnster, fºr att aktivera riktningen 

till vªnster. Slªpp vªljaren om bara bak- och fram rºrlelser 
ºnskas. 

 
a. Aktivera handtaget fºr transmissions acceleratorn i 

V XEL FRAM¡T maskinen kommer att kºra fram¬t, 
och vrida ¬t vªnster (framsidan av fordonet till vªnster 
om operatºren)     
   

b. Aktivera handtaget fºr acceleratorn fºr transmission i 
V XEL BAK¡T, maskinen kommer att flytta bak¬t, 
 vªnda till vªnster (framsidan av fordonet mot oper-
atºrens vªnstra axel 

 
 

 
OBSERVERA: H¥GER/V NSTER RORKULT OCH ACCELERA-
TOR-HANDTAGET M¡STE AKTIVERAS SAMTIDIGT F¥R ATT 
FORDONET SKALL F¥RFLYTTAS I DEN RIKTNING SOM VALTS. 
F¥R MASKINENS R¥RLIGHET FRAM¡T/BAK¡T I EN RAK 
LINJE, PLACERA FORDONET I RIKTNINGEN OCH AKTIVERA 
BARA ACCELERATOR-HANDTAGET, DRA DET FRAM¡T ELLER 
BAK¡T. F¥R DUBBEL-HANDSENSORMODELLEN  R AX-
ELVRIDNING TILL¡TEN ENDAST MED H¥GER/V NSTER 
RORKULT.  

PEDALV XLAR F¥R AKTIVERING AV PLATTFORMENS FUNKTION-
ER 
 
PLACERA INTE FOTEN P¡ FOTBRYTARNA INNAN DU VRIDER 
NYCKELV LJAREN FR¡N ñ0ò TILL ñ1ò ELLER ñ2ò 
AKTIVERING AV KOMMANDON SOM INTE  R V XELNYCKELNS 
AKTIVERING/INAKTIVERING ELLER ¡TERST LLNING AV N¥D-
STOPP-KNAPPEN UNDER UPPSTART AV FORDONET KOMMER 
ATT ORSAKA FEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P¬ personal-plattformen finns tv¬kontaktvªxlar p¬ golvet som aktiveras 
med hªlarna, och som garanterar en stabil placering av operatºren utan 
att begrªnsa hans eller hennes komfort. 
Tas en fot bort fr¬n en av de tv¬ vªxlarna, inaktiveras alla funktioner av 
maskinen, hºjning, sªnkning och kºr, omedelbart. 
  
OBS: Kom ih¬g att ªven aktivera, fºrutom de b¬da pedalvªxlarna 
ocks¬ vªnster eller vªnster/hºger handsensor, (avsnitt 3.6), s¬ att 
alla maskinfunktioner aktiveras: kºr/hºjning / sªnkning. kºrning/
hºjdning/sªnkning.  
 
Lutningslarm 
 
LUI PK  INNEH¡LLER ETT LARM F¥R LUTNING. OM LARMET AKTI-
VERAS KOMMER EN LJUDSIGNAL ATT L¡TA OCH DET  R INTE 
M¥JLIGT ATT H¥JA PLATTFORMEN. H¥JNING AV KORGEN  R 
INTE TILL¡TEN F¥RR N PLATTFORMEN KAN S NKAS HELT OCH 
LUTNINGEN HAR MINSKATS. 
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3.6.2 LUI MINI P.A. 

 
 

1. Nºdstoppsknapp 
2. Knapp fºr att lyfta plattformen 
3. Knapp fºr att sªnka plattformen 
4. Nyckelvªljare  
5. Automatisk broms p¬ frikopplingsknapp p¬ styrhjul 
6. Spak fºr att hºja och sªnka lastplattform 
7. Pedalspak  

Nºdstoppsknapp p¬ plattform 
  
Nªr denna trycks in, avstannar all aktivitet i maskinen. 
¡terstªll KOMMER INTE att starta maskinen, men akiverar komman-
doenheterna 
  
OBS: 
Nªr maskinen flyttas ªr det viktigt att nºdstoppsknappen p¬ markkom-
mandopanelen och p¬ plattformen ªr instªlld p¬ RESET (¬terstªll). 
  
  
 
 
 
Plattformens lyft- och sªnk-knappar 
  
Operatºren f¬r inte under n¬gra omstªndigheter klªttra upp p¬ korgens 
reling, eller placera stegar eller andra saker dªr fºr att utºka ar-
betshºjden. Utºver det m¬ste han eller hon heller ej strªcka sig ut eller 
fºrlªnga sig utanfºr korgens reling p¬ plattformen. 
  
Kontrollera fºljande innna manskinen aktiveras: 

¶  att plattformen ªr placerad p¬ ett rent gold, fritt fr¬n h¬l, jªmnt, och 
med en bra grund.  

¶  att inte inte finns n¬gra hinder i luften eller i zonen dªr arbetes ska 
utfºras. 

  
Tryck och h¬ll nere lyftknapp 2 fºr att aktivera den elektriska lyftmekanis-
men fºr korgplattformen Om du slªpper knappen kommer rºrelsen autom-
atiskt att stanna. 
  
Tryck och h¬ll nere lyftknapp 3 fºr att aktivera den sªnkningen av korg-
plattformen Om du slªpper knappen kommer rºrelsen automatiskt att 
stanna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  
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Frikopplingsknapp fºr automatisk bromsning med fasta 
styrhjul 
  
Tryck och h¬ll ned knapp 5 att slªppa den automatiska 
bromsningen p¬ de fasta styrhjulen nªr ºnskad position har 
uppn¬tts fºr LUI MINI P.A 
Frikopplingsknappen leder omedelbart till automatisk 
bromsning av det fasta styrhjulssystemet. 
  
OBS: 
Funktionen fºr automatisk bromsning av det fasta styrhjulsystemet ªr 
endast tillgªnglig om nyckelvªljaren ªr i kommandolªge "1" och korgen 
ªr sªnkt helt. 
  
  
 
 
 
 
 
Knapp fºr att hºja och sªnka lastplattformen 
  
De materiella lastutrymmet har utformats fºr en maximal 
belastning p¬ 90 kg . Det kan hºjas och sªnkas snabbt, 
lodrªtt p¬ den frªmre delen av liften med hjªlp av respektive 
knappar p¬ undersidan av lastplattformen. 
  
Tryck och h¬ll knapp 6 och lyft upp lasthyllan med b¬da hªn-
derna fºr att hºja lastplattformen. Om du slªpper knappen 
kommer rºrelsen automatiskt att stanna. 
  
Tryck och h¬ll knapp 6 och lyft ner lasthyllan med b¬da hªn-
derna fºr att sªnka lastplattformen. 
Om du slªpper knappen kommer rºrelsen automatiskt att 
stanna. 
 
 
 
 
 
 
 

Pedalknapp 
  
Anvªnd denna knapp endast fºr att kºra maskinen i en rak 
linje 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lutningslarm 
 
LUI MINI P.A. INNEH¡LLER ETT LARM F¥R LUTNING. OM LARMET 
AKTIVERAS KOMMER EN LJUDSIGNAL ATT L¡TA OCH DET  R 
INTE M¥JLIGT ATT H¥JA PLATTFORMEN. H¥JNING AV KORGEN 
 R INTE TILL¡TEN F¥RR N PLATTFORMEN KAN S NKAS HELT 
OCH LUTNINGEN HAR MINSKATS. 
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3.7 MARKKOMMANDOPANEL  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
P¬ LUI PK ¬terfinns panelen under k¬pan, i en utdragbar/ihopvikbar l¬da, 
och best¬r av fºljande komponenter; 
P¬ LUI MINI P.A. ¬terfinns panelen p¬ frªmre delen av chassit, med respek-
tive funktioner : 
 
1. Nºdstoppsknapp 
2. Batterilaffare - laddningsindikator 
3. Flerfunktionell knappgrupp 
4. Batteriladdningskontakt 
5. LCD-skªrm fºr visning av maskinstatus 
6. Korg fºr upp(6a) och ner(6b)-lyftsknappar 
7. Batterimªtare  
 
 

3  

4  

6a  

LUI PK 
LUI MINI P.A. 

6b  

2  

6a  

6b  

1  

1  
5 -7  

Nºdstopp-knappen 
  
Nªr denna trycks in, avstannar all aktivitet i maskinen. 
¡terstªllSTYR INTEmaskinen, men aktiverar kommandoenheterna. 
  
Skªrm ( fºr LUI PK) 
  
Detta ªr huvudskªrmen fºr LUI PK. 

¶  Den visar anvªndbar information om status fºr systemet och 

¶  Den ger diagnostisk information om eventuella avvikelser 

eller fel i systemet. 
 
Flerfunktionsknappgrupp: 
 
Alla pilknappar ªr endast aktiverade nªr nyckelvªljaren ªr vriden till Markkom-
mando-lªge . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ Den ESC knappen anvªnds fºr programplaneringen av elektro-
niskt kort och f¬r anvªndas endast av en specialiserad BRAVI-
tekniker. 

  

¶ Genom att trycka p¬ och h¬lla ned den ºvre knappen, aktiveras 
hºjningen av korgen.  
SL PP F¥R ATT AVBRYTA H¥JNINGEN AV KORGEN. 
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¶ Genom att trycka p¬ och h¬lla ned den lªgre knappen, aktiveras 
sªnkningen av korgen.  
SL PP KNAPPEN F¥R ATT KORGEN SKA SLUTA SJUNKA. 

  

¶  Genom att trycka ned b¬de hºger och vªnster knapp , 
SAMTIDIGT aktiveras frikopplingen av bromsarna. 

  
Bromsarna kan frigºras nªr det finns behov av att fºrflytta plattformen 
manuellt genom att putta den. 

Fºr manuell lossning av bromsarna m¬ste maskinen vara INST LLD I 

KOMMANDOL GE MARK ò2ò och korgen vara helt nedsªnkt. 

  
OBSERVERA: NOTERA: om batteriets laddning blir helt urladdat 
i maskinen, ªr det inte mºjligt att manuellt lossa bromsarna. 
  
  
 
  
 
LOSSA BROMSARNA MANUELLT ENDAST OM MASKINEN  R P¡ 
EN HORISONTELL YTA OCH  R HELT L¡ST. 
Operatºren M¡STE se till att det inte finns faror i zonen, inga utsatta 
personer eller hinder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVERA 

Markkommandopanel (LUI PK): 
  
Vid uppstart och under drift visar LCD-skªrmen p¬ markmpdulen 
aktuell status fºr maskinens drift. Fºljande information fºrmedlas: 
 
1)Timmar representerar maskinens arbetstimmar  
2)BCI representerar batteriladdning express i procentandel  
 
Om ett fel uppst¬r visas en kort beskrivning av felet p¬ displayen  
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Skªrm ( fºr LUI MINI P.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6a Tryck och h¬ll nere den ºvre knappen, fºr att korgen ska stiga.  
SL PP KNAPPEN F¥R ATT KORGEN SKA SLUTA STIGA. 
6b Tryck och h¬ll nere den nedre knappen, fºr att korgen ska sªnkas.  
SL PP KNAPPEN F¥R ATT KORGEN SKA SLUTA SJUNKA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batterimªtare ( fºr LUI MINI P.A.) 
  
Den visar statusen fºr batteriladdningen.  
Nªr den rºda-LED-lampan lyser ªr det inte till¬tet att gºra lyft och batteriet 
m¬ste laddas. 
OBS: F¥R ATT F¥RL NGA BATTERIETS LIVSL NGD B¥R MAN 
ST NGA AV MAKSINEN N R DEN INTE ANV NDS. 
  
 

6a  

6b  

7  

Kontrollstation Korg (LUI PK):  
 
Vid uppstart och under drift visas maskinens aktuella driftstatus p¬ batterimªta-
rens display. Fºljande information ges: 
 
1)BCI representerar batteriladdning express i procentandel  
2)R¥D prick nªr plattformen ªr upphºjd  
 
Om ett fel uppst¬r visas en felkod p¬ displayen  
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3.9 KONFIGURATION AV PLATTFORM  
 

Maxlastkapacitet fºr plattformen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - LASTKAPACITET             130 kg 
 
B - KAPACITET F¥R TRANSPORTHUV       90 kg 
 
C - KAPACITET F¥R MATERIALBRICKA  
 fºr LUI PK:                  113 kg 
 fºr LUI MINI P.A.:       90 kg 
Plattformen kan anvªndas sªkert fºr plockningsoperationer av fºrpackningar med 
totalt sett stºrre dimensioner ªn hyllan om inte fºrpackningens totala vikt inte ºver-
stiger den deklarerade S.W.L. och sjªlva fºrpackningen ªr jªmnt fºrdelad och 
sªkrad p¬ hyllan och fºrhindrar att den faller.  
3.10 PARKERA FORDONET  
 
a. Kºr fordonet till en skyddad och vªlventilerad plats. 
b. Kontrollera att plattformen ªr helt nedsªnkt och vrid huvudstrºmbrytaren till 

ò0ò position .  
c. Fºr att undvika att ej aktoriserad personal anvªnder fordonet bºr man ta 

bort nycklarna fr¬n plattformen. 
 
OBS: Ladda batterierna i fºrebyggande syfte infºr p¬fºljande dags arbete om det 
behºvs. ( Se avstnitt 3.5) 

C 

3.8 KOMMANDOVENTIL F¥R MANUELL S NKNING AV PLATT-
FORMEN  
 
 
KL MRISK 
Under fºljande anvªndning och efter att ha utfºrt samtliga fºr-
faranden fºr nºdsªnkningen, m¬ste oeratºren lªgga stor upp-
mªrksamhet till att lªmna omr¬det och sªkerstªlla att ingen 
anna person, djur eller sak finns inom omr¬det, eller kommer 
inom omr¬det fºr maskinens rºrelser, ett avst¬nd mist 2 meter 
(6.56 ft) och framfºrallt att det inte finns n¬gra fºrm¬l ovanp¬ 
plasthºljet ( och utrymmet som ªr specifikt fºr mottaandet av 
korgen i sªnkningsfasen.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den manuella sªnkningen av plattformen till¬ter personal p¬ 
marken att sªnka plattformen vid hªndelsen att operatºren inte kan 
gºra det sjªlv efter att ha blivit upplyft.  
I invikningsutrymmet som finns under bagageutrymmet, dªr kontroll-
planelen ¬terfinnst, dªr finns en nºdspak som ªr markerad av sitt 
motsvarande klistermªrke.   
 
LUI PK     LUI MINI P.A. 

 
Vid hªndelsen att man vill eller behºver sªnka plattformen manuellt 
ªr det nºdvªndigt att dra i spaken.. P¬ detta sªtt kommer korgen at 
sªnkas mycket l¬ngsamt. 
SL PP spaken fºr att fºrhindra att plattformen sjunker.  

OBSERVERA 
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3.11 TRANSPORTF¥RFARANDE LYFT OCH BINDNING  
 

Allmªn information 

 
LUI PK och LUI MINI P.A. kan transporteras till arbetsplatsen med hjªlp 
av en an de metoder som beslrivs nedan:  
 

¶ Om underlaget till¬ter kan man kºra fordonet och avsluta fªrden 
p¬ bashjulen. 

 

¶ Man kan fºrflytta den med en gaffeltruck, d¬ placerar man gafflar-
na p¬ de utmarkerade platserna, som ¬terfinns p¬ basramen.  

 
Transportera p¬ en gaffeltruck 
 
Placera truckens gafflar p¬ de platser som ªr utmarkerade p¬ fordonet. 
Detta gºr att maskinen kan transporteras till arbetsomr¬den eller lyft till 
en ºvre niv¬ med hjªlp av en standard gaffeltruck . 
 
OBS: 
Gaffeltrucken m¬ste vara ªmnad att kunna lyfta maskinens bruttovikt. 
Information om denna finner du i maskinens specifikatoiner i bºrjan av 
avsnittet. 

 

Transportfordon - spªnna fast med remmar 

 
Med maskinen avstªngd p¬ transportfordonet, p¬ plats fºr fastspªnning. 
(l¬sta bromsar), fºlj instruktionerna som finns utmªrkta fºr att spªnna 
fast maskinen under transport. 
 
OM ¥VERDRIVEN KRAFT ANV NDS N R FORDONET SKA 
SP NNAS FAST ( HJULTRYCK) S¡ SOM KOMPONENTER P¡ 
BAKHJULEN ELLER P¡ STYRHJULEN FRAM, KAN DELAR 
SKADAS. 
 
Spªnn fast maskinen p¬ tramsportfordonet med lªmpliga remmar, och 
l¬t dem spªnnas genom relingen p¬ korgen och unvidk grindarna.  

3.12 PLACERING AV KLISTERM RKEN 
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KAPACITET  

VARNING  
INGET MATERIAL I OPERAT¥RSHYTTEN 
1 OPERAT¥R ï INGEN PASSAGERARE 

ENDAST F¥R INOMHUSBRUK 

VARNING  
ING¡NGEN TILL PLATTFORMEN SKA VARA  

ORDENTLIGT ST NGD OCH ALLA  

SKYDDSR CKEN P¡ PLATS 

OCH S KRADE INNAN DRIFT P¡B¥RJAS 

FR¡N PLATTFORMEN 

UNDERL¡TENHET ATT F¥LJA INSTRUKTIONER KAN 
LEDA TILL 

D¥DSFALL ELLER PERSONSKADA  

FARA  

VARNING  
H¡LL AVST¡ND TILL 

ALLA 
R¥RLIGA DELAR 

 
Rºrliga delar kan  
skªra eller krossa 
hªnder, fºtter, 
armar eller ben. 

Att st¬ eller kºra 
p¬ ett lastomr¬de 
kan orsaka fall. 
H¬ll avst¬nd till 
alla 
lastomr¬den. 

VARNING  

BATTERIER PRODUCERAR 
EXPLOSIV GAS. 
LADDA BATTERIER I 
NOGGRANT VENTILERADE 
OMR¡DEN. 
F¡R INTE EXPONERAS F¥R 
GNISTOR ELLER L¡GOR. 

VARJE MODIFIERING AV DENNA MASKIN UTAN UTTRYCKLIGT 
SKRIFTLIGT 
TILLST¡ND FR¡N TILLVERKAREN  R F¥RBJUDEN. 
KOMPONENTER SOM  R VIKTIGA F¥R MASKINENS STABILITET 
F¡R INTE ERS TTAS MED KOMPONENTER AV ANNAN VIKT ELLER 
SPECIFIKATION. 
Total batterivikt: 120 kg (varje batteri 30 kg) 

Fara fºr att klªmmas eller krossas av den ned¬tg¬ende 
plattformen. 
H¬ll undan hela kroppen fr¬n omr¬det under plattformen.  

KAPACITET  

VARNING  
INGET MATERIAL I OPERAT¥RSHYTTEN 
1 OPERAT¥R ï INGEN PASSAGERARE 

ENDAST F¥R INOMHUSBRUK 

VARNING  
ING¡NGEN TILL PLATTFORMEN SKA VARA  

ORDENTLIGT ST NGD OCH ALLA  

SKYDDSR CKEN P¡ PLATS 

OCH S KRADE INNAN DRIFT P¡B¥RJAS 

FR¡N PLATTFORMEN 

UNDERL¡TENHET ATT F¥LJA INSTRUKTIONER KAN 
LEDA TILL 

D¥DSFALL ELLER PERSONSKADA  

FARA  

VARNING  
H¡LL AVST¡ND TILL 

ALLA 
R¥RLIGA DELAR 

 
Rºrliga delar kan  
skªra eller krossa 
hªnder, fºtter, 
armar eller ben. 

Att st¬ eller kºra 
p¬ ett lastomr¬de 
kan orsaka fall. 
H¬ll avst¬nd till 
alla 
lastomr¬den. 

VARNING  

BATTERIER PRODUCERAR 
EXPLOSIV GAS. 
LADDA BATTERIER I 
NOGGRANT VENTILERADE 
OMR¡DEN. 
F¡R INTE EXPONERAS F¥R 
GNISTOR ELLER L¡GOR. 

VARJE MODIFIERING AV DENNA MASKIN UTAN UTTRYCKLIGT 
SKRIFTLIGT 
TILLST¡ND FR¡N TILLVERKAREN  R F¥RBJUDEN. 
KOMPONENTER SOM  R VIKTIGA F¥R MASKINENS STABILITET 
F¡R INTE ERS TTAS MED KOMPONENTER AV ANNAN VIKT ELLER 
SPECIFIKATION. 
Total batterivikt: 120 kg (varje batteri 30 kg) 

Fara fºr att klªmmas eller krossas av den ned¬tg¬ende 
plattformen. 
H¬ll undan hela kroppen fr¬n omr¬det under plattformen.  



 

 

AVSNITT 4. F¥RFARANDE VID  
N¥DSUTIATIONER 

4.1 N¥DSITUATIONSFUNKTIONER 

  
Operatorn kan inte styra maskinen 

  
VILLKOR D¡ OPERAT¥REN F¥R PLATTFORMEN INTE  
KAN MAN¥VRERA SJ LV, SITTER FAST ELLER INTE KAN AKTI-
VERA ELLER KONTROLLERA MASKINEN. 
  
  
1.  Det ªr endast i nºdfall som annan personal m¬ste manºvrera 

maskinen fr¬n markkommandopanelen. 
 
2.  Plattformens kommandon f¬r anvªndas endast av kvalificerad 

personal p¬ sjªlva plattformen.  
STOPPA ARBETET MED MASKINEN OM KOMMANDO-
KONTROLLERNA INTE FUNGERAR KORREKT. 

 
3.  ¡terstªllningsutrusningen kan anvªndas till hjªlpa operatºren 

ner fr¬n plattformen. Det ªr mºjligt att anvªnda kranar eller gaf-
feltruckar fºr att stabilisera fºrflyttning av maskinen. 

  
  
Plattform som l¬st i fºrhºjd position 
Om plattformen l¬ser sig eller fastnar i fºrhºjda strukturer eller ut-
rusning, fºrlytta de som ªr p¬ plattformen i sªkerhet innan du flyttar 
maskinen. 

AVSNITT 5. ALLM NNA TEKNISKA SPECIF-
IKATIONER OCH OPERAT¥RSUNDERH¡LL 

5.1 INLEDNING 

  
Detta avsnitt i manualen ger ytterligare information som behºvs fºr 
operatºren, s¬ att han eller hon kan sªkerstªlla en fungerande 
maskin och relaterade underh¬ll. 
Underh¬ll och fºrfaranden m¬ste utfºras av kvalificerad personal: 
-Som har lªs och fullstªndigt fºrst¬tt uppgifterna om sªkerhet lªngst 
fram i manueln (Se del 2) 
-  Som har personlig sªkerhetsutrustning och anvªnder den efter 
behov. 

-  och med maskinen i noll-energi villkor. Och med maskinen i noll-
energivillkor. (nyckelvªljaren vriden till noll och det rºda huvu-
dkontaktdonet under frontk¬pan bortkopplat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reparationer, ªndringar och extra underh¬ll f¬r inte utfºras utan 
fºreg¬ende samr¬dan med tillverkaren, som beroende p¬ fall, kom-
mer att ge skriftligt tillst¬nd att g¬ vidare eller fºresl¬ medverkan av 
en av sina egna servicetekniker. Dessa fºrsiktighets¬tgªrder beror 
p¬ att felaktiga eller felaktig fºrfaranden kan orsaka onormala 
driftsfºrh¬llanden, skada p¬ plattformen och risker fºr personalen. 
Allt ansvar, som relaterar till s¬dan verksamhet, ªr dªrfºr nekad. 
Innan maskinen ¬terg¬r i tjªns, kontrollera och verifiera hela sys-
temet i enlighet med uppstartsfºrfarandet. Brist p¬ uppmªrksam-
heta v dessa ¬tgªrder kan orsaka personskada och skador p¬ 
maskinen. 
  
  
I den hªr delen finns information ang¬ende underh¬ll och infor-
mation som riktar sig till hur maskinoperatºren bºr utfºra de dagliga 
underh¬llsfºrfarandena. Dªrfºr ªr denna del inte ett substitut fºr den 
mer fºrdjupande delen om underh¬ll och inspektionsprogram som 
finns i underh¬lls och fºrfarande-manualen som ªr avsedd endast 
fºr specialiserade tekniker. 
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