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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα πρέπει, επομένως, να 
φυλάσσεται, πάντα, στο μηχάνημα. 
 
Ο σκοπός του εγχειριδίου είναι να υποδείξει σε ιδιοκτήτες, χρήστες, χειριστές, εταιρίες 
ενοικίασης και ενοικιαστές, τις βασικές προφυλάξεις που θα πρέπει να υιοθετούνται κατά 
τη διάρκεια χρήσης του μηχανήματος καθώς και τις  ορθές διαδικασίες χρήσης, με 
απώτερο  σκοπό μία ασφαλή χρήση του εν λόγω προϊόντος. 
Εξαιτίας των συνεχών βελτιώσεων στις οποίες υπόκεινται τα προϊόντα μας, αλλά και η 
ίδια η εταιρία -BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L- διατηρούμε το δικαίωμα 
τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του μηχανήματος χωρίς καμία 
προειδοποίηση. 

Για την παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών, επικοινωνήστε με την 
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ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει την παρουσία δυνητικών κινδύνων που 
μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμό. Για την αποφυγή σοβαρών 
τραυματισμών ή μοιραίων ατυχημάτων, συμμορφωθείτε με τις οδηγίες 
ασφαλείας που συνοδεύουν το εν λόγω σύμβολο  
  
ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΜΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Η 
ΟΠΟΙΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ 
ΣΟΒΑΡΟ Ή ΜΟΙΡΑΙΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. ΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΥΤΟ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΝΤΟ. 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΜΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Η 
ΟΠΟΙΑ , ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕΤΡΙΑΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ.  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΕΠΙΣΗΣ, ΩΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΗ 
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΥΤΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 
ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΟΝΤΟ. 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΜΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Η 
ΟΠΟΙΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ 
ΣΟΒΑΡΟ Ή ΜΟΙΡΑΙΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. ΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΥΤΟ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΟΝΤΟ ΜΠΛΕ, ΛΕΥΚΟΥ Η ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ. 
 
 
 

 
 
 
 

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ 
ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΔΕΛΤΙΑ. 
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΕΛΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L. Ή ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΥ. 
 
 

 
 
BRAVIISOL 

DIVISIONE MECCANICA S.R.L. 
ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ, ΤΑΚΤΙΚΑ, 
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΔΕΛΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L ΓΙΑ ΝΑ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΌΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΔΙΩΚΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ. 

 
 
 
 

 
ΠΙΘΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L., ΚΑΙ  ΠΡΟΞΕΝΗΣΑΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή 
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΑΣ 
Ή ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ E 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. , ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ BRAVIISOL DIVISIONE MEC-
CANICA S.R.L.  

Για: 

 

• Κοινοποιήσεις ατυχημάτων  

• Δημοσιεύσεις που αφορούν την 
ασφάλεια προϊόντων  

• Ενημερώσεις που αφορούν τον 
τωρινό ιδιοκτήτη  

• Ερωτήματα που αφορούν την 
ασφάλεια του προϊόντος  

• Πληροφορίες που αφορούν 
συμμόρφωση με πρότυπα και 
κανονισμούς 

• Ερωτήματα που αφορούν ειδικές 
εφαρμογές του προϊόντος  

• Ερωτήματα που αφορούν 
τροποποιήσεις του προϊόντος 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ: 
 

BRAVIISOL  
Divisione Meccanica s.r.l. 

 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 

60022 Castelfidardo (AN) 
Τηλ. +39071.7819090  
Φαξ +39071.7819355 

 
Οδηγίες Αναφοράς: 

2006/42/EC 
DIN EN280 

DIN EN 1076-2:2000 
 

Οι δυναμικές και στατικές δοκιμές 
πραγματοποιήθηκαν από την: 

 
TÜV SÜD Industrie Service GmbH 

Zentralbereich Fördertechnik- 
Sonderbauten 

Hebezeuge und Krane 
Westendstraße 199 

80686 München 
Deutschland 

 
Έγγραφο: EG-MRL 048  

Ημ.νια: 20 Απριλίου 2010 
 

Έγγραφο: KP 172 
Ημ.νια: 18  Ιανουαρίου 2012 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1.  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 
Η ενότητα αυτή υποδεικνύει τις απαραίτητες προφυλάξεις σχετικά με την ορθή και ασφαλή 
χρήση & συντήρηση του μηχανήματος. Για να εγγυηθείτε τη σωστή λειτουργία του, είναι 
απαραίτητο να προσδιορίσετε μία καθημερινή, πρότυπη, διαδικασία η οποία θα βασίζεται 
στις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. 
Επιπροσθέτως, για να εξασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος, θα πρέπει 
ένα ειδικά κατηρτισμένο άτομο να αναπτύξει ένα πρόγραμμα εργασιών συντήρησης βάσει 
των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό το εγχειρίδιο ή από άλλα έγγραφα τα οποία 
προσδιορίζουν τις διαδικασίες επιδιόρθωσης ή συντήρησης. Το προαναφερθέν πρόγραμμα 
θα πρέπει να ακολουθείται κατά γράμμα.  
Ο ιδιοκτήτης, οι χρήστες, οι χειριστές, οι εταιρίες ενοικίασης και οι ενοικιαστές του 
μηχανήματος δεν θα πρέπει να αποδέχονται την ευθύνη της ορθής λειτουργίας αυτού, 
εφόσον προηγουμένως δεν έχουν προχωρήσει σε μία προσεχτική μελέτη του εγχειριδίου και 
δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εκπαίδευσης σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας 
του , υπό την επίβλεψη ενός ειδικά κατηρτισμένου, ειδικού χειριστή. 
Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια, εκπαίδευση, έλεγχο, λειτουργία, 
συντήρηση, εφαρμογή και χρήση, επικοινωνήστε με την Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 

 
 
ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣE AYTO TO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ , ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΙΡΑΙΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ 
 
1.2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 
Εκπαίδευση Χρήστη και Κατανόηση 
 

• Πριν τη χρήση του μηχανήματος, μελετήστε, διεξοδικά. 

το εγχειρίδιο χρήσης. 

• Η χρήση του μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται αφού πρώτα ολοκληρωθεί η εκπαίδευση από 

πλευράς εξουσιοδοτημένου προσωπικού. 

• Η χρήση του μηχανήματος επιτρέπεται μόνο από πλευράς  εξουσιοδοτημένου και ειδικά 

κατηρτισμένου προσωπικού –το οποίο έχει μελετήσει , ενδελεχώς, και κατανοήσει, εξ 
ολοκλήρου, τις ενδείξεις ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΠΡΟΣΟΧΗΣ όπως επίσης τις 
οδηγίες λειτουργίας του μηχανήματος που περιέχονται στο παρόν έγγραφο. 

• Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα για τις εφαρμογές εκείνες που προσδιορίζονται από την 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L.. 

• Το προσωπικό χρήσης και λειτουργίας  θα πρέπει να αποκτήσει οικειότητα αναφορικά με τις 

εντολές, τα συστήματα ελέγχου και έκτακτης ανάγκης του μηχανήματος όπως αυτά 
προσδιορίζονται μέσα από το εγχειρίδιο. 

• Μελετήστε προσεχτικά και συμμορφωθείτε αφενός στο σύνολο των κανόνων που υποδεικνύει 

η εταιρία κατασκευής και, αφετέρου, στις ισχύουσες οδηγίες των τοπικών και κυβερνητικών 
οδηγιών, σε σχέση με τη λειτουργία του μηχανήματος. 

Επιθεώρηση του μηχανήματος   
 

• Προχωρήστε στη χρήση του μηχανήματος αφού πρώτα έχετε 
ολοκληρώσει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους ορθής 
λειτουργίας. Για περαιτέρω υποδείξεις, ανατρέξτε στην Ενότητα 2 
του παρόντος εγχειριδίου. 

• Ενεργοποιήστε το μηχάνημα αφού πρώτα έχετε ολοκληρώσει όλες 
τις απαραίτητες εργασίες σέρβις και συντήρησης που 
υποδεικνύονται από τις προδιαγραφές λειτουργίας του  εγχειριδίου 
διαδικασιών & συντήρησης. 

• Βεβαιωθείτε ότι το σύνολο των συσκευών ασφαλείας λειτουργούν 
σωστά. Τυχόν τροποποίηση των παραπάνω αποτελεί παραβίαση 
των κανονισμών ασφαλείας. 

 
 
 
 
ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. 
 

• Μην λειτουργείτε μηχανήματα στα οποία οι σημάνσεις ή οι 
αυτοκόλλητες επιγραφές ασφαλείας είναι δυσανάγνωστες ή λείπουν 
παντελώς. 

• Αποφύγετε τη συγκέντρωση θραυσμάτων στην επιφάνεια της 
πλατφόρμας. Αποφύγετε την επαφή των υποδημάτων και του 
πατώματος της πλατφόρμας με λάσπη, λάδι, γράσο ή άλλων 
γλιστερών ουσιών. 

 
Επιθεώρηση του Περιβάλλοντος Εργασίας 
 

• Πριν τη χρήση του μηχανήματος, ο χειριστής θα πρέπει να λάβει όλες τις 

απαραίτητες προφυλάξεις έτσι ώστε να απομακρυνθεί οποιοσδήποτε 
κίνδυνος από το εργασιακό περιβάλλον εργασίας.  

• Μην ενεργοποιείτε την πλατφόρμα επάνω σε φορτηγά, ρυμούλκα 

ημιφορτηγών, βαγόνια, θαλάσσια σκάφη, ικριώματα ή παρόμοιες κατασκευές/
οχήματα, αφού η BRAVIISOL D.M. SRL δεν έχει δοκιμάσει την 
αποτελεσματικότητά του.  

• Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες μεταξύ -20 και 40° C 

(ήτοι μεταξύ  0 ή 104° F). Συμβουλευτείτε την BRAVIISOL D.M. SRL για τιμές 
θερμοκρασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν εύρος . 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
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1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
Γενικές πληροφορίες  
 

• Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα, αποκλειστικά, για τη μεταφορά 
προσωπικού και των  οργάνων/εξοπλισμού διαχείρισης του 
εμπορεύματος/στοκ . 

• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε περίπτωση μηχανικού ή άλλου 
προβλήματος. Εφόσον προκύψει κάποια ανωμαλία, σε επίπεδο 
λειτουργίας, απενεργοποιήστε το μηχάνημα. 

• Μην μετατοπίζετε τους διακόπτες ή τους μοχλούς εντολών 
απευθείας, από τη μία θέση στην άλλη. Τοποθετήστε, αρχικά, τον 
διακόπτη σε ουδέτερη θέση κι έπειτα στην επόμενη. Ενεργοποιήστε 
τις εντολές ασκώντας, αργή & ομοιογενή πίεση. 

• Εάν υπάρχουν άτομα επί της πλατφόρμας, εξουσιοδοτήστε το 
προσωπικό να απελευθερώνει ή να ενεργοποιεί το μηχάνημα, από 
το έδαφος, μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

• Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά εργαλεία έχουν απομακρυνθεί από το 
περιβάλλον εργασίας κι ότι δεν κρέμονται από τα καλώδιά τους. 

• Πριν αφήσετε το μηχάνημα αφύλαχτο, χαμηλώστε τελείως το καλάθι 
και απενεργοποιήστε το μηχάνημα. Αφαιρέστε το κλειδί για την 
αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του μηχανήματος. 

• Η μεταφορά επιβατών επάνω στο μηχάνημα απαγορεύεται ρητά. 

• Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, μόνον ο χρήστης επιτρέπεται να 
βρίσκεται στο μηχάνημα. 

• Το υγρό μπαταρίας είναι εξαιρετικά διαβρωτικό. Βεβαιωθείτε ότι δεν 
έρχεται σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα. 

• Φορτίστε τις μπαταρίες σε μία καλά αεριζόμενη περιοχή. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.4 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 
 
 

• Πριν προχωρήσετε στη χρήση του μηχανήματος , σιγουρευτείτε ότι 
όλα τα κιγκλιδώματα και οι πόρτες ασφαλείας βρίσκονται σωστά 
τοποθετημένες στη θέση τους.  

• Κρατήστε και τα δύο σας πόδια σταθερά τοποθετημένα στο 

πάτωμα της πλατφόρμας. 

• Μην τοποθετείτε σκάλες, κουτιά, σκαλοπατάκια ή άλλα αντικείμενα 
με σκοπό την αύξηση του εύρους δράσης του μηχανήματος. 

• Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα ανύψωσης για να σκαρφαλώσετε 
ή να κατέβετε από την πλατφόρμα. 

• Δώστε μεγάλη προσοχή όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε από την 
πλατφόρμα. Σιγουρευτείτε, επίσης, ότι το σύστημα ανύψωσης έχει 
χαμηλώσει τελείως. Τέλος, όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε από την 
πλατφόρμα. θα πρέπει να έχετε στραμμένο το πρόσωπό σας στο 
μηχάνημα.  

• Η λειτουργία των εντολών, των συστημάτων ελέγχου και οι 
αισθητήρες ασφαλείας, του  LUI MINI S.K.,  έχουν σχεδιαστεί 
κατάλληλα, έτσι ώστε ο χειριστής να ‘χει "τέσσερα σημεία επαφής" 
με αυτό: πράγματι και τα δύο χέρια και πόδια  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ,  
συνεχώς, σε επαφή με το μηχάνημα όσο αυτό λειτουργεί. 

• Διατηρήστε πάντοτε “τρία σημεία επαφής ”με το μηχάνημα: δηλαδή 
ή δύο χέρια και ένα πόδι ή δύο πόδια και ένα χέρι σε συνεχή 
επαφή με το μηχάνημα κάθε φορά που ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε 
από αυτό.  

• Στην περίπτωση που  απαιτείται λουράκι αγκίστρωσης από τις 
τοπικές αρχές ή απ’ τους ισχύοντες κανονισμούς, το σημείο 
αγκίστρωσης, του μηχανήματος, θα πρέπει να χρησιμοποιείται για 
την πρόσδεση της ζώνης ασφαλείας κι όχι για την  ανύψωση, 
ακινητοποίηση, ασφάλιση ή υποστήριξη της πλατφόρμας ή 
οποιουδήποτε άλλου εξαρτήματος ή υλικού. Το λουράκι 
αγκίστρωσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν μέσο 
συγκράτησης, εντός των ορίων της πλατφόρμας κι όχι σαν 
συσκευή αποτροπής πιθανής πτώσης. Προσοχή αν 
χρησιμοποιηθεί με τον παραπάνω τρόπο μπορεί να οδηγήσει 
σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. 
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1.5 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ   

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το μηχάνημα δεν είναι ηλεκτρικά μονωμένο.  
Διατηρείτε μία απόσταση 3ων, τουλάχιστον, μέτρων (ήτοι 10 ποδιών [feet]) μεταξύ ενός  
οποιοδήποτε μεμονωμένου τμήματος του μηχανήματος –συμπεριλαμβανομένου του 
επιβαίνοντα, των σχετικών εργαλείων και του εξοπλισμού– και ενός ηλεκτρικού καλωδίο ή 
εξαρτήματος με καταγεγραμμένη ηλεκτρική τάση 50,000, τουλάχιστον, Volt.  
Είναι εφικτή μία μείωση της απόστασης ασφαλείας στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται 
μονωτικά μέσα προφύλαξης. Στην περίπτωση που τα μέσα αυτά έχουν προσαρμοστεί 
στην τάση των ηλεκτρικών γραμμών, σημαίνει ότι έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα  για 
προστασία.  
Τα μονωτικά μέσα δεν πρέπει να αποτελούν μέρος του μηχανήματος ή να είναι 
συνδεδεμένα με αυτό.  
Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μπορεί να μειωθεί με βάση τα χαρακτηριστικά των 
μονωτικών μέσων. Η απόσταση αυτή μπορεί να υπολογιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό 
που λογοδοτεί στην εταιρία και στους τοπικούς/κυβερνητικούς κανονισμούς -σε συνάρτηση 
με τις εργασίες που διενεργούνται πλησίον του εξοπλισμού υψηλής τάσης. 

1.6 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  
 
 
 
 
 

• Πριν οδηγήσει το μηχάνημα , ο χρήστης θα πρέπει να εξοικειώνεται 
με την επιφάνεια του περιβάλλοντος εργασίας. Κατά την οδήγηση 
του μηχανήματος, θα πρέπει να τηρούνται οι μέγιστες 
επιτρεπόμενες τιμές οριζόντιας και εγκάρσιας κλίσης. 

• Μην ανυψώνετε την πλατφόρμα ενώ οδηγείτε σε ανώμαλη ή 
κεκλιμένη επιφάνεια. Επίσης, μην οδηγείτε στους προαναφερθέντες 
τύπους επιφάνειας με την πλατφόρμα ανασηκωμένη.  

• Πριν την οδήγηση επάνω σε πατώματα, γέφυρες, βαγόνια ή άλλες 
επιφάνειες, ελέγξτε την μέγιστη αντοχή φορτίου των παραπάνω. 

• Μην ξεπερνάτε το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανύψωσης της 
πλατφόρμας.  Κατανέμετε το φορτίο ομοιογενώς επάνω στο ειδικό 
διαμέρισμα μεταφοράς [φορτίου]  και την πλατφόρμα.  

• Διατηρείτε το πλαίσιο του μηχανήματος σε απόσταση 0.6 μέτρων 
(ήτοι, 2 πόδια [feet]), τουλάχιστον, από τρύπες, ανώμαλες περιοχές, 
κατηφόρες, εμπόδια, θραύσματα, κρυφές λακκούβες και άλλες 
εστίες κινδύνου που βρίσκονται στην επιφάνεια του εδάφους.  

• Μην δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα σαν γερανό. Μην 
δένετε ή δεσμεύετε το μηχάνημα σε γειτονική κατασκευή.  

• Μην ανυψώνετε την πλατφόρμα εφόσον επικρατούν άνεμοι ή 
θυελλώδης συνθήκες στο περιβάλλον εργασίας.  

• Μην αυξάνετε το μέγεθος της πλατφόρμας με επεκτάσεις ή άλλες 
απαγορευμένες προσθήκες. Αν η επιφάνεια του μηχανήματος που 
εκτίθεται στον αέρα αυξηθεί, τότε ο βαθμός σταθερότητάς του 
μειωθεί ανάλογα.  

• Αν το σύστημα ανύψωσης ή η πλατφόρμα κολλήσει με τέτοιον 
τρόπο που ένας ή περισσότεροι τροχοί σηκωθούν από το έδαφος, ο 
χειριστής θα πρέπει να κατέβει απ’ την πλατφόρμα πριν τον 
απεγκλωβισμό του μηχανήματος. 

• Απαγορεύετε ρητά η είσοδος και έξοδος από την πλατφόρμα ενώ 
αυτή βρίσκεται σε διαδικασία ανύψωσης. 

 

ΕΥΡΟΣ ΤΑΣΗΣ  
(ΑΠΟ ΦΑΣΗ ΣΕ ΦΑΣΗ) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ  μέτρα (m) 
και πόδια (ft) αντίστοιχα 

Από 0 έως 50 kV 3 (10) 

Από 50 kV έως 200 kV 5 (15) 

Από 200 kV έως 350 kV 6 (20) 

Από 350 kV έως 500 kV 8 (25) 

Από 500 kV έως 750 kV 11 (35) 

Από 750 kV έως 1000 kV 14 (45) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόκειται για τις κατώτερες αποστάσεις ασφαλείας που θα 
πρέπει να εφαρμόζονται εκτός αν οι εταιρικοί, τοπικοί ή κυβερνητικοί 
κανονισμοί είναι αυστηρότεροι.  
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1.7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ  
 

• Όλοι οι εργαζόμενοι -είτε πρόκειται για χειριστές είτε για προσωπικό εδάφους–  
θα πρέπει να χρησιμοποιούν ατομικό εξοπλισμό προστασίας βάσει 
κανονισμού  ή βάσει της ανάλυσης κινδύνου που , τυχόν, διενεργήθηκε εντός 
του χώρου εργασίας. 

• Όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται ή κάθε φορά που η πλατφόρμα 
ανυψώνεται ή χαμηλώνεται, ελέγξτε τις αποστάσεις πάνω, κάτω -σε 
αμφότερες τις πλευρές της ίδιας της πλατφόρμας  

 
 
 
 
 
 

• Όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία, μην κρέμεστε έξω από τα 
κιγκλιδώματα της πλατφόρμας. 

• Όταν οδηγείτε το μηχάνημα σε περιοχές με περιορισμένη ορατότητα, ορίστε 
κάποιο άτομο να προπορεύεται, για  να σας προειδοποιεί σε περίπτωση που 
προκύψει κάποιος κίνδυνος. 

• Όταν οδηγείτε, τα άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εργασίες θα πρέπει να 
διατηρούν μία απόσταση 1.8 μ., (ήτοι 6 πόδια [feet]), τουλάχιστον, από το 
μηχάνημα. 

• Προσαρμόστε την ταχύτητα οδήγησης βάσει των παρακάτω συνθηκών: 
κατάσταση  επιφανείας εδάφους ή δαπέδου, ορατότητα, κυκλοφορία, κλίση, 
θέση  προσωπικού ή άλλου παράγοντα που μπορεί να οδηγήσει σε 
σύγκρουση ή τραυματισμό.  

• Διατηρείτε τις σχετικές αποστάσεις ασφαλείας ανεξάρτητα από την ταχύτητα 
του μηχανήματος. 

• Μην οδηγείτε με μεγάλη ταχύτητα σε στενό ή περιορισμένο χώρο εργασίας [με 
την όπισθεν]. 

• Αποφύγετε παρεμβολές ή πιθανές συγκρούσεις του μηχανήματος , ή του 
χειριστή, με τυχόν εμπόδια. 

• Βεβαιωθείτε ότι οι υπόλοιποι χειριστές  μηχανημάτων (επιφανείας ή αέρος) 
είναι ενήμεροι αναφορικά με την παρουσία της  ανυψωτικής πλατφόρμας. 
Αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία [ανυψωτικών] γερανών. 

• Συμβουλέψτε το προσωπικό να μην εργάζεται, στέκεται ή περνάει κάτω από 
την ανυψωτική πλατφόρμα. Οριοθετήστε το δάπεδο με ειδικά μέσα 
προστασίας, όπως απαιτείται. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.  
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.8 ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 
Γενικές πληροφορίες  
 

• Κατά τη διάρκεια ανύψωσης ή μεταφοράς, το προσωπικό απαγορεύεται να 
στέκεται κάτω από την πλατφόρμα. 

 

• Σπρώξτε ή ρυμουλκήστε το μηχάνημα  -LUI MINI S.K.–  μόνο στην 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δυσλειτουργίας, διακοπής της τροφοδοσίας ή 
για λόγους φόρτωσης και εκφόρτωσής του -αφού ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ 
αφοπλίσετε το φρένο του κινητήρα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται 
στο εγχειρίδιο.  

 

• Πριν την ανύψωση ή μεταφορά της πλατφόρμα, βεβαιωθείτε ότι: α. έχει 
χαμηλώσει τελείως και β. ότι είναι  άδεια.  

 

• Για την ανύψωση του μηχανήματος μέσω περονοφόρου, οι «πιρούνες» θα 
πρέπει να τοποθετηθούν στα σωστά σημεία. Η μεταφορά θα πρέπει να 
πραγματοποιείται με περονοφόρο ιδανικού ωφέλιμου φορτίου.  Σε ό,τι 
αφορά τα βάρη του μηχανήματος ανατρέξτε στον πίνακα τεχνικών 
προδιαγραφών της Ενότητας 5 - Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανήματος . 

 

• Για πληροφορίες που αφορούν την ανυψωτική διαδικασία, ανατρέψτε στην 
Ενότητα 3 - Λειτουργία Μηχανήματος, του παρόντος εγχειριδίου. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2.  
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

2.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Η ανυψωτική πλατφόρμα αποτελεί μία ατομική συσκευή μεταφοράς. 
Επιπλέον, θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να συντηρείται από εκπαιδευμένο & 
ειδικά καταρτισμένο προσωπικό. 
Δεν επιτρέπεται η χρήση του μηχανήματος από άτομα που έχουν καταναλώσει 
αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες ή πάσχουν από επιληψία, ίλιγγο ή που χάνουν 
εύκολα τη ψυχραιμία τους . 
 
Η εκπαίδευση των χειριστών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 
 
1. Χρήση και όρια εντολών απ’ το  έδαφος ή την πλατφόρμα, εντολών 

έκτακτης ανάγκης και συστημάτων ασφαλείας. 
2. Εντολές και έλεγχος σημάνσεων, οδηγιών και προειδοποιήσεων που 

φέρει το μηχάνημα. 
3. Ενημέρωση σε ό,τι αφορά τους ισχύοντες εργοδοτικούς ή κρατικούς 

κανονισμούς. 
4. Χρήση εξοπλισμού προστασίας από πτώση, εφόσον απαιτείται. 
5. Βασική γνώση της μηχανικής λειτουργίας [του μηχανήματος] ούτως 

ώστε να γίνεται, άμεσα, αντιληπτή, πιθανή δυσλειτουργία ή βλάβη του 
μηχανήματος .  

6. Ασφαλείς μεθόδους διαχείρισης του μηχανήματος στην περίπτωση 
που οι χρήστες βρίσκονται αντιμέτωποι με υπερυψωμένα εμπόδια. 
άλλου είδους εξοπλισμό, κινούμενα εμπόδια, κοιλότητες, τρύπες και 
κεκλιμένες, κατηφορικές, επιφάνειες.  

7. Μέθοδοι αποφυγής κινδύνων από μη προστατευμένους ηλεκτρικούς 
αγωγούς . 

8. Προδιαγραφές διεκπεραίωσης μιας ιδιαίτερης εργασίας ή μιας 
ιδιαίτερης εφαρμογής του μηχανήματος . 

 
Επίβλεψη εκπαίδευσης  
Η εκπαίδευση θα πρέπει να διενεργείται υπό την επίβλεψη ειδικού, σε ανοιχτό 
χώρο, χωρίς εμπόδια. Τέλος, θα πρέπει να συνεχίζεται έως ότου ο 
εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί το μηχάνημα με ασφάλεια. 
 
Ευθύνη του χειριστή 
Ο χειριστής θα πρέπει να γνωρίζει, αφενός, τις ευθύνες του και, αφετέρου, την 
εξουσία που διαθέτει να απενεργοποιεί το μηχάνημα σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας ή βλάβης ή σε περίπτωση που ‘ρθει αντιμέτωπος με μη 
ασφαλείς συνθήκες –που αφορούν το μηχάνημα και το περιβάλλον εργασίας. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κατασκευαστής ή ο διανομέας  θα πρέπει να μεριμνήσει σε ό,τι 
αφορά τον εντοπισμό και τη διάθεση εκπαιδευτών κατά την παράδοση του 
μηχανήματος ή μετά, εφόσον ζητηθεί από τον τελικό χρήστη ή τον υπεύθυνο 
προσωπικό. 

2.2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
 
Η BRAVIISOL παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου του 
μηχανήματος. Οι πληροφορίες αυτές υποδεικνύονται στον πίνακα 2.3 που ακολουθεί 
(βλέπε σελίδα14). 
Για περαιτέρω πληροφορίες –αναφορικά με τις ανυψωτικές πλατφόρμες εργασίας- 
ανατρέξτε στους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς. Η συχνότητα των ελέγχων & των 
εργασιών συντήρησης πρέπει να αυξάνεται με βάση τις τρέχουσες ανάγκες: Όταν 
π.χ. το μηχάνημα χρησιμοποιείται υπό αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες, με 
μεγαλύτερη συχνότητα ή σε δύσκολες & απαιτητικές εργασίες . 
 
2.3 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  
 
Ο έλεγχος πριν τη χρήση περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 
 
1. Καθαρισμός – Ελέγξτε για τυχόν διαρροές (λαδιού, υδραυλικών υγρών ή οξέων 
μπαταρίες) ή για παρουσία ξένων αντικειμένων επάνω σε όλες τις επιφάνειες. 
Ενημερώστε το προσωπικό για οποιοδήποτε είδος διαρροής. 
 
2. Σημάνσεις και αυτοκόλλητα – Ελέγξτε ότι είναι καθαρές και ευανάγνωστες .  
Ελέγξτε ότι οι όλες οι σημάνσεις & τα αυτοκόλλητα βρίσκονται στη θέση τους.  
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι μη ευανάγνωστες σημάνσεις & αυτοκόλλητα  έχουν 
καθαριστεί ή αντικατασταθεί. (Βλέπε "Εφαρμογή αυτοκόλλητων" στην Ενότητα 3). 
 
3. Εγχειρίδια χρήσης και ασφαλείας – βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα εγχειρίδια 
βρίσκονται τοποθετημένα στο κιβώτιο προστασίας αντίξοων καιρικών συνθηκών 
(ΕΙΚ. 2.A):  
Εγχειρίδιο Χρήσης και Ασφαλείας, Εγχειρίδιο ασφαλείας EMI S (μόνο για 
προδιαγραφές  ANSI/CSA specifications) και Εγχειρίδιο ευθύνης ANSI  (μόνο για 
προδιαγραφές ANSI/CSA).  
 
4. Πλήρης περιγραφή ενός καθημερινού ελέγχου  – (Βλέπε Ενότητα 2.4). 
 
5. Μπαταρία – Φορτίστε όπως πρέπει (Βλέπε Ενότητα 3.5). 
 
6. Υδραυλικό λάδι – Η στάθμη του υδραυλικού λαδιού μπορεί να διαφέρει βάσει της 
θερμοκρασίας του λαδιού. Αυτό σημαίνει ότι, με κρύα μηχανή ,η στάθμη του λαδιού 
δεν θα προσεγγίσει το σημάδι FULL [ΓΕΜΑΤΟ] στον δείκτη στάθμης.  
Ανεβάστε και χαμηλώστε τον ανελκυστήρα αρκετές φορές για να επιτύχετε μία 
ακριβέστερη ανάγνωση της στάθμης στον δείκτη στάθμης.  
Όταν το υδραυλικό λάδι ζεσταθεί, ελέγξτε την ένδειξη του δείκτη στάθμης λαδιού, η 
οποία θα πρέπει να υποδεικνύει μία στάθμη ίση ή πλησίον της ένδειξης FULL 
[ΓΕΜΑΤΟ]. 

• ΜΗΝ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΠΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ FULL [ΓΕΜΑΤΟ]. 

• ΓΕΜΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ όταν η στάθμη του λαδιού βρεθεί κάτω από την ένδειξη 
ADD [ΠΡΟΣΘΗΚΗ]. 

12 13 

2.A 



 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού λαδιού με το καλάθι 

της μηχανής χαμηλωμένο, μέσω του δείκτη ελέγχου 

στάθμης που βρίσκεται κάτω από το καπάκι. Εάν είναι 

απαραίτητο, γεμίστε με ορυκτέλαιο –με δείκτη ιξώδους 22 

( σε κλιματικές συνθήκες με θερμοκρασίες κάτω των  -20°

C, ενδείκνυται η χρήση ορυκτέλαιου με χαμηλότερο 

σημείο ψύξης,–45°C, περίπου.  

 
 
Προσοχή Κίνδυνος Μόλυνσης 
Μην πετάτε το λάδι στο περιβάλλον. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 

2.4 ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. 

 
 

 
 
 

ΜΗΝ ΑΜΕΛΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΗΣ.  
ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΞΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ή ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. 
 
Ο χειριστής δεν φέρει ευθύνη εφόσον δεν έχει ολοκληρώσει τη μελέτη του εγχειριδίου 
καθώς και μία πρώτη δοκιμαστική χρήση [test-drive] του οχήματος -υπό την επίβλεψη 
ενός έμπειρου χειριστή.  
Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό και καταρτισμένοι χειριστές μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν αυτό το μηχάνημα.  Το παρόν εγχειρίδιο -όπως επίσης τα έγγραφα που 
το συνοδεύουν- αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του μηχανήματος και θα πρέπει να 
φυλάσσονται σε αυτό. 
 

 
 
 
Ο κατασκευαστής , BRAVIISOL D.M. SRL, δεν έχει τον 

απευθείας έλεγχο του τρόπου χρήσης του μηχανήματος.  Η χρήση του μηχανήματος με 
βάση τους κανονισμούς ασφαλείας αποτελεί ευθύνη του χρήστη. 
 
Αποτελεί ευθύνη του χρήστη η διενέργεια ενδελεχούς ελέγχου στο μηχάνημα πριν από 
κάθε χρήση.  
 
Ο σκοπός του ημερήσιου ελέγχου είναι να ελεγχθεί η ορθή λειτουργία του μηχανήματος 
και, ειδικότερα, η απουσία δυσλειτουργιών, ελαττωμάτων και, τέλος, να προσδιοριστεί εάν 
απαιτούνται εργασίες συντήρησης ή όχι.  Εάν εντοπιστεί ζημιά ή μη εξουσιοδοτημένη 
μετατροπή στο μηχάνημα -σε σχέση με την κατάσταση παράδοσής του- καταγράψτε την,  
άμεσα, και ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ . 

 
 
 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤ
ΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ  

Πριν την έναρξη μιας 
εργάσιμης ημέρας ή 
μετά από κάθε 
αλλαγή χειριστή.  

Χρήστης ή 
χειριστής 

Χρήστης ή 
χειριστής 

Εγχειρίδιο Χρήσης και 
Ασφάλειας & σχετικά 
Έντυπα  

ΣΥΧΝΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ανά διαστήματα 3ων 
μηνών ή 150 ωρών, 
ανάλογα με τις 
περιστάσεις, ή στην 
περίπτωση που το 
μηχάνημα δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί για 
περισσότερους από 3 
μήνες ή αν έχει 
αποκτηθεί 
μεταχειρισμένο. 

Ιδιοκτήτης, 
αντιπροσωπεία ή 
χρήστης. 

BRAVI 
Καταρτισμένοι 
μηχανικοί  

Εγχειρίδιο Σέρβις και 
Συντήρησης & σχετικά 
Έντυπα Ελέγχου 

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ  

Ετησίως, εντός 13ων 
μηνών από τη 
διενέργεια του 
τελευταίου ελέγχουn 

Ιδιοκτήτης, 
αντιπροσωπεία ή 
χρήστης. 

BRAVI 
Καταρτισμένοι 
μηχανικοί  

Εγχειρίδιο Σέρβις και 
Συντήρησης & σχετικά 
Έντυπα Ελέγχου 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
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2.5 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ  
 

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εγχειρίδια βρίσκονται στο κιβώτιο προστασίας 
αντίξοων καιρικών συνθηκών του μηχανήματος. 

• Βεβαιωθείτε ότι η σήμανση που φέρει τον σειριακό αριθμό της 
πλατφόρμας –όπως επίσης και τα υπόλοιπα αυτοκόλλητα ασφαλείας– 
βρίσκεται στη θέση της κι ότι είναι άθικτη & ευανάγνωστη. 

• Ελέγξτε το μηχάνημα έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι αυτό δεν φέρει 
ανωμαλίες, ρωγμές συγκόλλησης, ελαττώματα, δυσλειτουργίες, φθορές 
ή  μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις -έχοντας ως σημείο αναφοράς 
την αρχική κατάσταση του μηχανήματος κατά την παράδοση από 
πλευράς κατασκευαστή.  

• Βεβαιωθείτε  ότι το καλάθι, τα κιγκλιδώματα της πλατφόρμας και το 
πορτάκι εισόδου λειτουργούν σωστά κι ότι αυτό κλείνει τελείως & 
αυτόματα.  

• Ελέγξτε τη στάθμη νερού στις μπαταρίες και ότι δεν υπάρχει διαρροή. Τα 
καλώδια της μπαταρίας θα πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένα στους 
ακροδέκτες & δεν θα πρέπει να φέρουν ίχνη διάβρωσης. 

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές ασφαλείας και ατομικής προστασίας 
λειτουργούν σωστά. 

• Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα δεν φέρουν φθορές, εκδορές ή βαθιά 
κοψίματα . Ελέγξτε για τυχόν ύπαρξη κολλημένων θραυσμάτων  επάνω 
στα λάστιχα ή γύρω από αυτά. 

• Ελέγξτε, οπτικά, τα υδραυλικά, ηλεκτρικά και μηχανικά εξαρτήματα [του 
μηχανήματος].  Βεβαιωθείτε ότι: τα εξαρτήματα βρίσκονται στη θέση 
τους, δεν έχουν χαλαρώσει κι ότι είναι καλά στερεωμένα στη θέση τους. 
Τέλος, ελέγξτε και σημάδια  υπερβολικής φθοράς ή κατεστραμμένα 
τμήματα. 

• Ελέγξτε για τυχόν ύπαρξη χαλαρών συρμάτων & καλωδίων ή που 
κρέμονται στο κάτω μέρος του οχήματος.. 

• Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του διακόπτη [με κλειδί] στο καλάθι. 

• Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των πλήκτρων απενεργοποίησης έκτακτης 
ανάγκης: βλέπε πίνακα εντολών εντός του καλαθιού & πίνακα ελέγχου 
επάνω στο πλαίσιο. 

• Ελέγξτε, με δοκιμές, την ορθή λειτουργία του μοχλού χειροκίνητης 
καθόδου έκτακτης ανάγκης. 

2.6 ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 
Μετά το τέλος ενός “ολοκληρωμένου ελέγχου”, διενεργήστε λειτουργικό έλεγχο όλων 
των συστημάτων σε μία περιοχή χωρίς υπερυψωμένα εμπόδια ή εμπόδια στην 
επιφάνεια του δαπέδου.  
Για περισσότερες υποδείξεις σχετικά με την προαναφερθείσα ενέργεια, ανατρέξτε στην 
Ενότητα 3 του παρόντος εγχειριδίου. 

 
 

 
 
 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ, 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΑΜΕΣΑ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 
ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ. 
 
Λειτουργικά στοιχεία ελέγχου  
 
1. Από τον  πίνακα εντολών εδάφους και χωρίς φορτίο στην πλατφόρμα, 

πραγματοποιήστε τις ακόλουθες εργασίες: 
 

α.  Ενεργοποιήστε τις εντολές εδάφους: ανύψωσης & καθήλωσης της 
πλατφόρμας 

β.  Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λειτουργίες του μηχανήματος 
απενεργοποιούνται κάθε φορά που το πλήκτρο απενεργοποίησης 
έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται (πατημένο). 

γ.  Ελέγξτε την ορθή λειτουργία του μοχλού χειροκίνητης καθόδου έκτακτης 
ανάγκης.  

 
2. Από τον πίνακα εντολών της πλατφόρμας, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες 

ενέργειες: 
 

α.  Ανεβάστε και κατεβάστε την πλατφόρμα, αρκετές φορές, από τα 0.61 
στα 0.92 μέτρα (ήτοι από 2 έως 3 πόδια [feet]). Ελέγξτε ότι η διαδικασία 
ανόδου -καθόδου της πλατφόρμας πραγματοποιείται με φυσιολογικό 
τρόπο. Ελέγξτε ότι με την άνοδο του καλαθιού η ταχύτητα του 
μηχανήματος μειώνεται σε ασφαλή επίπεδα (μόνο στο LUI MINI S.K.) 

β.  Ενεργοποιήστε όλες τις λειτουργίες και ελέγξτε την ορθή λειτουργία 
διακοπτών ασφαλείας [ορίου], γενικών διακοπτών [έκτακτης ανάγκης] &  
διακοπτών ενεργοποίησης. 

γ.  Φρένα οχήματος - Οδηγείστε το όχημα σε επιφάνεια με κλίση  (χωρίς, 
όμως, να ξεπεράσετε, τις μέγιστες επιτρεπτές τιμές κλίσης) έπειτα 
ακινητοποιήστε το,  ούτως ώστε να διαπιστώσετε ότι τα φρένα το 
συγκρατούν. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗση 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3.  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

3.1 
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.  
Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ, 
ΠΙΣΤΑ, ΤΙΣ ΟΡΘΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 
Η ενότητα αυτή παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση 
τρόπου λειτουργίας & των εντολών του μηχανήματος . 
 
3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 
Η συσκευή ανύψωσης είναι ένα ηλεκτρικό & αυτοκινούμενο όχημα (LUI MINI S.K.) ή 
ένα όχημα μετακίνησης (LUI MINI P.A.) και είναι εξοπλισμένη με εναέρια πλατφόρμα 
εργασίας, εγκατεστημένη σε στύλο, με ανυψωτικό μηχανισμό, που ενεργοποιείται 
μέσω ενός, ειδικού, υδραυλικού κυλίνδρου, συγχρονισμένης δράσης.  
Ο σκοπός του μηχανήματος ανύψωσης είναι να παρέχει πρόσβαση σε περιοχές/
σημεία πάνω απ’ το επίπεδο του εδάφους, όπως επίσης να μεταφέρει φορτία –τα 
οποία τοποθετούνται σε ειδική πλατφόρμα μεταφοράς . 
Ο βασικός πίνακας εντολών βρίσκεται τοποθετημένος επάνω στην πλατφόρμα. 
Από τον πίνακα εντολών της πλατφόρμας, ο χρήστης μπορεί να οδηγήσει το όχημα e 
(μόνο στο  LUI MINI S.K.) όπως επίσης να ανεβάσει ή να κατεβάσει την πλατφόρμα. 
Το LUI MINI S.K. είναι εξοπλισμένο με μία ηλεκτρικά ενεργοποιούμενη επιφάνεια 
ανύψωσης φορτίων – η οποία ελέγχεται μέσω δύο, ευκόλως προσβάσιμων, 
πλήκτρων (πλευρικά του μηχανήματος), τα οποία επιτρέπουν στον χειριστή να 
σηκώνει & να κατεβάζει την πλατφόρμα εμπορευμάτων [η επιφάνεια αυτή 
απευθύνεται μόνο– σε αντικείμενα και υλικά].  
To LUI MINI P.A. είναι εξοπλισμένο με ανυψωτική επιφάνεια φορτίων η οποία 
ενεργοποιείται χειροκίνητα, μέσω ενός μοχλού –εύκολης χρήσης- [βλέπε κάτω από 
την επιφάνεια φορτίου]. Ο εν λόγω μοχλός επιτρέπει στους χειριστές το ανέβασμα & 
κατέβασμα της πλατφόρμας φορτίου –η οποία προορίζεται μόνο για αντικείμενα και 
υλικά.  
 
Το  LUI MINI S.K. Διαθέτει δύο οπίσθιους τροχούς και δύο αυτό-
προσανατολιζόμενους, εμπρόσθιους, τροχούς. 
Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τον επίγειο σταθμό/πίνακα εντολών όταν το 
μηχάνημα βρίσκεται σε διαδικασία σέρβις ή κάθε φορά που διενεργούνται έλεγχοι ή 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης –όταν, δηλαδή, ο χειριστής της πλατφόρμας 
αδυνατεί να την κατεβάσει από μόνος του. 
 
Το LUI MINI P.A. Διαθέτει 2 ελεύθερους αυτό-προσανατολιζόμενους τροχούς πίσω 
και δύο αυτό-ενεργοποιούμενους τροχούς μπροστά. Είναι απαραίτητο να 
χρησιμοποιείτε τον επίγειο σταθμό/πίνακα εντολών όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε 
διαδικασία σέρβις ή κάθε φορά που διενεργούνται έλεγχοι ή σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης –όταν, δηλαδή, ο χειριστής της πλατφόρμας αδυνατεί να την κατεβάσει από 
μόνος του. 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΙΓΜΟΙ ΜΕ ΤΟ LUI MINI P.A. ΕΦΟΣΟΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΚΑΠΟΙΟ ΑΤΟΜΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ 

 

3. Συναγερμός ορίου κλίσης: με την πλατφόρμα χαμηλωμένη τελείως, 
κατευθύνετε το όχημα σε μία επιφάνεια με κλίση μεγαλύτερη των 1.5° [σε 
οποιαδήποτε κατεύθυνση]  (χωρίς, όμως, να ξεπεράσετε, τις μέγιστες 
επιτρεπτές τιμές κλίσης).  Σε περίπτωση που δοκιμάσετε να ανεβάσετε την 
πλατφόρμα ο συναγερμός του οχήματος θα υποδείξει μία ασταθή κατάσταση . 

4. Όριο μείωσης μετάδοσης ταχύτητας :  σε περίπτωση που η πλατφόρμα 
σηκωθεί περισσότερο από 0.4 μέτρα (ήτοι 1.5 - 2 πόδια [feet]), η ταχύτητα 
μετάδοσης θα μειωθεί στο 1/4 σε σχέση με την ταχύτητα μετάδοσης όταν η 
πλατφόρμα βρίσκεται σε διαδικασία καθόδου (μόνο στο LUI MINI S.K.) 

5. Όριο ανοίγματος για το πορτάκι πλατφόρμας: Το πορτάκι εισόδου διαθέτει 
ελατήρια –σε αμφότερες τις πλευρές- που κλείνουν, αυτόματα, το πορτάκι 
εισόδου (με το που αποδεσμευτούν).  

6. Αριστερή/δεξιά χειρολαβή και αισθητήρας με πετάλι [ποδοδιακόπτη] - Το 
μηχάνημα λειτουργεί  (κινείται και ανεβαίνει) μόνο αν ο χειριστής ακουμπάει το 
χέρι του στην αριστερή και δεξιά χειρολαβή (εικ.A) με αμφότερες τις φτέρνες του 
να πιέζουν επάνω στα πετάλια [ποδοδιακόπτες] που βρίσκονται τοποθετημένες 
επάνω στην πλατφόρμα (εικ.B). Αυτή η στάση ασφαλείας θα πρέπει να 
υιοθετείται κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών με το μηχάνημα (μόνο στοr LUI 
MINI S.K.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Σιγουρευτείτε ότι όλες οι λειτουργίες του μηχανήματος έχουν απενεργοποιηθεί 

όταν το πλήκτρο απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης είναι ενεργοποιημένο 
(πατημένο). 
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3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  
 
Προκαταρκτικές Ενέργειες 
 
Πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημα μέσω των εντολών του επίγειου σταθμού ή των 
εντολών της πλατφόρμας, είναι απαραίτητο να τηρηθούν τα παρακάτω. 
 

• Η τάση μπαταρίας θα πρέπει να είναι αρκετή έτσι ώστε το μηχάνημα να 
λειτουργήσει κανονικά . Αυτό δεν σημαίνει, απαραιτήτως, ότι έχει 
ενεργοποιηθεί ο συναγερμός του επίγειου πίνακα ελέγχου ή του  δείκτη 
κατάστασης μπαταρίας, πλευρικά του οχήματος (μόνο στο LUI MINI S.K.)  

 

• Ο διακόπτης κλειδιού -του σταθμού εντολών- θα πρέπει να έχει 
τοποθετηθεί σε επίγειο τρόπο λειτουργίας [ground command mode] ή σε 
τρόπο λειτουργίας πλατφόρμας [platform command mode]. 

 
 

• Τα πλήκτρα απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης, του πίνακα εντολών της 
πλατφόρμας & του επίγειου πίνακα εντολών , θα πρέπει να είναι σε θέση  
RESET [ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ]. 

 

• Στο LUI MINI S.K.: η οθόνη LCD -όπου εμφανίζεται η κατάσταση του 
μηχανήματος– με την ενεργοποίηση της θα πρέπει να υποδεικνύει 
φυσιολογικές συνθήκες εργασίας . 

 

• Στο LUI MINI S.K.: Το μηχάνημα λειτουργεί  (κινείται & ανεβαίνει) όταν  ο 
χειριστής αγγίζει το χέρι του την αριστερή και δεξιά χειρολαβή [αισθητήρα] 
με τις φτέρνες του να πιέζουν τα πετάλια [ποδοδιακόπτες] της 
πλατφόρμας. Αυτή η στάση ασφαλείας θα πρέπει να υιοθετείται κατά τη 
διάρκεια όλων των εργασιών με το μηχάνημα (Εικόνες A και B, ενότητα  
2.6).  

1. Επίγειος Πίνακας Εντολών (Ενότητα 3.7) 
2. Μοχλός Καθόδου Έκτακτης Ανάγκης (Ενότητα 3.8)  
3. Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος AC για φορτιστή μπαταρίας 

και LED κατάστασης φόρτισης [μπαταριών]  (Ενότητα 3.6) 
4. Πετάλια [ποδοδιακόπτες]  (2 διακόπτες, ένας για κάθε πόδι) - 

(Ενότητα 3.6) 
5. Πορτάκι Εισόδου Πλατφόρμας 
6. Πίνακας Εντολών Πλατφόρμας (Ενότητα 3.6) 
7. Επιφάνεια διαχείρισης υλικών 

4 

7 

1 - 2 - 3 

6 
LUI MINI S.K. 

LUI MINI P.A. 
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3.4 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
 
Αφαίρεση 
 
1. Ανασηκώστε την πλατφόρμα μεταφοράς από την πίσω πλευρά (στήλη) έτσι 
ώστε να απελευθερωθεί ο προφυλακτήρας στη βάση του πλαισίου. 
 
Εγκατάσταση 
 
1. Τοποθετήστε την πλατφόρμα μεταφοράς & τον προφυλακτήρα στο πάνω 
τμήμα του πλαισίου και αφήστε να κυλίσει προς τα πίσω.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ   
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ . 

Δεξιά πλευρά πλατφόρμας 

μεταφοράς  - Πλατφόρμα 
ανύψωσης Φορτίου  

3.5 ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
 

Προειδοποιητικό φως χαμηλής τάσης μπαταρίας 
 
Οι πίνακες εντολών της πλατφόρμας και του επίγειου σταθμού εντολών του LUI MINI 
S.K. διαθέτουν δείκτες χαμηλής τάσης μπαταρίας. 
Ο δείκτης χαμηλής τάσης μπαταρίας του LUI MINI P.A. βρίσκεται στο πλαίσιο. 
 

Διαδικασία φόρτισης μπαταριών 
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με φορτιστή μπαταρίας— ο οποίος διαθέτει είσοδο 
ρεύματος AC και έξοδο DC. Ο φορτιστής διακόπτει τη διαδικασία φόρτισης της 
μπαταρίας μόλις αυτή φορτίσει πλήρως. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σε πρίζα εναλλασσόμενου 
ρεύματος AC, η μετάδοση της πλατφόρμας-οχήματος είναι απενεργοποιημένη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ   ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ  
ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΕΝΏ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ.  ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ, 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΦΛΟΓΕΣ Ή ΑΝΑΜΜΕΝΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ -ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ- ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.  ΜΗΝ ΦΟΡΤΙΖΕΤΕ ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.  
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ  ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΑΠ’ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΠΩΝ 
ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ. 
 
 
1. Τοποθετήστε το όχημα εντός καλά αεριζόμενης περιοχής –κοντά 

σε πρίζα, τοίχου, παροχής ρεύματος AC. 
 

2. Χρησιμοποιείτε πάντοτε γειωμένη πρίζα εναλλασσόμενου 
ρεύματος AC.  Συνδέστε τους φορτιστές μπαταρίας σε  πρίζα παροχής 
εναλλασσόμενου ρεύματος που έχει εγκατασταθεί σωστά & με  γείωση -όπως 
προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί.  Η γειωμένη πρίζα είναι απαραίτητη για 
τον περιορισμό του κινδύνου ηλεκτροπληξίας  - μην χρησιμοποιείτε 
γειωμένους προσαρμογείς και μην τροποποιείτε το βύσμα.  Εάν 
χρησιμοποιείτε κάποια προέκταση, αποφύγετε πιθανές αυξομειώσεις στα 
επίπεδα τάσης, χρησιμοποιώντας τρισύρματο καλώδιο τύπου 12 AWG. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
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Τα προειδοποιητικά φώτα μπαταρίας βρίσκονται  κοντά στην είσοδο 
τροφοδοσίας AC, στο πλαίσιο του μηχανήματος. 
1. Κατά  την πρώτη σύνδεση, το LED του φορτιστή μπαταριών θ’ 

αρχίσει να αναβοσβήνει αυτομάτως –πραγματοποιώντας, έτσι, ένα 
σύντομο τεστ ορθής λειτουργίας των LED κι αμέσως μετά η 
διαδικασία  φόρτισης θα ξεκινήσει.  

 
 
2. Η ενεργοποίηση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ LED, υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες 
έχουν φορτίσει. Στο σημείο αυτό μπορείτε να αποσυνδέσετε τονφορτιστή 
μπαταρίας -απ την  τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος (πιάστε το 
βύσμα και βγάλτε το απ’ την πρίζα). Μην τραβάτε το καλώδιο διότι μπορεί 
να καταστραφεί.  
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ενεργοποιηθεί το πράσινο LED, ο φορτιστής σβήνει 
αυτόματα.  

A  -  ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ A.C ΓΙΑ 
ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ  
B - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΗΤΙΚΟ ΦΩΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

B A 

A 

B 

LUI MINI S.K. 

LUI MINI P.A. 
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3.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ   

 
3.6.1 LUI MINI S.K. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Πλήκτρο απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης 
2. Λαβή Γκαζιού 
3. Μετρητής μπαταρίας 
4. Πλήκτρο Ανόδου Πλατφόρμας  
5. Πλήκτρο Καθόδου Πλατφόρμας  
6. Πλήκτρο Κόρνας 
7. Πλήκτρο Καθόδου Φορτίου Πλατφόρμας 
8. Πλήκτρο Ανόδου Φορτίου Πλατφόρμας  
9. Αισθητήρας Δεξιού Χεριού 
10. Αισθητήρας Αριστερού Χεριού  
11. Διακόπτης-οδήγησης  
12. Επιλογέας με κλειδί  
13. Πετάλια [ποδοδιακόπτες] 
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1 12 11 

13 



 

 

Γενικές πληροφορίες 
 
Πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημα -μέσω  του επίγειου σταθμού εντολών ή της 
πλατφόρμας- θα πρέπει να τηρείτε τα ακόλουθα : 

• Σε ό,τι αφορά τον Πίνακα Εντολών Πλατφόρμας: ο διακόπτης κλειδιού θα 
πρέπει να είναι ρυθμισμένος σε  Τρόπο λειτουργίας Εντολών Πλατφόρμας 
[Platform Command Mode]  ή σε Τρόπο λειτουργίας Επίγειων Εντολών 
[Ground Command Mode]. 

• Σε ό,τι αφορά τον Επίγειο Πίνακα Εντολών - Σταθμό Εντολών Πλατφόρμας: τα 
πλήκτρα απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να είναι σε θέση 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ [RESET] (ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ). 

 
Διακόπτης κλειδιού πλατφόρμας και επίγειου [σταθμού εντολών] /
απενεργοποίηση/  
 

• Κεντρική Θέση "0":  
Περιστρέψτε τον διακόπτη στο κέντρο, για την απενεργοποίηση του 
μηχανήματος 

• Θέση “1”:  
(ο δείκτης μπαταρίας θα ανάψει μόνο στο LUI MINI S.K.). Στη θέση αυτή το 
μηχάνημα μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω του Σταθμού Εντολών της 
Πλατφόρμας .  

• Θέση “2”: 
(Στον  δείκτη μπαταρίας θα εμφανίσει η επιγραφή  ΕΔΑΦΟΣ [GRD], μόνο 
στο LUI MINI S.K.).  Στη θέση αυτή, το μηχάνημα μπορεί να ενεργοποιηθεί 
μέσω του Επίγειου Σταθμού Εντολών.  

 
Πλήκτρο Έκτακτης Ανάγκης Πλατφόρμας 
 
Με το πάτημα αυτού του πλήκτρου απενεργοποιούνται, άμεσα, όλες οι λειτουργίες του 
μηχανήματος . 
Το πλήκτρο Επαναφοράς [Reset]  ΔΕΝ ενεργοποιεί το μηχάνημα, αλλά τις συσκευές 
εντολών/χειρισμού 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Για την πραγματοποίηση ελιγμών με το μηχάνημα, τα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης – του 
επίγειου σταθμού εντολών– θα πρέπει να τοποθετηθούν σε θέση ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 
[RESET]. 
 
Δεξιός και Αριστερός Αισθητήρας Χρήστη   
Αριστερό & Δεξί χέρι θα πρέπει τοποθετούνται στις χειρολαβές  -ακριβώς μπροστά  
από τους αισθητήρες –για την ενεργοποίηση της οδήγησης & των διαδικασιών 
ανύψωσης & καθόδου του μηχανήματος.    
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θυμηθείτε να ενεργοποιήσετε –εκτός από τον αριστερό & δεξιό αισθητήρα
– τα πετάλια [ποδοδιακόπτες], ούτως ώστε να ενεργοποιηθούν όλες οι λειτουργίες του 
μηχανήματος: οδήγηση, ανύψωση/κάθοδος.   

Λαβή γκαζιού 
 
Κρατήστε τη χειρολαβή με το δεξί χέρι και  

     
ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ την προς τα ΕΜΠΡΟΣ (δεξιόστροφα) 
για να κινήσετε το όχημα ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ. Εάν 
αφήσετε τη χειρολαβή το μηχάνημα ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ θα 
σταματήσει. 

. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ την προς τα ΠΙΣΩ (αριστερόστροφα) 
για να κινήσετε το όχημα προς  ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ.  
Εάν αφήσετε τη χειρολαβή το μηχάνημα ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ 
θα σταματήσει. 
 

.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Το δικαίωμα χρήσης της πλατφόρμας περιορίζεται σε κατάλληλα εκπαιδευμένο & 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό –το οποίο μελέτησε με προσοχή & κατανόησε τις υποδείξεις 
ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου . 
ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΟΜΑΛΕΣ, ΣΤΕΡΕΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - οι οποίες, 
επιπροσθέτως, θα πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς τρύπες, με συνοχή & σε θέση να 
αντέξουν το βάρος του μηχανήματος και του φορτίου που αυτό μεταφέρει . (Βλέπε 
Ενότητα  5 Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανήματος) 

 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
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ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ 



 

 

Πιέστε & κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ανόδου 4, (βλέπε ενότητα 3.6) για την 
(ηλεκτρική) άνοδο του καλαθιού της πλατφόρμας. Αφήστε το πλήκτρο κι η 
πλατφόρμα θα σταματήσει άμεσα. 
 
Πιέστε & κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 5  (βλέπε ενότητα 3.6) για την 
(ηλεκτρική) κάθοδο του καλαθιού της πλατφόρμας. Αφήστε το πλήκτρο κι η 
πλατφόρμα θα σταματήσει άμεσα. 
 
 
Διακόπτης συστήματος διεύθυνσης 
 
Το σύστημα διεύθυνσης σχεδιάστηκε κατάλληλα έτσι ώστε να ενεργοποιείται 
μέσω του αριστερού χεριού.  
 
Πιέστε & κρατήστε πατημένο τον διακόπτη -είτε προς τα αριστερά είτε προς τα 
δεξιά- για τη διατήρηση της πορείας που επιλέξατε. 
Ενεργοποιήσετε & τα δύο πετάλια [ποδοδιακόπτες] όπως επίσης τον αριστερό 
& δεξί αισθητήρα για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες ανόδου, 
καθόδου & οδήγησης. 
 
Η οδήγηση του μηχανήματος στον άξονά του επιτρέπεται, μόνο, προς τα δεξιά 
& προς τα αριστερά -μέσω του ειδικού διακόπτη του συστήματος διεύθυνσης . 
Χρησιμοποιήστε, ταυτόχρονα, διακόπτη & λαβή γκαζιού για να μετακινήσετε το 
μηχάνημα προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε κάθε φορά. 

 
 
 

 

Πλήκτρο Ανόδου/Καθόδου Φορτίου Πλατφόρμας 
 
Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για φορτία  βάρους 90 κιλών μάξιμουμ  (ήτοι 199 λίβρες 
[lb]). Η πλατφόρμα μπορεί να ανέβει & να κατέβει, κάθετα, χρησιμοποιώντας 
ορισμένα πλήκτρα του μηχανήματος.  
 
Πιέστε & κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 8 (βλέπε ενότητα 3.6), για την άνοδο της 
πλατφόρμας. Αφήστε το πλήκτρο κι η πλατφόρμα θα σταματήσει άμεσα. 
 
Πιέστε & κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 7 (βλέπε ενότητα 3.6) για την κάθοδο της 
πλατφόρμας. Αφήστε το πλήκτρο κι η  πλατφόρμα θα σταματήσει άμεσα. 
 
Πλήκτρο Ακουστικού Σήματος 
 
Πιέζοντας το εν λόγω πλήκτρο –με το μηχάνημα ενεργοποιημένο– 
εκπέμπεται ακουστικό σήμα. 
 
Πλήκτρα Ανόδου & Καθόδου Πλατφόρμας   
 
Ο χειριστής απαγορεύεται να ανέβει στα κιγκλιδώματα 
του καλαθιού ή να τοποθετήσει σκάλες -ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο εκεί- έτσι 
ώστε να αυξήσει το εύρος εργασίας του [σε ύψος]. Επιπροσθέτως, απαγορεύεται να 
σκύψει έξω απ’ τα κιγκλιδώματα του καλαθιού της πλατφόρμας.  
 
Πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημα, θυμηθείτε ότι : 
 
 

• Η πλατφόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε καθαρή επιφάνεια, χωρίς 
τρύπες, ίσια & με συνοχή.   

• Οι χώροι εργασίας δεν θα πρέπει να περιέχουν εναέρια εμπόδια. 
 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
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1. Πιέστε τον επιλογέα προς τα  Δεξιά, για να κινηθείτε προς τα δεξιά. 
Αφήστε τον για να κινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.  

 
α.  Εάν ενεργοποιήσετε τη λαβή γκαζιού ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

[FORWARD GEAR], τότε το μηχάνημα θα κινηθεί προς τα 
εμπρός, στρίβοντας προς τα δεξιά (το εμπρόσθιο τμήμα του 
οχήματος προς τα δεξιά σε σχέση με τον χρήστη)   
         

β.  Εάν ενεργοποιήσετε τη λαβή γκαζιού ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ [REVERSE GEAR] , τότε το μηχάνημα θα κινηθεί 
προς τα πίσω, στρίβοντας προς τα δεξιά (το εμπρόσθιο τμήμα 
του οχήματος προς τα δεξιά σε σχέση με τον χρήστη).      

 
2. Πιέστε τον επιλογέα προς τα  Αριστερά, για να κινηθείτε προς τα 

δεξιά. Αφήστε τον για να  κινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.  
 

α. .  Εάν ενεργοποιήσετε τη λαβή γκαζιού ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
[FORWARD GEAR], τότε το μηχάνημα θα κινηθεί προς τα 
εμπρός, στρίβοντας προς τα αριστερά (το εμπρόσθιο τμήμα 
του οχήματος προς τα αριστερά σε σχέση με τον χρήστη).     
         

β.  Εάν ενεργοποιήσετε τη λαβή γκαζιού ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ [REVERSE GEAR] , τότε το μηχάνημα θα κινηθεί 
προς τα πίσω, στρίβοντας προς τα αριστερά (το εμπρόσθιο 
τμήμα του οχήματος προς τα αριστερά σε σχέση με τον 
χρήστη).      

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΗΣΗΣ & Ο ΜΟΧΛΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 
ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ.  
ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΠΙΣΩ, ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ  ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΤΕ [ΜΟΝΟ] ΤΟΝ ΜΟΧΛΟ  
ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ.  

Πετάλια [ποδοδιακόπτες] 
 
ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΙΤΕ ΤA ΠΟΔΙA ΣΤΑ ΠΕΤΑΛΙΑ [ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤEΣ] 
ΠΡΙΝ ΠΕΡΙΣΤΡΙΨΕΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΑΠΟ ΤΟ “0” ΣΤΟ 
“1” Ή ΤΟ“2” 
Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ –ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ [RESET] 
ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ—, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΣΦΑΛΜΑ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εντός του κλώβου χειριστή υπάρχουν δύο πετάλια [ποδοδιακόπτες], που 
ενεργοποιούνται με τις φτέρνες –αυτό εγγυάται μία σταθερή και άνετη στάση του 
χειριστή.  
Εάν κάποιο από τα πόδια σηκωθεί απ’ το πετάλι, όλες οι λειτουργίες του 
μηχανήματος [άνοδος, κάθοδος, κάθοδος και κίνηση] απενεργοποιούνται άμεσα. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θυμηθείτε να ενεργοποιήσετε –εκτός από τα δύο πετάλια 
[ποδοδιακόπτες] το αριστερό & δεξί αισθητήρα χεριών, (Ενότητα 3.6), ούτως ώστε 
να ενεργοποιηθούν όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος: οδήγηση/άνοδος/
κάθοδο. 
 
Συναγερμός Κλίσης 
 
ΤΟ LUI MINI S.K.  ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΚΛΙΣΗΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο 
ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΕΝΑΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ι Η ΟΔΗΓΗΣΗ Ή Η ΑΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΝΕΝΕΡΓΗ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΕΩΣ ΟΤΟΥ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΑΜΗΛΩΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΑΙ Η 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ. 
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3.6.2 LUI MINI P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πλήκτρο Απενεργοποίησης Έκτακτης Ανάγκης της Πλατφόρμας 
 
Εάν πατηθεί, απενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες του μηχανήματος . 
Η Επαναφορά [Reset] ΔΕΝ ενεργοποιεί το μηχάνημα, αλλά τις εντολές των 
συσκευών. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Για να μπορεί να κινηθεί το μηχάνημα θα πρέπει τα πλήκτρα απενεργοποίησης 
έκτακτης ανάγκης -στον επίγειο σταθμό εντολών και στην πλατφόρμα- να είναι 
στραμμένα σε θέση ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ [RESET]. 
 
 
 
 
 
 
Πλήκτρα Ανόδου & Καθόδου Πλατφόρμας  
 
Ο χειριστής απαγορεύεται ν’ ανέβει στα κιγκλιδώματα του καλαθιού ή να 
τοποθετήσει σκάλες -ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο εκεί, έτσι ώστε να αυξήσει το 
εύρος εργασίας του [σε ύψος]. Επιπροσθέτως, απαγορεύεται να σκύψει έξω από 
τα κιγκλιδώματα του καλαθιού της πλατφόρμας.  
 
Πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημα, θυμηθείτε ότι : 

• Η πλατφόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε καθαρή επιφάνεια, χωρίς 
τρύπες, ίσια & με συνοχή.   

• Οι χώροι εργασίας δεν θα πρέπει να περιέχουν εναέρια εμπόδια. 
  
 
Πιέστε & κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ανόδου 2  για την (ηλεκτρική) άνοδο του 
καλαθιού της πλατφόρμας. Αφήστε το πλήκτρο κι η πλατφόρμα θα σταματήσει 
άμεσα. 
 
Πιέστε & κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 3 για την κάθοδο του καλαθιού της 
πλατφόρμας. Αφήστε το πλήκτρο κι η πλατφόρμα θα σταματήσει άμεσα. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 
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Πλήκτρο πέδησης αυτοπροσανατολιζόμενων τροχών  
 
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 5 για την ενεργοποίηση του συστήματος 
πέδησης των προσανατολιζόμενων τροχών, κάθε φορά βρίσκεστε στο 
επιθυμητό σημείο εργασίας του LUI MINI P.A. . 
 
Σημείωση:  
Η λειτουργία πέδησης αυτοπροσανατολιζόμενων τροχών είναι 
διαθέσιμη μόνο στην περίπτωση που ο επιλογέας κλειδιού βρίσκεται 
σε τρόπο λειτουργίας πλατφόρμας “1”  [platform command mode “1”] 
και το καλάθι είναι τελείως χαμηλωμένο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μοχλός Ανόδου/Καθόδου Φορτίου Πλατφόρμας 
Το διαμέρισμα μεταφοράς φορτίου έχει σχεδιαστεί για φορτίο βάρους 90  kg 
μάξιμουμ (ήτοι 199 λίβρες [lb]) και μπορεί ν’ ανέβει και να κατέβει, με μεγάλη 
ταχύτητα, στο εμπρόσθιο τμήμα του συστήματος ανέλκυσης, 
χρησιμοποιώντας τον σχετικό μοχλό, κάτω απ’ το ράφι φορτίου.  
 
Κρατήστε πατημένο τον μοχλό 5 και ανεβάστε & με τα δυο σας χέρια το ράφι 
για ν’ ανέβει με την πλατφόρμα.. Στην περίπτωση που αφήσετε τον μοχλό η 
κίνηση θα σταματήσει αυτόματα. 
 
Κρατήστε πατημένο τον μοχλό  5 και κατεβάστε & με τα δυο σας χέρια το 
ράφι για να κατέβει η πλατφόρμα. 
Στην περίπτωση που αφήσετε τον μοχλό η κίνηση θα σταματήσει αυτόματα. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Μοχλός Πεντάλ 
 
Χρησιμοποιήστε τον εν λόγω μοχλό για να μετακινήσετε το μηχάνημα σε 
ευθεία, μόνο, γραμμή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συναγερμός κλίσης 
 
ΤΟ LUI MINI P.A. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΚΛΙΣΗΣ. 
ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΕΝΑΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ι Η ΟΔΗΓΗΣΗ Ή Η ΑΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΝΕΝΕΡΓΗ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΕΩΣ ΟΤΟΥ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΑΜΗΛΩΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΑΙ Η 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ. 
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3.7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Σε ό,τι αφορά το LUI MINI S.K. ο πίνακας [επίγειων εντολών] βρίσκεται κάτω από ένα 
κάλυμμα –σε ένα αφαιρούμενο (πτυσσόμενο) συρτάρι & αποτελείται από τα 
ακόλουθα: 
[Σε ό,τι αφορά το LUI MINI P.A. ο πίνακας [επίγειων εντολών] βρίσκεται στο 
μπροστινό τμήμα του πλαισίου & διαθέτει τις σχετικές λειτουργίες] 
 
1. Πλήκτρο απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης  
2. Δείκτη φορτιστή μπαταρίας 
3. Πολυλειτουργική ομάδα πλήκτρων  
4. Υποδοχή φορτιστή μπαταριών 
5. Οθόνη LCD  
6. Πλήκτρο «πάνω» (6α) και «κάτω» (6β) του καλαθιού  
7. Μετρητή μπαταρίας 

 
 

3 

4 

6α 

LUI MINI S.K. 
LUI MINI P.A. 

6β 

2 

6α 

6β 

1 

1 
5-7 

Πλήκτρο απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης 
 
Εάν πατηθεί, απενεργοποιούνται όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος . 
Η Επαναφορά [Reset] ΔΕΝ ενεργοποιεί το μηχάνημα, αλλά τις εντολές των 
συσκευών. 
 
Οθόνη (για LUI MINI S.K.) 
 
Πρόκειται για το βασικότερο σύστημα ελέγχου του  LUI MINI S.K.. 

• Εμφανίζει χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση του 
συστήματος.  

• Παρέχει πληροφορίες διάγνωσης σε ό,τι αφορά τυχόν ανωμαλίες ή 
σφάλματα που παρουσιαστούν στο σύστημα. 

 
Πολυλειτουργική Ομάδα Πλήκτρων: 
 
Τα  βελάκια είναι ενεργοποιημένα εφόσον ο σχετικός διακόπτης ενεργοποίησης 
τοποθετημένος σε Επίγειο Τρόπο Λειτουργίας [Ground Command mode[.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Το πλήκτρο ESC χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό των 
ηλεκτρονικών συσκευών [hardware] και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρησιμοποιείται μόνο 
από εξειδικευμένους τεχνικούς της BRAVI. 

 

• Κρατήστε πατημένο το πάνω βελάκι , για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία 
ανύψωσης του καλαθιού. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΒΕΛΑΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΕΝ ΛΟΓΩ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ . 
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• Κρατήστε πατημένο το κάνω βελάκι , για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία 
καθόδου του καλαθιού. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΒΕΛΑΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΕΝ ΛΟΓΩ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ . 

 

• Κρατώντας πατημένα και τα δύο πλήκτρα,  το αριστερό και το δεξί 
βελάκι, ενεργοποιείται ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ η απελευθέρωση των φρένων. 

 
Τα φρένα απελευθερώνονται κάθε φορά που πρέπει να σπρώξετε, χειροκίνητα, την 
πλατφόρμα . 
Για χειροκίνητη απελευθέρωση των φρένων, το μηχάνημα θα πρέπει να βρίσκεται 
σε ΕΠΙΓΕΙΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  [GROUND COMMAND MODE] και το καλάθι 
να είναι τελείως χαμηλωμένο. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν η μπαταρία του μηχανήματος έχει αποφορτιστεί τελείως, δεν 
μπορείτε να απελευθερώσετε, χειροκίνητα, τα φρένα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΑ ΦΡΕΝΑ ΜΟΝΟ ΑΝ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ, ΠΛΗΡΩΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ. 
Ο Χειριστής θα ΠΡΕΠΕΙ να βεβαιωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή κινδύνου 
δεν υπάρχουν εκτεθειμένα άτομα ή εμπόδια. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Επίγειος Σταθμός Ελέγχου (LUI MINI S.K.): 
 
Κατά την ενεργοποίηση & λειτουργία η οθόνη LCD εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση 
λειτουργίας του μηχανήματος. Και, ειδικότερα, κοινοποιούνται οι παρακάτω 
πληροφορίες : 
 
1) Οι Ώρες [HOURS] λειτουργίας του μηχανήματος. 
2) Το Ακρώνυμο BCI υποδεικνύει το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας. 
 
Αν προκύψει κάποιο σφάλμα μία σύντομη περιγραφή του θα εμφανιστεί στην οθόνη 
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Οθόνη (LUI MINI P.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6α Κρατώντας πατημένο το πάνω πλήκτρο, το καλάθι ανεβαίνει.  
ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝ ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ. 
6β Κρατώντας πατημένο το κάτω πλήκτρο, το καλάθι κατεβαίνει.  
ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝ ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΚΑΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετρητής μπαταρίας (για το LUI MINI P.A.) 
 
Ο μετρητής εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Όταν το [κόκκινο] 
LED είναι αναμμένο τότε δεν επιτρέπεται η άνοδος του καλαθιού και η μπαταρία θα 
πρέπει να φορτιστεί. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

6α 

6β 

7 

Σταθμός Ελέγχου Καλαθιού (LUI MINI S.K.): 
 
Κατά την ενεργοποίηση & λειτουργία η οθόνη του  μετρητή μπαταρίας εμφανίζει την 
τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας του μηχανήματος και, ειδικότερα, κοινοποιούνται οι 
παρακάτω πληροφορίες: 
 
1)Το Ακρώνυμο BCI υποδεικνύει το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας. 
2) Η ΚΟΚΚΙΝΗ κουκίδα ανάβει όταν η πλατφόρμα είναι ανυψωμένη. 

 
Αν προκύψει κάποιο σφάλμα ένας κωδικός [σφάλματος] θα εμφανιστεί στην οθόνη. 
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3.9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  
 
Μέγιστη Ικανότητα Φόρτωσης Πλατφόρμας   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ                  286.6 lb / 130 kg 
 
B - IKANOTHTA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ               198.4 lb / 90 kg 
 
Γ –ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  
 για το LUI MINI S.K.:                   249.12 lb /113 kg 
 για το LUI MINI P.A.:      198.4 lb / 90 kg 
Η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για εργασίες συλλογής δεμάτων με 
συνολικά μεγαλύτερες διαστάσεις από το ράφι, εκτός εάν το συνολικό βάρος της 
συσκευασίας δεν υπερβαίνει το δηλωμένο S.W.L. και η ίδια η συσκευασία κατανέμεται 
ομοιόμορφα και στερεώνεται στο ράφι αποτρέποντάς την από τυχόν πτώση 
3.10 ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 
α. Οδηγήστε το όχημα σε μία καλά προστατευμένη & αεριζόμενη περιοχή. 
β. Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα έχει κατέβει τελείως και γυρίστε το κλειδί στο “0”.  
γ. Αν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε το κλειδί απ’ την πλατφόρμα έτσι ώστε να αποφευχθεί, μη 
εξουσιοδοτημένη, χρήση του μηχανήματος από πλευράς τρίτων. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν είναι απαραίτητο φορτίστε τις μπαταρίες πριν την έναρξη της ημέρας 
εργασίας (Βλέπε Ενότητα 3.5) 

C 

3.8 ΜΟΧΛΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ 
 
 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
Κατά τη διάρκεια των ακόλουθων εργασιών και αφού προηγουμένως 
ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες που αφορούν τη διαδικασία 
καθόδου έκτακτης ανάγκης, ο χρήστης θα πρέπει να απομακρυνθεί 
από την περιοχή &, ταυτόχρονα, να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν άλλα 
άτομα, ζώα ή αντικείμενα πλησίον της τροχιάς κίνησης του 
μηχανήματος ή που, ενδέχεται, να εισέλθουν εντός αυτής –σε 
απόσταση 2, τουλάχιστον, μέτρων, (ήτοι 6.56 πόδια [ft]). Βεβαιωθείτε, 
τέλος, ότι δεν υπάρχουν άλλα εμπόδια πάνω απ’ το πλαστικό κάλυμμα 
ή στο χώρο που προορίζεται, ειδικά, για την παραλαβή του καλαθιού 
κατά τη διάρκεια της φάσης καθόδου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O μοχλός έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στο προσωπικό εδάφους να 
χαμηλώσει την πλατφόρμα σε περίπτωση που ο χρήστης δεν μπορεί να το 
κάνει –μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανόδου. 
Ο μοχλός έκτακτης ανάγκης υποδεικνύεται μέσω σχετικού αυτοκόλλητου . 

LUI MINI S.K.      LUI MINI P.A. 
 
Για να χαμηλώσετε την πλατφόρμα, χειροκίνητα, θα πρέπει να τραβήξετε 
τον μοχλό. Έτσι, το καλάθι θ’ αρχίσει να κατεβαίνει αργά. 
 
ΑΦΗΣΤΕ τον μοχλό για να σταματήσετε την κάθοδο της πλατφόρμας.  

ΠΡΟΣΟΧΗ 
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3.11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΕΣΗ 
 
Γενικές πληροφορίες  
 
Τα LUI MINI S.K. & LUI MINI P.A. μπορούν να μεταφερθούν στο περιβάλλον 
εργασίας με διαφορετικές μεθόδους: 
 

• Είτε οδηγώντας το όχημα με τους τροχούς βάσης –με την προϋπόθεση, 
όμως, ότι η επιφάνεια της διαδρομής επιτρέπει κάτι τέτοιο. 

 

• Είτε μετακινώντας το μηχάνημα με ένα περονοφόρο όχημα—αφού πρώτα 
τοποθετήσετε  τις «πιρούνες» στη βάση του πλαισίου & στα σημεία που 
υποδεικνύονται.  

 
Μεταφορά με περονοφόρο ανυψωτικό όχημα  
 
Τοποθετήστε τις «πιρούνες» του ανυψωτικού οχήματος στα σημεία που 
υποδεικνύονται [βλέπε μηχάνημα] για τη μεταφορά του μηχανήματος στο 
περιβάλλον εργασίας ή για την ανύψωση και τοποθέτησή του σε διαφορετικό 
επίπεδο. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Το περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη ισχύ 
ούτως ώστε να μπορεί να μεταφέρει το μεγάλο βάρος του μηχανήματος.  Βλέπε 
τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος στο αρχικό κομμάτι της σχετικής 
ενότητας. 
 
Μεταφορά μηχανήματος - πρόσδεση με ταινίες  
 
Με το μηχάνημα απενεργοποιημένο στο όχημα μεταφοράς και σε θέση 
πρόσδεσης (με τα φρένα ενεργοποιημένα), ακολουθήστε τις οδηγίες που 
υποδεικνύονται αναφορικά με τη διαδικασία πρόσδεσης κατά τη  μεταφορά. 
 
ΕΑΝ ΑΣΚΗΘΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΗΤΟΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ 
ΤΡΟΧΟΥΣ) ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΩ Η ΤΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΖΗΜΙΑ.  
 
Δέστε το μηχάνημα  στο όχημα μεταφοράς με κατάλληλες ταινίες -οι οποίες θα 
πρέπει να αγκαλιάζουν τα κιγκλιδώματα του καλαθιού αποφεύγοντας τα πορτάκια 
εισόδου.  

3.12 ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ  
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ENOTHTA 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ  

4.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ  
 
Όταν ο χρήστης δεν είναι ικανός να ελέγξει το μηχάνημα 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΙΝΑΙ, 
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΣ, ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Ή ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ. 
 
1. Η ενεργοποίηση του μηχανήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί από 

τρίτους μέσω του επίγειου πίνακα εντολών μόνο σε περίπτωση ανάγκης. 
 
2. Η χρήση των εντολών της πλατφόρμας επιτρέπεται μόνο σε ειδικά 

εκπαιδευμένο προσωπικό.  
 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΩΣΤΑ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. 

 
3. Ο εξοπλισμός ανάκτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’ τον ίδιο τον 

χειριστή της πλατφόρμας ούτως ώστε να κατέβει απ’ το εν λόγω 
μηχάνημα. Για τη σταθεροποίηση του μηχανήματος μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε γερανούς ή περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα. 

 
 
Όταν η πλατφόρμα «κλειδώσει» σε ψηλά  
Αν η πλατφόρμα “κλειδώσει” ή “κολλήσει” σε εναέριες δομές ή εξοπλισμό, πριν 
μετακινήσετε το μηχάνημα θα πρέπει να μεταφέρετε τα άτομα που βρίσκονται 

επάνω στο μηχάνημα σε ένα ασφαλές σημείο. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΚΑΙ [ΕΡΓΑΣΙΕΣ] ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ  

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Αυτή η ενότητα του εγχειριδίου παρέχει στους χειριστές περαιτέρω, 
χρήσιμες, πληροφορίες σε ό,τι αφορά την ορθή χρήση & συντήρηση του 
μηχανήματος. 
Οι εργασίες & οι διαδικασίες συντήρησης θα πρέπει να διενεργούνται από 
ειδικά καταρτισμένο προσωπικό: 
- Το οποίο έχει μελετήσει & κατανοήσει πλήρως τις υποδείξεις ασφαλείας 
του παρόντος εγχειριδίου (Βλέπε ΤΜΗΜΑ 2) 
- Το οποίο διαθέτει ατομικό εξοπλισμό ασφαλείας και που μπορεί να τον 
χρησιμοποιήσει εφόσον καταστεί απαραίτητο .  
- Τέλος το μηχάνημα θα πρέπει να είναι πλήρως απενεργοποιημένο ( ήτοι 
με τον διακόπτη κλειδιού στραμμένο στο μηδέν & το βασικό [κόκκινο] βύσμα/
σύνδεσμο –κάτω από το εμπρόσθιο κάλυμμα– αποσυνδεδεμένο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αν μια οποιαδήποτε διαδικασία δεν αναφερθεί παρακάτω, σημαίνει 
αυτομάτως πως πρόκειται για έκτακτη εργασία συντήρησης. Τυχόν 
επιδιόρθωση, τροποποίηση ή  έκτακτη εργασία συντήρησης, θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σε συνεννόηση με την κατασκευάστρια εταιρία, η οποία -
κατά περίπτωση- θα πρέπει να παράσχει τη συγκατάθεσή της, μέσω 
έγγραφης εξουσιοδότησης, ή να προτείνει την παρέμβαση ενός εκ των 
τεχνικών συντήρησής της. Κι αυτό διότι μία ανορθόδοξη ή εσφαλμένη 
διαδικασία μπορεί να προκαλέσει μία μη φυσιολογική κατάσταση, ζημιά στην 
πλατφόρμα ή κίνδυνο στο προσωπικό . Αποποιούμαστε, επομένως, 
οποιαδήποτε ευθύνη πηγάζει από τέτοιου είδους διαδικασίες. Πριν τεθεί σε 
λειτουργία  το μηχάνημα , θα πρέπει να ελεγθεί  το σύστημα στο σύνολό του 
–ακολουθώντας τις συνήθεις διαδικασίες εκκίνησης. Η μη τήρηση των 
παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες ή ατυχήματα. 
 
Στην ενότητα αυτή, το κομμάτι που αφορά τις εργασίες συντήρησης, 
περιέχει πληροφορίες υποστηρικτικού χαρακτήρα, για τον χειριστή, το 
οποίο, όμως, δεν υποκαθιστά τα προγράμματα ενδελεχούς ελέγχου & 
προληπτικής συντήρησης  που  περιέχονται στο εγχειρίδιο συντήρησης & 
διαδικασιών  που απευθύνεται σε εξειδικευμένους τεχνικούς . 

 
 
 
 
 

46 47 



 

 
48 49 



 

 
50 51 



 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  LUI MINI S.K.   

Μέγιστη ταχύτητα 5,19 ft/s (95 mt/min) 

Ακτίνα περιστροφής                                               (Εσωτερική) ΜΗΔΕΝ 

Μέγιστη Εφαρμόσιμη Κλίση             
(ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΧΑΜΗΛΩΜΕΝΗ ) 

35% 

Απόδοση Κύκλου Πλατφόρμας 

 

Άνοδος 18sec 

Κάθοδος 14sec. 

Σύστημα Οδήγησης  Αναλογικό, δύο χεριώνl 

Ελαστικά Αντιολισθητικό Στερεό Λάστιχο  

Ηλεκτρονικός Έλεγχος Κλίσης Στάνταρ εξοπλισμός 

Βάρος στον τροχό 661 lb/300Kg 

ΑΝΤΟΧΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ   

ΑΝΤΟΧΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 286.6 lb/130Kg 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 249.13lb /113Kg 

ΑΝΤΟΧΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ 198.4 lb/90Kg 

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ   

Μπαταρίες N 04, 6V 245Ah@20hr 

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 24 V c.c. 

Παροχή ρεύματος γραμμών τροφοδοσίας 110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ  Λιγότερο από 70 dB (A) 

Επιχειρησιακό ύψος 
17.55 ft/535 cm 

Ύψος Πλατφόρμας                                                     
(Ανυψωτήρας σε Πλήρη Έκταση) 

10.99ft/335cm  

Ύψος Πλατφόρμας                                                        
(Με την Πλατφόρμα στη Χαμηλότερη Δυνατή Θέση) 

4.72 ft/144cm 

Μήκος Μηχανήματος                                       
(Συνολικό) 

5.11 ft/150cm 

Πλάτος Μηχανήματος                                          
(Συνολικό) 

2.65 ft/80.8cm 

Θέσεις:                                                                          
(αρ. ατόμων που επιτρέπεται επί της πλατφόρμας) 

1 

Ύψος Εισόδου Πλατφόρμας  
1.19 ft/36cm 

Μεικτό Βάρος Μηχανήματος                                          
(Με Άδειο το Όχημα) 

1433 lb/660 Kg 

1.65 ft/50cm 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ LUI MINI P.A.   

Ακτίνα περιστροφής                                                (Εσωτερική) ΜΗΔΕΝ 

Απόδοση Κύκλου Πλατφόρμας 

 

Άνοδος 18 sec 

Κάθοδος 15 sec 

Ελαστικά Αντιολισθητική πολυουρεθάνη 

Ηλεκτρονικός Έλεγχος Κλίσης Στάνταρ εξοπλισμός 

Βάρος στον τροχό 462lb/210Kg 

ΑΝΤΟΧΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ   

ΑΝΤΟΧΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 286.6 lb/130Kg 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 198.4 lb/90 Kg 

ΑΝΤΟΧΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ 198.4 lb/90 Kg 

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ   

Μπαταρίες N 01, 12V 85Ah@20hr 

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 12 V c.c. 

Παροχή ρεύματος γραμμών τροφοδοσίας 110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ  Λιγότερο από  70 dB (A) 

Επιχειρησιακό ύψος 
13.6 ft/416 cm 

Ύψος Πλατφόρμας                                                     
(Ανυψωτήρας σε Πλήρη Έκταση) 

7 ft/216cm 

Ύψος Πλατφόρμας                                                        
(Με την Πλατφόρμα στη Χαμηλότερη Δυνατή Θέση) 

4.85 ft/148cm 

Μήκος Μηχανήματος                                       
(Συνολικό) 

3.77 ft/115cm 

Πλάτος Μηχανήματος                                          
(Συνολικό) 

2.39 ft/73 cm 

Θέσεις:                                                                          
(αρ. ατόμων που επιτρέπεται επί της πλατφόρμας) 

1 

Ύψος Εισόδου Πλατφόρμας  
1.19 ft/36 cm 

Μεικτό Βάρος Μηχανήματος                                          
(Με Άδειο το Όχημα) 

617 lb/280 kg 

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 

 

1.4 ft/45cm 
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5.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΗ 
 
5.3.1 Γέμισμα υδραυλικού λαδιού  
 
Η στάθμη του υδραυλικού λαδιού θα πρέπει να ελεγθεί με το καλάθι του 
μηχανήματος χαμηλωμένο, μέσω του γυάλινου δείκτη κάτω από το καπάκι. 
Αν είναι απαραίτητο, γεμίστε ως ακολούθως: 
 

• Ξεβιδώστε το καπάκι γεμίσματος του υδραυλικού 
λαδιού.  

 

• Γεμίστε με ορυκτέλαιο δείκτη ιξώδους 22 (για 
ακραίες κλιματικές συνθήκες -με θερμοκρασίες -20°
C- ενδείκνυται λάδι με μικρότερο σημείο πήξης,  –
45, περίπου, °C. 

• Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού μέσω του γυάλινου 
δείκτη που παρέχεται. Αν είναι αναγκαίο, 
ξαναγεμίστε. 

• Βιδώστε καλά το καπάκι γεμίσματος. 
 
Προσοχή - Κίνδυνος Μόλυνσης 
Μην πετάτε το λάδι απευθείας στο περιβάλλον. 
 
5.3.2 Έλεγχος μπαταρίας και Εργασίες Συντήρησης  
 
ΠΡΙΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, αποσυνδέστε τον βασικό σύνδεσμο, 
κόκκινου χρώματος, ο οποίος βρίσκεται κάτω από το εμπρόσθιο κάλυμμα. 
 
Έλεγχος Ακροδεκτών Μπαταρίας  
 
Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου των βυσμάτων των ακροδεκτών 
μπαταρίας του μηχανήματος, εντοπίσετε ίχνη οξείδωσης ή 
στρώσεις βρωμιάς, ενεργείστε ως ακολούθως: 

 

• Αποσυνδέστε τα βύσματα των ακροδεκτών και καθαρίστε τα 
με ένα υγρό  κουρέλι . Αν η στρώση οξείδωσης είναι 
ιδιαιτέρως παχιά , βουρτσίστε  επιφανειακό στρώμα της και 
καθαρίστε  με ένα υγρό κουρέλι . 

5.2 Βάρος των Εξαρτημάτων του Μηχανήματος 
Πρόσθετες πληροφορίες (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ MHXANHMATA E.E.) 
 
 

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται βάσει των υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
Μηχανημάτων 2006/42/EC, η οποία εφαρμόζεται μόνο σε μηχανήματα της Ε.Ε.  
 
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο του εγχειριδίου το ισοδύναμο συνεχές Α -
σταθμισμένο επίπεδο ηχητικής πίεσης στην πλατφόρμα εργασίας είναι μικρότερο από 
70dB (A ). 
 
Η συνολική τιμή δόνησης στην οποία υπόκειται το σύστημα χειρός και βραχίονα δεν 
ξεπερνάει τα 2,5m/s2. Η υψηλότερη τιμή επιτάχυνσης βάρους στην οποία υπόκειται όλο 
το σώμα δεν ξεπερνάει τα  0,5 m/s2.  
 
Σημείο αναγραφής των σειριακών αριθμών 
 
Για την ταυτοποίησή του, το μηχάνημα , διαθέτει μία ετικέτα με χαραγμένο τον σειριακό 
του αριθμό. Η ετικέτα βρίσκεται στο σώμα του μηχανήματος, στα αριστερά ή ή τα δεξιά 
της στήλης. 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΒΑΡΟΣ 

Μπαταρίες (LUI MINI S.K.) 66.13 lb η κάθε μία/30 kg το 
κομμάτι - 264.55 lb στο 
σύνολο/120 kg στο σύνολο 

Μπαταρίες (LUI MINI P.A.) 46 lb /21 kg  

Αφαιρούμενη πλατφόρμα (LUI 
MINI S.K.) 

27.99 lb/12,70 kg 

Αφαιρούμενες πλατφόρμες (LUI 
MINI P.A) 

3.7 lb η κάθε μία/1,7 kg 
1κομμάτι 
7.5 lb στο σύνολο /3,5 kg στο 
σύνολο 
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• Στεγνώστε τα βύσματα των ακροδεκτών καλά 

• Τοποθετήστε  τους συνδέσμους στη σωστή τους 
θέση, τηρώντας τη σωστή πολικότητα και σφίξτε 
καλά. 

• Καλύψτε τους συνδέσμους των ακροδεκτών με 
ένα προστατευτικό λιπαντικό ειδικό και 
ηλεκτρικές επαφές (όπως π.χ. ένα λιπαντικό με 
βάση ένα φαρμακευτικό λάδι βαζελίνης). 

 
 
 
Έλεγχος Νερού Μπαταρίας  
 
Ο Έλεγχος της στάθμης του νερού μπαταρίας θα πρέπει να διενεργείται κάθε 4 
εργάσιμες ημέρες ή ΜΕΤΑ από κάθε νέα φόρτιση της μπαταρίας. 
Ο έλεγχος της στάθμης μπορεί να διενεργηθεί σηκώνοντας το καπάκι της 
μπαταρίας. 
 
Η στάθμη του νερού θα πρέπει να είναι πάντα 5 χιλιοστά πάνω από τις εσωτερικές 
πλάκες του στοιχείου. Αν είναι απαραίτητο, γεμίστε τη στάθμη με αφαλατωμένο 
νερό .  
 
Δεδομένου ότι ένα μέρος του νερού εξατμίζεται κατά τη διάρκεια της επαναφόρτισης 
είναι απαραίτητο να ελέγχετε τη στάθμη ανά 30 λεπτά εργασίας. 
 
Πραγματοποιήστε τις εργασίες σας για 30 λεπτά κι έπειτα επαναλάβατε τον έλεγχο 
της μπαταρίας και  γεμίστε τη στάθμη μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό σημείο . 
 
Καθαρισμός του μηχανήματος 
 
Δεδομένου ότι το μηχάνημα λειτουργεί σε χώρους με σκόνη, ο καθαρισμός του θα 
πρέπει να διενεργείται καθημερινά ή όταν κριθεί απαραίτητο. 
Το άτομο που έχει επιφορτιστεί με τον καθαρισμό του μηχανήματος θα πρέπει να 
έχει διαβάσει και κατανοήσει καλά τις προδιαγραφές ασφαλείας που περιέχονται 
στο παρόν εγχειρίδιο  (ενότητα 1) 
Πριν από κάθε εργασία καθαρισμού σβήστε τον διακόπτη κλειδιού . 
Για τις διαδικασίες καθαρισμού χρησιμοποιείτε ένα, ελαφρώς εμποτισμένο σε νερό, 
πανί.  

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  - 
ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 
ΜΟΝΤΕΛΟ______________________    
 
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ______________ 
 
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 

_____________     ---------------------------- 

 Καθαρισμός – Ελέγξτε για τυχόν διαρροές (υδραυλικού 
λαδιού  ή οξέων μπαταρίας) ή  ύπαρξη ξένων 
αντικειμένων πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια . 
  

 Σημάνσεις και Αυτοκόλλητα 
Ελέγξτε ότι όλα τα παραπάνω είναι καθαρά και 
ευανάγνωστα. 
Ελέγξτε ότι όλα τα παραπάνω βρίσκονται στη θέση τους. 
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι μη ευανάγνωστες σημάνσεις/
αυτοκόλλητα έχουν καθαριστεί ή αντικατασταθεί. 

 Χρήση και εγχειρίδια ασφαλείας – βεβαιωθείτε ότι ο 
προστατευμένος από αντίξοες καιρικές συνθήκες χώρος 
φύλαξης εγχειριδίων περιέχει τα ακόλουθα: 
Εγχειρίδιο Χρήσης και Ασφάλειας  
Εγχειρίδιο Ασφαλείας EMI (μόνο για προδιαγραφές  
ANSI/CSA ) και Εγχειρίδιο Ευθύνης ANSI (μόνο για 
προδιαγραφές ANSI/CSA ). 

   
Μπαταρία – Φορτίστε αν είναι απαραίτητο 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ  
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ΛΙΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 
ΜΟΝΤΕΛΟ______________________   ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ______________ 
 
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ      Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 
 

________________      ---------------------------- 

 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εγχειρίδια βρίσκονται στον ειδικό, προστατευόμενο 
από αντίξοες καιρικές συνθήκες, χώρο, επάνω στο μηχάνημα. 

 Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα με τον σειριακό αριθμό της πλατφόρμας, όπως 
επίσης όλα τα αυτοκόλλητα ασφαλείας βρίσκονται στη θέση τους κι ότι είναι 
ακέραια και ευανάγνωστα. 

 Ελέγξτε το μηχάνημα για τυχόν ανωμαλίες, βλάβες, ρωγμές συγκόλλησης, 
δυσλειτουργίες, ζημιές ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στο 
μηχάνημα, έχοντας ως σημείο αναφοράς την κατάσταση στην οποία 
βρίσκονταν κατά την παράδοση . 

 Ελέγξτε το καλάθι και τα κιγκλιδώματα του καλαθιού. Ελέγξτε, επίσης, ότι το 
πορτάκι εισόδου λειτουργεί σωστά κι ότι κλείνει τελείως και με αυτόματο 
τρόπο. 

 Ελέγξτε τη στάθμη νερού στις μπαταρίες και σιγουρευτείτε ότι δεν υφίστανται 
διαρροές . Τα καλώδια θα πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένα στους 
ακροδέκτες. Τέλος, οι ακροδέκτες, δεν θα πρέπει να φέρουν ίχνη 
διάβρωσης. 

 Ελέγξτε και δοκιμάστε όλες τις συσκευές ατομικής προστασίας σε ό,τι αφορά 
την ορθή λειτουργία τους. 

 Ελέγξτε ότι τα ελαστικά [του μηχανήματος] δεν φέρουν ζημιές εκδορές ή 
βαθιά κοψίματα. Ελέγξτε, επίσης, ότι τα ελαστικά και οι τροχοί δεν φέρουν 
κολλημένα στην επιφάνειά τους ή γύρω τους θραύσματα . 

 Ελέγξτε οπτικά τα υδραυλικά, ηλεκτρικά και μηχανικά εξαρτήματα. Για κάθε 
εξάρτημα βεβαιωθείτε ότι όλα τα μεμονωμένα τμήματά του είναι παρόντα, 
δεν έχουν ξεσφίξει κι ότι είναι καλά στερεωμένα στη θέση τους και, τέλος, ότι  
δεν υφίστανται εμφανείς διαρροές ή ίχνη εμφανούς φθοράς ή 
κατεστραμμένες περιοχές. 

 Ελέγξτε για τυχόν ύπαρξη χαλαρωμένων καλωδίων ή καλωδιώσεων που 
κρέμονται κάτω από το όχημα. 

 Ελέγξτε ότι ο βασικός επιλογέα με κλειδί του πίνακα δουλεύει σωστά. 

 Ελέγξτε ότι τα πλήκτρα απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον 
πίνακα εντολών -πλευρικά του μηχανήματος- και στον πίνακα ελέγχου του 
ταμπλό. 

 Ελέγξτε μέσω δοκιμής την ορθή λειτουργία του συστήματος μηχανικής 
καθόδου έκτακτης ανάγκης. 
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Ημερομηνία: 
Σειριακός Αριθμός: 
Μοντέλο: 
Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου: 
Ημερομηνία κατά την οποία 
υπεβλήθη σε σέρβις: 

Πελάτης: 
Διεύθυνση: 
Πόλη/Κράτος/Τ.Κ.: 
Τηλέφωνο: 
Στοιχεία επικοινωνίας: 

Έμπορος: 
Διεύθυνση: 
Πόλη/Κράτος/Τ.Κ.: 
Τηλέφωνο: 
Στοιχεία επικοινωνίας: 

χαλκομανια 

ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ  

Η ικανότητα φορτίου φαίνεται καθαρά   

Τοποθέτηση στο σωστό σημείο  

Ποσότητα  

ΚΙΓΛΙΔΩΜΑΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Το πορτάκι εισόδου κλείνει σωστά  

Ο ειδικά προστατευμένος -από 
αντίξοες καιρικές συνθήκες- χώρος  
αποθήκευσης των εγχειριδίων [χρήσης] 
βρίσκεται στη θέση του 

 

Τα εγχειρίδια βρίσκονται στη θέση τους   

Ιδανική συγκόλληση — δεν φέρει ίχνη 
διάβρωσης ή  ζημιάς 

 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Δομή ιστού   

Ανυψωτική κίνηση και ταχύτητα  

Θόρυβος κατά την άνοδο/κάθοδο  

Το σπιράλ καλώδιο περνάει μέσα από 
τον ατσάλινο σωλήνα 

 

Τα μπουλόνια είναι σφιγμένα  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Λειτουργία Συστήματος Γείωσης  

Σύνδεσμοι  

Καλώδια  

Λειτουργία χειριστηρίου τύπου 
“Joystick” 

 

Καλώδιο σπιράλ  

Ακεραιότητα μπαταριών  

Ορθή Λειτουργία μπαταριών   

Λειτουργία Φορτιστή Μπαταριών  

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Κύκλωμα αποσύνδεσης  

ΠΛΑΙΣΙΟ 

Τα μπουλόνια είναι σφιγμένα  

Ορθή Συγκόλληση Πλαισίου — δεν 
φέρει ίχνη διάβρωσης ή ζημιάς 

 

Ο Άξονας Μετάδοσης της Κίνησης 
είναι Συνδεδεμένος 

 

Οι Εμπρόσθιοι Περιστρεφόμενοι 
Τροχοί είναι Ασφαλισμένοι 

 

ΛΙΣΤΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 

ΟΛΑ ΟΚ   

Ο ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ   

ΕΝΑΡΞΗ   

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ   

ΟΔΗΓΗΣΗ   

ΑΝΟΔΟΣ   

ΚΑΘΟΔΟΣ   

ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΗΣΗ   

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ/ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ   

ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ   

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ   

ΣΦΑΛΜΑ: ΕΠΙΣΦΑΛΕΣ P/N 1,1 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΘΕΙ 1,1 

ΤΟ ΥΨΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΘΕΙ 1,1 

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ - ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΘΕΙ  1,1 

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ - ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 2,2 

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ - ΛΑΚΟΥΒΑ 2,2 

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ  2,2 

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΜΕΝΟ 2,2 

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ - ΕΛΛΕΙΠΩΣ ΦΟΡΤΩΜΕΝΟ 2,2 

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ - ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ 2,2 

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ - ΣΕ ΚΛΙΣΗ 2,2 

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 2,2 

Η ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ - ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ 2,2 

ΕΛΕΓΞΤΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ 2,2 

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΑΝΥΨΩΣΗΣ 2,2 

ΕΛΕΓΞΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ “JOYSTICK” 2,2 

ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ 2,2 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ 2,2 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 2,2 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ “JOYSTICK” 2,2 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ EMS  2,1 

ΣΦΑΛΜΑ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΕΛΕΓΞΤΕ ΚΑΛΩΔΟΙΩΣΗ P9 3,2 

ΣΦΑΛΜΑ: ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3,4 

Η ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ - ΠΕΔΙΣΗ 3,4 

ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 3,4 

ΣΦΑΛΜΑ: ΤΑΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗ   - ΕΛΕΓΞΤΕ ΓΡΑΜΜΗ CONT 3,3 

ΣΦΑΛΜΑ: ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΥΨΗΛΗ - ΕΛΕΓΞΤΕ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 3,2 

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ EXOYN ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ  - ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4,4 

ΣΦΑΛΜΑ: ΕΠΙΣΦΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 12V 4,3 
ΣΦΑΛΜΑ: ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ JOYSTICK 5V– ΕΛΕΓΞΤΕ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ P15-12 W 4,5 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΦΑΛΜΑΤΙΣ 

ΣΦΑΛΜΑ: ΕΠΙΣΦΑΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 5V 4,2 

ΣΦΑΛΜΑ: ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΛΙΣΗΣ 4,2 

ΣΦΑΛΜΑ: ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ [ΜΟΝΑΔΑ]  4,2 

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ - ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΗΑ 4,2 

ΣΦΑΛΜΑ: Η ΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ 4,4 

ΣΦΑΛΜΑ: Η ΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 4,4 

ΣΦΑΛΜΑ: ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΟΔΟΥ 6,3 

ΣΦΑΛΜΑ: ΑΓΩΓΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗ 6,6 

ΣΦΑΛΜΑ: ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Α ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΣ  ΨΗΛΑ 7,2 

ΣΦΑΛΜΑ: ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Α ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΣ ΧΑΜΗΛΑ 7,3 

ΣΦΑΛΜΑ: ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Β ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΣ ΨΗΛΑ 7,4 

ΣΦΑΛΜΑ: ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Β ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΣ ΧΑΜΗΛΑ 7,6 

ΣΦΑΛΜΑ: ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΧΟΥΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΕΙ 7,5 

ΣΦΑΛΜΑ: ΤΑΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ  - ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 7,7 

Η ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ—ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΡΕΧΟΝ ΠΕΔΙΟ 7,7 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 9,9 

ΤΑ ΦΡΕΝΑ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΑ 8,2 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 
7.1 LUI MINI S.K.  

ΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 

ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
ΑΝΑΛΑΜΠΗ BCI όταν βρίσκεται σε ΧΑΜΗΛΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 

ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΗ BAT στην ΟΘΟΝΗ  

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΟΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΑΜΠΗ`2-3 

ΤΑ ΦΡΕΝΑ Απασφαλίστηκαν 
Χειροκίνητα ΑΝΑΛΑΜΠΗ `8-2 

Σφάλμα σκανδάλης ΑΝΑΛΑΜΠΗ`2-4 

Σφάλμα πεταλιού [ποδοδιακόπτη] ΑΝΑΛΑΜΠΗ 2-5 

Σφάλμα χειριστηρίου “joystick” ΑΝΑΛΑΜΠΗ`2-6 

Σφάλμα κατεύθυνσης χειριστηρίου 
“Joystick” ΑΝΑΛΑΜΠΗ `2-7 

ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΑΛΑΜΠΗ `2-8 

ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΛΑΜΠΗ `2-9 όταν είναι ανυψωμένο 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΑΝΑΛΑΜΠΗ `6.3 



 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 
 
7.2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ LUI MINI S.K. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7  
 
7.3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ LUI MINI 
P.A. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7  
7.4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ LUI MINI S.K. 
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TS100 ΑΚΙΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 

PCAN-1 ΔΟΧ1ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΘΟΝΗΣ ΔΟΧ. (Πλάκα) 

PCAN-2 ΔΟΧ1ΚΑΤΩ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΘΟΝΗΣ ΔΟΧ. (Πλάκα) 

PCAN-3 Θωράκιση    

PRS232-1 RS232 B+ τροφοδοσία   

PRS232-2 RS232 Rx Προς ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 

PRS232-3 RS232 Tx Προς ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 

PRS232-4 RS232 Επίγειο   

P9-1 PWM Απόδοση υψηλής πλευράς (B+ όταν είναι 
ενεργή) 

Ελεγκτής ταχύτητας πλατφόρμας 

P9-2 PWM Απόδοση υψηλής πλευράς (B+ όταν είναι 
ενεργή) 

Κάτω βαλβίδα 

P9-3 Έξοδος υψηλής πλευράς (B+ όταν είναι ενεργή) Φρένο 

P9-4 Έξοδος υψηλής πλευράς (B+ όταν είναι ενεργό) Επαφέας αντλίας 

P9-5 Έξοδος υψηλής πλευράς (B+ όταν είναι ενεργή) Επαφέας οδήγησης 

P9-6 Έξοδος υψηλής πλευράς (B+ όταν είναι ενεργή) Διαθέσιμο 

P9-7 Έξοδος υψηλής πλευράς (B+ όταν είναι ενεργή) Διαθέσιμο 

P9-8 Διακόπτης εισόδου (B+=ενεργός)   

P9-9 Έξοδος υψηλής πλευράς (B+ όταν είναι ενεργή) Διαθέσιμο 

P12-1 Διακόπτης εισαγωγής (B+=ενεργός) Επιλογή Επίγειου Σταθμού Εντολών/
τροφοδοσία 

P12-2 Διακόπτης εισόδου/διακόπτης χαμηλής πλευράς  Διακόπτης μπαταρίας 

P12-3 Διακόπτης εισόδου/διακόπτης χαμηλής πλευράς    

P12-4 Διακόπτης εισόδου (B+=ενεργός) Διαθέσιμο 

P12-5 Διακόπτης εισόδου (B+=ενεργός) Αρ. έλεγχος 

P12-6 Διακόπτης χαμηλής πλευράς1.7A min. Φάρος/Βομβητής 

P12-7 Αναλογική είσοδος   

P12-8 B+ τροφοδοσία B+ τροφοδοσία για αισθητήρες/
διακόπτες 

P12-9 Δείκτης εισόδου (B+=ενεργός) Διακόπτης ανόδου 

P12-10 Αναλογική είσοδος   

P12-11 Αναλογική είσοδος   

P12-12 Αναλογική είσοδος   

P15-1 Διακόπτης εισόδου (B+=ενεργός) Τρόπος λειτουργίας πλατφόρμας 

P15-2 Διακόπτης εισόδου (B+=ενεργός)   

P15-3 Διακόπτης εισόδου (B+=ενεργός)   

P15-4 Διακόπτης χαμηλής πλευράς1.7A min. Διαθέσιμο 

P15-5 Διακόπτης εισόδου (B+=ενεργός)   

P15-6 Διακόπτης εισόδου (B+=ενεργός)   

P15-7 Διακόπτης χαμηλής πλευράς 1.7A min. Κόρνα 

P15-8 Διακόπτης εισόδου (B+=ενεργός)   

P15-9 Διακόπτης εισόδου (B+=ενεργός)   

P15-10 Διακόπτης χαμηλής πλευράς1.7A min.   

P15-11 Διακόπτης εισόδου (B+=ενεργός)   

P15-12 5V (χαμηλή τάση μόνο για αισθητήρες)   

P15-13 Αναλογική είσοδος   

P15-14 Αναλογική είσοδος   

P15-15 0V(χαμηλή τάση μόνο για αισθητήρες)   

ΟΔΗΓΟΣ ΔΟΧ. Περιγραφή ΕΙΣΟΔΟΣ 

P10-1 Έξοδος 1 Πλατφόρμα Πάνω 

P10-2 Έξοδος  2 Πλατφόρμα  Κάτω 

P10-3 αναλ. 1 Επιταχυντής  

P10-4 αναλ. 2 Οδήγηση 

P10-5 5V για αναλ.   

P10-6 Αρνητ. για αναλ.   

P10-7 B+ τροφοδοσία σε ΑΠΟ P15-1 

P10-8 B– τροφοδοσία σε ΑΠΌ B- 

P10-9 ΟΔΗΓ ΠΑΝΩ ΑΠΟ P3-1 του TS100 

P10-10 ΟΔΗΓ. ΚΑΤΩ ΑΠΟ P3-2 του TS100 

P12-1 Ψηφιακή είσοδος 1 Πετάλι [ποδοδιακόπτης] 

P12-2 Ψηφιακή είσοδος 1   

P12-3 Ψηφιακή είσοδος 1 Διακόπτης σκανδάλης 

P12-4 Ψηφιακή είσοδος 1 Διαθέσιμη 

P12-5 Έξοδος 3 Ενεργοποίηση πλατφόρμας 

P12-6 
Διακόπτης. B+ 
τροφοδοσία 

  

P12-7 Ψηφιακή είσοδος 1 ΑΝΟΔΟΣ 

P12-8 Ψηφιακή είσοδος 1 ΚΑΘΟΔΟΣ 

P12-9 Ψηφιακή είσοδος 1 Διαθέσιμη 

P12-10 Ψηφιακή είσοδος 1 Διαθέσιμη 

P12-11 Ψηφιακή είσοδος 1 Διαθέσιμη 

P12-12 Ψηφιακή είσοδος 1   
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7 
7.5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ LUI MINI P.A. 



 

 

 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ— Δήλωση Εγγύησης  
 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
 
Η κατασκευάστρια εταιρία, BRAVIISOL SRL, εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα της κατασκευάζονται και πωλούνται βάσει των πιο 
πρόσφατων [τεχνικών] προδιαγραφών πού έχει θέσει. Επιπλέον, η στήλη κι ο υδραυλικός κύλινδρος διαθέτουν ειδική εγγύηση 
10 ετών. Ο κατασκευαστής προσφέρει εγγύηση εξοπλισμού –σε ό,τι αφορά ελαττωματικά υλικά και φθορές που οφείλονται σε 
φυσιολογική χρήση-  3ων ετών από την ημερομηνία αγοράς (+ σέρβις) ή -εφόσον η ημερομηνία αυτή δεν έχει καταχωρηθεί- 
από την ημέρα που το μηχάνημα εξήλθε απ’ το εργοστάσιο. Στην προαναφερθείσα εγγύηση δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
μπαταρίες –οι οποίες διαθέτουν εγγύηση ενός μόνο έτους, απ’ την  ημερομηνία αγοράς. Η εγγύησης -εντός της 
προκαθορισμένης περιόδου- περιορίζεται στην επισκευή ή την αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος. Ο 
κατασκευαστής υποχρεούται να αποστείλει δωρεάν οποιοδήποτε εξάρτημα φέρει κάποιο ελάττωμα, σε επίπεδο σχεδιασμού ή 
κατασκευής. Τέλος, τα εργατικά -  αναφορικά με την επισκευή & την αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων– & τα έξοδα 
μεταφοράς διαθέτουν εγγύηση  1 Έτους από την ημερομηνία αγοράς, βάσει της τότε τρέχουσα τιμής αναφοράς.  
 
Η εγγύηση ισχύει ΜΟΝΟ στην περίπτωση που το ελαττωματικό εξάρτημα αποσταλεί –με έξοδα του αγοραστή- στον κατασκευαστή, ο 
οποίος  με τη σειρά του θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι πρόκειται, πράγματι, για ελαττωματικό εξάρτημα, σε επίπεδο υλικού ή κατασκευής. 
Επιπλέον, η παροχή εγγύησης γίνεται αποδεκτή ΜΟΝΟ στην περίπτωση που παρασχεθούν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες (όπως 
π.χ. ο σειριακός αριθμός, κ.τλ.) στον κατασκευαστή.  
 
 
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει, επισκευάσει, ανταλλάξει ή να παράσχει νέο, μεταχειρισμένο ή εκ νέου 
κατασκευασμένο εξάρτημα και, τέλος, να το συναρμολογήσει ή να το συγκολλήσει με δική του πρωτοβουλία . 
 
 
Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ: 
 
1. Μεταφορά. 
2. Κακή χρήση της μονάδας, συμπεριλαμβανομένων εργασιών που ξεπερνούν τα όρια, βάρη ή τις προδιαγραφές του μηχανήματος. 
3. Φυσικές καταστροφές (όπως π.χ. πλημμύρες, πυρκαγιές, αέρας και κεραυνοί). 
4. Μη ιδανικό σέρβις & συντήρηση της μονάδας βάσει των όσων υποδεικνύονται από τα εταιρικά εγχειρίδια ή τα Εργοστασιακά 

Δελτία Σέρβις.  
 
 
Η BRAVIISOL ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ: 
 
1. Ζημιές εξαρτημάτων που οφείλονται σε εργασίες για τις οποίες δεν προορίζεται το μηχάνημα. 
2. Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις στη μονάδα οι οποίες διενεργήθηκαν χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 

κατασκευαστή. 
3. Εργασίες ή αναλώσιμα αντικείμενα, όπως π.χ. ελαστικά και μπαταρίες. 
4. Οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, συνεπακόλουθη ή ειδική ζημιά (απώλεια κερδών, απώλεια κεφαλαίου, κόστος εξοπλισμού 

αντικατάστασης, καθυστερήσεις, έξοδα ελέγχου, απαιτήσεις από πλευράς τρίτων, τραυματισμό ατόμου ή ζημιά σε περιουσιακά 
στοιχεία) βάσει της εγγύησης, παραβίαση της σύμβασης, αμέλεια, αντικειμενική ευθύνη εξ αδικοπραξίας, ή οιαδήποτε νομική 
θεωρία. 

 
 
ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΦΟΣΟΝ  
Η μπαταρία είναι σωστά συνδεδεμένη, για επαναφόρτιση , σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου και/ή του ηλεκτρικού 
σχεδιαγράμματος του Κατασκευαστή.  
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: 
 
• Ο κατασκευαστής θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση που καλύπτεται απ’ την εγγύηση εντός 48 ωρών 

από την εμφάνιση της ανωμαλίας, εγγράφως ή μέσω φαξ (όχι μόνο προφορικά) κι όσο πιο αναλυτικά γίνεται.  
 
• Τυχόν αξιώσεις θα πρέπει να προωθούνται στο πλησιέστερο, τοπικό αντιπρόσωπο ή απευθείας στον Κατασκευαστή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
• Ο κατασκευαστής θα επιβεβαιώσει, εγγράφως ή μέσω φαξ, τυχόν αποδοχή των εργασιών που καλύπτονται από την εγγύηση και 

οι οποίες διενεργήθηκαν από πλευράς πελάτη, ή θα παράσχει [τεχνική] υποστήριξη μέσω των τεχνικών της οι οποίοι, θα 
υποδείξουν τις εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν.  

 
• Το ελαττωματικό υλικό που αντικαθίσταται από τον πελάτη (με εξουσιοδότηση του κατασκευαστή) θα πρέπει να φυλάσσεται για 

120 ημέρες ούτως ώστε ο κατασκευαστής να είναι σε θέση να εξακριβώσει το ελαττωματικό υλικό ή απλά να το ελέγξει . Αν κριθεί 
απαραίτητο ο αγοραστής θα πρέπει να αποστείλει τα ελαττωματικά εξαρτήματα πίσω στον κατασκευαστή.  

 

• Αν απαιτηθεί, παρακαλώ, τραβήξτε φωτογραφίες του ελαττωματικού εξαρτήματος και της περιοχής εντός της οποίας το μηχάνημα 
χρησιμοποιούνταν για δύο λόγους: αφενός για την αποφυγή δυσάρεστων αντιπαραθέσεων και, αφετέρου, για τη βελτίωση της 
εγγύησης & της ασφάλειας των μηχανημάτων. 

 
 
 
Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΡΗΤΕΣ Η ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. 
Κανένας υπάλληλος, έμπορος, αντιπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι ενεργεί για λογαριασμό της BRAVIISOL DM SRL 
έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας εγγύησης  ή να αναλάβει για λογαριασμό του κατασκευαστή οποιαδήποτε 
ευθύνη ή υποχρέωση η οποία υπερβαίνει τις υποχρεώσεις της BRAVIISOL DM SRL στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης.  

BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
I-60022 Castelfidardo (AN)  
Τηλ. +39.071.7819090 Φαξ +39.071.7819355 
info@bravi-platforms.com 



 

 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ AGM 

 
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη 
φόρτιση των Μπαταριών AGM ώστε να έχετε τη 
μέγιστη απόδοση. 
 

Οι μπαταρίες AGM πρέπει να επαναφορτίζονται 
το πολύ μία φορά την ημέρα, για 220 ημέρες 
τον χρόνο. 

Ο κύκλος φόρτισης των μπαταριών AGM πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη χρήση τους. 

Μην διακόπτετε ΠΟΤΕ τον κύκλο φόρτισης των 
μπαταριών AGM 

Ανά τακτά διαστήματα (κατά προτίμηση μία φορά 
τον μήνα) εκτελείτε πλήρη εκφόρτιση (έως 
80%) των μπαταριών AGM. 

Φορτίζετε ΠΑΝΤΑ τις μπαταρίες AGM αμέσως 
μετά την εκφόρτιση.  

Σε περίπτωση μη χρήσης για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, φορτίζετε τις μπαταρίες AGM ανά 
τακτά διαστήματα (τουλάχιστον μία φορά τον 
μήνα). 

Διαφορετική χρήση από αυτή που αναφέρεται 
παραπάνω, συνεπάγεται την ακύρωση της 
εγγύησης. 



 

 

BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600  
60022 Castelfidardo (AN) 
 

Tel. 071.7819090  
Fax 071.7819355 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@bravi-platforms.com 
τόπος: www.bravi-platforms.com 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: www.bravi-parts.com 


