
Leonardo HD 430
L’equilibrio tra altezza e agilità.

Leonardo HD 430 amplia la Linea con una 
piattaforma progettata per lavorare più in alto 
(4,30 m al piede/ 6,30 m in quota) indoor, 
mantenendo gli elevatissimi standard di sicurezza 
e efficienza di Leonardo HD. Con una capacità di 
180 kg e un ingombro di 76 cm, rappresenta una 
soluzione affidabile per edilizia, manutenzione e 
impiantistica. 

Resta invariata la semplicità progettuale e la componentistica 
premium della Leonardo HD, per una manutenzione semplice
ed intuitiva del prodotto.



Altezza massima del piano di calpestio

S I ST E M A  M E T R I C O S I ST E M A  I M P E R I A L E

Altezza di lavoro

Larghezza basamento

Lunghezza basamento

Altezza (piattaforma abbassata)

Lunghezza piano di calpestio

Larghezza piano di calpestio

Altezza gradino di entrata

Altezza libera dal suolo 

Portata massima

Peso macchina (CE)

Numero di occupanti (CE)

Velocità di spostamento (piattaforma abbassata)

Velocità di spostamento (piattaforma sollevata)

Raggio di sterzata esterno

Velocità di salita e discesa

Pendenza massima consentita (piattaforma abbassata)

Raggio di sterzata interno

Inclinazione massima consentita (piattaforma alzata)

Capacità sistema idraulico

Alimentazione di rete

Batterie AGM

Batterie acido

Wind rating

4300 mm

6300 mm

760 mm

1195 mm

1758 mm

1115 mm

630 mm

430 mm

60 mm

180 kg

680 kg

1

3 km/h

0.6 km/h

1050 mm

32/30 sec

≤ 35% (~19°) ≤ 35% (~19°)

Zero

1,5°

12 lt

110/220 V AC

n°2 - 12V

n°2 - 12V

n°2 - 12V

n°2 - 12V

110/220 V AC
24V DC

~ 100Ah@20h

~ 85Ah@20h

~ 100Ah@20h

~ 85Ah@20h

24V DC

3.2 US gal

Zero - solo uso indoor

14 ft 1 in

20 ft 8 in

30 in

47 in

69.2 in

43.9 in

24.8 in

16.9 in

2.4 in

397 lbs

1500 lbs

1

1.9 mph

0.35 mph

41.3 in

32/30 sec

Zero

1,5°

Zero - solo uso indoor
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Scheda tecnica
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