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NOEN MERKNADER OM BRUKERHÅNDBOKEN  

Det bør huskes at BRUKERHÅNDBOKEN ikke bare er et tilbehør til plattformen, men en integrert del av den og 
utgjør et SIKKERHETSTILTAK (EN 12100-1). 
Den er utformet i sitt nåværende format for å gjøre det mulig for brukerne å raskt finne den informasjonen de 
leter etter. 

Av denne grunn må den holdes i god stand og oppbevares om bord på selve plattformen. 
Dette sikrer at all relevant informasjon som kreves for riktig og SIKKER bruk av plattformen alltid er tilgjengelig. 

Vær oppmerksom på at eventuelle oppdateringer må føyes inn direkte i denne håndboken, i henhold til 
instruksjonene fra 
BRAVI-PLATFORMS S.R.L. 

Håndboken må ikke bli skadet og må forbli intakt (ikke riv ut sider); den bør holdes borte fra fuktighet og varme. 
Når du bruker håndboken, må du passe på å ikke flekke den til eller på annen måte svekke lesbarheten. 

For å gjøre det enklere å finne frem i håndboken, er den delt inn i seksjoner slik at hver fase er tydelig strukturert. 
For å gjøre den enklere å bruke er hvert emne delt inn i nummererte trinn, som ï når det er nødvendig ï også er 
referert til i de relevante diagrammene. 

Avsnitt som krever spesiell oppmerksomhet, er markert med symboler og tydelige, detaljerte illustrasjoner i 
sidemargene. 
Gjennom denne tilnærmingen ønsker BRAVI-PLATFORMS S.R.L. å på en entydig måte rette operatørens 
oppmerksomhet mot alle FORSIKTIGHETSREGLER, ADVARSELER og FARER som er relevante for 
vedkommende. 

 
 

 

Denne plattformen er produsert i Italia av: 
BRAVI-PLATFORMS S.R.L.  
S.S. 16 Adriatica km. 314,600 60022 Castelfidardo (AN) 
Tlf. 0039.071.7819090 Faks 0039.071.7819355 
Ved spørsmål angående bruk og/eller drift, vennligst kontakt produsenten. 

Denne plattformen oppfyller CE-direktivene, standardene ANSI A92.20 ï 2018, CAN/CSA ï B354.6:17 ï 

AS/NZS 1418.10 (int). 

Med henvisning til EN 280/2013 er dynamiske og statiske tester verifisert av: 

 
TÜV SÜD ITALIA 
Via Isonzo, 61 
40033 Casalecchio Di Reno 
Bologna 
Italia 

Rapportnummer: TRoC-MAC-722386528 (LUI HD 170) 

Dato: 11.09.2025 

Rapportnummer: TţV IT 0948 20 MAC 0170 B (LUI HD 227 WD) 

Dato: 12.02.2020 

Rapportnummer: TţV IT 0948 25 MAC 498 B (LUI HD 430) 

Dato: 04.08.2025 
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CE-samsvarserklæring  

FIRMANAVN BRAVI-PLATFORMS S.R.L.  
HOVEDKONTOR S.S. ADRIATICA 16 KM 314 600 ï 60022 CASTELFIDARDO (AN) 
ITALIA SKATTEKODE MVA-NUMMER 01234570420 
TELEFON ï FAKS Tlf. +39.071.7819090     Faks +39.071.7819355  
NETTSIDE www.bravi-platforms.com 
E-POST info@bravi-platforms.com 

 
VI ERKLÆRER PÅ EGET ANSVAR AT PLATTFORMEN: 
HYDRAULISK MOBIL ARBEIDSPLATTFORM  

Modell:   

Serienummer   

Produksjonsår   

 
SOM BESKREVET I DEN VEDLAGTE DOKUMENTASJONEN OG I VÅRE ARKIVER, OPPFYLLER DEN 
FØLGENDE DIREKTIVER: 
2006/42/CE Maskiner  
2014/30/EU Elektromagnetisk kompatibilitet 
ANSI-standarder A92.20  
CAN/CSA - B354.6:17 

 
FORNAVN OG ETTERNAVN BRAVI PIERINO 

STILLING ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

DATO   

MELDINGSINSTANS: 

 

GJENSTÅENDE RISIKO 
Selv om BRAVI-PLATFORMS S.R.L. har gjort alt som står i selskapets makt for å produsere plattformen 
med den beste kunnskapen selskapet har til rådighet når det gjelder sikkerhet, og i samsvar med alle 
direktiver, lover og forskrifter som gjelder, foreligger det fortsatt noen gjenværende risikoer, om enn 
reduserte, i følgende faser: 

- Transport og håndtering 
- Vedlikehold 

Derfor må alle som arbeider i disse områdene eller er involvert i disse fasene være opplært og klar over at 
de er «farlige» og at det ikke har vært mulig å eliminere dem fullstendig for plattformens 
beskyttelseskategori. 
De som er involvert i disse operasjonene, må alltid ha BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOKEN 
tilgjengelig og slå opp i den. 
Bruker- og vedlikeholdshåndboken gir trinnvise instruksjoner som kreves i punkt 1.7.4 (Bruksanvisning) i 
vedlegg I til maskindirektivet, og det kreves spesifikt at disse instruksjonene følges trinn for trinn for å 
unngå klønete handlinger som, selv om de er minimale, kan forårsake personskade. 

http://www.bravi-platforms.com/
mailto:info@bravi-platforms.com
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CE-samsvarserklæring og testrapport ï LUI HD 170 
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CE-samsvarserklæring og testrapport ï LUI HD 170 
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CE-samsvarserklæring og testrapport ï LUI HD 227 WD 
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CE-samsvarserklæring og testrapport ï LUI HD 227 WD 
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CE-samsvarserklæring og testrapport ï LUI HD 430 
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CE-samsvarserklæring og testrapport ï LUI HD 430 
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OVERSIKTSTABELL OVER VEDLIKEHOLDSTYPER  

For å sikre at den mobile plattformen fungerer som den skal, må du følge disse instruksjonene 

 
 

VEDLIKEHOLD STYPE HVER SIDE 

9.1 Forord til rutinemessig vedlikehold Alltid 9.59 

9.2 Sikkerhetsposisjon, kurv hevet Vedlikehold 9,61 

9.2a Hvis kurven ikke løftes elektrisk Vedlikehold 9.62 

9.3 Smøring av svingbare hjulledd 6 måneder 9.63 

9,4 Visuell kontroll av oljenivået 3 måneder/150 timer 9.63 

9,5 Kontroll av batteripoler 2 måneder 9,64 

9,6 Kontroll av batterivann 32 timer 9,65 

9,7 Lading av batteri 8 timer 9,66 

9,8 Kontroller at stifter og bolter sitter godt fast 1 måned 9,67 

9,9 Kontroll av kabler 2 måneder 9,67 

9,10 Inspeksjoner 

9,10a Hyppig inspeksjon «Sjekkliste for hyppig inspeksjon» 3 måneder 9.68 

9.10b Årlig inspeksjon «Sjekkliste for årlig inspeksjon» 1 år 9,69 

 

 

INNHOLD SIDE 

Del 1 Innledende informasjon 1.2 

Del 2 Sikkerhetskrav og beskrivelse av gjenværende risikoer 2.17 

Del 3 Tekniske spesifikasjoner 3.32 

Del 4 Transport og håndtering 4.37 

Del 5 Kontrollpanel 5.44 

Del 6 Bruk 6,48 

Del 7 Stopp 7,55 

Del 8 Rengjøring 8,58 

Del 9 Rutinemessig vedlikehold 9.59 

Del 10 Feilsøking 10.70 

Del 11 Informasjon om teknisk støtte 11.71 

Del 12 Vedlegg 12.93 



1.11 

Del 1 ï Innledende informasjon  
 

 

 

1.1 BREV VED LEVERING 

Operatøren må ikke påta seg noe ansvar for drift uten først å ha satt seg inn i sine forpliktelser slik de er 
beskrevet i denne bruksanvisningen. 
Plattformen må kun betjenes av autorisert personell. Det er forbudt å foreta endringer på plattformen uten 
skriftlig samtykke fra produsenten.  

Plattformen er produsert i samsvar med direktivene: 
2006/42/CE og 2014/30/EU og er konstruert i samsvar med andre relevante standarder samt i henhold 
til standardene ANSI A92.20 ï 2018, CAN/CSA ï B354.6:17 og AS/NZS 1418.10(int). 

Derfor er risikoreduserende tiltak iverksatt (med unntak av de gjenværende risikoene beskrevet i del 2): 

- hvis den brukes i henhold til instruksjonene i denne bruksanvisningen, 

- forutsatt at teknikerne utpekt av produsenten har fullført opplæringskurset, 

- forutsatt at sikkerhetsanordningene holdes i konstant driftsklar tilstand. 

Formålet med dette arket er å bekrefte at ved mottak av plattformen: 

- sikkerhetsanordningene er i god stand, 

- at denne bruksanvisningen er levert sammen med plattformen 

- og at operatøren påtar seg ansvaret for å følge den trinn for trinn. 

BRAVI-PLATFORMS S.R.L. gjør oppmerksom på at enhver modifisering eller manipulering av 
plattformen og/eller operasjoner som utføres i strid med det som står i denne bruksanvisningen, spesielt 
manglende overholdelse av sikkerhetskrav, i tillegg til å oppheve garantien, vil ugyldiggjøre den 
opprinnelige CE -samsvarserklæringen . 

Vær oppmerksom på at: 
- alle tekniske verdier gjelder plattformen (se del 3), 

- tegningene og alle andre dokumenter som følger med plattformen, er eiendom tilhørende BRAVI-
PLATFORMS S.R.L., som forbeholder seg alle rettigheter, og de må ikke gjøres tilgjengelige for 
tredjeparter uten skriftlig godkjenning fra selskapet. 

Produsenten håper at du vil dra nytte av plattformens mange funksjoner. 

Enhver reproduksjon, selv delvis, av teksten og illustrasjonene er strengt forbudt. Originalen er levert til 
eieren sammen med all dokumentasjon knyttet til plattformen. 

 
 

 

Maskin 

Modelltype 

Serienummer 

Stempel 

Dato Signatur 
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1.2 IDENTIFIKASJON AV 
PLATTFORM OG SERIENUMMER  

1.2.1 
Nummeret på denne bruksanvisningen står nederst på hver 
side. Hver plattform har sitt eget serienummer med tilhørende 
CE-merking. 

1.2.2 
Ved all kontakt med BRAVI-PLATFORMS S.R.L. eller 
selskapets servicesentre angående plattformen, må du alltid 
oppgi typen og serienummeret som er tydelig merket på 
identifikasjonsplaten på plattformkurven. 
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1.3 GENERELLE MERKNADER OM LEVERING 

Plattformene, deres komponenter og/eller tilbehør kan 
sendes i containere, på en pall innpakket i 
beskyttelsesfilm eller pakket i kasser (valgfritt). 

Ved mottak må du alltid kontrollere at: 

1 - Emballasjen er intakt 

2 - Leveransen samsvarer med 
bestillingsspesifikasjonene (se følgeseddel eller 
pakkseddel). 

3 - Det ikke er skader på plattformen eller tilbehøret. 

4 - Sikkerhetsanordningene er i perfekt stand ved 
levering 

5 - at denne bruksanvisningen er levert i sin helhet 
sammen med plattformen, 

6 - Operatøren påtar seg ansvaret, punkt for punkt, for 
følgende. 

Ved skader eller manglende deler må du umiddelbart 
kontakte produsenten, dennes lokale representanter, 
transportøren eller forsikringsselskapet og gi detaljert 
informasjon og/eller bilder. 

Reservedeler og tilbehør kan noen ganger sendes i separate 
containere. 

 
Beskrivelse  
1 Komplett plattform 

2 Lastings-/lossingsutstyr på forespørsel 

3 Bruker- og vedlikeholdshåndbok 

4 Plattform for originaldokumenter: 
- Garanti 
- Leveringsseddel 
- Testrapport 
- CE-samsvarserklæring 
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1.4 GARANTIBEGRENSNINGER ï Garantiuttalelse  

Dersom garantien ikke er inkludert i salget, gjelder følgende retningslinjer for plattformgarantien.  
Produsenten BRAVI-PLATFORMS S.R.L. garanterer at alle nye enheter som produseres og selges av 
selskapet, oppfyller de nyeste spesifikasjonene. I tillegg har søylen og den hydrauliske sylinderen en 
spesiell 10-års garanti. Produsenten garanterer at plattformen er fri for material- og/eller produksjonsfeil 
ved normal bruk og vedlikehold i 3 år fra datoen for registrering av salget eller, dersom registrering ikke 
foreligger, fra datoen da enheten forlot fabrikken. Batteriet/batteriene er unntatt fra garantien og har 1 
års garanti fra ovennevnte kjøpsdato. Krav om garantiservice i denne perioden skal begrenses til 
reparasjon eller utskifting av de aktuelle defekte delene. Produsenten vil kostnadsfritt sende alle 
komponenter som anerkjennes som defekte i konstruksjon eller utførelse. Arbeidskostnader for å utføre 
nødvendig reparasjons- eller utskiftingsarbeid samt tilhørende reiseutgifter dekkes av en 1-års garanti 
fra kjøpsdatoen, basert på produsentens gjeldende fastpris. 

Garantikrav anses KUN som gyldige dersom den aktuelle defekte delen sendes forhåndsbetalt til 
produsenten, som etter inspeksjon konstaterer den faktiske feilen i materialet og/eller utførelsen. 
Videre kan garantikrav KUN godtas dersom de ledsages av all den spesifikke informasjonen som 
produsenten krever (f.eks. serienummer). 

Produsenten forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å erstatte, reparere, bytte ut eller levere en ny, 
brukt eller renovert komponent, enten den er montert, delvis montert eller sveiset. 

 
Denne garantipolitikken dekker ikke skader forårsaket av: 
1 Transport 
2 Feil bruk av enheten, inkludert bruk utover grensene, belastningene og/eller fabrikkens spesifikasjoner. 
3 Naturkatastrofer (som flom, brann, vind og lynnedslag) 
4 Manglende service og vedlikehold av enheten i henhold til selskapets håndbøker eller fabrikkens 
servicebulletiner. 

Beskrivelse på slutten av håndboken LA BRAVI-PLATFORMS S.R.L. PÅTAR SEG INGEN ANSVAR FOR: 

1 Elementer som er nødvendige for driften og som har blitt manipulert. 

2 Uautoriserte endringer og modifikasjoner utført uten forhåndsgodkjenning fra produsenten. 

3 Arbeid på forbruksartikler, som dekk og batterier. 

4 Tilfeldige, indirekte, følgeskader eller spesielle skader (inkludert, men ikke begrenset til, tap av 
fortjeneste, tap av inntekter, kapitalkostnader, kostnader for erstatningsutstyr, driftsstans, 
inspeksjonskostnader, krav fra tredjepart og personskade eller skade på eiendom) basert på ethvert 
krav om brudd på garanti, kontraktsbrudd, uaktsomhet, strengt ansvar eller annen juridisk teori. 

 

 
Elektriske komponenter dekkes av garantien under følgende betingelser  
Batteriet er riktig tilkoblet for lading, i samsvar med spesifikasjonene i denne håndboken og/eller 
koblingsskjemaet som er levert av produsenten. 



1.15 

Del 1 ï Innledende informasjon  
 

 

 
Fremgangsmåte for arbeid som dekkes av garantien:  

Produsenten må underrettes skriftlig eller via faks (ikke bare muntlig) og så detaljert som mulig om alle 
garantikrav innen 48 timer etter at feilen oppstod. 

Forespørsler om garantiservice må sendes til nærmeste forhandler i området eller direkte til 
produsenten: 
BRAVI-PLATFORMS S.R.L.  
S.S. 16 Adriatica km. 314,600 60022 Castelfidardo (AN) Italia 
Tel. +39.071.7819090 Faks +39.071.7819355info@bravi-platforms.com parts@bravi-platforms.com 

 
Produsenten vil bekrefte den endelige godkjennelsen av det utførte garantiarbeidet skriftlig eller via faks. 
av kunden og vil yte assistanse gjennom sine teknikere. 

Defekt materiale som er byttet ut av kunden (med produsentens godkjenning) må oppbevares i 120 
dager, slik at produsenten kan bestride eller bekrefte feilen. Om nødvendig vil de defekte delene bli 
returnert til produsenten. 

Ta om nødvendig bilder av den defekte delen og området der plattformen ble brukt. 
Dette er for å forhindre ubehagelige tvister og for å forbedre kvaliteten, garantien og sikkerheten til 
våre plattformer. 

DENNE GARANTIERKLÆRINGEN ER EKSKLUSIV OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, 
BÅDE UTTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅTTE. SLIKE ANDRE GARANTIER, INKLUDERT 
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT 
FORMÅL, UTELUKKES HERMED. 
UTELUKKET. Ingen ansatt, forhandler, salgsrepresentant eller annen person som hevder å opptre på 
vegne av BRAVI-PLATFORMS S.R.L., er autorisert til å endre vilkårene i denne garantien eller på noen 
måte påta seg ansvar eller forpliktelser på vegne av produsenten som går utover de forpliktelsene som 
følger av denne garantien. 

mailto:info@bravi-platforms.com
mailto:parts@bravi-platforms.com
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1.5 PLATTFORMBESKRIVELSE  
1.5.1 Beskrivelse  av plattformen  
Begrepet «plattform» refererer til plattformserien. 
- LUI HD 170 (RESIDENTIAL 170) 
- LUI HD 227 WD 
- LUI HD 
- LUI HD 430 
1.5.2 Tiltenkt bruk eller formål Plattform eller funksjon  
Maskinen er en kompakt arbeidsplattform designet for 
enkel betjening og operatørsikkerhet. Formålet med 
plattformen er å transportere personell, utstyr og 
materialer til arbeidsstedet. Den er utviklet for å løse en 
rekke utfordringer for brukere som malere, elektrikere, 
rørleggere, innbyggere av himlinger og industrielt 
vedlikeholdspersonell, som må arbeide i svært store 
høyder (avsnitt 3, «Tekniske spesifikasjoner»). 

Sikkerhet er vår prioritet. 
Plattformen eliminerer behovet for stillas og saksheiser. 
Ikke flere stiger eller bukker. Du kan arbeide enkelt, trygt, 
raskt og effektivt. 

Den unike utformingen gjør at den kan brukes i svært 
trange rom. Små heiser, smale innganger, korridorer, 
mesaniner og trange arbeidsmiljøer er bare noen av de 
mange stedene der plattformen kan brukes. 

Bærbarhet er en annen nøkkelfaktor. Plattformen er lett, 
kompakt og enkel å laste inn i en varebil, lastebil eller 
pickup, og kan betjenes og manøvreres av én person. 

Produsenten har gjort det mulig å utvide arbeidsflaten (se 
avsnitt 3, «Tekniske spesifikasjoner»), noe som gir 
operatøren et større arbeidsområde samtidig som 
stabiliteten opprettholdes (kun LUI HD 227 WD og LUI HD). 

Plattformen er utstyrt med en batterilader som gjør det 
mulig å lade ved ganske enkelt å koble til en kabel, noe 
som sparer tid og sikrer tryggere arbeidsforhold. 

En av fordelene med den teleskopiske søylen er at den ikke 
krever noe spesielt vedlikehold. 

1.5.3 Feil bruk  
All bruk utover den tiltenkte bruken regnes som feil bruk.feil bruk. 

1.5.4 Rimelig forutsigbar feil bruk  
Ikke bruk maskinen som kran. 
Ikke gå ut av maskinen før den er helt senket. Ikke betjen 
maskinen fra utsiden. 
Ikke last av i høyden. 
Ikke bruk maskinen på en upassende måte eller som et «leketøy». 
Ikke bruk maskinen hvis du er trøtt. 

1.5.5 Bruksmiljø  
Plattformen er beregnet for bruk innendørs, med unntak 
av LUI HD 227 WD, LUI HD og LUI HD 170, som kan 
brukes utendørs i vindfulle værforhold (se avsnitt 3, 
«Tekniske spesifikasjoner»), men ikke i regn. 
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2.1 
INNTRODUKSJON TIL SIKKERHETSKRAV OG 
BESKRIVELSE AV RESTERENDE RISIKO  

BRAVI-PLATFORMS S.R.L. har utviklet plattformen for å være sikker og 
pålitelig. Den er utformet for å plassere personell sammen med utstyr og 
materialer på arbeidsstasjoner i luften. 

Eieren/brukeren/operatøren av plattformen må ikke påta seg noe ansvar 
for å betjene plattformen uten tilstrekkelig opplæring. 

ANSI A92.20-2018-standardene angir kravene til alle parter som kan være 
involvert i bruken av delvis ventilerte arbeidsplattformer. A92.22-
ansvarshåndboken regnes som en integrert del av denne plattformen og 
er inkludert i det aktuelle avsnittet av plattformen. (LUI HD) 

For å sikre sikker bruk må inspeksjoner før oppstart utføres hyppig og 
årlig som angitt i paragraf 6.1 i ANSI A92.20-2018, med intervaller 
fastsatt i henhold til samme standard, i samsvar med anbefalingene fra 
BRAVI-PLATFORMS S.R.L. som fremgår av vedlegget til 
brukerhåndboken og servicehåndboken. (LUI HD) 

 

2.2 
VANLIGE SYMBOLER OG DERES DEFINISJONER 
Når du leser denne bruker- og vedlikeholdshåndboken, og på selve 
plattformen, vil du finne en rekke symboler, fargekoder og advarselsord 
som har en bestemt betydning. 

SIKKERHETSVARSELSSYMB OL 
Dette symbolet brukes for å varsle personell om potensielle risikoer for 
personskade. For å unngå alvorlig skade eller død må du nøye følge alle 
sikkerhetsmeldingene som følger etter dette symbolet. 

FARE ð Hvite bokstaver på rød bakgrunn  
Indikerer en overhengende farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil 
føre til død eller alvorlig personskade. 

ADVARSEL ð Svarte bokstaver på oransje bakgrunn  
Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til 
død eller alvorlig personskade. 

FORSIKTIG ð Svarte bokstaver på gul bakgrunn  
Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til 
mindre eller moderate personskader eller skade på utstyret. 

MERK ð Hvite tegn på grønn bakgrunn  
Gir informasjon om drift og vedlikehold 

FORSIKTIG  

ADVARSEL  

FARE 

ADVARSEL  
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ADVARSEL: FARE FOR ELEKTRISK STØT  
Informerer det berørte personellet om at den beskrevne 
operasjonen utgjør en risiko for elektrisk støt hvis den ikke 
utføres i samsvar med sikkerhetsforskriftene. 

 
ADVARSEL: GENERELL FARE 
Advarer det berørte personellet om at den beskrevne 
operasjonen utgjør en risiko for personskade dersom den ikke 
utføres i samsvar med sikkerhetsforskriftene. 

MERKNAD 
Informerer det berørte personellet om opplysninger som er av 
betydelig vekt eller viktighet. 

 
ADVARSEL  
Informer det berørte personellet om informasjon som, hvis 
den ikke overholdes, kan forårsake mindre personskader 
eller skade på plattformen. 

 
OPERATØR ELLER PLATTFORMOPERATØR  
Betegner kvalifisert personell, dvs. personer med spesifikke 
ferdigheter, da driften er helt manuell; derfor avhenger 
resultatene av plattformoperatørens forberedelser og 
oppmerksomhet. 
Det er derfor strengt forbudt for operatøren å utføre 
operasjoner som er mekanikerens eller den elektriske 
vedlikeholdsteknikerens ansvar. 

 
MEKANISK VEDLIKEHOLDSTEKNIKER  
Kvalifisert tekniker som er i stand til å betjene plattformen 
under normale forhold og arbeide med mekaniske 
komponenter for å utføre alle nødvendige justeringer, 
vedlikehold og reparasjoner. 

Har ikke tillatelse til å arbeide på elektriske systemer når de er 
strømførende. 

 
ELEKTRISK VEDLIKEHOLDSTEKNIKER ELLER UTDANNET PERSON  
(Se EN 60204 punkt 3.55) 
Kvalifisert tekniker som er i stand til å betjene plattformen 
under normale forhold. Ansvarlig for alt elektrisk arbeid, 
justeringer, vedlikehold og reparasjoner. 
Han er i stand til å arbeide med strømførende elektrisk 
utstyr inne i elektriske skap og bokser. 

 
PERSONLIG VERNEUTSTYR 
Hvis et av symbolene vises, må operatøren bruke personlig 
verneutstyr, da det foreligger en implisitt risiko for skade. 

 
EKSTRAORDINÆRE INNGREP 
Alt vedlikeholdsarbeid som er angitt med symbolet, må 
bestilles hos en autorisert BRAVI-PLATFORMS S.R.L.-
forhandler. 
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2.3 
Før plattformen tas i bruk, må operatøren forsikre seg om at: 
- gulvet der den skal brukes, er jevnt 

(flatt og uten hull) 
- den tåler vekten (se avsnitt 3 
Tekniske spesifikasjoner) 

- Miljøet er lukket og/eller godt opplyst. 

Kun modellene LUI HD 227 WD, LUI HD og LUI HD 170 
kan også brukes utendørs, under forhold med god sikt, på flatt 
og jevnt underlag, når vindhastigheten ikke overstiger 12,5 
m/sek (45 km/t) og i tørt vær. 

 
 
 
 
 

 

2.4 
Personell som har til oppgave å bruke og håndtere 
plattformen, må alltid bruke arbeidshansker, vernesko, 
hjelm og sikkerhetsbelte. 

 
 

 

2.5 
For håndtering av den emballerte plattformen, se del 4, 
«Transport og håndtering». I alle tilfeller er det nødvendig 
å: 

- Løfte den med kurven helt nedsenket.  
Det er strengt forbudt å løfte den, selv bare litt, når søylen 
er utstrakt for drift. 

- Løft den maksimalt 30 centimeter fra bakken 

 (med mindre det er hindringer). 

- Flytt den svært sakte. 

- Operatøren må sørge for at det ikke er personer, dyr eller 
gjenstander i transportveien, og at gulvet er fritt for hull. 
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2.6 NULLENERGISTATUS «0»: 
ISOLERING AV PLATTFORMEN 
FRA ENERGIKILDENE  
Før rengjøring, vedlikehold eller smøring utføres, må 
plattformen settes i nullenergistatus , dvs.: 

- Plattformen er helt senket (se avsnitt 5 Kontrollpanel) eller, 
ved vedlikehold, med kurvens låsemekanisme aktivert. 

- Nødstoppknappene må være trykket inn. 

- Q2-nøkkelvelgeren må fjernes fra kontrollpanelet og 
overleveres til produksjonssjefen. 

- Batterirommet må åpnes, slik at batteriene kobles fra 
maskinen. 

 
 
 

 

 

 

P6 

 
 
 

 

 

Q3 

 
 
 

 

 

Q2 

2.7  
Advarsel: Fare for elektrisk støt  
Kun en autorisert elektriker må utføre arbeid på det 
elektriske systemet og utføre nødvendig vedlikehold, og 
plattformen må i alle tilfeller settes i nullenergitilstand . 
Det er strengt forbudt å tukle med det elektriske systemet. 

 

 

2.8  
Hvis det oppstår problemer under bruk av plattformen, må 
du umiddelbart trykke på STOPP/NØD-knappen. 
Vær oppmerksom på at STOP/EMERGENCY-knappen 
umiddelbart stopper alle bevegelige deler, så det må 
utvises forsiktighet, spesielt når plattformen er hevet. 

Les også del 4, «STOPP», for å se alle måtene 
plattformen kan stoppes på. 

Q3 

P6 
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2.9  
Dersom det ved ekstraordinære inngrep ikke er mulig å 
sette plattformen i nullenergimodus , må det pågående 
arbeidet markeres ved å sette opp et skilt på plattformen. 

 

2.10  
Du må aldri lene deg mot eller sitte på noen del av 
plattformen, uansett årsak, verken i produksjonsmodus, 
nødmodus eller nullenergimodus . 
Operatøren må være oppmerksom, i god fysisk form og ikke 
være under påvirkning av alkohol eller psykotrope stoffer 
som kan påvirke syn, hørsel, oppmerksomhet og 
reaksjonsevne. 

 

 

 

2.11  
Plattformen må kun brukes av høyt kvalifisert og opplært 
personell som har fullført et praktisk kurs som kvalifiserer 
dem til å bruke plattformen hos produsenten eller ved 
dennes autoriserte distribusjonssentre. 
De må også ha lest og fullt ut forstått 
sikkerhetsinstruksjonene og innholdet i denne håndboken. 

2.12  
Vedlikehold av plattformen må kun utføres av en kvalifisert 
elektrisk vedlikeholdstekniker eller mekanisk 
vedlikeholdstekniker som har fullført et praktisk kurs som 
kvalifiserer dem til å bruke plattformen hos produsenten 
eller ved dennes autoriserte distribusjonssentre. De må 
også ha lest og fullt ut forstått sikkerhetsinstruksjonene og 
innholdet i denne håndboken. 

2.13  
Nøklene til betjening av plattformen må alltid overleveres til 
produksjonssjefen når plattformen ikke er i bruk. 
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2.14  
Bruk, rengjøring og vedlikehold må, med mindre annet er 
angitt, utføres av én enkelt vedlikeholdstekniker og ALDRI 
AV MER ENN ÉN PERSON. 
Vedlikeholdsteknikeren må alltid bruke alt personlig 
verneutstyr. 

Vedkommende må også: 
- Bruke arbeidsdrakt med lukkede mansjetter. 
- Hvis vedkommende har langt hår, må det være oppsatt. 
Under ingen omstendigheter skal vedkommende bruke 
løstsittende og/eller revne gjenstander og/eller klær (for 
eksempel halskjeder, klokker, ringer, armbånd, skjerf, 
foulards, slips osv. 

 

2.15  
Man må aldri, uansett grunn, tukle med, deaktivere eller 
koble fra sikkerhetsmikrobryterne eller andre 
sikkerhetsanordninger, og man må heller ikke lage 
omgåelser eller bruke dem til andre formål enn det de ble 
installert for. 

 

 

2.16  
Advarsel: Fare for fall  
Plattformkurven, med sitt rekkverkssystem, utgjør 
fallsikringssystemet for halvventilerte løfteplattformer. Det er 
forbudt å bruke plattformen hvis rekkverkene på kurven er 
fjernet. 
På denne typen plattformer er bruk av fallsikringsseler ikke 
obligatorisk, i henhold til ANSI/SIA-standardbestemmelsene. 
FEIL BRUK AV FALLSIKRINGSSYSTEMER KAN FØRE 
TIL ALVORLIGE SKADER OG, I NOEN TILFELLER, 
DØDSFALL. 
Dersom arbeidsstedene/landene der plattformen brukes 
krever det, er plattformene imidlertid utstyrt med et 
forankringspunkt plassert i krysset mellom rekkverkene i 
sideparapeten (motsatt søylen) og merket med det 
tilhørende symbolet. Lengden på sikkerhetstauet må ikke 
overstige kurvens innvendige rom. 

 

2.17  
Når plattformen er i bruk, skal operatøren stå foran 
kontrollpanelet. Fra dette stedet kan operatøren overvåke 
plattformens manøvreringsområde og, om nødvendig, få 
utsatte personer til å trekke seg unna. 
Det er strengt forbudt å lene seg over plattformens rekkverk. 
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2.18  
Husk at etter hver rengjøring, smøring, justering og 
vedlikehold må alle sikkerhetsanordninger settes tilbake på 
plass, og alle beskyttelsesdeksler må settes på plass 
og/eller lukkes. 

 

 

2.19  
Når vedlikehold eller reparasjon er fullført, må du, før du 
starter plattformen, kontrollere at det ikke er verktøy, kluter 
eller annet materiale igjen inne i rommene som inneholder 
bevegelige deler. 

 

 

2.20  
Den første monteringen må utføres av produsenten, og det 
er strengt forbudt å utføre uautorisert arbeid . 

 

2.21  
Før hver bruk må operatøren utføre alle operasjonene 
beskrevet i avsnitt 6, «Forberedelse før hver bruk». 

 

2.22  
Advarsel: Fare for fall  
- Det er forbudt å:  
- la mer enn én person klatre opp på plattformen 
- la operatøren klatre opp på plattformen mens det manuelle drivhjulet ikke er helt trukket inn (gjelder kun 
LUI HD 170, se vedlegg 5) 
ikke er helt trukket inn (gjelder kun LUI HD 170, se vedlegg 5) 

- plassere gjenstander på plattformen som overskrider de 
lastgrensene plattformen er godkjent og/eller konstruert 
for 
(se del 3 «Tekniske spesifikasjoner»). 

- Bruk bukker, stiger, broer eller andre midler for å heve 
gangflaten ytterligere. 

- laste- og losseoperasjoner med plattformen hevet. 
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2.23  
Forsiktig: fare for klemskader.  
Området innenfor to meter fra plattformen regnes som farlig. 
Operatøren må sørge for at det ikke befinner seg personer, 
dyr eller gjenstander i dette området, og at det ikke er 
hindringer verken under plattformen (på bakken) eller over 
den (for eksempel strekkstag, søyler, stolper eller andre 
hindringer over hodet). 

 
 
 
 
 
 

 

2.24  
Operatøren må utføre vedlikeholdsarbeid (del 9) regelmessig. 

2.25  
Fest deg aldri til en tilstøtende konstruksjon mens du 
befinner deg på plattformen. 

2.26  
Forsiktig ï fare for fall  
Sørg for at inngangen til plattformen er ordentlig lukket før 
du bruker den. 

2.27  
Forsiktig ï Fare for velting Når du 
beveger deg fremover eller bakover, må 
operatøren hele tiden sørge for at ingen 
personer utsettes for fare, og 
må også sørge for at gulvet er rent og uten hull, fordypninger, 
hellinger eller gjenstander. 
Solo LUI HD 170: Operatøren må sørge for at gulvet er rent 
og fritt for hull, fordypninger, hellinger eller gjenstander når 
nødhjulet brukes. 

 
 

 

 

 
 
 

 
2.28 
Plattformens tilleggsbelastning MÅ IKKE: 
- overskride den maksimale 
arbeidsbelastningen (se kapittel 3, Tekniske 
spesifikasjoner). 
- stikke ut fra kurven, men må være godt 
balansert. 
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2.29 
Det er strengt forbudt å bruke plattformen som kran. 

 

2.30 
Operatøren må månedlig kontrollere at ALLE skruer sitter 
godt fast og skifte dem ut om nødvendig (avsnitt 9.8 
Vedlikehold). 

 

2.31 
Advarsel: Fare for elektrisk støt . 
Det er forbudt å bruke plattformen i nærheten av ubeskyttede 
strømledninger. 

Plattformen og gjerdet er ikke elektrisk isolert . 
 
Ikke bruk plattformen i nærheten av strømledninger. 

Hold en avstand på minst 3 m (10 ft) mellom maskinens 
deler og personene som bruker den, med tilhørende 
verktøy og utstyr, og en kraftledning eller utstyr med en 
elektrisk ladning på opptil 50 000 volt. 

Den minste sikre driftsavstanden kan reduseres hvis det 
er installert isolerende barrierer for å forhindre kontakt, og 
hvis disse barrierene er tilpasset spenningen i 
kraftledningen som skal beskyttes. 

Barrierene må ikke være en del av maskinen eller koblet 
til den. 

Den minste sikkerhetsavstanden må reduseres innenfor 
de forventede driftsdimensjonene til den isolerende 
barrieren. Denne avstanden må fastsettes av en kvalifisert 
person i samsvar med bedriftens, lokale og offentlige 
forskrifter vedrørende arbeid som utføres i nærheten av 
strømførende utstyr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPENNINGSOMRÅDE 
(FASE TIL FASE)  

MINIMUMSAVSTAND FOR 
SIKKER DRIFT ð m (ft)  

0 til 50 kV 3 (10) 

Over 50 kV til 200 kV 5 (15) 

Over 200 kV til 350 kV 6 (20) 

Fra over 350 kV til 500 kV 8 (25) 

Fra over 500 kV til 750 kV 11 (35) 

Fra over 750 kV til 1000 kV 14 (45) 

MERKNAD: Denne minste sikre driftsavstanden gjelder med 
mindre bedriftens, lokale eller offentlige forskrifter er 
strengere. 
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2.32 
ERSTATT IKKE DELER SOM ER AVGJØRENDE FOR 
PLATTFORMENS STABILITET MED DELER MED ANNEN VEKT OG 
ANNEN SPESIFIKASJON . 

Total batterivekt: 60 kg (135 lbs) (LUI HD 227 WD, LUI HD 430); 
52 kg (115 lbs) (LUI HD 170, hvert batteri 26 kg)  
For å skifte ut defekte eller slitte deler, bruk kun originale reservedeler med en vekt 
som ikke er mindre enn vekten til de installerte modellene. 

2.33 
Sikkerhetsanordninger på plattformen er: se side 2.28 

2.34 
Du må ikke tukle med eller bevisst skade sikkerhetsskjermer eller endebrytere, 
og du må ikke fjerne eller skjule advarselsmerker. Hvis merkene er skadet eller 
uleselige, må du umiddelbart be om at de byttes ut. 

 

2.35 
Det er forbudt å utføre provisoriske reparasjoner for å kunne fortsette arbeidet.  

2.36 
Til leggsinformasjon  
Følgende informasjon gis i samsvar med kravene i det europeiske 
maskindirektivet 2006/42/CE 

For elektrisk drevne maskiner er det kontinuerlige lydtrykknivået (A-vektet) 
ved arbeidsplattformen 75 dB(A). 

Den totale vibrasjonsverdien som hånd-arm-systemet utsettes for, overstiger ikke 
2,5 m/s^2. Den maksimale vektede kvadratiske middelverdien av den vektede 
akselerasjonen som hele kroppen utsettes for, overstiger ikke 0,5 m/s^2. 
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2.37 
Hvis slitte og/eller ødelagte deler må skiftes ut, må du kun bruke originale 
reservedeler. 

2.38 
Ved arbeidets slutt er det forbudt å forlate plattformen i potensielt farlige 
tilstander, så den må settes i nullenergitilstand . 

2.39 
Advarsel ï Fare for forurensning  
Når plattformens levetid er utløpt, må den ikke kastes i naturen, men du 
må kontakte autoriserte avfallsbehandlere eller produsenten direkte, som 
vil gi skriftlige instruksjoner om hvordan du skal gå frem. Uansett må du, før 
du kasserer plattformen, tømme den for olje (avsnitt 11, smøring), fjerne 
batteriene (avsnitt 10, vedlikehold), sikre alle bevegelige deler og flytte den 
(avsnitt 4, håndtering). 
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1 Nødstoppknapper 

2 Låseknapper for kurvforlengelse (hvor til stede, 
kun LUI HD 227 WD og LUI HD) 

3 Forankringspunkter 

 
4 Blinkende lys / Akustisk varselanordning 

5 Elektronisk vippekontroll 

 
6 Mekanisk nødsenkingsspak 

7 Sikkerhetsstang 

8 Løftepunkter med gafler 

9 Beskyttelsesanordning mot hull i veien 

10 Endestoppbryter 

11 Tenningsnøkkel 

12 Ventil for maksimal gjennomstrømning 

13 Nødmanøvreringshjul (hvis til stede, 
kun LUI HD 170) 

 
 

 

2 
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LUI HD 227 WD ï LUI HD 
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LUI HD 170 (RESIDENTIAL  170) 
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LUI HD 430 
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3.1 TEKNISK  
LUI HD 227 WD-serien ð LUI HD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODELL LUI HD 227 W ð LUI HD 

DIMENSJONER 

Arbeidshøyde (C) 4900 mm ï 15 ft 

Plattformhøyde (A) 2900 mm ï 9 ft 6 in 

Høyde, kurv nedsenket (H) 1747 mm ï 5 ft 7 in 

Total lengde (G)/med forlengelser utfoldet (E) 1192 mm ï 3 ft 10 in/170 mm ï 5 ft 6 in 

Bredde (F) 760 mm ï 2 ft 6 in 

Rammehøyde fra bakken 60 mm ï 2,3 in 

Lastekapasitet (inkludert kurv ved maksimal 
uttrekking) 

227 kg ï 500 lbs 

Maksimal helling (kurv høyt) 1,5° 

Plattformlengde (innvendig) (D) 1036 mm ï 3 ft 5 in 

Plattformbredde (innvendig) (I) 630 mm ï 2 ft 1 in 

Vindhastighet 12,5 m/s 

Trappetrinnshøyde (B) 400 mm ï 1 ft 3 in 

FØRERSETER  

Antall personer 1 

Førerplass I nærheten av kontrollpanelet, foran i kurven 

Arbeidsposisjon Innenfor de grensene som er definert av kurven 

YTELSE 

Maks. kjørehastighet 3 km/t ï 1,9 mph 

Min. kjørehastighet 0,6 km/t ï 0,35 mph 

Svingradius (innvendig) Null 

Svingradius (utvendig) 1050 mm ï 3 ft 5 in 

Maks. helling 35 % 

Stignings-/nedstigningshastighet 16/14 s 

STRØM 

Strømforsyning 110/220 V vekselstrøm, 24 V likestrøm 

Batteri N 02, 12 V 85 Ah @20 h eller 12 V 100 Ah @20 h 

Kapasitet på hydraulikksystemet 4 liter ï 1,06 gallon 

Totalvekt 560 kg ï 1234 lbs 

SERTIFISERING ANSI A92.20, CE-samsvar, CAN/CSA ï B354.6:17, AS1418.10(int) 
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3.2 TEKNISK  
LUI HD 170-serien 
(RESIDENTIAL 170)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODELL LUI HD 170 (RESIDENTIAL  170) 

DIMENSJONER 

Arbeidshøyde (C) 3700 mm ï 12 ft 2 in 

Plattformhøyde (A) 1700 mm ï 5 ft 7 in 

Høyde, kurv senket (H) 1747 mm ï 5 ft 8 in 

Total lengde (G) 1155 mm ï 3 ft 9 in 

Bredde (F) 667 mm ï 2 ft 2 in 

Rammehøyde fra bakken 60 mm ï 2,3 in 

Lastekapasitet 180 kg ï 397 lbs 

Maksimal helling (kurv høyt) 1,5° 

Plattformbredde (innvendig) (I) 590 mm ï 1 ft 11 in 

Plattformlengde (innvendig) (D) 1090 mm ï 3 ft 7 in 

Vindhastighet 12,5 m/s 

Inngangstrinnets høyde (B) 430 mm ï 1 ft 5 in 

FØRERSETER  

Antall personer 1 

Førerplass I nærheten av kontrollpanelet, foran i kurven 

Arbeidsposisjon Innenfor de grensene som er definert av kurven 

YTELSE 

Maks. kjørehastighet 3 km/t ï 1,9 mph 

Min. kjørehastighet 0,6 km/t ï 0,35 mph 

Svingradius (innvendig) Null 

Svingradius (utvendig) 1020 mm ï 3 ft 5 in 

Maks. helling 35 % 

Stignings-/nedstigningshastighet 7/8 s 

STRØM 

Strømforsyning 110/220 V vekselstrøm, 24 V likestrøm 

Batteri N 02, 12 V 48 Ah @20h 

Kapasitet på hydraulikksystemet 1,7 l ï 0,5 gal 

Totalvekt 360 kg ï 794 lbs 

SERTIFISERING ANSI A92.6, CE-samsvar, AS1418.10(int) 
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3.3 TEKNISK  
LUI HD 430-serien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODELL LUI HD 430 

DIMENSJONER 

Arbeidshøyde (C) 6300 mm ï 20 ft 8 in 

Plattformhøyde (A) 4300 mm ï 14 ft 1 in 

Høyde, kurv senket (H) 1758 mm ï 5 ft 9 in 

Total lengde (G) 1195 mm ï 3 ft 11 in 

Bredde (F) 747 mm ï 2 ft 6 in 

Rammehøyde fra bakken 60 mm ï 2,3 in 

Lastekapasitet 180 kg ï 397 lbs 

Maksimal helling (kurv høyt) 1,5° 

Plattformbredde (innvendig) (I) 630 mm ï 2 ft 1 in 

Plattformlengde (innvendig) (D) 1115 mm ï 3 ft 7 in 

Vindhastighet Null ï kun til innendørs bruk 

Inngangstrinnets høyde (B) 430 mm ï 1 ft 5 in 

FØRERSETER  

Antall personer 1 

Førerplass I nærheten av kontrollpanelet, foran i kurven 

Arbeidsposisjon Innenfor de grensene som er definert av kurven 

YTELSE 

Maks. kjørehastighet 3 km/t ï 1,9 mph 

Min. kjørehastighet 0,6 km/t ï 0,35 mph 

Svingradius (innvendig) Null 

Svingradius (utvendig) 1050 mm ï 3 ft 5 in 

Maks. helling 35 % 

Stignings-/nedstigningshastighet 32/30 s 

STRØM 

Strømforsyning 110/220 V vekselstrøm, 24 V likestrøm 

Batteri N 02, 12 V 85 Ah @20h eller 12 V 100 Ah @20h 

Kapasitet på hydraulikksystemet 12 liter ï 3,2 gallon 

Totalvekt 680 kg ï 1 500 lbs 

SERTIFISERING ANSI A92.6, CE-samsvar, AS1418.10(int) 
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LUI HD 227 WD og LUI HD -serien  

 

Driv motorer  
500 W; 24 V; 1,33 Nm; F.F. 1; 3600 o/min; 26 Ah; IP 54; DUTY S2; 
Brems: 24 V +6/ -10 % stabilisert  

Girmotorer  MRIV 50 U03A; PW 1400 min-1: 0,27 kW; overføringsforhold: i=56 

Pumpe  2200 W; 24 V; 105 Ah; 2100 o/min; 9,09 Nm; IP 20; F.F. 1 

Elektromagnet til hjullås  18 W; 24 V; IP 40 

Bakre drivhjul  300 x 90 mm (11,81 x 3,54 tommer) 

Styres ystem  Proportional joystick 

Hjul  Merkingsfrie, massive gummihjul 

Hydraulik kolje  ROLOIL LI22 HIV mineralolje 

Oljefilter  90 ɛ filter 

Oljet rykk  50 bar 

Redusert hastighet  8,5 m/min (0,35 mph) 

Normal hastighet  40 m/min (1,9 mph) 

Løftehastighet  5 m/min (0,2 mph) 

Støy 75 dB(A) 

 
 
 

 

LUI HD 170-serien (RESIDENTIAL 170)  

 

Driv motorer  
300 W; 24 V; 0,96 Nm; F.F. 1; 3000 o/min; 15,6 Ah; IP 54; DUTY S1; 
Brems: 24 V +6/ -10 % stabilisert  

Girmotorer  MRIV 40 U03A; PW 1400 min-1: 0,27 kW; overføringsforhold: i=56 

Pumpe  2200 W; 24 V; 105 Ah; 2100 o/min; 9,09 Nm; IP 20; F.F. 1 

Elektromagnet for hjullås  18 W; 24 V; IP 40 

Bakre drivhjul  300 x 90 mm (11,81 x 3,54 tommer) 

Styres ystem  Proportional joystick 

Hjul  Merkingsfrie, massive gummihjul 

Hydraulik kolje  ROLOIL LI22 HIV mineralolje 

Oljefilter  90 ɛ filter 

Oljet rykk  50 bar 

Redusert hastighet  8,5 m/min (0,35 mph) 

Normal hastighet  40 m/min (1,9 mph) 

Løftehastighet  5 m/min (0,2 mph) 

Støy 75 dB(A) 
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LUI HD 430-serien  

 

Driv motorer  
500 W; 24 V; 1,33 Nm; F.F. 1; 3600 o/min; 26 Ah; IP 54; DUTY S2; 
Brems: 24 V +6/ -10 % stabilisert  

Girmotorer  MRIV 50 U03A; PW 1400 min-1: 0,27 kW; overføringsforhold: i=56 

Pumpe  2000 W; 24 V; 150 Ah; 2250 o/min; 8 Nm; IP 54; F.F. 1 

Elektromagnet for hjullås  18 W; 24 V; IP 40 

Bakre drivhjul  300 x 90 mm (11,81 x 3,54 tommer) 

Styres ystem  Proportional joystick 

Hjul  Merkingsfrie, massive gummihjul 

Hydraulik kolje  ROLOIL LI22 HIV mineralolje 

Oljefilter  90 ɛ filter 

Oljet rykk  65 bar 

Redusert hastighet  8,5 m/min (0,35 mph) 

Normal hastighet  40 m/min (1,9 mph) 

Løftehastighet  5 m/min (0,2 mph) 

Støy 75 dB(A) 
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4.1 FORUTSETNINGER FOR TRANSPORT 
OG HÅNDTERING 

4.1.a 
Advarsel: fare for klemskader, støt og skrubbsår 
Personell som er involvert i håndteringen av plattformen, 
må ha lest og fullt ut forstått sikkerhetsinstruksjonene i 
begynnelsen av denne håndboken (se del 2). 
De må bruke arbeidshansker, hjelm og vernesko. 

4.1.b 
Uansett antall personer som er involvert i flytting av 
plattformen, må det alltid være én ansvarlig person. 

4.1.c 
Før plattformen transporteres, må du forsikre deg om at 
gulvet er plant og uten hull. 

4.1.d 
Les hele avsnitt 4 før du starter, slik at du er forberedt på alle 
eventualiteter på forhånd. 

4.1.e 
Rengjør området der plattformen skal plasseres for å 
forhindre at noen sklir, snubler eller faller. 

4.1.f 
Plattformen kan losses på tre forskjellige måter: 

1 ï Med en gaffeltruck med tilstrekkelig kapasitet (se 
avsnitt 3 Tekniske egenskaper eller 
oppføringen «vekt») ï se punkt 4.2. 

2- Ved hjelp av laste-/losseskliene og en vinsj, se 
punkt 4.3. 

3 - Ved flytting av plattformen med kran, se punkt 
4.4. 

4.1.g 
Advarsel: fare for klemskader og velting  
Transportoperasjoner er farlige, 
så føreren må utføre dem svært sakte, være svært 
oppmerksom og sørge for at det ikke er personer, dyr eller 
gjenstander i veien. 

4.1.h 
Forsiktig: fare for forurensning  
Ikke kast emballasjen i naturen, men sorter den etter 
materialtype (papp, tre, stål, polyuretan osv.), og lever den 
deretter til gjenvinning (i henhold til regelverket i det landet 
der plattformen brukes). 

4.1.i 
Plattformen står på lastebilen; sørg for at det ikke er rør 
eller kabler som kan komme i veien for gaflene. 
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4.2 PROCEDYRER FOR LASTING/LOSSING  
MED GAFFELTRUCK  

4.2.a 
Plattformen kan leveres pakket: 

4.2.a1 ï I en kasse med pall 

4.2.a2 ï Innpakket i cellofan med pall 

4.2.a3 ï Innpakket i cellofan uten pall 

 
4.2.a1 ï I en kasse med pall  
For å laste av plattformen fra en kasse med pall ved hjelp 
av en gaffeltruck, gjør du følgende: 

- Plasser gafflene på gaffeltrucken på pallen. 

- Løft kassen svært sakte ca. 10 til 20 cm, og... 

- Sørg for at det ikke er personer i nærheten, fjern 
kassen fra lastebilen eller containeren og sett den på 
bakken. 

- Forsiktig: fare for kutt  
Når kassen er plassert på bakken, må operatøren bruke 
kuttbeskyttende hansker og et egnet verktøy for å fjerne 
dekselet, deretter 

- skru ut skruene på sidene og fjerne de fire sidene. 

- Advarsel: fare for forurensning  
Ikke kast emballasjen i naturen, men kontakt autoriserte 
avfallshåndteringsbedrifter eller oppbevar emballasjen for 
fremtidig transport. 

- Fjern gafflene fra pallen og... 

- Sett gaflene inn i de tilhørende sporene på plattformen 

- Sørg for at ingen befinner seg i området, løft 
plattformen svært sakte ca. 10ï20 cm og flytt den nær 
bruksområdet. 

- Fremgangsmåten for å laste av plattformen i en kasse 
med pall ved hjelp av en gaffeltruck er fullført. 
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4.2.a2 ï Innpakket i cellofan med pall  

For å laste av plattformen innpakket i cellofan på en pall 
ved hjelp av en gaffeltruck, gjør du følgende: 

- Plasser gafflene på gaffeltrucken på pallen. 

- Løft plattformen svært sakte ca. 10 til 20 cm og ... 

- Sørg for at det ikke er personer i nærheten, og flytt 
plattformen ut av lastebilen eller containeren og sett den 
på bakken. 

Forsiktig: fare for kutt  
Operatøren må bruke kuttbeskyttende hansker 

- Ta saksen og klipp av stroppene. 

- Løft deretter plattformen svært sakte, ca. 10ï20 cm, og 
flytt den forsiktig nær bruksområdet. 

- Prosedyren for å laste av plattformen med cellofan på en 
pall ved hjelp av en gaffeltruck er nå fullført. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.a3 ï Innpakket i cellofan uten pall  
For å laste av plattformen innpakket i cellofan ved hjelp av 
en gaffeltruck, gjør du følgende: 

- Plasser gaflene i de riktige sporene på plattformen. 

- Løft plattformen svært sakte ca. 10 til 20 cm og ... 

- Sørg for at det ikke er personer i området, fjern 
plattformen fra lastebilen eller containeren og frakt den 
til bruksområdet. 

- Fremgangsmåten for å laste av plattformen innpakket i 
cellofan ved hjelp av en gaffeltruck er nå fullført. 
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4.3 FRAMGANGSMÅTE FOR LASTING/LOSSING  
MED RAMPER OG VINCH 

4.3.a  
For å laste/losse plattformen ved hjelp av ramper og en vinsj, 
gjør du følgende: 

Forsiktig: fare for kutt  
Operatøren må bruke kuttbeskyttende hansker 

- Ta en kniv 

- Fjern cellofanen, og pass på at du ikke skader hendene 
eller plattformen. 

- Forsiktig: Fare for å skli  
Fjern cellofanen og kast den umiddelbart i de riktige beholderne 
. 

4.3.b Plassering av lasteramper  
- Skaff egnede på- og avlasteramper som er godkjent av 
produsenten for å tåle plattformens vekt; andre typer er ikke 
godkjent (se del 3 Tekniske spesifikasjoner). 

- Plasser laste- og lossramper og fest dem til kjøretøyet 
med en bolt og, der det er mulig, til hverandre ved hjelp av 
avstandsstykker for å gjøre nedkjøringen tryggere og mer 
stabil. 

- Advarsel: generelle farer  
Operatøren må sørge for at: 

- Plattformen er helt senket, 

- Det ikke er personer, dyr eller gjenstander i 
manøvreringsområdet, 

- Gulvet er flatt (uten hull) og rent. 

4.3.c  
Ta tak i vinsjkroken og sett den inn (sørg for at den sitter 
godt fast) i de tilhørende sporene på plattformen med 
kabelen strammet. 

Løsne stopp-/nødknappene Q3 og/eller P6. 

4.3.d  
Vri tenningsnøkkelen Q2 mot høyre (indikatorlampen 
lyser med ZAPI-systemet) for å aktivere kontrollene 
nedenfra. 
Innen 30 sekunder må du trykke på de to knappene Q4A 
og Q4B samtidig til du hører et «KLIKK» som indikerer at 
den elektriske bremsen er løsnet, og at indikatorlampene 
for både kurven og vognen begynner å blinke med ZAPI-
systemet (fra dette øyeblikket er de elektriske bremsene 
deaktivert). 
Med TRIONIC-systemet vises informasjon på skjermen. 
«8.2 BREMSER MANUELLT LØST» 

Q4A Q4B 

Q2 

Q3 
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4.3.e  
Advarsel: fare for velting  
Kjør svært sakte på ramper, og sjekk at begge hjulene er 
riktig innrettet. 

4.3.f  
Plasser plattformen manuelt på rampene og... 

4.3.g  
... bruk vinsjen svært forsiktig for å flytte plattformen 
og/eller bringe den nærmere på- og avlasterampene. 

4.3.h  
Når bevegelsen og/eller lossingen fra rampene er fullført 
slår du av vinsjen. 

 
Trykk på stopp-/nødknappen Q3 og/eller P6 
og vri tenningsnøkkelen Q2 til «0». 

4.3.i  
Fjern laste- og lossramper fra 

 transportkjøretøyet                                                        Q2 
 

4.3.l 
Lastings-/lossingsprosedyren for plattformen ved bruk av 
ramper og vinsj er nå fullført. 

Q3 
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4.4 PROSEDYRER FOR LASTING/LOSSING  
PLATTFORM MED KRAN  

 
 

 
4.4.a 
For å laste/losse plattformen ved hjelp av en kran, gjør du følgende: 

4.4.b 
Forsiktig: fare for kutt  
Operatøren må bruke kuttbeskyttende hansker 

- Ta en kniv 

- Fjern cellofanen, og pass på at du ikke skader hendene 
eller plattformen. 

- Forsiktig: Fare for å skli  
Fjern cellofanen og kast den umiddelbart i de riktige beholderne 
. 

4.4.c 
Forsiktig: Fare for klemskader  
Kontroller kjedene eller stroppene for å sikre at det 
ikke er noen uregelmessigheter før du bruker dem til å 
flytte plattformen. 

Sørg for at de er sikkert festet til krankroken og at kranen 
kan bære plattformens vekt (se avsnitt 3 «Tekniske 
spesifikasjoner»). 

Det er strengt forbudt å oppholde seg i faresonen når 
plattformen flyttes med kranen! 
Minste sikkerhetsavstand må være 3 meter. 

4.4.d 
Kontroller at stopp-/nødknappene Q3 og/eller P6 er 
trykket inn. 
Fjern kontrollpanelet og legg det inne i kurven. 

4.4.e 
Sett kjeder eller stropper med tilstrekkelig styrke inn i de 
fire hullene i rammen. 

4.4.f 
Før endene av kjedene eller stroppene gjennom kurven og 
fest dem alle til krankroken. 

4.4.g 
Flytt plattformen, og pass på at ingen personer eller dyr 
utsettes for fare, til stedet der den skal plasseres på 
bakken. 

4.4.h 
Gjenta de ovennevnte trinnene i omvendt rekkefølge. 

4.4.i 
Prosedyren for lasting/lossing av plattformen ved hjelp av 
en kran er nå fullført. 
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4.5 NØDFORFLYTTING 
AV PLATTFORMEN  

For: LUI HD 227 WD, LUI HD, LUI 170 og  
LUI HD 430 
ᵼ Forsiktig: Følgende må KUN utføres når kurven er i 

helt nedsenket posisjon ! 
 

4.5.a 
Deaktiver stopp-/nødknappene Q3 og/eller P6. 

4.5.b 
Vri tenningsnøkkelen Q2 mot høyre for å aktivere 
betjeningselementene nedenfra. 
Innen 30 sekunder må du trykke på de to knappene Q4A og 
Q4B samtidig til du hører et «KLIKK» som indikerer at den 
elektriske bremsen er frigjort (fra dette øyeblikket er de 
elektriske bremsene deaktivert).                                                                                  
Med TRIONIC-systemet vises en melding på displayet. Q2 
«8.2 ï BREMSER MANUELLT LØST». 

4.5.c 
Plasser plattformen manuelt i det angitte reparasjonsområdet. 

 

4.6 MANUELL OG NØDBEvegelse AV 
PLATTFORMEN  

Gjelder kun: LUI HD 170 (RESIDENTIAL  170) 
ᵼ Forsiktig: Følgende må KUN utføres på et flatt underlag!  

ᵼ Advarsel: Følgende må KUN utføres når kurven  
i helt nedsenket posisjon ! 

ᵼ Forsiktig: La ikke plattformen stå uten tilsyn når det manuelle 
bevegelseshjulet ikke er helt trukket inn!  

Q4A Q4B 

4.6.a 
Sett den riktige sveivhåndtaket inn i huset på maskinens 
bakdeksel; sørg for at den er riktig plassert. 

4.6.b 
Drei veivhåndtaket med klokken til drivhjulene løfter seg 
fra bakken. Du kan nå flytte plattformen. Advarsel: av 
sikkerhetsmessige årsaker må du ikke flytte 
maskinen  på en skrå flate! 

4.6c 
Når operasjonen er fullført, må du sørge for at hjulet for 
manuell bevegelse er helt trukket inn. 
Forsiktig: Av sikkerhetsmessige årsaker vil kurven ikke 
løftes når maskinen settes i drift igjen hvis det manuelle 
bevegelseshjulet ikke er helt trukket inn ! 

ᵼ Fremgangsmåten for nødhåndtering av LUI HD 170 -
plattformen følger de samme trinnene som 
fremgangsmåten for manuell håndtering.  

ᵼ I tilfelle funksjonsfeil i det manuelle 
bevegelseshjulet, for nødbevegelse  
, følg fremgangsmåten som er angitt for andre 
maskiner fra punkt 4.5.a til punkt 4.5.c.  

 

P6 

 
 
 
 
 

 

 

Q3 
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5.1 KONTROLLPANEL  

P5a 
 

 

 

P6 P5 
 

 

 

P7 

P3 

P2 P4 

 
KONTROLPANEL OG BESKRIVELSE  AV DET 
Kontrollpanelene og trykknappspanelene kan ha ulike utforminger, tilpasninger eller 
sammensetninger, og kan til og med være delt inn i flere paneler eller kombinert til én enkelt blokk. 

Oppsettet som vises her, er den mest komplette versjonen. Uansett hvor en betjeningsknapp befinner 
seg i forhold til diagrammet, er funksjonen alltid angitt. 

MERKNAD 
For ytterligere forklaringer angående koblingsskjemaet, se referansediagrammet for den installerte 
plattformen. 

P ï KONTROLPANEL  

P1 ï Hjullåseanordning : 
Ved å flytte velgeren til høyre eller trykke på den tilhørende knappen aktiveres hjullåsen, slik at 
kjøretøyet kun kan kjøres i rett linje, både forover og bakover. 

LED-lampen indikerer at hjullåsen er aktivert. 
En rød LED indikerer at hjullåsen er deaktivert, slik at kjøretøyet kan kjøres i alle retninger. 

P2 ï Knapp for løfte -/senkemodus  
Når LED-lampen lyser, er løfte-/senkefunksjonen valgt. Når LED-lampen ikke lyser, er løfte-
/senkefunksjonen ikke valgt. 

P3 ï Knapp for  trekkraftmodus  
Når LED-lampen lyser, er kjørefunksjonen valgt. Når LED-lampen ikke 
lyser, er kjørefunksjonen ikke valgt. 

 
P4 ï Batteriindikator  
Dette er et opplyst display som viser batteriets ladningsprosent (i trinn på 10). 
En rød prikk vises nederst til venstre for ladningsprosenten når kurven er hevet (mikrobryteren er ikke 
trykket inn). 

P1 
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P5a 
 

 

 

P6 P5 
 

 

 

P7 

P3 

P2 P4 
 

 

 
P5 ï JOYSTICK-modul  
Joysticken styrer kjøretøyets bevegelser samt heving og senking av plattformen. 

Joysticken har en çDead Manôs Switchè-spak (P5a) som brukes til å bevege plattformen. Den må 
trykkes inn hver gang joysticken betjenes, og når den trykkes inn, utløses et lydsignal. 

I trekkmodus låses kjøretøyet når joysticken slippes. 
I løftemodus låses plattformen når joysticken slippes under opp- eller nedstigning. 
Bevegelseshastigheten er proporsjonal og styres av joystickens bevegelse. 
Når kurven er løftet, skifter hastigheten automatisk til lav sikkerhetshastighet. 

P6 ï Stopp -/nødknapp  
Hvis plattformen ikke fungerer som den skal, eller det er et presserende behov for å stoppe all 
bevegelse av kjøretøyet, må du trykke på denne knappen for å kutte strømtilførselen. Når knappen er 
tilbakestilt, vil ikke plattformen begynne å bevege seg, men strømmen vil fortsatt kunne strømme. 

P7 ï Knapp for å låse opp sensoren (finnes kun hvis ARMGUARD -systemet er installert ï 
valgfritt tilbehør, se vedlegg 6)  
Denne knappen må trykkes inn samtidig med joysticken når du ønsker å utføre 
senke kurven etter å ha støtt på et hinder eller når du nærmer deg rammen. 

P1 
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Q7 Q1 

 

Q5 

Q6 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q ï KONTROLPANEL  
Når dette kontrollpanelet brukes, blir trykknappspanelet automatisk ekskludert.  

Q1 ï Skjerm  
Dette er hovedskjermen i kontrollsystemet, som viser nyttig informasjon om systemets status og 
eventuelle feil. 

Q2 ï 3-POSISJONS NØKKELBRYTER  
Når den dreies mot venstre, aktiveres kun kommandoer fra kontrollpanelet om bord på plattformen 
(for LUI HD 227 WD, LUI HD 170 og LUI HD 430 lyser Q1l-LED-en). 
Når den dreies mot høyre, tillater den kun kommandoer fra kontrollpanelet på understellet. (For 
LUI HD 227 WD, LUI HD 170 og LUI HD 430 lyser Q1m-LED-lampen). 
I midtstilling avbryter den all kontakt. Operatøren må ta ut nøkkelen og overlevere den til sikkerhetsansvarlig. 

Q3 ï STOPP-/NØDKNAPP 

Når den trykkes inn, stopper den umiddelbart alle faser av plattformen. 
Når den tilbakestilles, starter den IKKE plattformen på nytt, men tillater at strømmen slås på. 

Q4A/B ï VENSTRE/HØYRE PILKNAPP 

Q5 ï OPP-KNAPP 
Denne knappen fungerer kun når Q2-nøkkelbryteren er dreid mot høyre.  
Hvis du trykker på den og holder den inne, stiger kurven opp. 

Q6 ï NED-KNAPP 
Denne knappen fungerer kun når nøkkelbryteren Q2 er dreid mot høyre.  
Hvis du trykker på den og holder den inne, vil kurven gå ned. 

Q7 ï BATTERISTATUSINDIKATOR UNDER LADING.  
Et gult indikatorlys indikerer at batteriet snart er tomt. Et rødt 
indikatorlys indikerer at batteriet er tomt. 
Et grønt indikatorlys indikerer at batteriet er ladet. 

Q2 Q3 
Q4A Q4B 
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Q1 ï Skjerm  
Dette er hovedskjermen i kontrollsystemet, som viser nyttig informasjon om systemstatus og eventuelle 
feil. 

Q1a Batteriets ladestatus  
For Trionic-systemer vises batteriets ladningsprosent direkte på displayet. 

Q1b Driftstimer  
Tallet viser netto driftstimer. 

Q1b Q1a 
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6.1 INNTRODUKSJON FØR HVER BRUK  
6.1.a 
Advarsel Fare for klemskader, kollisjon og skrubbsår  
Operatøren som har ansvaret for bruken, må være kjent med sikkerhetsinstruksjonene i 
denne håndboken (se del 2) og må bruke arbeidshansker og vernesko. 

6.1.b 
Før hver bruk eller ved starten av hver kjøretur må operatøren alltid utføre : 
Inspeksjon før oppstart (6.2) ï Funksjonstest (6.3). 

6.2 INSPEKSJON FØR START 
6.2.a 
Sørg for at alle håndbøker ligger i den tiltenkte beholderen om bord på plattformen. 

6.2.b 
Sørg for at plattformmarkeringene og alle sikkerhetsklistremerker er på plass, helt 
intakte og lesbare. 

6.2.c 
Inspiser plattformen for å sjekke om det er avvik (f.eks. sprekker i sveiser, manglende 
eller løse skruer, bulker, deformasjoner osv.), funksjonsfeil eller uautoriserte 
modifikasjoner (f.eks. uautorisert hevet gulv) sammenlignet med hvordan plattformen 
ble levert av produsenten. 

6.2.d 
Kontroller kurvens tilstand og at inngangen fungerer som den skal (automatisk lukking). 

6.2.e 
Kontroller og test driften av alle sikkerhetsanordninger (stopp-/nødknapper Q3 og P6, 
blinkende lys, sikkerhetsstang, hellingsmåler, sikkerhetsmikrobryter, 
overbelastningskontrollventil (LUI HD), hullbeskyttelsesanordning (ref. 
vedlegg 3)) 

6.2.f 
Kontroller at nøkkelbryteren Q2 fungerer, 

6.2.g 
Kontroller og test funksjonen til den mekaniske nødnedstigningsspaken. 

6.2.h 
Kontroller vannstanden i batteriene og sørg for at det ikke er lekkasjer. Kablene må 
være riktig festet til polene; det må ikke være korrosjon. 

6.2.i 
Kontroller at dekkene ikke har skader, slitasje eller dype kutt, og at det ikke sitter 
fremmedlegemer fast på eller rundt hjulene. 

6.2.l (kun LUI HD 227 WD og LUI HD) 
Kontroller kurvforlengelsessystemet. 

6.2.m 
Kontroller at det ikke er noen oljelekkasjer. 

6.2.n 
Kontroller at hydraulikkoljenivået er riktig, og fyll på om nødvendig (se del 9 Vedlikehold). 

6.2.o (kun LUI HD  170) 
Kontroller at det manuelle bevegelseshjulet er helt trukket inn. 

6.2.p 
Hvis det oppdages en eller flere feil, er det forbudt å bruke plattformen; iverksett i stedet 
passende tiltak før arbeidet påbegynnes (se Del 9 Vedlikehold). 

6.2.q 
Inspeksjonsprosedyren før oppstart er nå fullført. 
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6.3 DRIFTSTEST 
Det skal bemerkes at før driftstesten utføres, må operatøren ha gjennomført 
inspeksjonsprosedyren før oppstart. 

6.3.a  
Fare for elektrisk støt  
Plattformen er IKKE isolert. 

6.3.b  
Hold sikker avstand til strømførende ledere (kraftledninger) og enheten. 
Svingningene til plattformen (sideveis bevegelse) når den er i hevet posisjon og 
bevegelsen til strømledningen må tas i betraktning. 
Plattformen er ikke beskyttet i tilfelle kontakt med eller nærhet til en strømførende leder. 

6.3.c  
Forsiktig: fare for elektrisk støt  
Før du tar plattformen i bruk, må du sørge for at området over den er fritt for hindringer, 
slik at plattformen kan heves helt opp. 

6.3.d  
Ikke bruk plattformen dersom følgende kontroller avdekker en feil. 

 
 
 

 
6.3.e Funksjonst est  

- A) KONTROLL OG betjening av BAKKEKONTROLLEN  

6.3.e1 
Vri nøkkelbryteren Q2 mot høyre (kontrollpanel). 

6.3.e2 
Trykk og hold inne opp-knappen Q5 for å la kurven heve seg. Slipp knappen for å 
stoppe kurvens heving. 

6.3.e3 
Trykk og hold nede ned-knappen Q6 for å la kurven senke seg. Slipp knappen for å 
stoppe senkingen. 

6.3.e4 
Testing av stopp-/nødfunksjonen Q3. 
Mens plattformen er i bevegelse, trykk på stopp-/nødknappen Q3. 
Plattformen må stoppe umiddelbart. 

6.3.e5 
Test av mekanisk nødsenkingsspak. 
Mens plattformkurven er hevet, trekk i nødspaken for å senke 
plattformkurven. 
Når du slipper spaken, skal nedstigningen stoppe. 

6.3.e6 
Prosedyren «Funksjonstest ï A) Kontroll og betjening fra bakken» er nå fullført. 
Fortsett med «Funksjonstest ï B) Kontroll og betjening av kurvkontrollen». 
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6.3.f Funksjonst est  
- B) KONTROLL OG betjening av KURVKONTROLLEN : 

6.3.f 1 
Vri nøkkelbryteren Q2 mot venstre (kontrollpanel). 

6.3.f 2 
Gå inn i kurven, lukk og sikr inngangen ordentlig. 

6.3.f 3 
Trykk på trekkmodusknappen P3 for å velge kjørefunksjon. 
Trykk og hold nede «Dead Man's Switch»-spaken P5a på joysticken, og 
sjekk styringen (venstre/høyre ï fremover/bakover) ved å bevege 
joysticken P5. For å låse driften, slipp «Dead Man's Switch»-spaken 
P5a eller sett joysticken tilbake i midtposisjon. 

6.3.f 4 
Testing av stopp-/nødfunksjonen. 
Mens plattformen er i bevegelse, trykk på stopp-/nødknappen P6. 
Plattformen stopper umiddelbart. 

6.3.f 5 
Trykk på modusvelgeren P2 for heving/senking for å velge heve-/senkefunksjonene. 

6.3.f 6 
Trykk og hold inne «Dead Man's Switch»-spaken P5a på joysticken, og beveg 
joysticken P5 fremover og bakover for å kontrollere at kurven heves og senkes. Under 
senking vil det også være nødvendig å trykke på sensorutløserknappen (P7) (kun hvis 
ARMGUARD-systemet er installert ï se vedlegg 6). 

For ¬ l¬se heving/senking m¬ du slippe çDead Manôs Switchè-spaken P5a på 
joysticken eller føre P5-joysticken tilbake til midtposisjonen. 

6.3.f 7 
Testing av stopp-/nødfunksjonen P6. 
Når plattformen er i løfte-/senkemodus, trykk på stopp-/nødknappen P6. 
Plattformen stopper umiddelbart. 

6.3.f 8 
Hvis det oppdages en eller flere feil, er det forbudt å bruke plattformen; iverksett i 
stedet passende tiltak før arbeidet påbegynnes (se avsnitt 9 Vedlikehold). 

6.3.f 9 
Sett plattformen i nullenergistatus . 

6.3.f 10 
Reparasjoner må utføres før plattformen tas i bruk; dette er avgjørende for å sikre 
sikker drift. 

6.3.f 11 
Prosedyren «Funksjonstest ï B) Kurvkontroll og drift» er nå fullført. Fortsett med 
bruken. 
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6.4 BRUK ï INNLEDNING 

 
 

 
6.4.a 
Advarsel Generelle farer  
Kun personell som er opplært og autorisert, og som har 
lest og fullt ut forstått sikkerhetsinstruksjonene i del 2 av 
denne håndboken, har tillatelse til å betjene plattformen. 

6.4.b 
Før den FAKTISKE bruksfasen STARTER ADVARSEL : 
GENERELLE FARER  
Operatøren må: 

a) Kontrollere at plattformen er plassert på et rent, jevnt 
underlag uten hull og med tilstrekkelig bæreevne til å 
bære plattformens vekt (se del 3, Tekniske 
spesifikasjoner). 

b) Kontrollere at det ikke er personer, dyr eller 
gjenstander i arbeidsområdet, og at det ikke er hindringer 
over hodet i området der plattformen skal brukes. 

c) Husk at: 
- operatøren må utføre alle manøvrer ved hjelp av 
kontrollene på kontrollpanelet om bord på plattformen; 

- forflytningen kan justeres ved hjelp av P5-joysticken, 

- når kurven er helt senket, er maksimal hastighet ca. 50 
meter/minutt; 

- når kurven er hevet, begrenses hastigheten automatisk 
til maksimalt 9 meter per minutt. 

- Kurvutvidelsene må være lukket mens operatøren stiger 
opp i eller ned fra selve kurven. 

6.5 FØR DU STIGER OM BORD PÅ 
PLATTFORMEN  
Kontroller kontrollpanelet for å sikre at: 
- Q2-tastvelgeren står i venstre posisjon (kontroll 
om bord) 
- Q3-stopp-/nødknappen er tilbakestilt. 

Kun LUI HD 170 (RESIDENTIAL  170): 
Det er nødvendig å sjekke at betjeningshjulet 
er helt trukket inn, 

6.6 KLATRE OPP PÅ PLATTFORMEN  

6.6.a 
Når det er nødvendig å utvide kurven, gjør du 
følgende (gjelder kun LUI HD 227 og LUI HD): 

- Trekk de to svarte knottene nedover (de vil komme ut 
av holderen). 

- Skyv kurvforlengelsen fremover til den stopper. 
- Slipp knottene; du vil høre en lyd. De to knottene er nå 
tilbake i sikkerhetsposisjonen. 

- Gjenta prosedyren for å forlenge den andre siden av 

 kurven. 

Q3 Q2 
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6.6.b 
FOR Å PLASSERE LASTEN på KURVEN må du sørge for at: 
sørg for at: 
- lasten er jevnt fordelt, 

- den ikke overskrider maksimal lastvekt, inkludert 
vekten til personen (se avsnitt 3 Tekniske 
spesifikasjoner). Ved overbelastning vil 
maksimumsventilen (se hydraulikkskjema i avsnitt 11) 
aktiveres, noe som forhindrer at kurven løftes. Enhver 
modifisering av denne ventilen som ikke er godkjent av 
BRAVI-PLATFORMS S.R.L., er forbudt. 

- lasten må ALDRI stikke ut mer enn 20 cm på hver side 
av kurven, 

 
- Advarsel: Fare for klemskader  
hvis det er deler av lasten som stikker ut, bør du 
feste dem til kurvens rekkverk. 

- Fest ALDRI noen form for last utenfor kurven. 
 

 
6.6.c 
Bruk sikkerhetsbeltet og fest det i det aktuelle setet. 

 

 
6.6.d 
Advarsel: Fare for å sette seg fast  
Når du beveger kurven, må du plassere kroppen inne i 
den for å unngå at lemmer kommer i kontakt med de faste 
delene rundt deg. 

 
 
 
 

 
6.6.e 
Advarsel: Fare for støt  
Under bevegelse og/eller opp- og nedstigning må 
operatøren være svært oppmerksom for å sikre at 
manøvreringsområdet på bakken og i luften alltid er fritt 
for hindringer eller farer. 
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6.6.h 
Prosedyren «Bruk ï Innledning» er nå fullført. Fortsett 
med kjøreoperasjonene. 

 
 
 

 

6.7 KJØREOPERASJONER 

6.7.a  
Trykk én gang på P3-knappen for trekkraftmodus, så lyser 
den tilhørende LED-lampen (kjørefunksjonen er aktivert). 
Merk: Når LED-lampen blinker eller slukkes på grunn av 
inaktivitet, må du trykke på knappen igjen for å aktivere 
funksjonen på nytt. 

6.7.b  
Kontroller at hjullåsen P1 
ikke er aktivert. 

6.7.c  
Trykk og hold inne P5a-spaken for «Man-Present» 
P5a-spaken på P5-joysticken og manøvrer den etter behov. 

6.7.d  
For å låse kjøretøyet slipper du ganske enkelt P5a-
spaken på P5-joysticken, eller selve P5-joysticken. 
Bremsingen skjer automatisk. 

6.7.e  
Hvis det er nødvendig, beveg plattformen i en rett linje 
(fremover/bakover), bruk P1-velgeren til å aktivere 
hjullåsen, slik at kjøretøyet kun kan bevege seg i en rett 
linje, enten fremover eller bakover. LED-lampen lyser for å 
indikere at hjullåsen er aktivert. 

6.6.f 
Advarsel: Fare for fall  
Operatøren må under ingen omstendigheter klatre opp 
på kurvens rekkverk eller plassere stiger, planker eller 
andre gjenstander på dem for å nå større 
arbeidshøyder. Videre må operatøren under ingen 
omstendigheter lene seg ut eller strekke seg utenfor 
plattformkurvens rekkverk. 

6.6.g 
Bestem hvilken funksjon som skal aktiveres, enten 
forflytning eller opp- og nedkjøring. 

 
 
 
 
 
 
 

 

P3 
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6.7.f Operasjoner for heving/senking av kurven  
- Trykk én gang på P2-knappen; LED-lampen lyser for å 
indikere at løfte-/senkefunksjonen er valgt. Merk: Når 
LED-lampen blinker eller slukkes, må du trykke på 
knappen igjen for å aktivere funksjonen på nytt. 
- P5a-dødmannspaken på P5-joysticken brukes til å 
aktivere P5-joystickkontrollene og må holdes nede når du 
bruker P5-joysticken. 
- P7-sensorutløserknappen brukes til å aktivere senking 
(kun hvis ARMGUARD-systemet er installert ï se 

 
- Beveg P5-joysticken for å heve/senke kurven. 
- Slipp joysticken for å låse kjøretøyet under opp- eller 
nedstigning. 
6.7.g  
Hvis du må bevege deg under drift, bruk joysticken P5, 
dvs. trykk og hold inne P5a-spaken (Man-Present) på 
joysticken P5 og manøvrer den etter behov etter å ha 
aktivert funksjonen med P3-knappen. 
6.7.h  
Når du er ferdig med arbeidet i det aktuelle området eller 
må laste på nytt, gjør du følgende: 
6.7.i  
Advarsel: Fare for klemskader  
Sørg for at det ikke er personer, dyr eller gjenstander som 
befinner seg under plattformen. 
6.7.l 
Beveg P5-joysticken og senk plattformen helt 
plattformen og beveg den for å fortsette arbeidet. 
Under senking må du også trykke på 
sensorutløserknappen (P7) (kun hvis ARMGUARD-
systemet er installert ï se vedlegg 6). 

 

6.7.m 
Når arbeidet er ferdig, må du sørge for at plattformen er i 
nullenergitilstand . 
6.7.n 
Prosedyren «Kjøreoperasjoner» er nå fullført. 

6.8 VED SLUTTEN AV HVER BRUK  

6.8.a 
Kontroller vannstanden i batteriet, og fyll eventuelt på 
vann som beskrevet i avsnitt 9.6. 
6.8.b 
Kontroller batteriets ladestatus og lad det om nødvendig opp 
som beskrevet i avsnitt 9.7. 
6.8.c 
Utfør daglig rengjøring som beskrevet i avsnitt 8. 
6.8.d 
Kontroller at nødparkeringshjulet er helt trukket inn 
(kun LUI HD 170). 
6.8.e 
Prosedyren «Ved slutten av hver bruk» er fullført. 

vedlegg 6). 

 
 

 

Q3 

 
 
 
 
 

 
P2 
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7 INNTRODUKSJON ï AVSLUTNING  
Plattformen kan stoppes på følgende måter: 

7.1 - Midlertidig avstengning 
7.2 - Avstengning ved slutten av dagen 
7.3 - Langvarig avstengning 
7.4 - Nødstans 
7.5 - Nødnedstigning 
7.6 - Manuell drift i nødstilfelle 

Nedenfor beskrives hvordan man skal gå frem i hvert av 
de ovennevnte tilfellene. 

7.1 MIDLERTIDIG STANS 
For å stoppe plattformen midlertidig, må du ganske enkelt 

slippe P5a-dødmannspaken på joysticken, eller P6 
Slipp P5-joysticken, så vil alle bevegelsesfunksjonene  
automatisk stoppe. 

 

7.2 STANS VED DAGENS SLUTT  
For å utføre denne typen avstengning, gjør du følgende: 

7.2.a 
Flytt plattformen til et overbygd område, beskyttet mot mulig 
vanninntrengning eller i et miljø der det ikke forekommer 
kondens; i et område der tilstedeværelsen av personer er 
kontrollert og personalet er pålitelig (husk at for 
operatørenes sikkerhet må enhver mulig situasjon med 
ekstern manipulering elimineres). 

7.2.b 
Sørg for at plattformen er i nullenergitilstand  
, dvs.: 

- Plattformen er helt senket 
- Stopp-/nødknappene Q3ïP6 er trykket inn; 
- Q2-nøkkelvelgeren er fjernet fra kontrollpanelet og 
overlevert til produksjonssjefen. 

7.2.c 
Kontroller batterienes tilstand og lad dem om nødvendig, som 
beskrevet i avsnitt 9.7. 
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7.2.d 
Nedstengingen ved slutten av dagen er fullført. 

Q3 
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7.3 AVSLUTNING FOR LANGVARIGE PERIODER 
For denne typen nedstengning, gå frem som følger: 

7.3.a 
Flytt plattformen til et overbygd område, beskyttet mot mulig 
vanninntrengning eller i et miljø der det ikke forekommer 
kondens, i et område der tilstedeværelsen av personer er 
kontrollert og personalet er pålitelig (husk at for 
operatørenes sikkerhet må enhver mulig situasjon med 
ekstern manipulering elimineres). 

7.3.b 
Sørg for at plattformen er i nullenergistatus  
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7.3.c 
Utfør rutinemessig vedlikehold som beskrevet i kapittel 9, 
«Rutinemessig vedlikehold». 

7.3.d 
Rengjør plattformen som beskrevet i avsnitt 8, «Rengjøring». 

7.3.e 
Det anbefales å fjerne kontrollpanelet fra  slik: 

7.3.f 
Fjern ILME-kontakten og sett på beskyttelsesdekselet igjen 

7.3.g 
Fjern kontrollpanelet og plasser det på et trygt sted. 

7.3.h 
Langtidsstansingen er nå fullført. 
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7.4 NØDSTOPP 
7.4.a 
Hvis en av stopp-/nødstoppknappene Q3ïP6 måtte 
trykkes inn i en nødsituasjon, følg denne 
fremgangsmåten. 

7.4.b 
Identifiser årsaken som førte til nødstoppet. 

7.4.c 
Avgjør: 
a ï Om det er nødvendig å sette plattformen i 
nullenergitilstand . 

b ï Om det er mulig å reparere den. 

c ï Om det er nødvendig å tilkalle teknisk assistanse eller ikke. 

7.4.d 
Når årsaken til nødstoppet er eliminert, må du 
tilbakestille stopp-/nødknappene Q3ïP6 og deretter starte 
plattformen på nytt som beskrevet 
i avsnitt 6, «Bruk». 

7.4.e 
Nødstoppet er nå fullført. 

 

 

7.5 NØDNEKING 
7.5.a 
Forsiktig: Fare for klemskader  
Under de følgende handlingene må operatøren sørge for 
at det ikke er personer i faresonen 
(manøvreringsområdet innenfor en radius på 2 meter, 
plattformens nedstigningsområde) og må også sørge for 
at det ikke er hindringer over kalesjen (området som er 
beregnet på å ta imot kurven under nedstigningen). 

7.5.b 
Nødsenking kan utføres på to måter: 
a ï ved å betjene den manuelle spaken for nødsenking. 
b ï ved å bruke knappen på Q6-kontrollpanelet 

a ï For å betjene den manuelle spaken for nødsenking 
trekker du ganske enkelt i spaken. Dette vil føre til at kurven 
senkes forsiktig. 
- Når nedstigningsfasen er fullført, slipper du spaken. 

b - Trykk på Q6 -knappen på kontrollpanelet. Sett Q2-
tastvelgeren til høyre. 

Å Trykk på Q6-knappen for å senke kurven. 

7.5.c 
Fortsett deretter som beskrevet i punkt 7.4 Nødstopp. 

7.5.d 
Prosedyren for nødsenking er nå fullført. 

Q2 Q6 
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8.1 RENGJØRING 

8.1.a 
Siden plattformen brukes i støvete omgivelser, må den 
rengjøres daglig eller når det er nødvendig. 

8.1.b 
Den som er ansvarlig for rengjøringen, må ha lest og fullt 
ut forstått sikkerhetsinstruksjonene i begynnelsen av 
denne håndboken (del 2). 

8.1.c 
Før rengjøring må plattformen settes 
til nullenergistatus . 
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8.1.d 
Bruk en klut som er lett fuktet med vann til å rengjøre: 
- kontrollpanelene, 
- gangflaten på plattformen, 
- operatørens inn- og utgangsområde. 

8.1.e 
Rengjøringsprosedyren er nå fullført. 
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9.1 FORORD 
RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD  

9.1.a 
Rutinemessig vedlikehold er avgjørende for økonomisk og effektiv drift av plattformen. 
BRAVI-PLATFORMS S.R.L. har arbeidet hardt for å øke påliteligheten og forenkle de 
rutinemessige vedlikeholdsoperasjonene. 
Det er tilstrekkelig med et minimum av oppmerksomhet på de få rutinemessige 
vedlikeholdsoppgavene som kreves for å sikre at plattformen fungerer effektivt. 

9.1.b 
Vedlikeholdsteknikeren må ha lest og fullt ut forstått sikkerhetsinstruksjonene i 
begynnelsen av denne håndboken, som beskrevet i avsnitt 2 «Sikkerhetsinstruksjoner». 

9.1.c 
Vedlikeholdet må utføres i henhold til Zero Energy Platform (del 2, side 2.20). 
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9.1.d 
Vedlikeholdsarbeid må utføres strengt av én enkelt vedlikeholdstekniker, med mindre annet 
er angitt, ALDRI AV MER ENN ÉN PERSON. 

9.1.e 
Advarsel: Generelle farer  
Vedlikeholdsarbeid må utføres av kvalifisert personell: 

- som har lest og fullt ut forstått sikkerhetsinstruksjonene i begynnelsen av denne håndboken 
(se del 2). 

- som har PPE (personlig verneutstyr) og bruker det etter behov 

- må ha passende klær og utstyr tilgjengelig og må bære og bruke dem i henhold til 
behov og fare. 

- og med Zero Energy-plattformen. 

9.1.f 
Ethvert inngrep som ikke er oppført nedenfor, skal betraktes som ekstraordinært 
vedlikehold. 

9.1.g 
Reparasjoner, modifikasjoner og ekstraordinært vedlikehold må ikke utføres uten 
forutgående konsultasjon med produsentens tekniske kundeservice. 
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9.1.h 
Sistnevnte vil, avhengig av saken, gi skriftlig tillatelse til å fortsette (selvfølgelig sammen med 
alle nødvendige skriftlige instruksjoner), eller anbefale at en av sine egne teknikere blir tilkalt. 

9.1.i 
Disse forholdsreglene er nødvendige fordi feil eller upassende bruk kan føre til unormale 
driftsforhold, skade på plattformen og risiko for personell. Vi påtar oss derfor intet ansvar 
dersom operatøren ikke følger de gitte instruksjonene. 

9.1.l 
Videre vil de ugyldiggjøre garantien og gjøre den opprinnelige CE-
samsvarserklæringen ugyldig.  

9.1.m 
Før driften gjenopptas, må hele systemet kontrolleres på nytt i henhold til 
driftsprosedyrene (se avsnitt 6). 

9.1.n 
Manglende overholdelse av disse forholdsreglene kan føre til skade på personell og 
plattformen. 

9.1.o 
Følgende er rutinemessige vedlikeholdsprosedyrer: 

9.2 - Sikkerhetsposisjonering, kurv hevet 

9.2a - Hvis kurven ikke løftes elektrisk 

9.3 - Smøring av svinghjulskjøtene 

9.4 - Visuell kontroll av oljenivå 

9.5 - Kontroll av batteripolene 

9.6 - Kontroll av batterivann 

9.7 - Lading av batterier 

9.8 - Kontroll av at pinner og bolter sitter godt fast 

9.9 - Kontroll av kabler 

9.10 - Inspeksjoner 

9.10a Hyppig inspeksjon «Sjekkliste for hyppig inspeksjon» 

9.10b Årlig inspeksjon «Sjekkliste for årlig inspeksjon» 

 
Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du skal gå frem i hvert av disse tilfellene. 
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9.2 SIKKERHETSSTILLING, KURV 
HEVET 

Denne operasjonen må kun utføres for vedlikeholdsformål. 
Operatøren må bruke kontrollpanelet i henhold til følgende 
fremgangsmåte: 

9.2.1 
Tilbakestill alle nødknapper. 

9.2.2 
Sett Q2-tastvelgeren til høyre for å aktivere styring fra 
kontrollpanelet. 

9.2.3 
Bruk Q5-opp-knappen til å heve kurven til en høyde på 
1,5 meter (5 ft). 

9.2.4 
Fjern dekselet. 

9.2.5 
Plasser venstre hånd under uttaket til sikkerhetsstangen 
og trekk samtidig i utløserknappen til stangen. 

9.2.6 
Trekk sikkerhetspinnen helt ut mens du støtter den med 
hendene. 

9.2.7 
Trykk enten på Q5-opp-knappen eller Q6-ned-knappen, 
og beveg plattformen svært sakte til sikkerhetsstangen 
berører rammen. 

9.2.8 
Sett nøkkelvelgeren Q2 i posisjon «0» 
og ta ut nøkkelen. 

9.2.9 
Trykk på stopp-/nødknappen Q3. 

9.2.10 
Nå er det mulig å utføre det nødvendige vedlikeholdet. 
. 
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